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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2 art. 75 ust. 1 pkt. 4 art. 84 i art. 85 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t]. =z
2016r Dz. U. poz. 353 ze zm.), w zwiazku z wnioskiem z dnia 07.09.2016r. Gminy
Zelechlinck o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia
polegajacego na ,.Budowie kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci Zelechlinek —
ul. Targowa, Rolnicza, Wyzwolenia, Gaj. gm. Zelechlinek* zaliczanego na podstawie § 3 ust.
1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71, z pézn. zm.), do
przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, ktére moga
wymagac przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko

nie stwierdza si¢ potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsigwzigeia polegajacego na ,Budowie kanalizacji sanitammej z przylaczeniami
w miejscowosci Zelechlinek — ul. Targowa, Rolnicza, Wyzwolenia, Gaj. gm. Zelechlinek”

UZASADNIENIE

W dniu 07 wrzesnia 2016 r. do Urzgdu Gminy w Zelechlinku wplynat wniosek
Gminy Zelechlinek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajgcego na Budowie Kkanalizacji sanitarnej z przylaczeniami
w miejscowosci Zelechlinek — ul. Targowa, Rolnicza, Wyzwolenia, Gaj. gm. Zelechlinek”.
zaliczanego na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09
listopada 2010 w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2016r. poz. 71), do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na
srodowisko, ktére mogg wymagaé przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
Wniosek zostal zlozony zgodnie z wlasciwoscig rzeczowsg i miejscowy oraz zawiera
wszystkie elementy i dane okreslone w przepisach prawa.
Zgodnie z art. 63 i 64 oraz z art. 156 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, wniesiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismo — Nz ROA.6220.3.2016 z dnia
08.11.2016r. o wydanie opinii w sprawie ustalenia obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko oraz okre$lenie zakresu ewentualnego raportu.
Na wezwanie RDOS w Eodzi pismami z dnia 03.10.2016r. i 20.10.2016r. Gmina Zelechlinek
uzupetniata wniosek i informacje zawarte w karcie informacyjne;j.

Pismem WOOS.1.4240.781.2016.Azi/KGa.3 z dnia 27.10.2016r. (wpl. do tut. Urzedu w dn.
31.10.2016r.) wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
wyrazono opinig, 2e dla powyiszego przedsiewzigcia nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Opinig PPIS-ZNS-470/63/16 z dnia 26.09.2016r. oraz opinig PPIS-ZNS-470/63/16 z dnia
14.11.2016r (wptl. do tut. Urzedu 21.11.2016r.) Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny



w Tomaszowie Maz. nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowiska przedmiotowego przedsiewziecia

W dniu 24.11.2016r. Wojt Gminy Zelechlinek wydat postanowienie Nz. ROA.6220.3.2016
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedmiotowego
przedsigwzigcia. Obwieszczeniem z dnia 24.11.2016r. poinformowano strony post¢powania
o wydaniu ww postanowienia.

W wyniku prowadzonego postgpowania uwzgledniono nastepujace uwarunkowania:
1) Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Przedsigwzigcie objgte wnioskiem jest inwestycjq liniowq o zasiegu lokalnym i polega na
budowie kanalizacji sanitarnej w systemie toczno-grawitacyjnym wraz z przylgczami
miejscowosci Zelechlinek — ul. Targowa, ul. Rolnicza, ul. Wyzwolenia, ul. Gaj. Inwestycja
zlokalizowana bedzie na terenie gminy Zelechlinek, powiatu tomaszowskiego wojewddztwa
{0dzkiego. Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej polozona bedzie w calosci na terenie na
kiorym obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedsiewzigcie Jest
zgodne z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Analizowany obszar lezy w terenie wiejskim, przeksztalconym antropogenicznie.
W  sqsiedztwie inwestycji wystepujg tereny rozproszonej zabudowy mieszkaniowej
Jednorodzinnej zagrodowej oraz tereny rolne. Planowane przedsiewziecie stanowié bedzie
podziemne linowe uzbrojenie terenu, zatem nie zmieni sposobu zagospodarowania oraz
uzytkowania zajmowanych powierzchni. Projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowany bedzie w pasie drogowym wzdluz zabudowy.

projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej jako ukladu przewodow wykonanych

z rur tworzywowych PVCE200mm o diugosci ok, 1580 mb — sie¢ grawitacyjna

PYCD160mm o dlugosci ok. 470 mb ~ przylgcza grawitacyjne, PYC 290mm o diugosci ok.
715 mb — kanal Hoczny. Planuje sig¢ takze wykonanie | przepompowni sieciowej

(polimerbeton J1500mm). Zasilanie ww. przepompowni odbywaé sig bedzie poprzez
wykonanie przylqcza do istniejgcej sieci energetycznej (stup emergetyczny znajduje sie w
bezposrednim sqsiedztwie przepompowni). Projektowana sie¢ zostanie wpigta do istniejgce;
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Zelechlinku, w ul. Targowej, skqd powstajgce
Scieki przetransportowane zostang do istniejqcej oczyszezalni sciekow w Zelechlinku.

Celem inwestycji jest stworzenie na opisywanym terenie zorganizowanego systemu
transportu sciekow sanitarnych w kierunku oczyszczalni $ciekéw, co zapewni stworzenie
odpowiednich warunkow sanitarno higienicznych na analizowanym terenie.

Przewiduje si¢ przylqczenie ok. 18 posesji do nowej sieci, co daje szacunkowgq liczbe
72 o0sob, ktore bedg korzystac z nowo powstalego systemu kanalizacji sanitarnej.
Przewidywana srednia dobowa ilo$é sciekow rozpatrywanego terenu wyniesie ok. 5,76m * /d.
Sktad Sciekow bedzie typowy dla Sciekow bytowych bez zanieczyszczer przemystowych. Scieki
z obszaru objgtego inwestycjq bedg docelowo kierowane w kierunku istniejgeej sieci
kanalizacyjnej celem ich przetransportowania do istniejgcej oczyszczalni S$ciekéw w
Zelechlinku, zlokalizowanej przy ul Wojska Polskiego 14, ktorej przepustowosé pozwala na
przyjecie Sciekow z przedmiotowego terenu.

Projektowane sieci bedq realizowane w technologii wykonywania robét liniowych.
Przedmiotowe przedsigwzigcie jest budowlg liniowq podziemng, zatem zajecia nieruchomosci
bedq czasowe. Powierzchnia robot po zakoviczeniu prac budowlanych zostanie przywrécona



do stanu pierwotnego, a powierzchnie utwardzone oraz biologicznie czynne zostang
odtworzone.

Ukiadanie rurociqgow odbywaé si¢ bedzie metodq tradycyjng, z wykorzystaniem
wykopow liniowych wgskoprzestrzennych, umocnionych szalunkiem. wykonanie wykopow
odbywa¢ si¢ bedzie mechanicznie lub recznie metodq na oklad. Maksymalna glebokosé
posadowienia rurociggow to 1,5m p.p.t. minimalna 1,2m p.p.1. szeroko$é wykopu ok. 0.9 m.
Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed wpadaniem do nich drobnych zwierzgt
(zwilaszcza plazéw) oraz przed dostepem wigkszych zwierzqt i ludzi,

Ponadto, wykopy pod projektowane sieci powinny byé utrzymywane bez obecnosci
wody gruntowej. W przypadku koniecznosci ich odwodnienia nalezy wybraé¢ odpowiednig
metode, dostosowang do stanu istniejgcego.

Usuwana z powierzchni ziemi w czasie budowy warstwa humusu oraz masy ziemne
bedq przeznaczone do ponownego wykorzystania.

W przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$é wycinki zadrzewien, W celu
ochrony wystgpujgcych w poblizu przedsigwzigcia drzew i krzewéw szczegolnie narazonych
na niekorzystny wplyw w czasie prowadzenia robét budowlanych, bedg zastosowane
odpowiednia zabezpieczenia. Ponadto, w razie potrzeby czesé sieci bedzie wykonana metody
bezwykopowg (wykonanie przewiertow i uloienie rurociqgéw w rurze ochronnej) na
glebokosci pozwalajgcej unikng¢ uszkodzen korzeni roslinnosci. Wobec powyzszego, wplyw
na srodowisko przyrodnicze terenu inwestycji bedzie niewielki.

b) powiazania z innymi przedsigwzigciami w szczegdlno$ei kumulowania sie oddzialywan
przedsigwzig znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie:

na sqsiednim lerenie nie wystgpujq obiekty o podobnej fumkcji — nie bedzie zachodzié
kumulowanie si¢ oddzialywar z innymi przedsiewzieciami

¢) wykorzystywanie zasobow naturalnych

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielkoSci w zakresie zuzycia wody, materialow, surowcéw, energii oraz paliw. Materialy
wykorzystywane podczas realizacji inwestycji beda typowe dla tego typu przedsiewzieé i bedg
to m.in.: rurociqgi wykonane z tworzyw sztucznych, przepompownia Sciekéw, piasek.
Materiatochionnosé¢ i energochlonno$é prowadzonej budowanie powinna odbiegaé od
analogicznych przedsigwzigé o podobnym profilu. Materialy i surowce wykorzystywane bedqg
Jjedynie w okresie realizacji opisywanego przedsigwzigcia, tylko w niezbednych ilosciach i
bedq dostarczane na biezgco na plac budowy, w miare zapotrzebowania. Zastosowane
rozwigzania techniczne w Irakcie budowy bedg nowoczesne i nie bedg stwarzaé trwalych i
ponadnormatywnych zagrozen dla Srodowiska. Wynika to ze siosunkowo malej skali
inwestycji i tradycyjnej techniki budowy. Roboty budowlane bedg prowadzone w porze
dziennej, przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu i maszyn, posiadajgcych aktualne
badania techniczne. Wszystkie uzyte materialy i surowce bgdqg charakteryzowaly si¢ wysokimi
parametrami wytrzymalosciowymi, bedg zapewniafy szczelnosé, odpornosé fizyczng oraz
bedq uniemozliwialy przesigkanie $ciekéw nieoczyszczonych do gruntu. W okresie normalnej
eksploatacji inwestycja wymaga zapoltrzebowania wylgcznie na energie elektryczng w
niewielkiej ilosci do zasilania przepompowni sieciowych. -



d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci

Zaplecze budowy oraz baza materiatowo sprzglowa, w razie koniecznosci bedq
zlokalizowane i zorganizowane w sposéb zapewniajqcy minimalizacje negatywnego wplywu
na srodowisko naturalne. W trakcie realizacji inwestycji podstawowym Zrédiem emisji bedzie
praca urzqdzen i maszyn budowlanych w zakresie emisji halasu i niezorganizowanej emisji
pylow i gazéw do powietrza atmosferycznego. ponadto moze wysigpi¢ ingerencia w
Srodowisko gruntowo wodne, powstawaé bedg odpady oraz $cieki socjalno-bytowe.

Wszelkie powstajgce w fazie realizacji przedsiewzigcia odpady bedqg selektywnie
zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach — przy zachowaniu zasad
bezpieczenistwa ich magazynowania, a nastepnie bedq przekazywane firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadow.
Sposob postgpowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadéw wytworzonych na etapie
realizacji planowanego przedsigwzigcia bedzie zgodne =z zasadami gospodarowania odpadami
i wymaganiami ochrony Srodowiska. na etapie normalnej eksploatacyi inwestycja nie wigze
sig z generowaniem odpadow.

W trakcie realizacji bedq takze powstawaé niewielki ilosci $ciekéw socjalno-bytowych,
ktore zostang zagospodarowane zgodnie z powszechnie i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, lj. wykorzystywane bedq szczelne przenosne sanitariaty oprozniane przez
specjalistyczne firmy. podczas eksploatacji kanalizacji scieki sanitarne bedq odprowadzane
do istniejgcej oczyszczalni sciekow w Zelechlinku.

Przedmiotowe przedsiewzigcie mozna uznaé z zalozenia za inwestycje przyczyniajgeq
sig do ochrony Srodowiska. Nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej stworzona bedzie w celu
przefecia  Sciekdw  socjalno-bytowych  odprowadzanych do indywidualnych (czesto
nieszczelnych)  systeméw odbierania $ciekéw. Wobec powyiszego, budowa kanalizacji
zapewni bezpieczne odprowadzanie sciekéw do oczyszczalni bez ryzvka przenikania ich do
gruntu i wid, co wplynie na poprawg warunkéw sanitarnych na analizowanym terenie i
podniesienie standardu zycia mieszkaricow. T echnologia wykonania projektowanej sieci
gwarantuje szczelno$¢ ukladu i zapobiega niekontrolowanym wyciekom $ciekéw do
Srodowiska. Zokres robdt nie spowoduje zmiany przeplywu wod powierzchniowych i
podziemnych. Przedsigwzigcie nie naruszy istniejgcych stosunkéw wodnych i nie wplynie na
zmiang krajobrazu.

Z uwagi na niewielkq skalg inwestycji, etap budowy i zwigzane z nim ucigzliwosci
powinny by¢ odwracalne, krdtkotrwate, zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych i mie¢
zasigg lokalny.  Po zakorczeniu robot teren inwestycji zostanie uporzqdkowany oraz
doprowadzony do stanu pierwotnego. Na etapie normalnej eksploatacji sieci przy wlasciwym
uzythowaniu nie przewiduje sig wystgpienia negatywnych oddzialywan | emisji
zanieczyszczen.  Nie  przewiduje  sig  takie kumulowania oddziabywan = innymi
przedsiewzieciami.

e) ryzyka wystgpienia powaznej awarii przy uwzglednieniu uzywanych substanciji
1 stosowanych technologii: '

Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do przedsigwzieé gdzie wysiepujg technologie i
substancje stwarzajgce ryzyko wystgpienia powaznej awarii.

2) Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwosci zagrozenia dla $rodowiska.
w_szezegolnosei przy istniejacym_uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszezania sie
srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych. waloréw przyvrodniczyceh i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajace:




a) obszary wodno — blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych —
Przedmiotowa inwestycja nie jest polozona na obszarach przylegajgcych do Jjezior, obszarach
wodno-blotnych oraz innych obszarach o plytkim zaleganiv wod podziemnych, obszarach
objetych ochrong, w tym strefach ochronnych ujeé wod i obszarach chronionych zbiornikéw
wod srodigdowych.

b) obszary wybrzezy — nie dotyczy, przedsiewzigcie jest zlokalizowane poza tymi obszarami;

¢) obszary gorskie lub lesne — nie dotyczy, przedsiewziecie jest zlokalizowane poza tymi
obszarami,

d) obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikéw
wod $rodladowych — Inwestycja znajduje sie w obszarze dorzecza Wisty, w regionie wodnym
Srodkowej Wisly, w zasiggu obszaru Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych oznaczonej
kodem europejskim PRLW2000172726199 o nazwie Rawka od zrédel do Krzemionki bez
Krzemionki oraz w obszarze Jednolitej Czesci Wod Podziemnych oznaczonej kodem
europejskimPLGW230080 o nazwie JCWPd 80. Ze wzgledu na skale, charakter i zakres
przedmiotowego przedsiewzigcia nalezy stwierdzié, ze zaréwno na etapie realizacyi,
eksploatacji czy likwidacji planowane zamierzenie inwestycyjne nie przyczyni sie do
mozliwoSci nieosiggnigci celow Srodowiskowych okreslonych w ,, Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly”.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostale formy ochrony przyrody — Zamierzenie inwestycyjne polozone jest poza obszarami
podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(DZ. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.). W poblizu Inwestycji zlokalizowane sq nastepujgce formy
ochrony przvrody:

- Rezerwat Przyrody Rawka —w odleglosci ok. 5 km,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Gérnej Rawki — w odleglosci ok. 5 km,

- Rezerwat Przyrody Malecz —w odleglosci ok. 10 km. ‘

Ponadto najblizej polozonym obszarem nalezqcym do europejskiej sieci ekologicznef
Natura 2000 jest obszar majgcy znaczenie dla Wspolnoty Dgbrowy Swietliste koto Redzenia
PLHI00019, w odleglosci ok. 6km.

Przedmiotowe przedsigwzigcie, przede wszystkim z uwagi na odleglosé, skale, rodzaj
charakterystyke oraz krotkotrwaly | odwracalny charakter zmian srodowiska na etapie
realizacji inwestycji oraz brak ponadnormatywnych oddziabywan w czasie poZniejszej
eksploatacyi, nie bedzie mialo negatywnego wphywu na cele ochrony, przedmiot ochrony oraz
integralnosé wszystkich ww. obszaréw podiegajqcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000. ponadto z uwagi na
fakt, iz planowana inwestycja stanowié bedzie podziemne, linowe uzbrojenic terenu, nie
przyczyni sig do obnizenia waloréw krajobrazowych analizowanego obszaru.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone — inwestycja nie
bedzie realizowana na obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly
przekroczone.

g) obszary na krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - na
podstawie informacji o przeznaczeniu terenu zawartych w planie zagospodarowania



preestrzennego wynika, Ze przedsigwzigcie lezy poza zasiggiem obszaréw o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

h) gestos¢ zaludnienia — w otoczeniu terenu planowanego przedsigwzigcia wystepujg tereny
rolnicze oraz pojedyncza zabudowa zagrodowa

i) obszary przylegajace do jezior — mie dotyczy, przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza
obszarami przylegajgcymi do jezior.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - wie dotyczy, prezedsiewziecie jest
zlokalizowane poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej;

3) Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt | i 2 wynikajace z:

a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludno$é, na ktérg przedsigwziecie
moze oddzialywaé — planowane przedsiewzigcie zamykaé¢ sig bedzie w  granicach
zainwestowanych dzialek i nie bedzie przekraczaé standardow jakosci srodowiska. Zmiana
nawierzchni poprawi warunki uzytkowania drég, spowoduje uplynnienie ruchu, obnizenie
emisji hatasu i pytu oraz spowoduje wzrost bezpieczenstwa na drogach

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko — brak Jest
transgranicznego oddziatywania na Srodowisko ze wzgledu na skalg i polozenie planowanego
przedsiewzigcia,

c) wielkosci 1 zlozono$ci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej — planowane przedsiewzigcie ma charakter liniowy. Planowane
prace budowlane nie spowoduje fizycznych zmian w danym terenie, nie zmieniq jego
warunkow topograficznych:

d) prawdopodobiefistwa oddziatywania — Na podstawie informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia mozina stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia oddzialywan
o znacznej wielkosci, ziozonosci i intensywnoSci. Z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia
oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny i malo znaczqcy. Zaproponowano rozwigzania
chronigce srodowisko, ktérych zastosowanie zminimalizuje prawdopodobienstwo wystgpienia
znaczqcych oddzialywan i innych ucigzliwosci, ktére moglyby przyczynié sie do degradacji
Srodowiska zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacyi przedsiewzigcia. Podsumowujgc,
nalezy stwierdzic, ze eksploatacja obiektu pod warunkiem zastosowania omowionych
rozwiqzan lechnicznych i organizacyjnych nie spowoduje nadmiernej ucigzliwosci dia
srodowiska oraz nie bgdzie naruszaé stanu jego poszczegolnych komponentéw oraz intereséw
0s6b trzecich,

e) czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddziatywania

Oddziatywani bedzie krotkotrwate w czasie trwania proceséw technologicznych i ustgpig po
zakohiczeniu prac. Warunkiem ich minimalizacji jest prawidlowa organizacia prac
budowlanych oraz dopuszczenie do robdt sprawnie technicznie sprzetu.

4) Do realizacji przedsigwziecia nie istnieje_konieczno$é utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania, o ktérym mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska




W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium odwotawczego

w Piotrkowie Tryb. za posrednictwem Wojta Gminy Zelechlinek w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania,

Zalgeznik: Charakterystyka przedsigwziecia

Otrzymuja:

1. Strony postgpowania
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Zalaeznik do decyzji ROA.6220.3.2016 Wojta Gminy Zelechlinek z dnia 19.12.2016r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. z 2016r Dz. U. poz. 353 ze zm ze zm)

Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami
w miejscowosci Zelechlinek — ul. Targowa, Rolnicza, Wyzwoelenia, Gaj, gm. Zelechlinek

Przedsigwzigcie objete wnioskiem jest inwestycja linowa o zasiegu lokalnym i polega na
budowie kanalizacji sanitarnej systemie tloczno grawitacyjnym wraz z przylaczami

w miejscowosciach Zelechlinek — ul. Targowa, Rolnicza, Wyzwolenia, Gaj. Inwestycja
zlokalizowana bedzie na terenie gminy Zelechlinek, powiatu tomaszowskiego, wojewodztwa
todzkiego na dziatkach nr:

Obreb Zelechlinek: 235/6, 235/9, 235/7, 404, 235/2, 313, 314, 248, 350, 244/1, 244/2, 353,
244/3, 355, 356, 315, 249

Obreb Gaj: 1/1, 84/1, 84/4, 85/2, 86/3, 86/1, 92, 82

Projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej jako ukladu przewodow wykonanych z rur
tworzywowych PVC@200mm o dtugosci ok. 1580 mb — sie¢ grawitacyjna PVC@160mm o
diugosci ok. 470 mb — przylacza grawitacyjne, PVC@90mm o dtugosci ok. 715 mb — kanal
tloczny. Planuje si¢ takze wykonanie 1 przepompowni sieciowej (polimerbeton @1500mm).
Zasilanie ww. przepompowni odbywac si¢ bgdzie poprzez wykonanie przylgcza do istniejacej
sieci energetycznej (slup energetyczny znajduje sie w bezposrednim  sgsiedztwie
przepompowni). Projektowana sie¢ zostanie wpigta do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej w Zelechlinku, w ul. Targowej, skad powstajace $cieki przetransportowane
zostang do istnicjgcej oczyszczalni $ciekow w Zelechlinku.

Celem inwestycji jest stworzenie na opisywanym terenie zorganizowanego systemu
transportu $ciekéw sanitarnych w kierunku oczyszezalni $ciekow, co zapewni stworzenie
odpowiednich warunkéw sanitarno higienicznych na analizowanym terenie.

Przewiduje si¢ przylgczenie ok. 18 posesji do nowej sieci, co daje szacunkowg liczbe
72 os0b, ktore beda korzystaé z mowo powstalego systemu kanalizacji sanitarnej.
Przewidywana $rednia dobowa ilos¢ sciekow rozpatrywanego terenn wyniesie ok. 5,76m  /d.
Sklad $ciekow bedzie typowy dla Sciekéw bytowych bez zanieczyszczen przemystowych.
Scieki z obszaru objetego inwestycja beda docelowo kierowane w kierunku istniejacej sieci
kanalizacyjnej celem ich przetransportowania do istniejacej oczyszczalni $ciekow w
Zelechlinku, zlokalizowanej przy ul Wojska Polskiego 14, ktérej przepustowosé pozwala na
przyjecie sciekoéw z przedmiotowego terenu.

Ukladanie rurociagébw odbywaé si¢ bedzie metoda tradycyjng, z wykorzystaniem
- wykopow liniowych waskoprzestrzennych, umocnionych szalunkiem. wykonanie wykopéw
odbywa¢ si¢ bgdzie mechanicznie lub rgcznie metods na okfad. Maksymalna gtebokosé
posadowienia rurociggdw to 1,5m p.p.t. minimalna 1,2m p.p.t. szeroko$¢ wykopu ok. 0,9 m.
Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed wpadaniem do nich drobnych zwierzat
* {zwlaszcza plazow) oraz przed dostgpem wigkszych Zwierzat i ludzi. Usuwana zlpowierzchni
ziemi w czasie budowy warstwa humusu oraz masy ziemne bedg przc znaczone do
ponownego wykorzystania. 4




