
OCIEPLENIE STROPÓW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie ocieplenia stropów w zakresie robót 
budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej i Hali Sportowej w części dotyczącej dachów na budynku 
Szkoły Podstawowej i łącznika, ul. Kruczkowskiego, dz. nr ew. gr 256/2 i 257. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych w 
zakresie ocieplenia stropów. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót budowlanych w zakresie ocieplenia 
stropów określonych w projekcie i przedmiarze robót. 
 
Zakres robót obejmuje: 
- na budynku Szkoły wykonanie ocieplenia dachu w poziomie stropu ze styropianu grubości 20cm oraz 

posadzki zbrojonej siatką ciągnioną, 
- na łączniku wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej o grubości 20cm ułoŜonej pomiędzy belkami 

stropowymi drewnianymi na folii paraizolacyjnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”. 
 

- styropian gr. 20cm, 
- wełna mineralna gr. 20cm. 
 

 
3. SPRZĘT 
Do wykonywania  robót ocieplających naleŜy stosować następujące narzędzia i sprzęt: 

- piłki ręczne lub noŜe do cięcia płyt, 
- łaty do sprawdzania płaskości powierzchni warstwy przyklejonych płyt, 
- rusztowania stojakowe lub wiszące. 

 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i urządzenia przewoŜone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas 
transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. 
Materiały i urządzenia naleŜy składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w 
suchych pomieszczeniach. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewoŜonych materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń, itp. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Układanie warstwy dociepleniowej. 
Przed przystąpieniem do układania płyt styropianowych naleŜy wykonać roboty wstępne: 
- zerwać wszelkie obróbki blacharskie, 
- przemurowanie kominów i ogniomurów, 
- naprawić i wyrównać warstwę pod ocieplenie – podłoŜe, na którym będą ułoŜone płyty styropianowe musi być 
czyste, równe, suche, wolne od pyłu, piasku, oleju i innych zanieczyszczeń, 
- podłoŜe zagruntować bitumicznym środkiem gruntującym, w celu zapewnienia przyczepności, 



 

- na krawędziach połaci dachu przy rynnach zamontować krawędziak o wysokości około 1,5cm niŜszej niŜ 
projektowana grubość płyty styropianowej, 
- płyty kleić do podłoŜa klejami bitumicznymi.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Szczegółowe wymagania 
Szczegółowe wymagania  dotyczące kontroli jakości robót określone są w „Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. NaleŜy m.in. sprawdzić: 

- zgodność z dokumentacją i przepisami, 
- zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
- kompletność wyposaŜenia, 
- braku widocznych uszkodzeń, 
- ogólne wraŜenie estetyczne. 

 
6.3. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz wymaganiami określonymi w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Szczegółowe zasady odbioru robót zawarte są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych”. 
 


