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Wszyscy wykonawcy
Zainteresowani zlozeniem oferty

Dotyczy: wyjasnienia tresci SIWZ na zadanie: .. Wymiana sieci wodociagowej w Zelechlinku
ul. Kruczkowskiego i mI*Plac Tysiagclecia”.

Wéjt Gminy Zelechlinek dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759z
pédzn. zm) udziela wyjasnienia w zwiazku z otrzymanym zapytaniem:

Tres¢ zapytania |

1) Projektowana wymiana wodociagow przebiega w nawierzehni astaltowej lub w
chodnikach, czy w kosztorysie przyjeto cata powierzchnie rozbidrek i odbudowy?

2) Przyjgto rozbidrke chodnikow, a co z krawgznikami 1 obrzezami?

Czy przy montazu kostki, nalezy uwzglednié krawezniki i obrzeza ?

3) Wodociag przebiega w obrebie drzew 1 budynkdéw, czy nie nalezaloby prowadzié robét
metoda przeciskow ?

4) W kosztorysie uwzgledmono jedna weinke, a wg projektu nalezy wykonac trzy weinki.
5) Czy wykonanic 8 m przewiertu jest dtugoscia wystarczajaca i obejmuje wszystkie
przewierty ?

6) Kosztorys przewiduje 15 szt. podlaczen do sieci wodociggowej, a co z podiaczeniami

(przepinka) przylaczy ?

Odpowiedz:

Ad. 1) W kosztorysie i przedmiarze robdt, ujeto cala powierzchnig rozbiorek 1 rozbudowy, dla
wodociggu przebiegajacego pod nawierzchnia asfaltowa.

W zakresie rozbiérek i odbudowy chodnikdéw nalezy uwzglednié w kosztorysie i

przedmiarze robét dodatkowo:



- Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6 ¢cm na podsypcee
cementowo — piaskowej w ilosci 40 x 1,5 = 60 m®
- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubodci 6 ¢cm na podsypce cementowo —

piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem / KOSTKA Z ODZYSKU w ilosci 40 x 1,5 =
60 m’

Ad. 2} Tak, przy rozb'i‘(')rce chodnikdw oraz montazu kostki nalezy uwzgledni¢ krawgzniki
1 obrzeza.

Ad. 3) Nie przewiduje sie¢ wykonywania robot metodg przeciskdw.

Ad. 4) Nalezy uwzgledni¢ trzy weinki.

Ad. 5) Tak, wykonanie 8m przewierfu jest dlugoscia wystarczajacq i obejmuje zakres robot
przewiertowych.

Ad. 6) Nalezy uwzgledmi¢ rowniez przepinke 15 sztuk przylaczy wodociagowych do

projektowane] sieci wodociggowej.

Tre$é zapytania 2:

Czy Zamawiajacy dopuszcza w przedmiotowej inwestycji zastosowanie zasuw kolnierzowych
typu SINVAL F4, o nastgpujacych parametrach technicznych:

- Kotnierze: EN 1092-1-2007

- Korpus 1 pokrywa z zeliwa sferoidalnego lasy GGG 500

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej

- Klin w petni ogumiony

Odpowiedz:

Zasuwy kolnierzowe zastosowane przy wykonywaniu prac zwigzanych z w/w zadaniem
powinny spetniaé normy okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
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