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QZNACZENIA:

PRZEKROJ KONSTRUKCY.JNY JEZDNI

1. Nawierzchnia z betonu asfaltowsgo dia ruchu KR1 o gr. dem.
2. Warsfwa wyrdwnawcza z befonu asfaltowego dia KR1 o gr 3cm.
3. Frezowanie istniejgeef nawierzchni asfaltowsj o gr 4ocm.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY ZJAZDU

4. Nawierzchnia z kostkl betonowe) wibroprasowans)
(czerwonef] o gr. Scm.

5. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3cm.

6. Podbudowa z befonu C12/15 o gr. 15cm.

7. Warstwa odsgczajgea o gr 15cm.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA

8. Nawierzchnia z kostki betonows) wibroprasowans)
(szaref) o gr. 6om.

8. Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 o gr. Som.

10. Podsypka piaskowa o gr. S5cm,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
/Aé\ e
DI MENT ul. Dworcowa 9/5; 62 - 510 Konin
A |
ZAMAWIAJACY
GMINA ZELECHLINEK

Plac Tysigclecla 1; 97 - 226 Zelechlinek

TEMAT: Zagospodarowanie centrum Zelechlinka.

TRESC Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

RYSUNKL

NR UPRAWNIEN:

GAN.240/8346//28/84
Spec. konstr.-ink, w zakr. drogi

WHKP/O099/PWODAD
Spec. konstr.-in. w zakr. drog

STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO:

PROJEKTOWAL: | Ini Roman Urbaniak

SPRAWDZIE: mgr in. Bartosz Urbaniak

BRANZA: DROGOWA STADIUM: PW = SKALAT: 50 DATA: 07.2011

PODRIS:

NR RY5. 5§




