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OGRODZENIE

QZNACZENIA:

KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI

1. Nawiarzchria z betonu asfaltowego dia ruchy KRT o gr 4o,
2 Warstwa wyrdwnawcza z befony asfaltowego dia KRT o gr Jom.
3 Frezowanie [stnfejgeef nawlarzchnl o gr 4cm.

KONSTRUKCJIA CHODNIKA

4. Kostka betonowa wibroprasowana (szara) o gr Som.

& Podsypka cemeniowo - piaskowa 1:4 o gr Som.

[ Podsypka piaskowsa o gr Scm.

SZCZEGOE POSADOWIENIA KRAWEE‘MKA BETONOWEGD 15X30X700
7. Krawginik betonowy 15x30x7100.

8 Podsypka cementowo plaskowa 1:4 o gr 3om.

a2 Ltawa z betonu C12/15 z oporem.

SZCZEGOE POSADOWIENIA OBRZEZA BETONOWEGO 6X20X100
10, Obrzeize betonowe Gx20x100

11.  Podsypka cementowo plaskowa 1.4 o gr Tem,

12, Eawa z belonu B15 o wymiarach 8x12 z gporem.

SCIEK ULCZINY PREYKRAWEZNIKOWY

13, Kostks betonows wibroprazowana (szara) o gr 8om.

14.  Podsypka cemenfowo piaskowsa 1.4 o gr 3om.
15 Eawa z befonu C12/15 z oporem.

JEDNOSTHA PROJEKTOWA
BIURD PROJEKTOW
"DIAMENT™
DI MENT ul. Dworcowa %5; 62 - 510 Konin
A |
ZAMAWIAJACY

GMINA ZELECHLINEK

Plac Tysigclecia 1; 97 - 226 2elechlinek

TEMAT: Zagospodarowanie centrum Zelechlinka.

;@Esﬁﬂuxu Przekréj normainy C-C
STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO: MR UPRAWNIEN: | PODPIS:
PROJEKTOWAL: in. Roman Urbaniak Mﬂmﬁm
SPRAWDZIt: | mgr in. Bartosz Urbaniak m“i“Mﬂ" drog
BRANZA: DROGOWA | STADIUM: PW | SKaLA1:80 | DATA: 07.2011 .HRRY& 4C




