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QZNACZENIA:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1. Nawierzchnia z betonu asfalfowego dia ruchy KRT o gr 4cm.

2 Warstwa wyrdwnawcza z betanu asfallowego dia KRT o gr 3om.
3. Frezowanla istrielgoe) nawlarzchnl o gr 4cm,

KONSTRUKCIA ZJAZDU

4. Kostka belonowa wibroprasowana (szara) o gr Bom.

& Podsypka cemeniowo - piaskowa 1:4 o gr 3om.

6. Podbudowa z befony C12/15 o gr 15cm,

7. Warstwa odsgezalgea z plasky srednioziamistego o gr 15cm.

KONSTRUKCIA CHOONIKA

8. Kioztka batonows wibroprasowana (szara) o gr Gom.
a Paodsypka cemantowo - piaskowa 1.4 o gr Sem.
10.  Podsypka piaskowa o gr Som.

SZCZEGOE POSADOWIENIA KRAWEZNIKA BETONOWEGO 15X30X100
11.  Kraweinik befonowy 156300100,

12, Podsypka cementowo plaskowa 1:4 o gr 3cm,

13, tawa z betonu C1215 z oporem.

SZCZEGOE POSADOWIENIA KRAWEE‘.I‘J.TKA BETONOWEGDO 18X22XT100
14, Krawginlk befonowy 15x22x 100,

12, Podsypka cementowo plaskows 1.4 o gr Jom,

13, tswa z betonu C1215 z oporem.,

SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA BETONOWEGO 12X25X100
15, Krawginik befonowy 12625100,

16.  Podsypka cementowo plaskows 1.4 o gr 3om.

17.  tawa z batonu C12/15 z oporem.

SZCZEGOE POSADOWIENIA OBRZEZA BETONOWEGO BX20X100

18, Obrzeie betonows Gx20x100

18.  Podsypka cementowo piaskows 1:4 o gr Tom.
20,  tawa z belonu B15 o wymiarach Sx12 z oporem.

SCIEK ULCZNY PRZYKRAWEZNIKOWY

21.  Kostka betonowa wibroprasowana (szara) o gr Bom.
22, Podsypka cemenlowo plaskowa 1:4 o gr 3om.
23, tawa z belonu C1215 2 oporem.

JEDNOSTHA PROJEKTOWA
BIUROD PROJEKTOW
"DIAMENT"
DI MENT ul. Dworcowa %/5; 62 - 510 Konin
L/ |
ZAMAWIAJACY
GMINA ZELECHLINEK

Plac Tysigclecia 1; 97 - 226 2elechlinek

TEMAT: Zagospodarowanie centrum Zelechlinka.
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