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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towych specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
wydzieleniem miejsc postojowych dla pojazdéw oraz zagospodarowaniem centrum Zelechlinka

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji
pionowej studzienek (np. studzienek rewizyjnych, zaworéw wodociggowych, studzienek telefonicznych).

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzgdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwaciji i przewietrzania.
1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i
konserwacji kabli.

1.4.4. Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury lub na korcach rury
ochronnej.

1.4.5. Wopust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka Sciekowa) - urzgdzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez
przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;j.

1.4.6. Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen
kanalizacyjnych.

1.4.7. Kratka $ciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu ulicznego.

1.4.8. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika
do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okredlenia podstawowe sgq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
+~Wymagania og6lne" [1]pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wym agania dotyczgce rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyc zgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne" [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej studzienek

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki nalezy uzy¢:

a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbiorki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce sie do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak materiat rozbiérkowy,

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprz etu

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne" [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienek

Wykonawca przystepujgcy do wykonania regulacji, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- pily tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wym agania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" [1] pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania r ob 6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne" [1] pkt 5.

5.2. Regulacje studzienek

Regulacja studzienek urzgdzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméw pomiedzy:

wlazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania regul acji

Wykonanie regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1.

2.

roboty przygotowawcze

- wyznaczenie studzienek podlegajgcych regulaciji,

wykonanie regulacji

- regulacja studzienki - ustawienie wtazéw na odpowiedniej wysokosci,
- utozenie nawierzchni.

5.4. Roboty przy gotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

ustaleniu studzienek do regulacji,
rozeznaniu mozliwos$ci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzgdzenia.

5.5. Wykonanie regulacji studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzienki, pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:

1.
2.
3.

zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzgdzenia podziemnego,

rozebranie gérnej czedci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienkg, kregéw podporowych itp.),

sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina wilazowego) z ew.
uzupetnieniem ubytkéw,

w przypadku niewielkiej réznicy wysokosci - poziomowanie goérnej czes$ci komina wilazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu
zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku wiekszych réznic - wykonanie deskowania oraz ulozenie i zageszczenie mieszanki
betonowej klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanych do poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego
itp.), a takzZe rozebranie deskowania,

osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatbw oraz ew. wyréwnaniem
zaprawg cementowgq.

5.6. Ulozenie nawier zchni

Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czes$ci Zeliwnych Ilub metalowych powinny byé pokryte asfaltem. Wykonywane
podbudowy i warstwy $cieralne muszg odpowiadac¢ wymaganiom okre$lonym w:

a)
b)
©)
d)

SST D-04.04.04 dla podbudowy z ttucznia kamiennego,

SST D-04.06.01 dla podbudéw z chudego betonu,

SST D-05.03.05 dla nawierzchni z betonu asfaltowego,

SST D-05.03.23 dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

6. KONTROLA JAK OSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady ko ntroli j ako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialbw wykonane przez
dostawcoéw itp.),

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob 6t

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$c¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczeg6lnienie badari i pomiaréw Czestotliwosé badar artosci dopuszczalne

1 1lraz IAkceptacja nieuszkodzonych materiatéw

2 ASSMISSitStMSIiSIINZ—. _Ocenaici§gini_ g pktu 5.5

3 UlozZenie nawierzchni _Ocenaici§gl™i_ IWg pktu 5.6

4 Polozenie studzienki w stosunku do nawierzchni lraz Kratka sciekowa ok. 0,5 cm ponizej, wiaz studzienki -|
pozhmie nawierzchni
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6.4. Badania wykonanych robét

Po zakoriczeniu robét nalezy sprawdzic¢ wizualnie:

- poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy
waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka wykonanej regulacji studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" [1] pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty rozbiérkowe,

- regulacja studzienki.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia doty czgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie regulacji studzienki,

- ulozenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdblne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

2. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

3. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

4. D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

5. D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej



