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QZNACZENIA:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1.  Nawilerzchria z betonu asfaltowego dia ruchy KRT o gr 4o,
2 Warstwa wyrdwnawcza z belony asfaltowego dia KRT o gr Joem.
3 Frezowanie [stnfejgeef nawlarzchnl o gr 4cm.

KONSTRUKCA CHODNIKA

4. Kosika batonowa wibroprazowana (5zam) o gr Gom.

5 Podsypka cementown - plaskowa 1:4 o gr Sem.

6. Podsypka plaskowa o gr Som.

SZCZEGOE POSADOWIENIA KRAWEE‘MKA BETONOWEGD 15X30X700
7. Krawginik betonowy 15x30x7100.

8. Podsypka cementowo plaskowa 1:4 o gr 3om.

a2 Ltawa z betonu C12/15 z oporem.

SZCZEGOE POSADOWIENIA OBRZEZA BETONOWEGO 6X20X100
10.  Obrreke betonowe Gx20x100

11.  Podsypka cementowo plaskowa 1:4 o gr Tem.

12, Eawsa z belonu B15 o wymiarach 8x712 z oporam.

SCIEK ULCZINY PREYKRAWEZNIKOWY

13, Kostks betonows wibroprazowana (szara) o gr 8om.

14,  Podsypka cementowo plaskows 14 o gr 3om.
15, Eawa z befonu C12/15 z oporem.

OGRODZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOW
"DIAMENT™

wl. Dworcowa 9/5; 62 - 510 Konin

DIAMENT
I |

ZAMAWIAJACY

GMINA ZELECHLINEK
Plac Tysigclecia 1; 97 - 226 Zelechlinek

TEMAT: Zagospodarowanie centrum Zelechlinka.
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