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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania centrum Zelechlinka.

1.  DANE OGOLNE

1.1~ Nazwa budowy _
Zagospodarowanie centrum Zelechlinka.

1.2.  Inwestor
Gmina Zelechlinek, ul. Tysiaclecia 1, 97-226 Zelechlinek

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Zlecenie z UG Zelechlinek
2.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 :500 wraz z uzbrojeniem terenu.
2.3.  Pomiary uzupetniajace wykonane w terenie.
2.4, Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwiazan dokonane
z Inwestorem 1 zainteresowanymi.
2.5. Obowiazujace przepisy 1 katalogi.

3.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic jw.
Inwestycja obejmuje:
- wykonanie rob6t rozbidrkowych 1 ziemnych,

budowg jezdni ulic,

budowe chodnikow dla pieszych,

budowe zjazdow,

budowe miejsc parkingowych,

urzadzenie terenow zieleni uliczne;j,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

4.0. LOKALIZACJA I SYTUACJE

Projektowana przebudowa wulic Tysiaclecia 1 Kruczkowskiego zlokalizowana jest
w miejscowoséci Zelechlinek, w rejonie drogi powiatowej nr 1303E (ul. Wojska Polskiego ).
Na obecnym etapie opracowania ulice maja charakter dojazdowy 1 zapewniaja dojazd do
osiedlowych ulic oraz dojscie do poszczegdlnych budynkow mieszkalnych jednorodzinnych oraz
tacza w/w drogi wyzszej kategorii.



5.0. STAN ISTNIEJACY
5.1. Ulica Tysiaclecia

Ulica Tysiaclecia jest droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,0m przebiegajaca
w obszarze zabudowanym i przemystowym w m. Zelechlinek. Wystepuje jednostronny chodnik
z kostki betonowej o szerokosci od 1,5 do 2,0m. W poblizu ulicy znajduja si¢ zagospodarowane
tereny zielone.

Na terenie objgtym projektem wystepuja urzadzenia infrastruktury techniczne;j :

. shupy betonowe linii energetycznej napowietrzne;j
. kanalizacja sanitarna

. sie¢ wodociagowa

. kable 1 kanalizacja teletechniczna.

Lokalizacje tych urzadzen pokazuja mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

Istniejace urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami - uzgodnieniami podanymi
przez zainteresowanych.

Kable telekomunikacyjne 1 energetyczne pod projektowanymi jezdniami 1 zjazdami nalezy
zabezpieczyC¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

5.2.  Ulica Kruczkowskiego

Ulica Kruczkowskiego jest droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,1m przebiegajaca
w obszarze zabudowanym i przemystowym w m. Zelechlinek. Posiada jednostronny chodnik
z kostki betonowej o szerokosci od 1,5 do 2,0m.

Na terenie obj¢tym projektem wystepuja urzadzenia infrastruktury techniczne;j :

. shupy betonowe linii energetycznej napowietrzne;j
. kanalizacja sanitarna

. sie¢ wodociagowa

. kable 1 kanalizacja teletechniczna.

Lokalizacje tych urzadzen pokazuja mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

Istniejace urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami - uzgodnieniami podanymi
przez zainteresowanych.

Kable telekomunikacyjne i energetyczne pod projektowanymi jezdniami 1 zjazdami nalezy
zabezpieczyC¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

6.0. URZADZENIA PROJEKTOWANE

6.1. Projekt zagospodarowania terenu ul. Tysiaclecia

Ulice Tysiaclecia zaprojektowano w liniach rozgraniczajacych istniejacego pasa drogowego
w kilometrze od 0+000,00 do km 0+ 143,56. Szerokos$ci jezdni wynosi 4,00 m. Zaprojektowano
obustronne chodniki o szerokos$ci 1,5 do 2,0m przy krawedzi jezdni 1 oddzielone pasem zieleni
o szerokosci 1,0m oraz miejsca postojowe ograniczone opaska z kostki brukowej betonowej
o szerokosci 0,5m. Projektowana ulica bedzie posiada¢ charakter ulicy jednokierunkowe;.
Na projektowanym odcinku przewidziano frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4cm.
Skrzyzowanie z ul. Kruczkowskiego wyprofilowano tukami o promieniach R=6m i R=5m oraz



skrzyzowanie z ulica Wojska Polskiego R=2m. Spadek poprzeczny jezdni, chodnika, miejsc
postojowych 2%. Zjazdy do posesji o szerokosci 4,0m wyprowadzone skosem 1:1,5.

Dla projektowanej ulicy przyjgto przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku 2 %.
Nawierzchni¢ jezdni z betonu asfaltowego ograniczono kraweznikiem betonowym ulicznym
o wym. 15x30 cm ulozonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajacym ponad jezdnie na wysoko$¢ 8 cm oraz
sciekiem przykrawgznikowym z 2 rzedow kostki betonowej na tawie j w.

Przecigcie jezdni asfaltowej z miejscami postojowymi zabezpieczono krawegznikiem betonowym
15x22x100 na lawie betonowej z oporem CI1215. Obramowanie chodnikoéw zabezpieczono
obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100 na tawie z betonu C10/12 o wymiarach 6x12cm.
Przecigcie nawierzchni zjazdu od strony ulicy z kraweznika 15x22x100 oraz przy terenie posesji
z kraweznika 12x25x100 na tawie betonowej C12/15.

Przed ulozeniem warstwy $cieralnej nalezy powierzchni¢ jezdni oczysci¢ 1 wykona¢ polaczenie
migdzy warstwowe emulsja drogowa szybkorozpadowa o zawarto$ci asfaltu 50 % poprzez
spryskanie podbudowy bitumicznej w ilosci 0,5 kg/m2.

Na zjazdach 1 przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac krawgznik wjazdowy obnizony do
wysokos$ci 2cm ponad powierzchnig jezdni.

Parametry techniczne projektowanej ulicy
Ulica Tysiqclecia (ulica gminna)

klasa techniczna: D ( dojazdowa)
jezdnia szer.: 4,00 m
prawostronny chodnik szer.: 2,00 m
lewostronny chodnik szer.: 1,50 m
zjazd szer.: 4,00 m
pasy zieleni uliczne;j: 1,00 m

6.1.1. Przekroje konstrukcyjne:

6.1.2.  Jezdnia:

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 gr.4 cm

- warstwa wyroOwnawcza z betonu asfaltowego o gr. $r. 3 cm

- istniejagca nawierzchnia z betonu asfaltowego (frezowanie na catej powierzchni
jezdni)

6.1.3. Chodnik:

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka brukowa betonowa szara o gr 6cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr S5cm
- podsypka piaskowa o gr Scm

6.1.4. Miejsca postojowe:
Konstrukcja miejsc postojowych:
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
podbudowa z chudego betonu C12/15 gr. 15 cm
warstwa odcinajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 15 cm



6.1.5. Zjazdy:
Konstrukcja zjazdow:
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
podbudowa z chudego betonu C12/15 gr. 15 cm
warstwa odcinajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 15 cm

6.2. Projekt zagospodarowania terenu ul. Kruczkowskiego

Ulice Kruczkowskiego zaprojektowano w liniach rozgraniczajacych istniejacego pasa
drogowego w kilometrze od 0+000,00 do km 0+ 092,00. Szerokosci jezdni wynosi 7,25m.
Zaprojektowano obustronne chodniki o szerokosci 1,5 do 2,5m przy krawedzi jezdni.
Projektowana ulica bedzie posiadaé charakter ulicy dwukierunkowe;j.
Na projektowanym odcinku przewidziano frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4cm.
Skrzyzowanie z ul. Tysiaclecia wyprofilowano tukami o promieniach R=6m 1 R=5m oraz
skrzyzowanie z ulica Wojska Polskiego R=12m i R=6m. Spadek poprzeczny jezdni, chodnika,
miejsc postojowych 2%. Zjazdy do posesji o szerokosci 4,0-5,0m wyprowadzone skosem 1:1,5.
Dla projektowanej ulicy przyjgto przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku 2 %.
Nawierzchni¢ jezdni z betonu asfaltowego ograniczono kraweznikiem betonowym ulicznym
o wym. 15x30 cm ulozonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajacym ponad jezdnie na wysoko$¢ 8 cm oraz
sciekiem przykraweznikowym z 2 rzedow kostki betonowej na tawie j w.

Przed ulozeniem warstwy $cieralnej nalezy powierzchni¢ jezdni oczysci¢ 1 wykona¢ polaczenie
migdzy warstwowe emulsja drogowa szybkorozpadowa o zawartosci asfaltu 50 % poprzez
spryskanie podbudowy bitumicznej w ilosci 0,5 kg/m2.

Na zjazdach 1 przejsciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ krawe¢znik wjazdowy obnizony do
wysokos$ci 2cm ponad powierzchnig jezdni.

Parametry techniczne projektowanej ulicy
Ulica Kruczkowskiego (ulica gminna)

klasa techniczna: D ( dojazdowa)
jezdnia szer.: 5, 50m
prawostronny chodnik szer.: 1,50 m
lewostronny chodnik szer.: 1,00 - 1,50 m
zjazd szer.: 4,00 m

6.2.1. Przekroje konstrukcyjne:

6.2.2. Jezdnia:

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 gr.4 cm

- warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego o gr. $r. 3 cm

- istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego (frezowanie na catej powierzchni
jezdni)

6.2.3. Chodnik:

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka brukowa betonowa szara o gr 6cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr S5cm
- podsypka piaskowa o gr Scm



6.2.4. Zjazdy:

Konstrukcja zjazdow:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm

- podbudowa z chudego betonu C12/15 gr. 15 cm

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 15 cm

6.3. Odwodnienie

Odwodnienie projektowych ulic bgdzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych 1 podluznych oraz poprzez projektowany S$ciek przykrawgznkowy z kostki
brukowej betonowej o gr 8cm do projektowanych lokalizacji wpustow deszczowych.
Zaprojektowano studnie chlonne (patrz rysunek nr 9) przy wpustach deszczowych zbierajace
wody powierzchniowe przykanalikami z rur PCV 9200mm.

6.4. Oswietlenie
Nie przewiduje si¢ zmiany oswietlenia ulicznego.
6.5. Roboty ziemne

W  projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie drogowe
1 wyprofilowanie terenu przylegtego. Wykopy wystepuja jako koryta pod nawierzchnie:
1 $cieki uliczne.

Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejacych
urzadzen nad- 1 podziemnych) 1 rgcznym w obrgbie tych urzadzen. Transport gruntu
samochodami samowytadowczymi. Wykopy ze skarpami, o glebokosci do 2,00 m, bez
umocnienia. Grunt z wykopow nalezy wbudowa¢ w nasypy. Dno wykopoéw (koryt), nalezy
wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym 1 podluznym projektowanych elementow,
a podloze nalezy wyprofilowac 1 zagesci¢ sprzetem mechanicznie wibracyjnym (walce, plyta,
itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Nasypy 1 zasypania, nalezy wykonywa¢ warstwami z ich kazdorazowym zaggszczeniem do
wymaganego wskaznika zggszczenia. Grubosci wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowac
do rodzaju zastosowanego sprzgtu zageszczajacego.

UWAGA :

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejace
lub uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po dokladnym zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia, a roboty w jego
obrebie prowadzi¢ recznie.

Prace wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron. Wlazy do
studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé¢ wysokosciowo do projektowanych
nawierzchni drogowych.

OPRACOWAL.:



CZESC OPISOWA

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.  Zlecenie Inwestora

12.  Projekt budowlany

2.0. INWESTOR

Urzad Gminy w Zelechlinku

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Zelechlinek w obszarze zabudowy jednorodzinne;.

40. ZAKRES I KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

Zakres projektu oraz robot obejmuje przebudowe ulicy Tysiaclecia 1 Kruczkowskiego
w m. Zelechlinek.

Kolejnos¢ robot:
roboty przygotowawcze
wykonanie robdt ziemnych
wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie
budowg jezdni ulicy.
budowe wjazdéw do zabudowan 1 na planowane osiedla
budowe miejsc parkingowych
budowg chodnika dla pieszych
urzadzenie terendw zieleni ulicznej
wykonanie oznakowania ulicy j w.
roboty porzadkowe.

5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym projektem istnieja ulice osiedlowe oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna . Teren pod projektowana inwestycje jest terenem uzbrojonym. Istniejace
uzbrojenie terenu to: urzadzenia infrastruktury technicznej nadziemne:

. shupy betonowe linii energetycznej napowietrzne;j
. kanalizacja sanitarna

. sie¢ wodociagowa

. kable 1 kanalizacja teletechniczna



6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

7.0.

Prace ziemne zwiazane z budowa urzadzen odwadniajacych 1 nawierzchni drogowych
montaz urzadzen odwadniajacych wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie 1 jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ 1 sposdb odprowadzenia sciekow

7.2.

73.

74.

7.5.

W trakcie budowy 1 eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody 1
odprowadzania $ciekow.

Emisja  zanieczyszczen  gazowych, w tym  zapachow  pylowych 1
ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych,
pylowych 1 ptynnych oraz zapachow uciazliwych.

Rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Nadmiar masy mineralno-bitumicznej pochodzacej ze $cinki krawedzi jezdni nalezy
sktadowac bezposrednio na samochod samowyladowczy 1 wywiez¢ do utylizacji.
Emisja hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania

W przypadku budowy ulicy emisja hatasu 1 wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie
ruch odbywa si¢ po wyboistych drogach gruntowych.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebg, wody powierzchniowe 1 podziemne

W  przypadku realizacji tej inwestycji brak wpltywu odprowadzonych wod
deszczowych na §rodowisko, brak wptywu na powierzchnig ziemi w tym glebg oraz na
wody powierzchniowe 1 podziemne.

7.6. Uwagi koncowe

Przyjete rozwiazania techniczne, w tym technologia odprowadzenia wod deszczowych
do istniejacych 1 projektowanych kolektorow deszczowych pozwala na ograniczenie
do minimum wprowadzenia do srodowiska zanieczyszczen oraz zgodnie z zataczona
informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji,
a tym bardziej podczas jej eksploatacji.

Rozwiazania przyjgte w projekcie pozwalaja na odprowadzenie wod  deszczowych
do istniejacych 1 projektowanych kolektoréw deszczowych.

Przed przystapieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen
podziemnych z istniejacym uzbrojeniem, badz tez w ich sasiedztwie, urzadzenia
te nalezy odszuka¢ 1 wytyczyC w terenie za pomoca r¢cznych przekopow probnych 1
odpowiednio je zabezpieczy¢.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych cz.. I, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot.

Przedsigwzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
poprawe warunkoéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.

Projektowane zmiany istniejacego stanu beda mialy pozytywny wptyw na §rodowisko,
jego obecne 1 przyszie wykorzystanie.



8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi stanowia roboty wykonywane w pasie drogowym, w
tym roboty zaladunkowe 1 roztadunkowe elementow o duzym cig¢zarze np. krawezniki, obrzeza,
kostka, elementy odwodnienia itp. Podczas robot ziemnych przy wykonywaniu urzadzeh
odwadniajacych istnieje niebezpieczenstwo osunigcia si¢ ziemi. Moga one by¢ prowadzone
wylacznie po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym, ktére mozna
uzyska¢ po przediozeniu projektu organizacji 1 zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie
drogowym - na okres ich realizacj.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robot budowlanych na placu budowy

instruktaz  stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu) szkolenia udokumentowane na pismie przez
prowadzacego szkolenie 1 szkolonego.

10.0. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym moga wykonywa¢ wylacznie pracownicy w ubraniach

ochronnych obeznani z wykonywaniem robot drogowych przeszkoleni zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

2. Wystarczajace 1 powszechnie stosowane srodki techniczne przy robotach drogowych
stanowia urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i1 oznakowania robot przewidziane w
projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wlasciwa obudowe wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

5. Zapewnienie dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu

powiadomienia stuzb ratowniczych.
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