~

USLUGI PROJEKTOWE

w zakresie instalacji i sieci elektrycznych
mgr inz. Z. Hetman.
Konin ulica Margaretkowa 1/7
Telefon: 601863499

o

S

PROJEKT

BUDOWLANY

J

TEMAT: Sie¢ kablowa zasilajaca o$wietlenie zewnetrzne i instalacja elektryczna
wewngtrzna komory technologiczne;.

BRANZA: Elektryczna.

OBIEKT: Zagospodarowanie centrum Zelechlinka.

ADRES: Zelechlinek, dziatki o numerze ewidencyjnym 274, 393, 386/1.

INWESTOR: Urzad Gminy Zelechlinek, Plac 1000 — Lecia 1, 97-226 Zelechlinek.

STADIUM OPRACOWANIA: Projekt Budowlany.

PROJEKTOWAL:

mgr inzZ. ZBIGNIEW HETMAN
nr upr. w zakr. kierow. i projekt.
instalacji i sieci elektrycznych GP 7342/176/94
Konin, ul. Margaretkowa 1/7
tel. 601863499

SPRAWDZIL:

mgr inz. PIOTR GRABIA

Uprawniony do projektowania
w budownictwie sieci i i instalacji
elektrycznych

Nr GP. 167/7346/11/42/91

KIEROWNIK PRACOWNI:

mgr inzZ. ZBIGNIEW HETMAN
nr upr. w zakr. kierow. i projekt.
instalacji i sieci elektrycznych GP 7342/176/94
Konin, ul. Margaretkowa 1/7
tel. 601863499

Data: 2011-07-04




o=

i

10.
11.
12.
13.
14.
15.

SPIS TRESCI

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego — 1 str.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 1 str.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (projektanta) — 2 str.

Zaswiadczenie Polskiej I1zby Inzyniero6w Budownictwa (projektanta) — 1 str.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (sprawdzajacego) — 2 str.

Zaswiadczenie Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa (sprawdzajacego) — 1 str.

Opis techniczny — S str.

Obliczenia techniczne natezenia oSwietlenia — 1 str.

Karta katalogowa slupow oswietleniowych — 1 str.

Zalacznik numer 1 — 1 str.

Rysunek — Skrzyzowania kabla nn z uzbrojeniem podziemnym — 1 str.
Rysunek o numerze E-01 — 1 str.

Rysunek o numerze E-02 — 1 str.

Rysunek o numerze E-03 — 1 str.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz.
1623 ze zmianami) ja nizej podpisany mgr inz. Zbigniew Hetman o$wiadczam, ze projekt budowlany pt.:
,Zagospodarowanie centrum Zelechlinka” zlokalizowany w Zelechlinek na dzialkach o numerach
ewidencyjnych 274, 393, 386/1 dla: Urzad Gminy Zelechlinek, Plac 1000 — Lecia 1, 97-226 Zelechlinek,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inzZ. ZBIGNIEW HETMAN
upr. w zakr. kierow. i projekt.
instalacji i sieci elektrycznych GP 7342/176/94
Konin, ul. Margaretkowa 1/7
tel. 0601863499

(podpis i piecze¢ projektanta)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz.
1623 ze zmianami) ja nizej podpisany mgr inz. Piotr Grabia o$wiadczam, ze projekt budowlany pt.:
,Zagospodarowanie centrum Zelechlinka” zlokalizowany w Zelechlinek na dzialkach o numerach
ewidencyjnych 274, 393, 386/1 dla: Urzad Gminy Zelechlinek, Plac 1000 — Lecia 1, 97-226 Zelechlinek,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. PIOTR GRABIA

Uprawniony do projektowania
w budownictwie sieci i instalacji
elektrycznych
Nr GP. 167/7346/11/42/91

(podpis i pieczeé projektanta sprawdzajacego)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego i kolejnosci realizacji.
Budowa stacji wodociagowe;.
Roboty elektryczne:
a. wykonanie instalacji elektrycznej wewngtrzne;j:

- instalacji elektrycznej gniazd wtykowych,

- instalacji elektrycznej o§wietleniowe;,

- instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia technologiczne obiektu,

- instalacji odgromowej,

- instalacji wewnetrznych linii zasilajacych tablice elektryczne rozdzielcze,

- tablic elektrycznych rozdzielczych,

- pomiary elektryczne.
b. Wykonanie sieci kablowe;j:

- sieci kablowej energetycznej zasilajacej oswietlenie zewngtrzne (wlasnos¢ Inwestora),

- sieci kablowej energetycznej zasilajacej komorg technologiczna (wlasnos¢ Inwestora),
Wykaz istniejacych obiektow.
Na dziatce znajduja si¢ obiekty budowlane zwiazane z dzialaniem projektowanego obiektu, ale
nie stwarzaja zagrozenia.
Projektowane roboty nie stwarzaja zagrozenia dla zycia 1 zdrowia.
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkow BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie BHP pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Opracowal:
mgr inzZ. ZBIGNIEW HETMAN

upr. w zakr. kierow. i projekt.
instalacji i sieci elektrycznych GP 7342/176/94
Konin, ul. Margaretkowa 1/7
tel. 601863499
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GP 7342/176/94 Konin dnia.1994.12.20

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO
“DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI
TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

®

Na podstawie przepisdow § 2 ust. 1pkt 1, Sust1; 7i § 13 ust.1 pkt 4 it
d.rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowaj tOchrony Srodowiska z dnia 20

lutego 1975 r. w sprawie samodzeinych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr.8 poz.46 z pd2niejszymi zmianami)

Stwierdza sie,2e Pan/Pani
Zbigniew Hetman
magister inzynier elektryk
wodzony/a dnia 19 sierpnia 1965 r. w Koninie

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej

funkciji
projektant | kierownlk budowy | robét
w specjainosci:
instalacyjno-inzynieryjne}
w zZakresie;

slecl | instalacje elektryczne
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Pan/Pani Zbigniew Hetman

jest upowainiony/a do :

sporzadzania projektow sieci i instalacji elektrycznych obejmujacych instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie elektryczne, stacje i urzadzenia
elektroenergetyczne;
kierowania, mdzorowama i kmtrolowam budowy i robot, kierowania i kontrolowania
elementow sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci i instalacii elektrycznych, napowietrznych i kablowych finii energetycznych, stacji
i urzadzer elektroenergetycznych.

Od decyzi niniejszej przysiuguje Panu / Pani odwolanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za posrednictwem Dyrektora Wydzialu
Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewodzkiego w Koninie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Otrzymuje

Zbigniew Hetman
62-510 Konin ul. Margaretkowa 1/7.

z up. WOJ QDY




POLSKA
Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... Zhigniew. Hetman.................cccooecoven.e..
miejsce zamieszkania .Yl Margaretkowa /7 ...

62-502 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...... WKP/IE/1473/01..........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....... Ll e
do dnia ... e

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.p!




) 1991-07-17
Konin,

w LAoninie

N, BP.167/7346/11/42/91

DECYZJA 0O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkc]ji teChnicznych

w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.l pkt.14 ust.2 5 7 § 13 yst.1 pkt._ 4 1it._d

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-
-ctwie (Dz.U.Nr B,poz.46 z péér.zm.)

Stwierdza sie,ze

Pan / Pani Piotr GRABIA

( imie i nazwisko)

-

magister inzynier elektryk

(tytul naukowy-zawodowy)

urodzony (a) dnia 2 CZErwca 19 61,  Koninie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielne]

funkcji projektanta

(rodzaj funkcji)
instalacyjno-inzynieryjnej
w specjalnosci

(rodzaj specjalnosci techn.-bud.)

sieci i instalacji elektrycznych
w zakresie

(specjalizacja zawodowa)




Pan / Pani Piotr GRABIA

jest upowazniony (a) do:

1/ sporzadzania projektdw sieci 1 instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych do kierowania,nadzorowani:
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
i instalacji elektrycznych.

0d decyzji niniejsze] przysituguje Panu odwotanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za posrednictwem Dyrektora
Wydziatu Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewddzkiego w Koninie,
w terminie 14 dni od dnia jJe) dorgczenia: -

Otrzymuje: f¥ o 2

Pan Piotr Grabia
Weglew 32
62-591 Kawnice.-
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

A -12-07
Poznan, ... 2009-12:03

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Piotr Grabia

miejsce zamieszkania  Kawnice 1188

62:590 Golina
jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym . WKPAEM274/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

o s o . . 2010-01-01
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia ... e
do dnia ... 20N0-1231

1 Qkregowe
(migtow Budownictwa

Wiekopolska Okregowa fzha inzynierow Budowrictwa
i, Dworkowa 14, 60-602 Poznad. tel ffax 061 854 2014, 061 854 2011
enmail wikpaiplib.org pl



~ OPIS TECHNICZNY
SIEC KABLOWA ZASILAJACA
KOMORE TECHNOLOGICZNA I OSWIETLENIA ZEWNETRZNE

1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia z przysztym Uzytkownikiem 1 Inwestorem.
- Uzgodnienia migdzybranzowe.

- Obowiazujace przepisy i normy.

- Mapa sytuacyjna w skali 1:500.

- Wizja na miejscu budowy.

1.2. Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy linii kablowej niskiego napigcia.
Projekt obejmuje nastgpujace urzadzenia 1 instalacje zasilajace:

- tablica rozdzielcza oswietleniowa,

- lini¢ kablowa zasilajaca o$wietlenie zewngtrzne i komorg technologiczna.

2.  Instalacja i urzadzenia zasilajace.
2.1. Tablica rozdzielcza oSwietleniowa.

Nie projektuje si¢ oddzielnej tablicy rozdzielczej oswietleniowej. Istniejaca tablica rozdzielcza
oSwietleniowa zasilajaca oswietlenie zewngtrzne Zelechinka obshuzy projektowane o$wietlenie.

2.2. Linia kablowa zasilajaca oSwietlenie zewngtrzne.
2.2.1. Uklad zasilania.

Oswietlenie zewngtrzne parku zrealizowano na latarniach stylowych o wysokosci 4m nad ziemia,
typu LS4/03/0PO07 1 LS4/06/0OP07 posadowionych na fundamentach betonowych typu BLS-80
(,ELMONTER” - Zagérow 62-410, ul. Przemystowa 1) z oprawami stylowymi typu OP 07
wyposazonymi w zrddia swiatta metalohalogenkowe o mocy 70W, firmy ,,ELMONTER”.
Indywidualnie kazda oprawg zabezpieczy¢ bezpiecznikami Bi 2A. Cate oSwietlenie, zasili¢ kablem
YAKY 5x35mm’ ktory nalezy polaczyé mufa kablowa z istniejacym kablem zasilajacym
oswietlenie (kabel jest na majatku Inwestora). Rozmieszczenie opraw zrealizowac zgodnie z
rysunkami E-01. Czg$¢ istniejacych opraw nalezy zlikwidowaé zgodnie z rysunkami E-01 1
przekaza¢ Inwestorowi.

Projektowana tablice rozdzielcza zlokalizowana w komorze technologicznej, nalezy zasili¢ kablem
typu YKY 5x6mm’, ktory zostanie wyprowadzony pod ziemia i na tynku ze zlacza kablowego
licznikowego zaprojektowanego wedlug odrgbnego projektu przez Zaklad Energetyczny w ramach
umowy przylaczeniowe;j.

Projektowane kable w miejscach skrzyzowan z droga — parkingiem i1 innym uzbrojeniem terenu
uktada¢ w rurze ochronnej PCV ¢ 5S0mm.

Wzdhuz trasy kabla nalezy ulozy¢ drut stalowy ocynkowany D-Fe/Zn ¢ 8mm, do ktorego nalezy
podlaczy¢ zacisk ochronny PE, konstrukcji stupa i zlacza kablowego.

Zylte ochronng PE na koncu obwoddéw nalezy uziemi¢, opornoéé uziemienia powinna byé nie
wigksza niz 5 Q.

Zamdéwiona moc elektryczna zasilajaca o$wietlenie terenu w calosci pokrywa zapotrzebowanie
mocy istniejacego 1 projektowanego oswietlenia.

2.3.2. Opis ulozenia kabla.

Przebieg trasy kabla oraz miejsce usytuowania urzadzeh zasilajacych obiekt, dane techniczne i1
materialy potrzebne do wykonania sieci zamieszczono na rysunku numer E-01. Ponad to szczegoty
dotyczace wykonania skrzyzowan 1 zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu pokazano na rysunku
skrzyzowan 1 opisano w zataczniku numer 1. Projektowane kable uktada¢ w wykopie na glgbokosci



0,7m z 10cm warstwa piasku pod 1 nad kablem, a nastgpnie zasypa¢ minimum 15cm warstwa
rodzimego gruntu bez kamieni 1 przykry¢ folia koloru niebieskiego o grubos$ci minimum 0,5mm i
szeroko$ci minimum 20cm. W przypadku braku folii do przykrycia kabla, mozna uzy¢ cegiet.
Nastgpnie wykop zasypa¢ rodzimym gruntem ubijajac go warstwami, co 10cm, a uszkodzone w
czasie wykonawstwa robot nawierzchnie, chodniki 1 tereny zielone przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zachowaé
minimalny promien gigcia kabli, wynoszacy minimum 10 ich $rednic zewngtrznych. Kable utozone
w ziemi zaopatrzy¢ na calej dtugosci trasy w trwale oznaczniki igielitowe (opaski identyfikacyjne)
rozmieszczone w odstgpach minimum, co 10m oraz na zatamaniach, przy skrzyzowaniach,
zblizeniach 1 przy wejSciach do ziacza kablowego. Przed wprowadzeniem kabli do tablicy
rozdzielczej o$wietleniowej, wykona¢ zapas o dlugosci okolo 2,5m. Do tablicy rozdzielczej
oswietleniowej projektowane kable wprowadzone beda w ostonach z rury winidurowej PCV.

2.3.3. Badanie kabli.

Przed ulozeniem w wykopie:

- sprawdzi¢ czy nie ma $ladow mechanicznych uszkodzen powlok zewngtrznych kabli,
- sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt,

- zmierzy¢ rezystancje izolacji.

Po wybudowaniu sieci kablowej wykona¢ badania potwierdzone protokotami:

- sprawdzenia ciagtosci linii kablowych,

- sprawdzenia zyt 1 zgodnosci faz,

- pomiaru rezystancji izolacji.

2.3.4. Uwagi do wykonawstwa robét.

- wykopy pod linie kablowe wykona¢ w calosci r¢cznie ze wzgledu na istniejace uzbrojenie 10,
podziemne,

- prace przy czynnych kablach nalezy wykona¢ ze szczeg6lna ostroznoscia po wylaczeniu spod
napigcia i dopuszczeniu przez ich uzytkownika,

- inne dane dotyczace budowy linii kablowych wedlug zalacznika numer 1 do planow sieci
kablowe;.

Przy przekazaniu do eksploatacji linii kablowej wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:

- 2 egzemplarze dokumentacji technicznej powykonawczej,

- protokoty wymaganych badan,

- 3 egzemplarze mapy sytuacyjno-lokalizacyjnej w skali 1:500 z geodezyjnie naniesiong trasa
kabla,

- decyzje na budowg projektowanej linii kablowe;.

2.3.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

- Podstawowa; izolacja czg$ci czynnych.

- Dodatkowa; szybkie wylaczenie.

Przewody neutralno-ochronne powinny posiada¢ barwe izolacji koloru niebieskiego lub, co
najwyzej trwate oznaczenie w tym kolorze koncowek. Ochrona przeciwporazeniowa musi spelniac
warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r (Dziennik
Ustaw numer 81 z dnia 26 listopada 1990r) Sprawdzi¢ czy zaciski neutralne ,,N” w zlaczach
kablowych sa izolowane od konstrukeji, a rezystancje ich uziemien nie przekraczaja po 30Q.

3. Uwagi koncowe.

Przed rozpoczgciem robodt sprawdzi¢ aktualno$¢ uzbrojenia podziemnego pokazanego na trasie
projektowanego kabla. Calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z aktualna Polska Norma,
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V ,Instalacje
elektryczne ,, ze $cistym przestrzeganiem zasad i1 przepisow BHP. Przed oddaniem instalacji w
uzytkowanie przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodow wyprowadzonych z
poszczegbdlnych tablic rozdzielczych i dokona¢ pomiaréw skutecznosci szybkiego wylaczenia.
Wszystkie badania potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA
KOMORY TECHNOLOGICZNEJ

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia z przysztym Uzytkownikiem 1 Inwestorem.
- Projekt budowlany (architektoniczno-konstrukcyjny).

- Uzgodnienia migdzy branzowe.

Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji i urzadzen elektrycznych.
Projekt obejmuje nastgpujace urzadzenia i instalacje zasilajace 1 odbiorcze.

- tablice rozdzielcze,

- instalacje o$wietlenia ogolnego, gniazd wtyczkowych,

- instalacje obwodow sitowych,

- instalacje potaczen wyrdwnawczych,

- instalacje odgromowa,

- ochrong przeciwporazeniowa,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego.

Instalacje i urzadzenia zasilajace.
Tablice rozdzielcze.

Tablica rozdzielcza w projektowanej komorze technologicznej, wykonana bedzie, jako
natynkowa, usytuowana zgodnie z rysunkiem E-03. Projektowana tablice rozdzielcza, wykonaé
zgodnie z zalaczonym rysunkiem. Tablice wyposazy¢ w aparaty, ktore pokazano na rysunku o
numerze E-02. Projektowana tablice rozdzielcza nalezy zasili¢ kablem typu YKY 5x6mm?, ktory
nalezy polaczy¢ mufa kablowa z istniejacym kablem zasilajacym (wlasno$¢ Inwestora).
Projektowany kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej PCV ¢50mm ,,AROTA” pod ziemia 1
pod posadzka. Tablicg rozdzielcza zabezpieczono przed skutkami przepig¢ w pierwszym i1 drugim
stopniu ochrony, przez zastosowanie ogranicznikow przepigciowych DEHN-ventil, natomiast
pozostale tablice (facznie z oryginalnymi tablicami rozdzielczo sterowniczymi projektowanej
technologii) zabezpieczono przed skutkami przepig¢ w drugim stopniu ochrony, przez
zastosowanie ogranicznikdéw przepigciowych DEHN-guard T275.

Tablica rozdzielcza wyposazona jest w wylacznik (roztacznik) z wyzwalaczem (po zadzialaniu
wyzwalacza wylacznik nalezy zalaczy¢ rgcznie), ktory bedzie sterowany rgcznie przez przyciski
PPOZ, zamontowane na obudowie ztacza kablowego pomiarowego.

Instalacja oSwietlenia ogo6lnego, gniazd wtykowych.

Instalacja ta obejmuje os$wietlenie ogolne, obwody gniazd wtykowych 1 obwody zasilajace
ogrzewanie elektryczne (typy grzejnikdw 1 ich moce zostaly przedstawione na zataczonym
rysunku o numerze E-02). Instalacje te zaprojektowano przewodem typu YDY 3x2,5mm’
montowanym na uchwytach. Zastosowano osprzgt natynkowy bryzgoszczelny. Zaprojektowano
oswietlenie fluorescencyjne mocowane do sufitu, firmy ,,LITE-LICHT” [dystrybutor: , LITE-
LICHT - Polska”, 62-571 Kragola I/5 k/Konina, tel. (0-63) 241-55-77]. Gniazda nalezy instalowac
na wysokosci 1,2m od podiogi. Laczniki mocowac¢ na wysokosci 1,4m od podtogi. Caty osprzet to
jest gniazda, wylaczniki, puszki - proponuj¢ zastosowac krajowy typu POLAM-Szczecinek.

Instalacja obwodow silowych.

Instalacja ta obejmuje obwod zasilajacy gniazdo sitowe 1 oryginalna tablicg rozdzielczo sterownicza
projektowanej technologii fontanny. Instalacje te zaprojektowano kablem typu YKY 5x10,0mm?,



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.0.

prowadzonym na tynku i przewodem typu YDY 5x2,5mm’, prowadzonym na tynku. Podlaczenie
urzadzen nalezy wykona¢ na sztywno nie zapominajac o dokltadnym uszczelnieniu. Gniazda nalezy
instalowac na wysokosci 1,2m od podlogi.

Instalacja polaczen wyrownawczych.

W budynku zaprojektowano gltéwna szyng wyro6wnawcza prowadzona wzdtuz Scian pod posadzka
wykonang z Fe/Zn 25x4mm, zgodnie z rysunkami. W celu uzyskania potaczen wyro6wnawczych
nalezy potaczy¢ ze soba wszystkie metalowe rurociagi (to jest: cieptego ogrzewania, kanalizacyjne
wodne), a takze inne metalowe czegsci konstrukcji wyposazenia instalacyjnego budynku. Instalacje
wyrownawcza polaczy¢ z uziomem sztucznym (otokowym) w przypadku, gdy uziom naturalny
bedzie niewystarczajacy 1 zmusi wykonawcg do wykonania sztucznego. W przypadku, gdy bedzie
zainstalowany wodomierz nalezy go zbocznikowac. Polaczenia wykona¢ w sposdb metaliczny
staly, przez spawanie lub za pomoca obejm Srubowych z zabezpieczeniem ich przed wpltywem
korozji. Do szyny wyréwnawcze] przylaczy¢ zacisk PE wszystkich tablic rozdzielczych.
Dodatkowo nalezy wykona¢ miejscowe, uziemione polaczenia wyrownawcze wszystkich
dostgpnych metalowych czesci obcych tj. wszystkie drzwi o metalowych futrynach oraz metalowe
brodziki, rury w fazienkach.

Instalacja odgromowa.
Nie projektuje sig, nie jest wymagana.
Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje si¢ zastosowanie ochrony podstawowej 1 szybkiego wylaczenia, jako ochrony
dodatkowej z uzupetieniem o dodatkowy element ochrony to jest wytacznik réznicowo-pradowy o
charakterystyce ,,A”. Dlatego tez niezaleznie od przewodu neutralnego N, zaprojektowano
dodatkowy, niezalezny od pozostatych przewodow roboczych, przewod ochronny PE, jako trzeci w
instalacjach jedno fazowych 1 piaty w instalacjach tréj fazowych. Glowny zacisk ochronny w
tablicy rozdzielczej umozliwia wykonanie niezaleznych odgalezien przewodu ochronnego PE.
Schemat ideowy wraz ze szczegélowym rozdziatem energii elektrycznej pokazano na rysunkach.
Wszystkie gniazda wtykowe w pomieszczeniach wilgotnych wyposazone sa w styk ochronny, do
ktorego nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Do urzadzen potaczonych bezposrednio przez
wylacznik 1 na zaciski urzadzenia, jezeli wymagaja tego przepisy nalezy doprowadzi¢ trzeci lub
piaty (w instalacji trd) fazowej), przewdd PE. Do przewodu ochronnego nalezy przylaczyc
metalowe obudowy tablic rozdzielczych, metalowe konstrukcje budynku oraz metalowe rury
instalacji wodnej, kanalizacyjnej i cieptego ogrzewania. Jednozytowe przewody ochronne lub zyta
ochronna w przewodach wielozylowych, a przynajmniej koncoéwki tych przewodow i zyl powinny
odroznia¢ si¢ zestawieniem barw zéttej 1 zielone;.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego.

Oswietlenie awaryjne zrealizowano przez zastosowanie w oprawach oswietlenia podstawowego
modutu akumulatora zataczajacego oprawe w przypadku zaniku napigcia. Do oprawy z modutem
(na rysunku oprawa z indeksem ,,N”’) nalezy doprowadzi¢ dodatkowo dwa przewody.

Uwagi koncowe.

Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z aktualna norma P76/E-05125 oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom V | Instalacje
elektryczne”, ze $cistym przestrzeganiem zasad 1 przepisow BHP. Przed oddaniem instalacji w
uzytkowanie przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodow wyprowadzonych z
tablic rozdzielczych 1 dokona¢ pomiaréw skutecznosci szybkiego wylaczenia. Wszystkie badania
potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.
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Obiekt : PARK W ZELECHLINKU.

Instalacja : KOMORA TECHNICZNA
Numer projektu 2|
Data :18.12.2010

Podsumowanie rezultatow obliczen, Ptaszczyzna robocza Nr. 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Oprawy o rozsyle posrednim/bezposr.
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 220m
Wspéiczynnik utrzymania 0.80
Catkowity str. Sw. zrodet 3350 Im
Moc catkowita 420W
Moc na powierzchnie (4.00 m2) 10.50 W/m2
Natezenie os$wietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 229 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia  Emin 139 Ix
Maksymalne natezenie oSwietlenia Emax 305 Ix
Roéwnomiernosé g1 Emin/Em 1:1.64 (0.61)
Roéwnomiernosc g2 Emin/Emax  1:2.19 (0.46)
Typ Nr\Producent
LITE-LICHT
1 1 Nr zaméwienia : PLX 1/36
Nazwa oprawy : Feuchtraum-Wannenleuchte IP 65
Wyposazenie :1 x FD-R26 36 W / 3350 Im

PROJEKTOWAL: mgr inz. Zbigniew Hetman
Numer uprawnien; GP-7342/176/94
Park-Zelechlinek.rdf
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Zalacznik nr 1
do rysunkéw planéw
linii kablowych.

BUDOWA LINII KABLOWYCH

- Kable uktada¢ po zniwelowaniu terenu do rzednych projektowanych, po jego uzbrojeniu w projektowane
instalacje i urzadzenia podziemne (wodne, kanalizacyjne, cieptego ogrzewania i gazowe) na giebokosci 0,7m
dla kabli niskiego napiegcia ,,NN” i 0,8m dla kabli §redniego napigcia ,,SN”.

- W rejonach stacji transformatorowych i skrzyzowan lub zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
wykopy wykonywac recznie ze szczegolna ostroznoscia (rowniez z uwagi na doktadne zlokalizowanie

utozonego juz uzbrojenia).

- Skrzyzowanie projektowanych kabli z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym zaznaczono
kétkiem - wykona¢ je wedlug oznaczen zgodnie z zataczonym rysunkiem skrzyzowan.

- Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé nizej podane minimalne odlegtosci

- przy zblizeniu w poziomie kabli NN (pomigdzy soba) - 10cm
- przy zblizeniu w poziomie kabli SN (pomigdzy soba) - 25cm
- przy zblizeniu w poziomie kabli NN do kabli SN - 10cm
- przy zblizeniu w poziomie kabli NN lub SN z telekomunikacyjnymi - 50cm
- przy zblizeniu w poziomie kabli NN Iub SN do rurociagow wodociagowych, Sciekowych,

cieplnych, gazowych z gazami palnymi o ci$nieniu do 4 atm., z cieczami palnymi - 1,0m
- przy zblizeniu w poziomie kabli NN lub SN do §ciany budynkow lub innych budowli

(kanaty, tunele, itp.) - 0,5m
- przy zblizeniu w poziomie kabli NN lub SN do uziomoéw i instalacji odgromowe;j - 1,0m

- Kable przy skrzyzowaniu z jezdniami utozy¢ w oddzielnych rurach stalowych ¢ 100mm o dtugosci rownej
szerokosci jezdni 1 wystajacej poza jej krawedzie minimum 0,5m (chodniki z ptytek rozbieralnych — przepustow
nie projektuje si¢)

- Przed zasypaniem kabli zgtosi¢ je do odbioru przez uzytkownika (Rejon Energetyczny) i wykona¢ szkic
trasy ich utozenia w skali 1:500 przez wykonawstwo geodezyjne, a takze wykona¢ badania kabli wedlug
opisu technicznego.

- Szczegoty uktadania kabli wedlug opisu technicznego.

- W kazdym ztaczu kablowym oraz w stacji transformatorowej dokonac¢ nalezy doktadnych opisow odno$nie
zasilania z docelowymi numerami administracyjnymi budynkow.

- Catos$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z aktualna norma PN-76/E-05125 oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V instalacje elektryczne.

Opracowal:
mgr inz. Z. Hetman

nr upr. w zakr. kierow. i projekt.
instalacji i sieci elektrycznych GP 7342/176/94
Konin 62-510, ul. Margaretkowa 1/7
tel. 601863499
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