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. OPIS TECHNICZNY
TECHNOLOGII FONTANNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technologii fontanny na Placu
Tysiaclecia, w Zelechlinku. Opracowanie dotyczy nastepujacych proceséw: obiegu wody dla
dysz atrakcji, filtracji i uzdatniania wody obiegowej, uzupetniania wodg wodociggowa, a takze

oprézniania uktadu z wody.

2. ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE

Fontana skfada sie z Zelbetowej niecki tworzacej lustro wody na jednym poziomie.
Zasilanie w wode projektowanej fontanny odbywaé sie bedzie z istniejgcego przylacz
wodociggowego miejskiego o srednicy 80 mm. W komorze technicznej nalezy zamontowac
wodomierz skrzydetkowy typ IS 40. Przed wodomierzem zamontowa¢ zawor przelotowy

i filtr DN 50. Za wodomierzem zawor antyskazeniowy i przelotowy z kurkiem spustowym.

Dla odprowadzenia wody z fontanny/gtéwnie na okres zimowy/ zaprojektowano rurocigg
grawitacyjny z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy Dz. = 110 mm. Rurociag utozony zostanie
na odcinku od fontanny do projektowanego zbiornika bezodptywowego V=10m?.

Woda w fontannie bedzie pracowa¢ w systemie zamknietym. Pompy, urzadzenia do
uzdatniania i filtracji wody zostang umieszczone w komorze technicznej, zlokalizowanej ok.
8 m od niecki. Pomieszczenie techniczne o wymiarach wew. 2,0 x 2,0 m i wysokos$ci 2,2 m
netto bedzie posiadato szczelny wtaz wejsciowy i drabinke. Do pomieszczenia technicznego
nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng, wode wodociggowg DN80 oraz wykona¢ w nim
oSwietlenie i wentylacje 5 wym/h. Temperatura w pomieszczeniu technicznym powinna
wynosi¢ min. 10°C. W przypadku wystgpienia nizszej temperatury nalezy zapewni¢
ogrzewanie (grzejnik elektryczny). Otwarcie wlazu oraz konserwacje urzadzen nalezy
wykonywacé przez dwie osoby. Podczas gdy jedna osoba pracuje w pomieszczeniu, druga
zabezpiecza wejscie.

Przewiduje sie prace fontanny w okresie wiosna-jesien. Na okres zimowy niecke
i rurociggi nalezy oprozni¢ z wody, a urzgadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem
i zanieczyszczeniami mechanicznymi wg ,Instrukcji eksploatacyjnej” dostarczonej przez

Wykonawce technologii.



Elementy sktadowe instalaciji:

e Dysza Kometa K10-12T G1” — 16 szt.,

o Kosz filtracyjny ssawny SF350/185/80/100E — 2 szt.,
e Pompa Swimmey 28T 1.45kW 400V — 2 szt.,

o Sito zabezp.WS100E — 1szt.,

e Dysza naptywowa ESD 15E — 1 szt.,

e Zestaw filtracyjny FSF 350 0.25kW 4m?®h — 1 szt.,

o Pompa dozujgca Optima z analiz. pH/Redox — 2 szt.
o Elektroda pH 36004 — 1 szt.,

e Elektroda Redox 36005 — 1 szt.

e Ptyn Benamin pH Minus 25kg — 1 szt.

e Podchloryn sodu Benamin Sporex 20kg — 1 szt.

e Wpust do betonu B100T — 1 szt.,

o Armatura przelewowo-powrotna URK100E — 1 szt.,

e Nascienny regulator poziomu wody z sondami SW-1/40m — 4 szt.,

3. OPIS INSTALACJI

Napefnianie niecki fontanny oraz uzupetnianie ubytkéw eksploatacyjnych wody odbywa
sie za pomocg $wiezej wody wodociggowej dostarczanej bezposrednio do niecki fontanny.
Proces dopuszczania wody kontrolowany jest przez regulator poziomu wody z sondami
poziomu wody SW-1/40m, umieszczony w $cianie niecki. W przypadku obnizenia poziomu
wody w niecce sonda daje sygnat do szafy zasilajgco-sterowniczej, ktéra otwiera zawér
elektromagnetyczny ZE i dopuszcza wode. Po osiagnieciu odpowiedniego poziomu wody
sonda przekazuje sygnat do zamkniecia zaworu elektromagnetycznego. Przed wlotem do
niecki, woda swieza poddawana jest wstepnej filtracji na filtrze mechanicznym. Na rurociggu
doprowadzajgcym wode zastosowano przerywacz strugi PS.

Przeptyw wody jest podzielony na niezaleznie pracujgce obiegi: uzdatniania wody

i zasilania dysz fontannowych.

W obiegu uzdatniania woda zasysana jest z niecki przez pompe obiegowg z zestawu

filtracyjnego. Nastepnie woda podawana jest na filtr piaskowy i kierowana do niecki poprzez
dwie dysze naptywowe ESD 15E. Do wody obiegowej, w celu jej dezynfekcji i zapobiezeniu
rozwijania sie glonow, podawany jest ptynny srodek dezynfekujacy — np. Benamin Sporex,
ktory zawiera aktywny chlor 13-15%. Do obnizania wartosci pH zastosowano preparat w
ptynie — np. Benamin pH Minus, ktéry zawiera kwas siarkowy 37%. Do pomiaru potencjatu

redox i wartoéci pH oraz do sterowania pracg pompek dozujacych chemikalia zastosowano



urzgadzenie kontrolno — pomiarowe UKP. W zwigzku z brakiem magazyndéw na chemikalia
przewiduje sie dostarczanie przez wyspecjalizowang firme wymiennych opakowan korektora

pH i podchlorynu sodu bezposrednio do komory technicznej fontanny.

W _obiegu zasilania dysz fontanny woda zasysana jest z niecki przez dwie

samozasysajgce pompy fontannowe z filtrem wstepnym. Zasilanie dysz podzielone jest na 2
pompy po 8 dysz na kazdg pompe. Przed kazdg z nich nalezy zainstalowaé kosz wstepny,
ktory stuzy do wychwycenia wiekszych zanieczyszczen mechanicznych. Woda wyptywajaca
z dysz fontannowych spada do niecki, i poprzez elementy ssawne jest ponownie zasysana
na pompy.

Podczas pracy fontanny (wiosna-jesien) przelew awaryjny URK 100E odprowadza
nadmiar wody (np. podczas ulewnych deszczy) bezposrednio do studni chtonnej.
Oproéznianie z wody niecki odbywa sie poprzez spust denny B100T, ktéry odprowadza wode
do studni chtonnej. Na okres zimowy spust B100T nalezy zostawi¢ otwarty. Bedzie on
odprowadza¢ wody deszczowe i posniegowe zbiornika bezodptywowego.

W komorze technicznej: $Scieki z ptukania filtra piaskowego, ptukania filtra
mechanicznego oraz woda z odwodnienia rurociggdéw kierowane sg do studzienki
zagtebieniowej o wymiarach 0,5mx0,5mx0,5m zlokalizowanej w jednym z naroznikéw
pomieszczenia technicznego. W studzience nalezy zainstalowaé pompe zatapialng do wody
brudnej. Dobrana zostata pompa EBARA BEST 4M o mocy 1,1kW. Pompa pompuje Scieki
do studni chtonnej przewodem ttocznym o $rednicy DN40. Przewdd nalezy ukfadac ze
spadkiem 1% w kierunku zbiornika bezodptywowego.

Szafa zasilania ogdlnego (poza zakresem opracowania technologii fontanny), szafa
zasilajgco-sterownicza do obstugi urzadzeh fontannowych, transformatory do Ilamp

halogenowych umieszczone sg na $cianie w pomieszczeniu technicznym.

4. DOBOR URZADZEN

4 .1.Dysze fontannowe

Dysze jednostrumieniowe OASE typu Kometa K10-12T G1” to specjalne dysze,
wytwarzajace klarowny i odporny na podmuchy wiatru peiny strumien. Kazda dysza typu
Kometa wyposazona jest w przegub kulowy, za pomocg ktérego strumienn moze by
regulowany w zakresie 12° od pozycji pionowej. Daje to indywidualne mozliwosci
ksztattowania poszczegdélnych obrazéw wodnych.

Dysze $cienne naptywowe ESD 15E: do wody przefiltrowanej DN40 — 2 szt., do uzupetniania

wodg swiezg. Materiat: stal nierdzewna.



4 .2.Pompa fontannowa

Dobrano samozasysajgcq pompe basenowg z filtrem wstepnym, typu SWIMMEY 28T- 2 szt.
Kazda pompa zapewnia zasilanie dla 8 szt. dysz. Filtr wstepny stuzy do zatrzymywania

zanieczyszczeh znajdujgcych sie w wodzie pobieranej z niecki fontanny.

Wydajnosé pompy: 6 m*h =27 m*h
Wysokoéci podnoszenia: 15,5 m H,O0+1,5 m H,O
Moc pompy: 1.1 kW

Zasilanie: 230/400V

Dobrany zostat jednakowy typ pompy. Pompy beda pracowac¢ w uktadzie w innym punkcie

swojej charakterystyki.

4 .3.Zestaw filtracyjny

Zestaw filtracyjny FSF350. Pompa obiegowa zapewnia statg cyrkulacje wody w obiegu,
wykorzystywana jest rowniez do ptukania filtra piaskowego. Pompa wyposazona jest w kosz
wstepny (prefiltr) stuzacy do zatrzymywania zanieczyszczenh znajdujacych sie w wodzie.

Filtr piaskowy FP stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczen mechanicznych,
zawiesin i czastek koloidowych. Filtr wypetniony jest piaskiem kwarcowym usypanym na
podtrzymujacej warstwie zwiru. Wykonany jest z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do
kontaktu z wodg pitna. Zbiornik filtracyjny wyposazony jest we wtazy potrzebne do usypania i
usuniecia ztoza, manometr oraz niezbedne do prawidtowej pracy krocce. Plukanie filtra
odbywa sie wodg pobierang z niecki fontannowej. Przetgczanie filtra w kolejne cykle pracy
(filtracja, ptukanie) odbywa sie przy pomocy recznego zaworu szesciodrogowego.
Wydajno$¢ pompy: 4,0 m*h

Moc pompy: 0,25 kW

Rozmiar: 14” filtr

4 .4.Urzadzenie kontrolno-pomiarowe

Pompa dozujgca Optima stuzy do automatycznego pomiaru parametréw wody i sterowania
pompkami dozujgcymi srodki chemiczne: dezynfekujacy i korygujacy pH. Pomiar odbywa sie

na by-pasie instalacji wody uzdatnionej, za filtrem piaskowym.

4 .5.Requlator poziomu wody




Regulator poziomu wody stuzy do automatycznego sterownia uzupetnianiem wody swiezej w
niecce fontannowej i do zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem. W jego skiad wchodza:
nascienny regulator z sondami poziomu (montowany w niecce) i zawor elektromagnetyczny
ZE. Przed zaworem ZE umieszczono filtr wstepny FM 90 um do zbierania zanieczyszczen
mechanicznych oraz zawér antyskazeniowy (przerywacz strugi) PS.

4 .6.Pompa odwodnieniowa

Pompa odwodnieniowa w pomieszczeniu technicznym stuzy do wypompowania $ciekow
zbierajacy sie w studzience zagtebieniowej. Scieki pochodzg z ptukania filtréw oraz z
odwodnienia rurociggow ukfadu fontannowego. Dobrano pompe odwodnieniowg
zatapialng BEST 4M o parametrach pracy:

Q=10m°h

H=11 m H,O

N=1,1 kW

Grubos¢ dopuszczalnych zanieczyszczen w wodzie: 10mm.

5. MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ

Montaz urzadzen nalezy prowadzi¢ na podstawie rysunkéw instalacji oraz zgodnie z
instrukcjami zalgczonymi do urzadzen. Montaz rurociggéw nalezy wykonac¢ zgodnie ze
schematem technologicznym. Wszystkie rurociagi w niecce nalezy uktada¢ ze spadkiem w
kierunku pomieszczenia technicznego. Rurociggi przechodzace przez sciane pomieszczenia
technicznego do niecki oraz rurociggi umieszczone w dnie niecki nalezy uktadaé w czasie
zbrojenia, przed betonowaniem, z uzyciem gumowych kotnierzy uszczelniajacych. W
pomieszczeniu rurociggi nalezy mocowa¢ do podpér wykonanych z ksztattownikéw
stalowych ocynkowanych i obejm ocynkowanych do rur z wktadkami gumowymi. Podpory i
zawieszenia mocowac¢ do stropéw i Scian. Rozmieszczenie podpor zgodnie z WTWIO
producentow rur z PVC. Montaz i proby wodne instalacji nalezy przeprowadzono zgodnie z
WTWIO producentéw rur i ksztattek oraz armatury. Rurociggi wykona¢ z PVC PN 10 lub
PN16.

6. UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami aktualnych
w okresie budowy, odpowiednich przepiséw PBUE i BHP, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji oraz Polskimi Normami. Instalacje pracujgce pod
cisnieniem nalezy poddac probie cisnieniowej 0,3 MPa (ze wzgledu na specyfike
urzadzen technologicznych).

2. Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.



3. Rurociagi nalezy oznaczy¢ pod katem kierunku przeptywu oraz oznakowac
urzadzenia.

4. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie probki materiatbw oraz elementy
wykonczenia przedstawi¢ do zatwierdzenia Projektantowi oraz Inwestorowi.

6. Wykonawca moze zastosowacé urzadzenia innego typu niz podano w projekcie, pod
warunkiem, ze parametry techniczne tych urzadzen nie bedg nizsze od parametrow
urzadzeh podanych w projekcie oraz pod warunkiem, ze w/w zmiana urzadzeh

bedzie uzgodniona z Projektantem i Inwestorem.

Il. OPIS TECHNICZNY
TECHNOLOGII NAWADNIANIA

1. DANE OGOLNE
W przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:
- podiaczenie projektowanej instalacji do przytgcza wodociggowego,
- wykonanie sieci rurociggéw zasilajgcych instalacje zraszajace,
- wykonanie sieci rurociggow zasilajgcych instalacje kroplujace,
- ustawienie i podigczenie zraszaczy,
- roztozenie, przytwierdzenie do podtoza oraz podtaczenie linii kroplujgcych,

- zainstalowanie urzadzen do automatycznego sterowania.

2. INSTALACJA ZRASZAJACA
2.1. Rurociagi rozprowadzajace w sekcjach.
- Uktad sieci rurociggdéw zasilajgcych system automatycznego nawadniania dostosowano do
planowanego zagospodarowania terendw zielonych oraz istniejgcej i planowane;j
infrastruktury.
- Rurociagi zasilajace w ramach sekcji zaprojektowano z rur PE 62/50/40/32/25
taczonych za pomocg cisnieniowych ztaczek skrecanych.
- Do wykonywania potaczen rur w projektowanej instalacji przyjeto ztaczki i ksztattki
cisnieniowe skrecane. Elastycznos$c¢ rur pozwala na wyminiecie lokalnych przeszkéd, drzew i

krzewow, a ich wytrzymatos¢ na utozenie rurociggdéw ptycej, jezeli zachodzi taka



potrzeba.

- Czes¢ rurociggdw o przebiegu réwnoleglym nalezy wykonaé we wspolnym wykopie.

- Rurociagi gtéwne zaprojektowano na gtebokosci 0,4 m. Pod nawierzchniami
utwardzonymi nalezy poprowadzi¢ rurociagi gtéwne, w uprzednio

przygotowanych rurach ostonowych. Przed zasypaniem, nad

rurociggiem, zostanie utozona niebieska folia ostrzegawcza. Prace ziemne

nalezy prowadzi¢ recznie, ze szczegdblna ostroscig w celu unikniecia

uszkodzeh podziemnej sieci rurociggdéw oraz kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.

- Odwodnienie rurociggdéw na okres zimowy, bedzie wykonywane poprzez przedmuchanie

sprezonym powietrzem.

2.2. Zraszacze.

- Do wykonania instalacji zraszajgcej zastosowane zostang zraszacze typu PRO-SPRAY
firmy Hunter, z dyszami MP Rotator podigczone rurociggiem rozprowadzajacym do
elektrozaworéw typu PGV-151 firmy Hunter

- Zraszacze instaluje sie pod ziemig, tak ze ich gérna czes¢ znajduje sie na réwni

z powierzchnia terenu. Podczas pracy cisnienie wody wypycha gtowice

zraszajgca z obudowy. Po zakorczonym nawadnianiu zraszacz chowa sie do obudowy.
Gtowice oraz skrzynki powinny zosta¢ osadzone precyzyjnie, tak aby nie wystawaty ponad
powierzchnie, a tym samym nie byty narazone na uszkodzenia podczas koszenia.

Zatozono osobng prace poszczegodlnych sekcji podlewania.

2.3. Sekcje nawadniania:

NUMER ILOSC WYDATEK SEKCJI ELEKTROZAWOR

SEKCJI ZRASZACZY m%h
1 23 2,326 1,5”
2 12 1,115 1,5”
3 14 1,650 1,5”
4 17 2,160 1,5”
5 13 1,767 1,5”
6 12 1,937 1,5”
7 22 1,365 1,5”
8 12 1,116 1,5”
9 24 2,949 1,5”




3. INSTALACJA KROPLUJACA
3.1. Rurociagi rozprowadzajace w sekcjach.
- Rurociagi zasilajace linie kroplujgce zaprojektowano z rur PE 25 taczonych za
pomocg cisnieniowych ztgczek skrecanych. Gtebokos¢ potozenia rur wynosi
0,4 m. Przed zasypaniem, nalezy utozy¢ nad rurociggiem niebieska folie ostrzegawcza.
- Rurociagi zasilajace linie kroplujgce nalezy przed zima odwodni¢ poprzez

przedmuchanie sprezonym powietrzem.

3.2. Linia kroplujaca.

- Linie kroplujace podtgczone beda rurociggiem rozprowadzajacym do elektrozaworéw typu
PGV-101G firmy Hunter.

- Do nawadniania nalezy wykorzystac linie kroplujgca @ 16 mm o rozstawie kroplownikéw
0,33 m i wydatku 1,6 I/h z kompensacja ciSnienia. Zalecane cisnienie pracy powinno sie
miesci¢ w przedziale 1,5+3,5 atm. Laczng dlugosé zastosowanych linii kroplujgcych wynosi
300 m. Linia jest stabilizowana na UV, wielosezonowa, mrozoodporna i pozostaje na miejscu
zainstalowania rowniez w okresie zimowym. Linie kroplujgce nalezy uktada¢ na glebie w
pasach, miedzy roslinami. Linie kroplujace nalezy przytwierdzi¢ do podioza szpilkami. Mozna

je przykry¢ dowolnym materiatem do Scidétkowania np. kora lub matami.

3.3. Sekcje nawadniania:

NUMER DLUGOSC ELEKTROZAWOR
SEKCJI LINII

10 160 1,0”

11 140 1,0”

4. AUTOMATYCZNE STEROWNIE
System nawadniania zostat podzielony na 11 sekcje, w tym 9 sekcji zraszajgcych
oraz 2 sekcje kroplujace. Kazda sekcja zasilana jest przez odrebny elektrozawor.
Projektowany system sterowania sktada sie z elementéow
- 11 elektrozaworow
- sterowniki typu PCC zewnetrzny firmy HUNTER, 12 sekcji

- czujnik opadu deszczu typu Rainclick firmy Hunter,



Sterownik nalezy umiesci¢ w komorze technicznej. Do sterownika podtaczone bedg
elektrozawory i czujnik opadu deszczu. Czujnik nalezy zamontowa¢ na zewnatrz poza

zasiegiem pracy zraszaczy.

5. MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ

Montaz urzgdzen nalezy prowadzi¢ na podstawie rysunkéw instalacji oraz zgodnie z
instrukcjami zatgczonymi do urzadzen. Montaz rurociggdéw nalezy wykonaé zgodnie ze
schematem technologicznym. Rurociagi przechodzace przez sciane pomieszczenia
technicznego do niecki oraz rurociggi umieszczone w dnie niecki nalezy uktadaé w czasie
zbrojenia, przed betonowaniem, z uzyciem gumowych kotnierzy uszczelniajgcych. W
pomieszczeniu rurociggi nalezy mocowac do podpér wykonanych z ksztattownikow
stalowych ocynkowanych i obejm ocynkowanych do rur z wktadkami gumowymi. Podpory i

zawieszenia mocowac do stropdéw i Scian.

6. UWAGI KONCOWE
Wszystkie przewidziane prace winny by¢ prowadzone z zastosowaniem zasad
BHP, ze szczegdélnym uwzglednieniem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
podziemnym. Zgodnie z PN-92 B-01706 ,Instalacje wodociggowe, wymagania
w projektowaniu” odlegtos¢ pomiedzy zaprojektowanymi rurociggami giléwnymi
a istniejgcym uzbrojeniem musza wynosi¢ co najmniej:
- 1,5 m od przewodow gazowych i kanalizacyjnych,
- 0,5 m od kabli energetycznych,
- 0,2 m od kabli telekomunikacyjnych.
Nalezy zwrdci¢ baczng uwage na wilasciwe zageszczenie zasypki rurociggow
(minimalny stopien zageszczenia ID = 0,7).
Projektowany system nalezy doktadnie odwadnia¢ na okres zimowy.
Odwodnienie rurociggéw zasilajgcych zapewnione bedzie poprzez przedmuchanie

sprezonym powietrzem.

Wykonujgc roboty ziemne, nalezy zachowaé ostroznos¢ w celu unikniecia kolizji z innymi

sieciami.

Opracowat :

mgr inz. Karol Bryl



