Armatura przelewowo - powrotna

¢ do montazu w scianie
zbiornika

* duze i efektywne sito
zanieczyszczen

 regulacja wysokosci
poziomu lustra wody
w zakresie +/- 10 mm

¢ przylqcze dostosowane
do mufy rury
spustowej

¢ wykonana ze stali
nierdzewnej

e wyjqtkowa odpornos¢
na korozje

Armatura przelewowo-powrotna
OASE moze byé stosowana do
odprowadzania wody ze zbior-
nika fontannowego do rezer-
wuaru lub odprowadzania nad-
miernej ilosci wody ze zbiornika
do kanalu. Jej wymiary oraz
iloé¢ okreslane sq objetosciq
odprowadzanej wody. W przy-
padku obliczania $rednicy nomi-
nalnej przewodu powrotnego
nalezy bazowaé na maksymalnej
predkosci powrotnej 0,6 m/s.
Wysokos$¢ przelewu, wzglednie
odprowadzenia powrotnego mo-
ze byé dodatkowo korygowana
przy leju wlotowym w zakresie
+/- 10 mm. W przypadku zasto-
sowania jako armatura powrot-
na, ze wzgledéw bezpieczen-
stwa wymagane jest uzycie co
najmniej dwoéch armatur tego
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typu. Kréciec przelewowy jest
odpowiednio dostosowany do
mufy rury przelewowe.
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Armatura przelev - vo-powrotna URK ~ Armatura przelewowo-powrotna URK
bez kolnierza zaciskowego do folii ~ z kolnierzem zaciskowym do folii



URK 100 E URK/F 100 E
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Dane techniczne URK 100 E URK/F 100 E
DN 100 100
Materiat stal nierdzewna stal nierdzewna
Masa 6,00 kg 13,10 kg
Nr art. 806-520 806-521
52602 53421

Nr id.

182




