e wszechstronne
zastosowanie

e fatwy montaz

* wyjatkowa odpornos¢
na korozje

Spusty denne z sitem zanieczy-
szczen OASE, montowane jako
armatura wlotowa na koncu
przewodu ssawnego uktadu
filtracyjnego, majq za zadanie
powstrzymanie przenikania wie-
kszych zanieczyszczen, groma-
dzqcych sie nie dnie zbiornika
do systemu filtracyjnego. Sq one
wykonane z odpornego na koro-
zje tombaku.

Kotnierze zaciskowe do folii
OASE, w polqczeniu ze spustami
dennymi OASE umozliwiajq
pofqgczenie kotnierzowe z foliq
uszczelniajgcq. Sq one réwniez
wykonane z tombaku i dostar-
czane w komplecie z uszczelnie-
niem i Srubami.

Dysze naptywowe OASE stuzq
do doprowadzania przefiltrowa-
nej wody. Kierunek wlotu moze
by¢ regulowany przez dysze
nastawng. Armatura wykonana
jest ze stali nierdzewnej.
W zbiornikach wytozonych foliq
stosowany jest dodatkowo kot-
nierz zaciskowy.

Przepusty denne/$cienne OASE
sq niezbedne do prawidtowego
przeprowadzenia rur przez
$ciany lub dno zbiornika. Sq one
wykonane ze stali nierdzewnej
V4A i posiadajg kotnierz usz-
czelniajqcy do betonu, z mozli-
wosciq uziemienia.




Odphyw denny

Skimmer

Dysza naplywowa

Zbiomnik filiracyjny

Zawér wielodrozny

Pompa fillracyjna

Dane techniczne

ESD 15 E
Gwint 1142
Materiat stal nierdzewna
Masa 0,3 kg
Nr art. 872-205
Nr id. 53086

nl
X

|
]L
1

BWD 15175 E BWD/F 15175 E BWD 20-175E BWD/F 20-175E
# keslninrsem sociskawye do folii 2 kolnierzem zociskowym do folii
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BWDI15-175 E BWD/F15-175 E BWD20-175
|8 |70 11/2" 2

stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna
1,10 kg 3,40 kg 2,00 kg
807-526 807-536 807-527
51142 51146 51143

BWD/F20-175
2 n
stal nierdzewna
4,65 kg
807-537
51147



