R

eflektory podwodne

e uniwersalne zastosowa-
nie, takze poza
obszarem wodnym

e ukierunkowany efekt
swietlny

e pobér mocy 50 W

* mozliwosc tgczenia
w szereg Swietlny

* wykonane z tombaku

e wyjatkowa odpornos¢
na korozje

Reflektory podwodne OASE
UWS TN 508 dzieki stosunkowo
niewielkim wymiarom doskonale
nadajg sie do ukierunkowanego
oéwietlania pojedynczych obra-
zéw wodnych, wodospadéw
oraz kaskad. Réwnie dobrze
sprawdzajq sie w oéwietlaniu
rzezb, figurek oraz krzewdw.
Solidnoé¢ wykonania oraz wyjqt-
kowa odporno$é na korozje
sprawiajq, ze sq one idealnym
rozwigzaniem profesjonalnego
oswietlenia komunalnych obiek-
téw fontannowych. Kazda opra-
wa ma dwa wpusty kablowe Pg
11, co umozliwia tgczenie ich
w szereg $wietlny. Reflektor UWS
TN 508 wyposazony jest w sto-
jok montazowy oraz zardwke
halogenowg o mocy 50W.
Kabel oraz transformator nalezy
zamawiaé oddzielnie. Dodat-
kowo istnieje mozliwo$é zastoso-
Iil wania filtréw koloru.
|




UWS TN 508

Napiecie znamionowe 12V
J Pobér mocy 50 W
' Rozsyt swiatta 1100 cd
Kqt emisji $wiatta 30°
Wpust kablowy 2 szt,, Pg 11
Dlugos¢ kabla brak
Material tombak
Masa 1,10 kg
" Nrart. 862-550
Nr id. 51446
Filtry koloru Nr id. Nr art.
Filtr koloru, czerwony 51439 862-523
Filir koloru, niebieski 51440 862-524
Filtr koloru, zotty 51441 862-525
Filtr koloru, zielony 51442 862526
Kable
Kabel 2 x 1,5 mm2 866-550
Kabel 2 x 2,5 mm2 866-551
Kabel 2 x 4,0 mm2 866-665
'~ Transformatory
Transformator bezpieczenstwa STR 230/12/150 52257 869-550
Transformator bezpieczenstwa STR 230/12/300 52258 869-551
' Transformator bezpieczenstwa STR 230/12/600 52259 869-552
| Transformator bezpieczenstwa STR 230/12/900 52260 869-553

Natezenie oéwietlenia w Ix

UWS TN 508

Rozsyt $wiatla w cd,
zaréwka halogenowa

12 V/50 W, 30°
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