Reflektory podwodne

* wyjatkowo stabilna
konstrukcja

e pokrywa reflektora
wykonana ze szkla
pancernego

* latwa do oczyszczania
gladka i rowna powierz-
chnia

e obudowa reflektora
wykonana z tombaku
i stali nierdzewnej

e wyjatkowa odpornosc
na korozje

¢ uniwersalne zastosownie,
takze poza obszarem
wodnym

Reflektory podwodne OASE UWS
T 111 oraz UWS TS 111 zostaly
specjalnie skonstruowane do pro-
fesjonalnego oéwietlenia komu-
nalnych obiektéw fontannowych.
Przeznaczone sq zaréwno do eks-
ploatacji pod wodg, jako ukie-
runkowane oswietlenie fontann,
jak i poza jej obszarem (wéwczas
max. 50 W), do oswietlania
rzezb, budynkéw, krzewdéw oraz
drzew.

Obudowa reflektora wykonana
jest z odlewu tombaku i standardo-
wo wyposazona w pojedynczy
wpust kablowy Pg 16. W wersji
specjalne] dostepne sq obudowy
reflektoréw z dwoma  wpustami

kablowymi. W przypadku obu

reflektoréw ostone zaréwki haloge-
nowej stanowi szyba ze szkta pan-
cernego o grubosci 15 mm.

Dlatego tez nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Szyba ze szkla pancernego jest
plasko tgczona érubami z obudo-
wq za pomocq pierscienia zacis-
kowego. Reflektor charakteryzuije
gladka i réwna powierzchnia, bez
wystajgcych krawedzi, sprzyjo-
jgcych gromadzeniu sie zanieczy-
szczen. Dzigki temu przestoje spo-
wodowane oczyszczaniem sq zre-
dukowane do niezbednego mini-
mum.

Typ UWSTII11

Napiecie znamionowe 12V
Pobér mocy

Rozsyt swiatta

50W, 75 W lub 100 W
4500 - 50000 cd

Typ UWS TS 111 w obudowie

ze stali nierdzewnej ma mozliwos¢

odchytu 0 12,5° w obu kierunkach.

Obudowa reflektora moze by |
zamontowana w dnie lub $cianie

zbiornika. Dwa pierscienie zacis

kowe zapewniajq regulacje oraz |
precyzyjne ukierunkowanie sfru- |
mienia $wiatta.

Zaréwki halogenowe, kabel oraz
transformator nalezy zamawiac
oddzielnie.

UWSTS 111
12V
50 W, 75 W lub 100 W
4500 - 50000 cd

Kat emisji $wiatta 10°, 30° 10°, 30°

Wopust kablowy 1 szt., Pg 16 1 szt., Pg 16

Dlugosé kabla brak brak

Material tombak/stal nierdzewna tombak/stal nierdzewna
Masa 4,00 kg 11,00 kg

Nr art. 863-600 863-625 |
Nr id. 52904 52909



‘ UWST 111

. _iuréwki halogenowe Kolor Moc Kgqt emisji swiatta Nrid. Nrart.

Loréwka halogenowa 12V bialy 50 W 30° 52939 863651

Larowka halogenowa 12V bialy 75 W 30° 52941 863-653

Iordwka halogenowa 12V bialy 100 W 10° 52942 863-654
 Laréwka halogenowa 12V bialy 100 W 30° 52943 863-655 3
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| Kable - {
| Kabel 2 x 4,0 mm2 866-665 ‘Lﬁ\

Kabel 2 x 6,0 mm2 866-666 : 3

9

* Transformatory el
. Transformator bezpieczenstwa STR 230/12/150 52257 869-550
‘ Transformator bezpieczenstwa STR 230/12/300 52258 869-551
| Transformator bezpieczefistwa STR 230/12/600 52259 869-552

Transformator bezpieczeAstwa STR 230/12/600 52260 869-553
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