Pompy dozujace OPTIMA zostaly stworzone w oparciu o ponad 30-letnie doswiadczenie na polu automatyki dozo-
wania, dzieki czemu relatywnie niewielka iloé¢ produktow tej serii zaspokaja szerokie potrzeby w zakresie dozowania
$rodkéw chemicznych. Nowy system zasilania od 90 do 265 V (50/60Hz) powoduje precyzje i niezawodnoé¢ nie-
spotykana dotychczas w tej kategorii urzadzer. Zintegrowanie wielu funkcji w jednym urzadzeniu Zapewnia prosta
obstuge i programowanie. Pompy OPTIMA wyposazono w alfanumeryczny wyswietlacz z funkcja wielojezycznego
programowania menu oraz nowg technologie pozwalajaca na kontrole przeplywu i cisnienia powrotnego. Mozli-
wosc uzywania tych samych modeli do réznych aplikacji powoduje ich wszechstronnoé¢ stosowania. Wszystkie mo-
dele wyprodukowano zgodnie z wymaganiami Dyrektyw Europejskich. Zabezpieczenie elektryczne: IP-65; napiecie
pracy: 90-265 V (50/60Hz). Czesci urzadzenia bedace w kontakcie z dozowanym srodkiem chemicznym wykonano
z polipropylenu, vitonu, teflonu oraz PVC (wykofczenie z wykorzystaniem innych materiatéw mozliwe na zapytanie).
Pompki posiadajg odporna na kwas obudowe, dotykowy panel odporny na wilgo¢ oraz zawoér odpowietrzajacy. Brak
mechanicznych czesci minimalizuje czynnoéci zwiazane z konserwacja.
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Predkosc przeptywu nastawiana jest recznie (w skali procentowej) przy uzyciu potencjometru znajdujacego sie na
panelu przednim, poprzez zmiane czestotliwosci pracy pompy. Posiadajg wejscie na czujnik poziomu. Podwdjna
skala regulacji: pompy tej serii posiadaja oprécz procentowej skali ustawienia predkosci przeptywu réwniez druga
skale, ktora dzieli maksymalny przeplyw na 5 réwnych czeci,

Kod Waga
kg
Typ B:
5-10 bar 2-5 I’h 36007 M 35 0.01
Typ C
5bar 101/h 36008 45 0.01
Typ D:

5 bar 20 I/h 36009 4.5 0.01



tr] OPTIMA - model z wbudowanym analizatorem pH i Redox

Urzadzenie posiada funkcje wygodnej i szybkiej auto-kalibracji pH i Redox poprzez wcisnigcie odpowiedniego przy-
cisku, z jednoczesna mozliwoscia sprawdzenia zywotnosci elektrod.

Mozliwosci urzadzenia:

- Reczna lub automatyczna kompensacja temperatury (opcjonalny czujnik PT100)

- Wyjécie 4-20mA do podigczenia zewnetrznego urzadzenia w celu transmisji i rejestracji danych lub wydruku
- Czujnik poziomu sprzezony z rozlaczeniem pompy

- Ustalenie maksymalnego przeplywu zabezpieczajace przed nadmiernym dozowaniem

- Alarm zapobiegajacy nadmiernemu dozowaniu na wypadek btedu odczytu ktérejkolwiek z elektrod

- Wprowadzenie hasta zabezpieczajacego przed zmiang zaprogramowanych ustawier

- Mozliwosc¢ podiaczenia zewnetrznego alarmu

- Zasilanie 90-265Y 50/60Hz

Kod Waga
kg
Typ C:5 bar 10 I/h 36013 A 45 0.01
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Elektroda pH z zestawem roztworow s I
do kalibracji (Kod: 36004) '
Elektroda Redox z zestawem roztwo- '

row do kalibracji (Kod: 36005)
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