PS ULTRA PRG-SPRAY

| ) ZASTOSOWANIE MODLLE
| P RO S P RAY Obszary t dzielnice mieszkaniowe/ Krzew, 5am,7,5cm, 10 cm, ‘I:: cm, 30 cm

| . SR - przemystowe

e

UNIWERSALNY ZRASZACZ MAJACY
ZASTOSOWANIE NA TERENACH MIESZKALNYCH
LUB PRZEMYStOWYCH, WYBIERANY PRZEZ
PRZEDSIEBIORCOW BUDOWLANYCH

PROS-00:
Podlaczenie: 1/2" gwint wewngtrzny

FUNKCJE
- Zastosowanie: obszary | dzlelnice mieszkanlowe/przemystowe PROS:-02: Wysoko$&: 10 cm
+ Modele; Krzew, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm Srednica ttoka: 5,7 cm

Podiaczenie: 14" gwint wawnetrzn
. Nie]ést dostepna wersja z wlotem bocznym (NSI} 15em i 30 ecm S ? o 9 etrzny

- Okres gwaranciji: 5 lat

FUNKCIE ZAAWANSOWANE

- Uszczelka samooczyszczajaca w jednym - Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka
odlewie z materiatem odpornym sphukujacego i
na promieniowanie UV +Regenerowana fioletowa zalepka korpusu - PROS-03:Wysokosé: 12,5 cm

- Zadlepka korpusu nie cieknie pod wysokim {opcjonalna) - sodc:qczenfe W gwit wewnetrzny
cisnieniem + Zgodna ze wszystkimi dyszami z gwintem ‘ y o

+ Zawor stopowy jednokierunkowy (opcjonalny} wewnetrznym
.- Wytrz_yma{a sprezyna powrotna

= =Szczegdfowy opis na stronach 321 33

PARAMETRY PRACY
Zalecany zakres ciénlenia: 1.0 do 5 bar; 100 do 500 kPa

OPCJE INSTALOWANE FABRYCZNIE

Zawdr stopowy (do 3 mn.p.m.) PROS-04: Wysokoéé 15,5 cm
Pokrywa identyfikacyjna wody zrekultywowane]j drednlca tioka: 57em

- - Podtaczenie: 1:° gwint wewnetrzny
OPCJE INSTALOWANE WE WLASNYM ZAKRESIE ‘

Zawdr stopowy {do 3 m n.p.m.);
(P/N 437400)

Pokrywa ID wody zrekultywowanej (P/N 458520)
Pokrywa ID na zatrzask (P/N PROSRCCAP)

PROS-06: Wysokosd: 22,5 cm

SPECIFICATIONBUILDER  wwwhunterindustriescom/PROSPRAY R

Srednica odslonlgta 57cm
Podlqczenie V" gwirit wewnetrzny

MODELE STANDARDOWE |

PROS-00 = Nasadka do krzewdw
PROS-02 =5 cmi {27 wynurzalny
PROS-03 =75 em {3 wynurzalny

PROS-04 = 10 ¢m 47) wynurzalny

1 PROS-06 =15 cm (6°) wynurzalny
PROS-06-HS! =15 cm (6°) wynurzalny bez wiotu bocznego
PRO5-12 =30 ¢m (127 wynurzainy

PROS-12-N5| =30 cm {12'} wynurzalny bez wlotu bocznego

| PREYKLADY h
;‘ ; PRO-04 - 10A 10¢m (47 wynurzalny oraz 104 Dysza PROS-12: Wysoko$t 41 cm

|  BROS-12-NSI (prawy):

i PRO-06 - CV - 12H 15¢m (6°) wynurzalny, zawdr stopowy oraz 124 Dys2a Erednica odslometa 5.7 cm

o - - La DG

; PRO-12 - CV-R - RCS ig;z: S(Irij) wynurzalny, zawdr stopowy, pokrywa 10 wody zrekultywowane] , araz prawy Podiaczenie: ¥’ gwint wewnetrzr

E3 Hunfer




ECO ROTATOR MP ROTATOR

MP ROTATOR

mieszk

DO ZRASZACZY
FUNKCJE

» Rzeczywiste dopasowanie opady przy
dowolnym ustawleniu fuku lub promienia
« Promien mozna zmniejszyé maks. do 25%

+ Funkcja podwélnego wyskoku zapobiega

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

+ Mechanizm zapadkowy zapoblega
uszkodzeniu podczas préby
nadmiernego zmniejszenia promienia

« Modele mozna regulowaé tylko wtedy,
gdy piynie woda

PARAMETRY PRACY

Zalecane ci$nienie robocze:
2,8 bar; 280 kPa

Modele mozna regulowac tylko wtedy,
gdy ptynie wada

OPCJE

W pofaczeniu z modelemn Pro-Spray PRS40
mozna osiagnad regulacje cisnienia

na glowicy rzedu 2,8 bar; 280 kPa

Poprzez dodanie ,HT" mozna okrelié dysze z gwintem zewnetrznym

SPECIFICATIONBUILDER

MODELE .

ROTORY MP UMOZLIWIAJA ZWIEKSZENIE OSZCZEDNOSCI -
WYDAJNOSC O 30% WYZSZA W POROWNANIU

we wszystkich modelach .
« Oznatzenie kolorami utatwia identyfikacje .

wpadaniu zanieczyszczer do dyszy .

ZASTOSOWANIE

Obszary i dzielnice
iowe/przemystowe
e/przemys’o

Wymienna przegroda filtra zapobiega
zatykaniu dysz przez duze przedmioty
Niski opad

Wiatroodporna technologia
wielostrumieniowa

Regulacja zakresu | promienia zapewnia
precyzyne i terminowe ustawlenia

MPI0RG-30 = Promien od 2,5 do 4,5 m, z regulacia od 90= do 2100
MP1000-210 = Promieri od 2,5 do 4,5 m, z regulacj od 2109 o 270e
MP1000-360 = Promied od 2,5 do 4,5 m, 3600

1P2000-90 = Promiet od 4 do 6,4 m, z regutacjy od 900 do 210e
MP2000-210 =Promieri 0d 4 do 6,4 m, 2 requlacii od 210° do 270°
MP2000-360 = Promien od 4 do 6,4 m, 360°

MP3000-90 = Promier od 6,7 do 9,1 m, z regulacja od 50° do 210e.
MP3000-210 =Promiesi od 6,7 ddo 9,1 m, z regulacja od 210 do 2700
MP3000-360 = Promien od 6,7 do 9,1 m, 3600

MPLCS515 =Pas wlewym roguod 1,5 do 45 m

MPRCS515 = Pas w prawym rogu od 1,5 do 4,6

MPSS530 = Pas boczny 15 d0 9,1 m

MPCORNER = Promien 2.5 do 45 m zregulaciy 45° do 1050
PRZYKLAD

MP1000-210 l Promier od 2,5 de 4,5 m, 2 regulacjy od 2107 do 2700

Hunfer

PROMIERN ) ‘
wyiw.oe slensdusines.com/MP

2,5mdo9Tm

MP100090

MP1000360

50°dg310° 360°
MP2000360

3600

f

MP300090 MP3000210

| MP3000360
90° do 210° 210° do 270° 360°

MFRCS515

MPLCS5TS
LewyRog Prawy Rag
5x46m e I

¥ x4,6M

MPSS530 MPROg
Basek boczny 2 4dogs m

*Dotyczy dodatkawego nawodnlenia na
obszarze jednego metra od tryskacza, gdy
konfiguracja tatcuchowa nie jest dostepna




MP Rotator Wydajnosé ~dane metryczne

1

MP1000
Promles; 2,5 do 4,5 m .
Regulacja zakresu | pelne kot
Q:naczenle kolorem: Rdzawoczerwony,
Jasnonlebleskt lub olfwkowy
Cinlanle f Promler Preeplyw Preeplyw
tuk Bars  kPa m LPH
1:75. £ ‘ "
200 36
2,25, 1 38
90° 55 E I
h 37 41 4z
300 ¢ X
335 Il 43 45 o
3,50 2 47 oz7e
375 375 WM 45 49 g
175 175 § -
200 200 BN 37 72 L0
o 225 225 BEM 3 7% 1,27
180° 250 250 BN 0 & 1,35
275 278 41 . B4 1,40
3,00 300 43 88 146

43

350°

360°

Oliwkowy

‘MP Rotator Wydajnodé - datie metryczne

MP Rég
Promied: 2,4 da 4.6 m
Regulacla zakresu
Ommnhknimm:mrkumwy
tuk Cignienle § Promien  Przeplyw  Przeplyw
m LPH [
5 36 06]
45° 18 38 0,63
40 41 058
41 42 070
.43 a4 0,73
43. 45 0,75
. 44 w7 078
. 45 A9 6,81
P
175 175 I 32 69 115
200 200 ke 35 7% 127
9g° 225 725 MRS 38 79 731
250 250 [ 49 84 1.40
. 275 275 41 85 1,44
300 300 JEN 43 Y] 157
325 g 43 98 1.63
3,50 = 44 100 167
375 E] 45 194 173
s 32 ] 1,34
200 35 89 1,48
10%° 225 s 92 153
2,50 40 98 163.
275 41 102 1.70
3,00. 43 e 1,82

Opad mmvh f Promler Przeplyw Przephw  Opad mavh § Promles Przsplyw Przeplyw  Opadmmyh
N A m LPH LPM m s m LPH LPM 4
= oo sE T ‘ A2 76 158 Ze3 qi 0 i3
B - 55 74, 10 1 LB 66 337 10 1N
1o 12 56 .80 133 ap. 13 ] SeA 75 282 10 12
18 12 58 8 143" 70 12 e 85 185 308 1 12
10 i3 6,1 LT 152 1 it P g 195 325 ] " DZIALA NAJLEPIE)
10 " 64 94 157 g 1 e oot 203 338 19 1 j
10 N KW 65 97 15 g 0 B8 91 212 353 o 12, zPRS40
10 LA - 101 - N 91 220 3s7  n 12 :
9 . § Y o 28 380 1 12 Patrz strona 38._
- - M El 76 3 548 1 13 :
11 12 bl 82 353 588 1 12
10 12 [ 84 33 em 11 g
10 12 B &5 33 es5 4 12
10 1 %1 413 688 10 n
10 1" 431 718 1p 12
10 1 12
1 1 13

LA S ) i{"]‘ ;
VEFSTRCE R L

Wodzia! Archifffry | Budevwnicva:
MP2000 MP3000 _ iry
Ak Promiet 6 do 91 m 97-200 Tiaszéw Maz.

Regulac)a zakresu [ peine kolg

Regulacja rakresu | peine koo
Oemaczenie kolorerm: Czamy, Zielony lub Crerwony

sy 1Y
Oznaczenie kokorems: Niebieskd, 2oty lub Szary 11 Bs_ phadrn 13

12

Ng2to 270+

Zielony.

2800

- Czerwany
Szary=360°

Mp Rdtatbr‘w)'rdajiox - dane metryczne

MPLCS515 :
MPRCS515 |
MP55530 - I
Modle] dyszy P’T_"P",j‘yw P“,j,"r""” MP STICK 3
o2 42 MP stick pizyczepia sie na [
b4 e PCW 1" o dowolnej diugoscl, |
ISmixdgm 087 522 co umozliwia tatwa regulacje
18 m A8 095 57.0. i :
Thmxdam 08 588 Rotoréw MP bez potrzeby J
.. LI on a2 schylania sig.
_ I3 ‘LSmx46m .50 48,0
28 3 15 mxd,6m 0,83 49,8
MP 31 El smxasm 087 522 .
Pasprawy 34 = 1Bmx49m 0,95 570
38 1Bmx49m 098 58,8
o 1 2ie LImEBSm .o 864
T it 240 15mE%1m 1,55 83,0
: 2B o %- " lSmeSim 1,66 99,6 MP TOOL
Paskacny 7 M0 il 157591 178 106, .
ashociny 34 340 N 18mx98m 1,85 11,0 5 Al
¥ 3 o VBmysam Vo3 irs% Korekty Rotoréw MP dzigki

temu przydatnemu natzédziu
53 bardzo proste,

Hunt

legllpwwmnlnmtnllmlwuols%,MPRM-tnrlIui)‘duutrzymywlﬁi'n
rbransgd opadu po reg |
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SRY

PGV

PGV JAR-TOP PGV-ASV Icv 1BV

ZA SOWANIE ROZMIAR

Obszary i dzielnice mieszkaniowe/
Lekkie przemyslowe

25 mm, 40 mm, 50 mm
(1", 1’2", 2" BSP)

TE PROFESJONALNEJ JAKOSCI ZAWORY SA GOTOWE
DO INSTALACJI W UKEADACH O DOWOLNYCH ROZMIARACH

FUNKCJE

- Zastosowanie (PGV100): obszary i dzielnlce
rhieszkalne

v Zastosewanie (PGV101, 151, 201):
obszary i dzielnice mieszkalrie/lekkie

- Cewka 24 VAC w obudowie z ukiadem

bezpieczenstwa MAC zapewnia
bezproblemowa obstuge
+Temperatura znamicnowa; 66° C

przemysiowe + Okres gwarancji: 2 lata
+ Rozmlary: 25 mm, 40 mm, 50 rmm (1" BSP, 13/2" « Cewki blakujace na prad staly umozliwiaja
BSP, 2" BSP) stosowanie sterownikdw z zasilaniem

. ) _ bateryjnym
+ Zewngtrzny | wewnetrzny upust umozliwia

szybkie | fatwe uruchamianie ,na zaworze”
Konstrukqa uszczelnienia z membrang podwéjnie
owijang zapewnia lepsza szczelnode

- Zaciski pokrywy zapewniaja bezproblemowa
konserwacje zaworu

- Mozliwo3¢ zmnigjszenia przeplywu umozliwia
korzystanie z produktéw do mikronawadniania ‘?

Vistrata clépienial

) ww- gt st— A

25mm  40mm  40mm samm S0mm
Pr;

lowy Kytowy
¢ w4

mww
Ni

:

. mﬁ@%&wm
'-{. Ms*ﬁaﬁﬁmaﬁf”ﬁng

FUN KC.IE ZAAWANSOWANE
v Regulaqa przep*ywu PGV-I0N, 51 i tylko 207)

- Zgodnoéé z Acel-Sync

- Uchwyt z identyfikatoram wody
zrekultywowane] (PGV-107, 151§ tytko 201)
= = Szczegdlowy opis na stronach 54 55

PARAMETRY ROQOCZE (PGV-100, 101)
Przepiyw: od 0,05 do 7 m¥/h, od 0.7 do 115 I/min
Zalecany zakres cisnienia! od 1,5 do 10 bar;

od 150 do 1000 kPa 025 . oo, o
1 0,170. o7

Aomm S¢mm &
mih Pue\umwy Katorery  Praefotowy  Kitowy Pl?.eluluwy quwv

OPCJEINSTALOWANE FABRYCZNIE
Zawor bez elektromagnesu
Cewka blokujgca na prad staty

OPCJEINSTALOWANE SAMODZIELNIE
Pokrywa przewodu elektromagnesu (P/N 4643272)
Cewka blokujaca na prad staty (P/N 458200)
Regulator cisnienia Accu-Sync™

Pokrywa identyfikacyjna wody
zrekultywoivanej dla modeli PGV-101

(P/N 269205) 1 PGY-151/201 (P/N 607105)

ot ﬁmmm%@%% R

f o7 s

PGY-101A 25 mm(l BSP} zawbr kamwy 21equidciq przeplywu

P51 2 S0ME {it4" B5P) zawetr plzelormvy.'kmnwyz ragulaciy
“prieptyv - . . .

PGV-201 = 50 (2‘. BSP} zawir pfzg\ulowymtm\} zregulaca przephyau

PGV-100 = 25 mm (1* BSP) zawdr-brzetotowy bz requlach preoplywu

PGV-101 = 25 mm {1* BSP) zawér przelatowy zfegulacii przephywu

PRZYKLAD

SZYBKOZLACZA

PGV-101G-B - DC 25 mm (1" BSF) zawor przelotowy zregulaci przeplywu, gwinty BSP i cewka blokujaca na prad staly

PGV-151-B - AS 40.mm {1% * B5P) zawdr przelotowy/katowy gwinty BSP | regulator ciénienia Accu-Sync

PGV-201-8

S0mm {2° BSP) zawdr przelotowy/katowy z regulagia przeptywu, gwinty 850

=

PRZEPLYW

0.05do 34 m*/h
0.7do 5701/

[ EeoH J

()',_/' ‘.\ -,G-ﬂri.)nr\}

(pusle, B:akopcgu .
R= Uchwyrzldemyﬁkaluremwodyzrekultywowanﬂ(Z
_ wylatkigmPGV-100G),
E Poklywa puewodUCewkl

\Cu-Syne Jedukmrclsmema zlegulaqq

. AS -20= Agcu- 4ync 20 regu\amrcwsnsenia 14 bar
A5-30 = AccusSync 30; regulatar cignienia 2,1 bar
A0 =Atey -Sync 40: regufator Cinlenia 2,8 bar
AS-50'= Adcu-Sync 50 requiataricignienifa 3.5 bar
AS70 = Accu-Sync 70: regulator cignienla 4,8 bar

Huntfer




FREEZE-CLIK

RAIN-CLIK

MINI-CLIK

WIND-CLIK

MWS RAIN-CLIK'

RAIN-CLIK QUICK RESPONSE™ WYLACZA SYSTEM, KIEDY

ZACZYNA PADAC DESZCZ

FUNKCJE

Modele: Rain-Clik, Rain/Freeze—tIik, Wireless

Rain-Click, Wiresless Rain/Freeze-Clik

« Funkeja Quick Response™ wylacza system,
kiedy zaczyna padad

+ Bezobstugowa konstrukgja z 10-fetnig
rywetnoscia baterii

- Plerécler odpowietrzajacy z regulacja umozliwia
ustawienie opdZnienia zerowania

- Wytrzymata obudowa z poliwgglanu | wysiegnik
zmetalu

» Rain-Clik zawiera przewdd osloniety 0,8 mm
¢ diugosci 7.6 m, dwuzylowy, z zezwoleniemn UL

PARAMETRY

+ Okablowanie: zwierne lub rozwierne

- Czas do wytgczenia systemu nawadniania:
od ok. 2 do 5 minut przy Quick Response

« Czas-do zerowania Quick Response: ok. 4
godziny pizy suchej sionecznej pogodzie

- Czas do zerowanta przy petnym zamoczeniu: ok
3 dni przy suchgj s‘ionecznej pogedzie

« Ternperatura pracy: od 0° Cde 54° C

- Wwykazie UL, CUL (CSA), CE

- Opcjonalny uchwyt do samodzielnej Instalacji
rynny Rain-Clik (zamdwienie SGM)

- = Dotyczy tylke Rain-Clik
= = Dotyczy tyfko Wireless Rain-Clik
+ = Dotyczy tylko Rain-Clik i Wireless Rain-Clik

= Bezprzewodowa obstuga umozliwia fatwy
montaz w nowych lub Istniejacych systemach

7 Czujnik dziata maks, 244 m od odbiornika

= Whudowany przefacznik obejscia na panalu
odbiornika

= Czujnik bezprzewodowy Wireless Rain/Freeze-
Clik zapobiega oblodzeniu obszardw zieleni,
drég i chodnikéw pod wplywem nawadniania

& Zgodnodd z wigkszoécia sterownikdw
+ Okres gwarancji: 5 lat

« Czujnik oblodzenia wylgcza system, gdy
ternperatura spadnie ponizej 3° C (model Rain
Freeze-Clik)

+ Obcigzenie: 24 VAC, 3 A

= Czestotliwoie robocza systemu: 433 MHz

= W wykazie UL, zgoda FCC, zatwierdzone w
Australii, CUL (C5A), CE

& Zasieg komunikacji do 240 m linii wzroku*

& Czujnik Wireless Rain/Freeze-Clik wylacza
system, gdy temperatura spadnia ponize] 3° C
#* Pobor mocy odbiornika: 24 VAL (ze sterownika)

*W sprawie zgodnosci na rynkach poza USA nalezy zwrdci¢ sie do producenta,

CERTYFIKAT
FCC

SPECIFICATIONBUILDE
MODEL
RAIN-CLIK = Czu;'nik Rain-Clik

RFC = Caujnik Rain/Freege-Clik

OPCJA INSTALOWANA SAMODZIELNIE R

PODAC ODDZIELNIE

R

WR-CLIK = system Wireless Rain-Clik

FLOW-CLIK™ PRZEKAZNIK STARTOWY SOLAR SYNCp? SYSTEM

RAIN-CLIK: 64cmW x18cm D

WR-CLIK-TR
{zwyslagnikier metalowyrm):
7ocmWx20emD

WHR-CLIK:
Pakowang razem

WR-CLIK-R:
83cmDx10ecmW

v

www.hunterindustries,com/RAINCLIK

PODAL ODDZIELNIE. .

WRF-CLIK = system Wireless Rain-Clik

OPCJA INSTALOWANA WE WEASNYM ZAKRESIE

5GM = Opcjonalny uchwyt na rynng 5GM = Opcjonalny uchwyt na rynrig (w zestawie z WRF-CLIK)

PRZYKLADY PRZYKLADY
RAIN-CLIK | CaujnikRain-Clik WR-CLIK System Wireless RainClik
RFC - NO Caujnik Rain/Freeze-Clik z przetacznikiem zwiernym WRF-CLIK System Wireless Rain/Freeze-Clik z uchwytern na rynne

Huonfer




X CORE PRO-C  ICC

I"CORE  DUAL  ACC

ACCS9D

ZASTOSOWANIE

Obszary i dzielnice mieszkaniowe/

TO OPLACALNY WYBOR

FUNKCJE

- Liczba stagji: 6,9,12, 15

« Typ: staly

+ Obudowy: wewnetrzne | zewnetrzne
- Programy nlézalene: 3

FUNKCJE ZAAWANSOWANE
« Parhie¢ Easy Retrieve™
+ Zgodnoit z czu)nlkami Hunter Clik |
innymi mikroprzetacznikowymi czujnikami
pogodowymi
« Starti przesuw reczny na Jeden przycisk
utatwia abstuge reczng
+ Obejécie czujnlka deszcziy

" Programowalne opdinienie deszczowe
od 1do 7dn

+ Program testowy przewiduje szybkie
przegiq_dy systemu
« Cykl reczriy
“+Quick Check™
« Pamigd trwata

= Szczegé.fowy opis na stronach 66167

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Wejécie transformatora: 120 VAC lub 230/240 VAC

{(model migdzynarodcwy)

Wyjécie transformatora (24 VAC: 1 A
Wyjscie stacji (24 VAC): 0,56 A
Wyjscie P/MY (24 VAC) 0,56 A

CERTYFIKATY
CE, UL, cUL, Gick, FCC

PCeshitg
PUCO=gshg
PCC-12 =12 tacj

PCC-15 = {5 stacjt

_lekkie przemystowe

STEROWANIE: STACJE STALE PRO-C CONVENTIONAL

= Czasy startu na program: 4
» Maksymalny czas pracy stacji: 6 h
= Okres gwarangji: 2 lata

- Automatyczne zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

+ Regulacja sezonowa {globalna):
5% do 300% (w skokach co 59)

- Opéintenie pomiedzy stacjami (maks.): 4 h
+ Opdja programowania czujnika wq strefy
+ Kalkulator catkowitego czasu pracy
- Programowanie dnia wyfaczenia
» Sterowanie centralne zgodne z Hunter iMMS™
= Obstuga zdalna dzieki pilotom Hunter ROAM
iICR
+ Codzienne automatyczne planowanie
pogodowe z mozliwoécia stosowania
czujnika Hunter Solar Sync lub systemu ET

Praca réwnolegta stacji (w tym zawér gtéwny):
3 zawory

Pompa/Zawor gidwny
Wejicia czujnikow: 1
Temperatura pracy; -18° C do 66" C

SPECIFICATIONBUILDER

PRZYKLADY
PCC-1201i-A f;fl.rg::l; :o wnetrz 230/240VAC na 12 stadji | obudowa z tworzywa
PCC-601 - E f:l:g:gé ;ewnetrzny 230/240 VAC na 6 stacjl  obudowa z twarzywa
PCC-901i-E ::qu:\g: go wnetrz 230/240 VAC na 9 staclii obudowa z tworzywa

HFS/ICD-HP

(pusty) = Brak opcj
E= 230/240VAC e 2Zaczami eurcpe]skimi
A= 230/240VAC ze Zlaczami australfjskim
(rodel zewngtrzny-ma transformatar wawnetrany
2z przewodern)

ROAM/ICR

SVO/WVS  XCH ELC &%

LICZBASTACH
6,9,12,15

‘) F-Z00 T

ul i3

[y nrﬂ Y

dmos

tander Pm-T

wwwy hunterindustries com/PCC

Hunfer




