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......... Wroclaw kwiecien 2009 r....
(miejscowosé i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4.ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r1. nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,, Terenu parkowo —rekreacyjnego przy kompleksie sportowym
ORLIK 2012 w Zelechlinku

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

W Zelechlinku ,,dz.372/3, 372/11 ,418/7, 290/4

..................................................................................................................

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

EWA KOWALEWSKA -NIEWADZE

. U 2[4 :l
Projektant: ......................0¢=

‘ L Sprawdzajacy: ....oovviiiiiiii
(podpis i pieczec)

(podpis i pieczet)



DOLNOSLASK A GKREGOWA 1ZRA ARCHITENTAW

Wroctaw, 20.03.2009 v,
ZASWIADCZENIE

Zadwiadcza sig, ze Pani mygr inz, arch. Fwa Kowalewska-Niewadzi posiadajgca
uprawnienia do petnienia samodzieinych funkcii technicznych w budewniciwic
w specjalnosel architektonicane] bez ograniczen nr 62/88/UW, wydane przex
Urzad Wojewddzki we Wroclawiu, Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego dnia 10.03.1988 r, jest
wpisana na liste czlonkéw Dolnoslaskie] Okregowe Izby Architekidw pod
numerem DS~0345,

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.08.2009 r,
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt terenu parkowo -rekreacyjnego przy kompleksie
boisk ,Moje Boisko Orlik 2012" w Zelechlinku przy ul. Rawskiej.
Park zlokalizowany zostat na terenie nalezacym do Gminy Zelechlinek.

Zaprojektowano tu place zabaw przeznaczone dla dwu grup wiekowych dzieci .
Wyposazone sg dwa zestawy urzadzen dla dzieci mtodszych i starszych
.Zaprojektowano tu réwniez miejsca rekreacji dorostych i mtodziezy oraz
,miasteczko ruchu drogowego™ — teren dydaktyczny dla mtodych rowerzystow .

Dojazd do terenu opracowania poprzez zjazd ujety w odrebnym opracowaniu
- projekcie zespotu boisk Moje Boisko Orlik 2012" w Zelechlinku

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren opracowania potozony jest w Zelechlinku przy ul. Rawskiej. Stanowi
niezabudowany, poroéniety trawa nieuzytek o nachyleniu 3 m w kierunku pénocno—
wschodnim.

Od strony potudniowej cbszar opracowania przylega do ul. Rawskiej réwniez od
strony zachodniej przylega do drogi . Od poinocy przylegta taka graniczy z osiedlem
doméw jednorodzinnych natomiast od wschodu teren oddzielony jest rowem od
kompleksu boisk ujetych w odrebnym opracowaniu .

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Zaprojektowano obszar rekreacyjno- parkowy ztozony z dwu stref funkcjonalnych:

1. rekreacji
2. , miasteczka ruchu drogowego”

3.1 W czesci rekreacyjnej zaprojektowano :

placyk zabaw dzieci mtodszych

placyk zabaw dla dzieci starszych

miejsca do gry w szachy — rekreacja os6b starszych .

stoty do ,gry w pitkarzy” przystosowane do posadowienia na zewnatrz.

elementy matej architektury - taweczki, kosze na $mieci, stojaki na rowery
trawniki

lampy parkowe.
$ciezki piesze
nasadzenia drzew i krzewow oraz trawniki.

3.2 W obszarze strefy drugiej zaprojektowano :

miasteczko ruchu drogowego wyposazone w znaki drogowe
$ciezki rowerowe
nasadzenia drzew i krzewdw oraz trawniki.
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4. Projektowana infrastruktura techniczna.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej o$wietlenia
terenu

Projekt znajduje sie w czesci branzowe] ninigjszego opracowania.

5. Zestawienie powierzchni.

Rodzaj wykorzystania terenu Powierzchnia

1 |chodniki z kostki brukowej w parku ( obejmujg| 105,27m°
rowniez miejsca rekreacji dorostych

2 | chodnik zewnetrzny otaczajacy park z kostki bruk. | 422,82m°

3 | sciezki zwirowe 75,25

4 |place zabaw dzieci 428,42m°

5 |, miasteczko ruchu drogowego” 375,60m*

6 |Trawniki 1637,64m°
RAZEM 3045,00m*

6. Ochrona srodowiska.
Inwestycja nie wpltywa ujemnie na $rodowisko.

lll. PROJEKT ARCHITEKTONICINO - BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

1. Lokalizacja obiektu.

Obiekty bedace przedmiotem opracowania projektowane sg w Zelechlinku przy
ul. Rawskiej na dz. nr 372/8 , 372/11, 418/4, 481/7, 290/4.

1.1. Oznaczenie geodezyjne dziatki:
wojewddztwo:  tddzkie
Powiat: tomaszowski
Gmina: Zelechlinek
Miasto: Zelechiinek
dz. Nr: 372/8, 37211, 418/4,
481/7, 290/4

1.2. Konfiguracja terenu.

Teren opracowania jest obszarem wyraznie opadajgcym w kierunku pn-wschodnim.
Réznica poziomu w obszarze opracowania wynosi 3,m.

1.3. Charakterystyka gruntu.

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem projektowym wystepuja proste
warunki gruntowe, a projekiowane obiekty zaliczamy do pierwszej kategorii
geotechnicznej wg RMSWIA (Dz. U. nr 126, poz. 839).
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Charakterystyka techniczna podioza gruntowego przyjeta na podstawie ,Oceny
warunkow gruntowo-wodnych” opracowanej przez firme Hydrogeowiert Sp. z 0.0. dla
dziatek nr 372/8, 372/11, 418/4, 418/7 znajdujacych sie w miejscowosci Zelechlinek.
Grunty rodzime przykryte sa warstwa gleby piaszczysto-gliniastej 0 miazszoéci 0,65
+ 0,90m ponizej wystepuja:

Warstwa nr 1 — gliny zwatowe w postaci silnie zaglinionych piaskéw $rednich
I drobnych lub gliny silnie zapiaszczone, z duzg iloécig (do 10-15%) czesci
organicznych, barwy ciemnoszarej. Grunt wilgotny i mokry, w stanie plastycznym
i migkkoplastycznym o stopniu plastyczno$ci w granicach I = 0,3 — 0,5. Warstwa
wystepuje do gtebokosci 1,6 — 1,9m od pow. terenu.

Warstwa nr 2 — piaski réznej granulacji z przewagg $rednich i grubych, lekko
zaglinione, szare i jasnoszare, mokre i nawodnione, &rednio i stabo zageszczone
o stopniu zageszczenia w granicach Ip = 0,38 — 0,45.

Warstwa nr 3 — gliny zwatowe piaszczyste, brazowe i brazowo zielone, wilgotne,
stabo skonsolidowane, twardoplastyczne na granicy plastycznoéci o stopniu
plastycznosci w granicach I, = 0,20 — 0,30.

3. Projektowane obiekty oraz elementy zagospodarowania terenu.

3.1. place zabaw dzieci mtodszych i starszych

Zaprojektowano dwa Srednie zestawy zabawowe dia dzieci miodszych i starszych .
Obszar w strefie ochronnej zestawow zabawowych , okreslonej przez producenta
nalezy wykonaé w formie piaskownicy .

3.2. miejsca rekreacji_dorostych i miodziezy
Zaprojektowano dwa stoty do gry w szachy oraz dwa stoly do gry w pitkarzy
Nalezy zastosowaé urzadzenia do montazu na zewnatrz .

3.3, Miasteczko ruchu drogowegqo”

Po wykonaniu $ciezek zwirowych ,zamontowa¢ zestaw znakéw drogowych .

3.3. Drogi pieszo-jezdne i chodniki.

Zaprojektowano chodniki z kostki betonowej typu ,polbruk” o gr. 6cm w kolorze
bezowym w alei gtdéwnej oraz w miejscach rekreacji 0s6b starszych .
W pozostatej czesci zaprojektowano réwniez sciezki zwirowe..

3.4. Elementy matej architektury.

3.3.1 tawki 17szt
3.3.2 Kosze na $mieci ze stali ocynkowanej lakierowane 8szt.
3.3.3. Stojaki na rowery 2szt.
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3.4. Zielen.

Zaprojektowano nastepujgce gatunki nasadzen drzew i krzewow :
platan 3szt.
rododendron 6szt.
Spiraea cinerea 'Grefsheim’ 21szt.
Picea pungens f, glauca 8szt.
Juniperus x media 'Mint Julep' 8szt.
Syringa vulgaris 'Michel Buchner' (lilak pospolity) 1szt.
forsycja 2szt.
Thuja occidentalis 'Sunkist’ 16szt.
Acer rubrum ‘Red Sunset' (klon czerwony}) 4szt,
Tamarix gallica 4szt.
Philadelphus coronarius (jasminowiec wonny) 4szt.
Weigela 'Styriaca’ (krzewuszka) 3szt.

4. Roboty budowlano- montazowe.

4.1. Prace ziemne.

Z uwagi na wystepowanie w wierzchniej warstwie terenu zagospodarowania gleby
piaszczysto- gliniastej projektuje sie usuniecie tej warstwy o migzszosci 0,2 + 0,9m.
W celu uzyskania projektowanych poziomow projektuje sie niwelacje terenu przez
przesuniecie mas ziemi przy uzyciu spycharek oraz uzupemienie gruntu do
projektowanych pozioméw za pomocg pospétki . Grunt i pospotke nalezy zagescié
mechanicznie warstwami mechanicznie do stanu | = 0,50.

4.2. Wykonanie podbudowy §ciezek zwirowych

Po usunieciu warstwy gruntdw nienosnych podioze zagesécié mechanicznie
warstwami, zniwelowag i oraz zagesci¢ mechanicznie.

Nastepnie utozyé:

— warstwe odsaczajaca gr. 10cm,

— warstwe 15cm zageszczonego klifica frakgji 4 + 31,5mm,

Nawierzchnia ze zwiru lub kostki betonowej na podsypce piaskowe;.

4.3. Utozenie obrzezy.

Obszar §ciezek przewidziany do pokrycia nawierzchnia zwirowa lub z kostki brukowej
ograniczy¢ przez utozenie obrzezy betonowych na podsypce cem.-piaskowej.

4.4. Wykonanie fundamentéw betonowych

0,50x0,5x1,0m pod urzadzenia rekreacyjne.

4.5. Wykonanie fundamentéw

pod zamontowanie urzadzen zabawowych i rekreacyjnych.
Fundamenty w formie betonowych stop z betonu B-15 0,5 x 0,5 x 1,0m.
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4.6. Mocowanie urzadzen rekreacyjnych.

Stupy urzadzen rekreacyjnych zamocowaé w fundamentach betonowych przez
obetonowanie.

4.7. Fundamenty pod stupy oswietleniowe.

Pod stupy oswietlenia parkowego h = 4,5 wykona¢ fundament betonowy
0,5x0,5x1,0m z betonu B-15 i osadzi¢ w betonie prefabrykowane wienice stalowe wg
opisu w projekcie elektrycznym stanowigcym odrebne opracowanie dopuszcza sie
réwniez zastosowania prefabrykowanych fundamentéw z wiericem fundamentowym
pod stupy oSwietleniowe zgodnie z katalogiem producenta. Fundament pod stupy
posadowi¢ na gtebokosci 1,0m p.p.t.

4.8. Chodniki.

Po wykorytowaniu w gruncie rodzimym na gteboko$¢ wykonaé warstwe odsaczajacy
a nastgpnie wykona¢ podbudowe z klinca tamanego gr. 15cm z zageszczeniem
mechanicznym.

Na tak wykonanej podbudowie projektuje sie drogi piesze z kostki betonowej
gr. 6cm na podsypce piaskowej lub $ciezki zwirowe.

UWAGA:

Podczas wykonywania robét ziemnych zachowaé¢ ostroznosé, aby nie naruszyé
istniejacego ewentualnego uzbrojenia terenu.

5. Infrastruktura

Projekt oswietlenia ,

6. Odstepstwa § 36a
Projektant dopuszcza mozliwos¢ odstepstw od sposobu wykonania:

Doboru garunkéw i ilosci zieleni .
Wykonania dodatkowych elementdéw i urzadzen rekreacji zgodnie z warunkami
technicznymi, wymogami Prawa Budowlanego i sztukg budowlang .

Opracowata
mgr inz. arch. Ewa Kowalewska-Niewadzi
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Urzad Gminy w Zelechlinku
Plac Tysigclecia 1
97-226 lelechlinek

Projekt terenu parkowo -rekreacyjnego przy
kompleksie sportowym
»Moje Boisko — Orlik 2012".

Zelechlinek, ul. Rawska, ul. Skalskiego
dz. nr372/8, 372/11, 418/4, 418/7, 290/4.

Architekiura instalacje elekir,

mgr inz. Piotr Niewadzi

uprawniony projektant konstruktor

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;j
Nrupr. 122/84/LW,



-20-

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego:

Zaprojektowano obszar rekreacyjno- parkowy ztozony z dwu stref funkcjonalnych:
1 rekreacji

2 , miasteczka ruchu drogowego”
3.1 W czesci rekreacyjnej zaprojektowano :

placyk zabaw dzieci miodszych

placyk zabaw dla dzieci starszych

miejsca do gry w szachy — rekreacja oséb starszych .

stoly do ,gry w pitkarzy” przystosowane do posadowienia na zewnatrz.

elementy matej architektury - taweczki, kosze na $mieci, stojaki na rowery
trawniki

lampy parkowe.
Sciezki piesze
nasadzenia drzew i krzewow oraz trawniki.

3.2 W obszarze strefy drugiej zaprojektowano :

» miasteczko ruchu drogowego wyposazone w znaki drogowe
e $ciezki rowerowe
e nasadzenia drzew i krzewodw oraz trawniki.

Przebudowa obejmie nastepujace etapy robot:

— roboty ziemne,

- wykonanie fundamentéw pod stupy o$wietleniowe, i urzadzenia placow zabaw
— wykonanie obrzezy

— utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— wyposazenie

- wykonanie o$wietlenia boisk wraz z montazem stupéw o$wietleniowych.

- Wykonanie nasadzen, wykonanie trawnikéw

2. Wykaz istniejgcych obiektéw:

Teren opracowania jest nieuzytkiem, na ktérym nie ma istniejacych obiektéw.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym planem zagospodarowania nie wystepujg elementy
stanowigce zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZzen wystepujacych podczas realizacii
robét budowlanych.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zwréci¢ szczeg6ina uwage na:
- wykopy ziemne pod: .

= fundamenty urzadzen ,piace i sciezki ,

= stupy oswietleniowe, kosze do koszykowki i pitkochwyty,
— stupdw i opraw oswietieniowych
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5. Wskazanie sposobu_prowadzenia_instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do pracy pracownicy muszg przejs¢ przeszkolenie ogbine

BHP tzw. instruktaz ogoélny. Dozér techniczny budowy obowigzany jest do

przeprowadzenia stanowiskowych szkolen BHP pracownikoéw przed kazdg

zmiang stanowisk pracy ze szczegblnym uwzglednieniem:

— prac przy robotach ziemnych,

— prac na rusztowaniach,

— prac montazowych w tym instalacji elektrycznych

- prac zwigzanych z zabezpieczeniem terenu robét przed dostepem oséb
niepowotanych.

Do robot stwarzajgcych szczegoélnie duze zagrozenie dla oséb zatrudnionych przy
pracach budowlanych, nalezy zaliczyé: prace ziemne i montazowe zwigzane
Z montazem stupow i opraw oswietlenia boisk (stupy o wysokosci 4,5m; 12,0m).

Pracownicy pracujacy na wysokos$ci na rusztowaniach muszg posiadaé¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajace do takiej pracy.

6. Organizacja placu budowy.

Przy organizacji placu budowy nalezy uwzgledni¢ konieczno$é¢ prowadzenia
robo6t budowlanych przy funkcjonujacej szkole i powinna uwzgledniaé:

- bezkolizyjnos¢ tych dziatan z rejonem bedacym w uzytkowaniu przez
uzytkownikéw drogi,

— mozliwos¢ ewakuacji z kazdego miejsca budowy,

— dojazd pojazdow pogotowia i strazy pozarnej do kazdego miejsca
wykonywanych robét.

Nalezy oznaczy¢ drogi ewakuacyjne, zabezpieczenie przejé¢ i terenu robét przed
osobami nieupowaznionymi.

Z uwagi na prowadzenie prac remontowo - montazowych w miejscach
ewentualnego przebiegu przewodoéw instalacji elektrycznej oraz instalacji wodno
- kanalizacyjnej, prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie
tych przewodow.

Na podstawie art. 21a ust 4 Dz. U. z 2000r Nr 106 oraz Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 = 6 pkt. 1a, Kierownik budowy nie jest obowiazany do sporzadzenia
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy realizacji niniejszej inwestyc;ji .

Opracowata:
mgr inz. Ewa Kowalewska — Niewadzi
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