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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys do projektu Budowy terenu rekreacyjnego zagospodarowani terenu w Zelechlinku wykonany w oparciu o :
- projekt budowlany Biura Projektéw "ARCHIN" Wroclaw.

- KNR -y,

- uzgodnienia i ustalenia dodatkowe zakresu robot z Inwestorem,

Kosztorys obejmuje wykonanie robét:

- roboty Ziemne - kosztorys obejmuje usuniecie warstwy humusu r. gr. 0,55m do stropu gruntow radzimych piaskow §rednich, a nastep-
nie rozplantowanie | mechaniczne zageszczenie warstwy piaskow rodzimych do stapnia min 1D=0,65.

- nawlezleni¢ gruntu celem zniwelowania terenu,

- wykonanie podbuddw iciezek z kostki batonowej,

- wykonanie podbudowy placu zabaw,

- wykonanie nawierzchni chodnikow wewngtrznych, czsciowo zewnetrznych oraz miejsca rekreacl dorostych z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni "miasteczka ruchu drogowego” z kostki betonowej bez fazows],

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM palcu zabaw,

- montaz znakow drogowych przy "miasteczku ruchu drogowego”,

- montaz stoléw do "gry w pitkarzyki" przystosowane do posadowienia na zewnatrz,

- montaz stolikow betonowych wraz z krzesetkami w miejscu rekreacji dorostych,

- montaz ogrodzenia placu zabaw dla dzieci,

- montaz urzadzen placu zabaw dla dzieci,

- montaz elementéw matej architektury - tawki, kosze na $mieci,

- utozenie humusu warstws gr. 15 cm z ziemi urodzajnej zlozonej na hatdach | wykonanie trawnikéw.

Uwaga | Opracowanie obejmuje uzycie nawierzchni bezpieczne] EPDM rozkladanej maszynoweo na podbudowie SBR min gr.4.5 em.

Ogrodzenie placy zabaw dla dzieci o wys. 1,.2m.
W kosztorysie ujeto wywdz ziemi | gruzu na wysypisko odlegle o 4,5 km wraz z kosztami skiadowania.
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Teren parkowy Zelechlinek (bez nasadzenia zieleRRBELAIE]L EISENTOAN SEAVCIOTEHST

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materlaty

Sprzeat

Kp

RAZEM

-

ROBOTR ZIEMNE PRZYGOTO-

WAWCZE | ROBOTY DRENA-
ZOWE

WYKONANIE TRAWNIKOW

winN

CHODNIKI Z KOSTKI BROKO-

WEJ W PARKU

~

CHODNIK ZEWNETRZNY Z
KOSTKI BETONOWEJ

in

MIASTECZKQ RUCHU DRO-
GOWEGO

ELEMENTY WYPOSAZENIA
TERENU PARKOWEGO

-~

PLAC ZABAW

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Teren parkowy Zelachlinek (bez nasadzenia zieleni wysokiej ) paRMieRy 24.01.2012.KST

Lp. “ Podstawa

Nr spec.
‘ techn.

\ Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

PROJEKT ZAGOSPODAROWANI

A TERENU PARKOWO - REKREACYJNEGO PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM ORLIK 2012

'ROBOTR ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY DRENAZOWE

1 ‘77310000-6
1

KNR2-01 5.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robatach ziem- ha Y !
d.10121.02 nych
| [565.78+425.77+428.42+1637.64]0.0001 ha 0.306
RAZEM 0.306
2|KNR-W 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (Aumusu) o grub.do 15 |m2
d.1.0119-01 cm za pomoca spycharek :
565.78+426.77+428.42+1637.64 m2 3057.610
RAZEM 3057.610
3|KNR-W 2-01 Przygolowanie podioza pod nasypy przez zaoranie plugiem |m2 -
d.110116-01 ciggnikowym
1565.78+425.77+428.42+1637.64]'0.66 m2 2018.023
RAZEM 2018.023
4|KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosc m3
d.1/0221-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
[565.78+425.77+428.42+1637.64]*0.5"0.85"0.33 m3 428.830
RAZEM 428.830
5|KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas zismnych w gruncie m3
d.1|0221-08 kat. Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 30 do 60 m
(565.768+425.77+428.42+1637.64]"0.60.85"0.66 m? 857.660
RAZEM 857.660
6/KNR-W 4-01 Dowiezienie ziemi do nasypow samochodami samowyla-  m?3
d.1/0109-05 dowczymi na odlegtogc 3 km (grunt kat, I-11)
0109-08
450.00 m? 450.000
RAZEM 450.000
7 KNR-W 2-01 Formowanie | zageszczanie nasypdw spycharkami w grun- m3
d.10227-01 cie kat. 1-l
[565.78+425.77+428.42+1637.64]"0.570.85 +0.25*37.0"1.0 m3 1308.734
RAZEM 1308.734
8|KNR 2-31 523 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warst- m2
d.1]0103-04 wy konstrukcyjne nawigrzchni w gr.kat. -V
565.78+425.77+428.42+1637.64 m2 3057.610
RAZEM 3057.610
9|KNR 2-31 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczaja- |[mZ
d.1(0104-07 cej w korycie lub na calej szerokoéci drogi - grubos¢ warst-
wy po zag. 10 cm
565.78+425.77+428.42+1637.64 |m2 . 3057.610;
\ | RAZEM | 3057.610
2(77310000-6 WYKONANIE TRAWNIKOW ) N
10|KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej na terenie plaskim m? i
d.2|0218-03
1637.64°0.15 m3 245.646
[ RAZEM 245.646
11KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie plas- |ha
d.2|0405-04 kim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-ll z nawo-
Zeniem
1637.64"0.0001 ha 0.164
| RAZEM __ | 0.184
3/45236210-5 CHODNIKI Z KOSTKI BROKOWEJ) W PARKU
12|KNR 2-31 2.36 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na poedsypce ce- |m
d.3|0407-05 mentowo-piaskowe] z wypelnieniemn spoin zaprawa cemen- |
fowg
149.51 m 149.510
RAZEM 149.510
13 KNR 2-31 236 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o pro-\m
d.3|0407-06 migniu do 10 m
40.81 m 40.810
RAZEM 40.810
14|/KNR 2-31 523 ; Podbudowa z kruszywa famanego /kliniec 4 -31,5 mm/- m2
d.3|0114-05 224 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
186.27 m2 186.270
| RAZEM 186.270
15]KNR 2-31 2386 Nawierzchnie chodnikow z kostki brukowej betonowej bez- |m?2
d.3|0511-01 fazowej kolorowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowe]
186.27 m? 186.270
| RAZEM | 186.270
4 CHODNIK ZEWNETRZNY Z KOSTKi BETONOWE.
16|KNR 2-31 238 Obrzeza belonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |\m
d.4|0407-05 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cemen-
towq
350.78-132.50 m 218.280
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Teren parkowy Zelechlinek (bez nasadzenia zieleni wysokiej ) p&pBhNieRy 24.01.2012.KST

Lp. Podstawa | Nr spec. : Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 218.280
17 [KNR 2-31 2.3.6 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro-|m
d.4:0407-06 mieniu do 10 m
19.03 m 19.030
RAZEM 19.030
18)KNR 2-31  |523 ; Podbudowa z kruszywa tamanege /kliniec 4 -31,5 mm/- m2
d.4/0114-05 224 warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 15 cm
391.51-132.5 m? 259.010
RAZEM 259.010
19|KNR 2-31 2386 Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej (z  |m?
d.4/0511-01 faza) kolorowej grubo&¢ 6 cm na podsypce piaskowej
391.51-132.5 m2 259.010
RAZEM 259.010
5|45231600-1 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
20|KNR 2-31 236 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.5|0407-05 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
361.05 m 361.050
RAZEM 361.050
21|KNR 2-31 238 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach ¢ pro-|m
d.5|0407-08 mieniu do 10 m
186.75 m 186.750
RAZEM 186.750
22iKNR 2-31  6.2.3 Podbudowa z kruszywa tamanego /kliniec 4 -31,5 mm/- m2
d.5|0114-05 224 warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu 15 cm
375.80 m2 375.600
RAZEM 375.600
23|KNR 2-31  (2.3.6 Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej bez- |m2
d.5/0511-01 fazowsj kolorowe] grubosé 6 cm na podsypee piaskowej
375.60 m2 375.600
‘ RAZEM 375.600
241KNNR 6 Pignowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5(0702-1
20 sZi. 20,000
RAZEM 20.000
25/KNNR B Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.5/0702-04 cze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
16 szt 16.000
‘ RAZEM 16.000
5452122101 ! ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU PARKOWEGO B
26 KNR 2-01 522 Wykopanie doléw o powierzohni dna do 0.2 m2 i glebokosci |d6l.
d.6|0312-10 do 0,8 m (kat.gr.I) ( pod urzadzenia zabawowe)
8'2+4+2"2+4*2 dol. 32.000
RAZEM 32.000
27|KNR 2-23 22, Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu 2wirowego /|m?
d.6!0308-02 523 fundamenty urzadzeri sportowych
[8*2+4+2*244*2]*0.8*0.4*0.4 m? 4.098
RAZEM 4.096
28 KNR 2-21 233 tawki Zeliwne parkowe szt
d.6|0607-02 :
analiza indy-
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
29|[KNR 2-21  |2.3.4 Kosze na $miec metalowe ocynkowane i lakierowane szt
d.6|0607-02
analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR 2-21 233 Stol 2elbetowy szachowy szt
d.6/0607-02
analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-21 233 "Pilkarzyki® sprzet parkowy zabawowy szt
d.6|0607-02
analiza indy-
widuaina
2 szt 2.000 .
RAZEM 2.000
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Teren parkowy Zelechlinek (bez nasadzenia zieleni wysokisj ) papBAdioRy 24.01.2012. KST

Lp. Podstawa | Nrspec. Qpis | wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
32|KNR 2-21 238 Stojaki czteromiejscowea na rowery m
d.6|0607-02
analiza indy-
widualna
4 m 4.000
RAZEM 4.000
7/45110000-1 PLAC ZABAW
33|[KNR 2-31 523 Podbudowa z kruszywa tamanego /kliniec 4 -31,5 mm/- |m2
d.7,0114-05 224 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm i
42842 m2 428.420
RAZEM 428.420
34|KNR 2-01 5.2.2 Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci |dot.
d.7{0312-10 do 0,8 m (kat.gr.lll} ( pod urzadzenia zabawowe)
[6+12+6+7]+[2+8+6+8] dot. 55.000
RAZEM 55.000
35/KNR 2-23 2.2, ; Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu wirowego / [m3
d.7|0308-02 5.2.3. fundamenty urzadzer sportowych
[6+12+6+7]+[2+8+6+8]"0.8*0.4*0 4 m? 34.072
RAZEM 34.072
36|KNR 2-02 (2.2.8 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem. budowli - prety t
d.7(0290-01 gladkie
55*0.005 t 0.275
RAZEM 0.275
37 |KNR 2-31 236 Obrzeza "gumowe” na podsypce cementowo-piaskows) m
d.710407-05
90.65-1.0 m 89.650
RAZEM 89.650
38|KNR 2-31 236 Obrzeza gumowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- |m
d.7|0407-08 mieniu do 10 m
22.47 m 22.470
RAZEM 22.470
39|KNR 2-31 5.2.3 ; 2.2.6|Podbudowa z miatu kamiennego [0 - 5 mm |- warstwa gér- |m?
d.7|0114-07 na o grubosci po zageszezeniu 8 cm
428.42 m2 428.420
RAZEM 428.420
40(KNR 2-31 5.2.3 ;2.2.6 |Podbudowa z kruszywa tamanego (miatu kamiennego)- m2
d.7|0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zagesz-
czehiu
Krotnosc = -3
428.42 m2 428.420
RAZEM 428.420
41 229 Nawierzchnla "bezpieczna" kalczukowo - poliuretancwa m2
d.7|analiza indy- dwuwarstwowa w kol. ceglasty ; dolna z granulatu SBR gr.
widualna 45mm , gérna warstwa poliuretanowa z kolorowego granu-
latem EPDM gr.15 mm.
{ wykonanie linii kol. zotty /
428.42 m2 428.420
RAZEM 428.420
42| KNR 2-23 (237 Dostawa i ustawienie na gotowych fundamentach zestawu |szt.
d.7/031 zabawowego takiego jak " Balbinka" np. f-y Satarnus
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-23  (2.3.7 Dostawa i ustawienie na gotowych fundamentach zestawu szt
d.7|031 zabawowego takiego jak " Jacu$" np. f-y Saternus
analiza indy-
widualna
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
44 KNR 2-23 (237 Dostawa i ustawienie na gotowych fundamentach zestawu jszt.
d.7/031 zabawowego takiego jak " ZEBRA -kiwak" np. f-y Saternus
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-23 |2.3.2. Montaz kompletnego aluminiowego tablicy informacyjnej / |kpl.
d.7(0310 regulamin/
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Teren parkowy Zelechlinek (bez nasadzenia zieleni wysokiej ) papipAMibRy 24.01.2012. KST

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
46(KNR 2-21 234 Kosze na $miec metalowe ocynkowane i lakierowane szt
d.7|0607
analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
47 |KNR 2-21 2.3.8 Stojaki czteromiejscowe na rowery szt
d.7|0607-02
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48| KNR 2-21 233 tawki zelbetowe parkowe typ z oparciem szt
d.7:0607-02
analiza indy-
widualna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
49| KNR 2-23 Cgrodzenia wewnetrzne wys 1,20 m terenu zabawowego z im
d.7|0403-06 katownika stalowego na stupkach z teownika statowego wy-‘
petnione siatkg ocynkowang powlekang ;
94.0-1.0 m 93.000
) RAZEM 93.000
50|KNR 2-23 Furtka o wym. 100x120 cm z boku przesta ogrodzenia szt.
d.7|0402
analiza indy-
widualna
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
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