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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys wykonany w oparciu o :

-Opracowanie Biura Projektow "ARCHIN" "Pecjektu terenu rekreacyjnego w Zelechlinku z uwzglednieniem zalozer programu "RADO-
SNA SZKOLA"

- KNR -y,
- uzgodnienia i ustalenia dodatkowe z Inwestorem ,
- wytyczne do programu "RADOSNA SZKOLA"

Kosztorys obejmuje :

- roboty ziemne,
- roboty montazowe
* podbudowy pod nawierzchnie,
* fundamenty pod sprzet zabawowy | wyposazenie terenu,
* montaz nawlerzeni bezpiecznej z EPDM gr 15 mm + SBR 65 mm,
* dostawa i montaz urzadzer zabawowych i wyposazenia terenu,
* dostawa i montaz ogrodzenia z paneli stalowych zgrzewanych , ocynkowanych i pomalowanych w kolorze zielonym,
* dostawa | montag furtki o wymlarach h=1,0 m i szer.= 1,0m , ocynkcwane;j i pomalowanej w kol. zielonym,
- nasadzenia zieleni érednuej i wysokiej,
- wykonanie trawnikéw siewem,

Uwaga ! Opracowame obejmule uzycie atestowane] nawierzchni elastycznej EPDM na terenie placu zabaw,Kolory nawierzchni musza
spetniaé wymogi progrzmu "Radosna szkola”

Norma PRO Waersia 4.37 Nr seryjny: 9468 Uytkownik: WESTBUD



Zelechlinek plac zabaw RADOSNA SZKOLA 180B2BERA KISHEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna

Materlaly

Sprzet

Kp

RAZEM

-

PLAC ZABAW "RADOSNA
SZKOLA™ W ZELECHLINKU

Roboty zlemne

Roboty montatowe

s | | | -
PO

Zielen wyscoka | trawnikl

Ogrodzenie z panell
stalowych.

RAZEM

Stownle:

Nomma PRO Woersja 4.37 Nr seryjny: 9468 Uytkownik; WESTBUD



Zelechlinek plac zabaw RADOSNA SZKOLA 180620 ZESHATVIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 1674.7320
2. robocizna™™ r-g 10.2663
RAZEM
Stownie:
-4-

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 9488 Uzytkownik: WéSTBUD



Zelechlinek plac zabaw RADOSNA SZKOLA 18062ZESTKBIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: B488 Uizytkownik; WESTBUD

Lp. Nazwa Jm | Hosé | llinw. | Nwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado-| Ra- | Ra-
jedn. tosé ca stawcy | bat | bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- | ny
ny
1.|hustawka podwéjna wa-  [szt 1.0000 1.0000
hadtowa
2.|prety gladkie $r. 8-14 mm kg |191.140 191.140
4] 0
3.1drut stalowy okragly miek- kg 0.9000 0.8000
ki §r. 0.5mm’
4.|furtki z paneii stalowych  |kpl. | 1.0000 1.0000 ICB_
zgrzewanych ,ocynkowa- SREDNIE
nych i pomalowanych z
samozamykaczem "wago-
wym* h=1,0m szer. 1,0m
5.|gwoidzie budowlane kg 3.5917 3.5917
okragie gote
" B.|gwoidzie budowlane kg 1.3542 1.3542
okragte gote"
7.{uchwyty metalowe i faczni- kg | 44.9600 44 9600 ICB_
ki SREDNIE
8. azofoska t 0.0105 0.0105 ICB_|
SREDNIE
9.!Smota dachowa kg |425.382 425.382
9] 0
10.|miat kamienny' t 4.0197 4,0197
11.|Thucznie do nawierzchni |t 151.512 151.512 ICB_
drogowych, sortowane 31, 9 9 SREDNIE
5-63,0 mm .
12.|Tlucznie do nawierzchni |t 136.909 136.909 ICB_|
drogowych, sortowane 31, 2] 9 SREDNIE
5-63,0 mm :
13.|Piaski do betonow zwy- |m3 | 34.8813 34.8813 ICB_|
kiych naturalne SREDNIE
14.|piagek™ m3 1.2666 1.2666
15.|Pospdika do nawierzchni |m3 | 76.0017 76.0017 ICB_
drogowych SREDNIE
16.|Cement portlandzki CEM | |t 0.1127 0.1127 ICB_
32,5 - w opakowaniu 25- SREDNIE
50 kg
17.|krzewy lisciaste form natu- szt 6.3000 6.3000
ralnych jasminowiec won-
ny("Philadelphus corona-
rius"wys.1.0m
18.|krzewy lisciaste kolkwicja szt 4.2000 4.2000
Chirska {"Kolkwizia ama-
bilis™joc wys. 1,0 m
19, rb2anecznik (Rhododen- |[szt 4.2000 4.2000
dron "Catawbiense Gran-
difforum™o wys. 1,5m :
20.idrzewa lub krzewy li$clas- [s2t. | 2.1000 2.1000 Ic8_
te form naturalnych mag- SREDNIE
nolia {(Magnolia Betty" o
wys . 1,5m)
21./tawulta szara ("Spireasa  |szt 8.4000 8.4000
cinerea "Grefsheim")o
wys. 1,0m )
22.ikrzewy roZa pomarszczo- szt. | 24.1500 24,1500 ICB_
na (Rosa rugosa "Dagmar SREDNIE
Haustrup™)
23.[nasiona traw kg 4.1848 4.1848 ICB_|
SREDNIE
24.|stojak tablica informacyjna | kpl 1.0000 1.0000
25, (urzadzenie tzw -"kiwak kpl 1.0000 1.0000
. |zebra"[ takiego jak np. nr
10063 f-y saternus]
26.|szestaw zabawowy " kpl 1.0000 1.0000
przedszkolak” [takiego jak
np. nr 10002 f-y Saternus)
27.|zestaw zabawowy "wielo- [kpl 1.0000 1.0000
kat sprawnosciowy” taki
jak np. nr 30015f-y Sater-
nus]
28. |zestaw np.taki jak"lokomo-1kpl 1.0000 1.0000
tywa z tunelem” [np. takie
jak nr 10008 f-y Saternus]
-5-




Zelechlinek plac zabaw RADOSNA SZKOLA 18062ZESTKBITENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé | llinw. | Hwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- | Ra-
Jedn. tosé ca stawcy | bat bat
mak- | zasto-
sy- |sowa-
mal- | ny
ny

29, hustawka waga { typ waz- |kpl 1.0000 1.0000}

ka np. taka jak nr 10018 -
y Saternus }

30.|nawierzchnia kauczukowo |m2 |281.100 281.100
-poliurenanowa EPDM' 15 0 0
mm +65 mm SBR.

31.|obrzeza betonowe 25x8 |m 3.5700 3.5700
cm'

32.|obrzeza "gumowe” m 68.2890 68.2890

33.|masa betonowa’ m? 5.9763 5.9763

34.|masa betonowa" m3 2.2533 2.2533

35.|zaprawa cementowa M7 |m3 0.0100 0.0100 ICB_|

SREDNIE

36.|deski grubosci 28-45 mm |m3 0.0765 0.0765
kl.IF'

37.|deski grubosci 28-45 mm |m3 0.0289 0.0289
kL

38.|deski grubogci 19-25 mm |m3 0.1354 0.1354
kil

39. deski grubo4ci 19-25 mm  |m?3 0.0511 - 0.0511
klLII™

40.|Krawedziaki iglaste kl.Ill _ |m3 0.1418 0.1418

41.ipanele ogrodzeniowe 5x m2 | 92.6176 02.6176 ICB_
20 cm stalowe zgrzewane SREDNIE
z pretéw $r. 6 mm, ocyn-
kowane | pomalowane w
kolorze zielonym.

42 |slupki ogrodzeniowe z pro-(szt | 37.9680 37.9680 ICB_
fili zamknietych 60 x 40 SREDNIE
mm ocynkowane | poma-
lowane

43.|Kosze na énieci stalowe  [szt 2.0000 2.0000
ocynkowane laklerowane
35 dm3-

44.ifawki parkowe typu " z szt 4.0000 4.0000
oparciem”

45.1stojak czterostostanowis- [szt 1.0000 1.0000
kowy z rur stalowych
ocynkowanych na rowery :

46, 'woda™ m3 1.4179 1.4179

47. \weda m3 9.9869 9.9869

48. | woda' m? 1.4055 1.4055

48, 'woda ma3 0.1150 0.1150 ICB_

) SREDNIE

50, 'woda” m3 0.2600 0.2600

51.|woda' m3 0.0400 0.0400 ICB_

SREDNIE
52./Woda przemystowa z ru- |m3 | 18.1310 18.1310 ICB_
rociggu SREDNIE

53.[stoma zbé2 nieprasowana |kg  [140.000 140.000

0 0

54, drewno na stemple budo- [m?3 0.0353 0.0353
wlane iglaste

55. |drewno na stempie budo- |m3 0.0133 0.0133
wiane iglaste”

56. stupki drewniane iglaste  |m3 0.0020 0.0020
£r.70mm

57.slupki drewniane iglaste |m?3 0.0080 0.0080
§r.120mm

58.|zismia urodzajna (humus) |m3 0.8280 0.8280 ICB_

SREDNIE

58.[ziemla vrodzajna (humus) [m?3 2.9260] 2.92680

60.|Ziemia urodzajna - humus [m3 | 31.3860 31.3860 ICB_

' SREDNIE
61.|Ziemia urodzajna - humus {m3 1.1320 1.1320 ICB_
: SREDNIE
62.|uchwyty stalowe szt 4.0000 4,0000
63.|materiaty pomochicze zt
RAZEM
Slownie:
-5-

Norma PROC Warsja 4.37 Nr seryiny: 9488 Uytkownik: WESTBUD




Zelechlinek plac zabaw RADOSNA SZKOA 1806201 ZEKIWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm liogé Cena Jedn. Wartosé
1. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.1996
2. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.1060
3.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 1.2544
4.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3318
5. [réwniarka samojezdna 74 KW (100 KM} m-g 0.5672
6. |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)” m-g 1.2931
7.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1.7990
8.|walec statyczny samcjezdny 10 t m-g 5.7001
9. |walec statyczny samojezdny 10 t* m-g 16.9784
10.{walec statyczny samojezdny 10t myg 1.9396
11. | walec statyczny samojezdny 10 ¢ m-g 0.9557
12, walec statyczny samojezdny 15 ¢ m-g 1.9396
13. | walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 1.2154
14. brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 04821
15. \wyciag m-g 0.1368
16. | §rodek transportowy m-g 0.0290
17.|ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0.4821
18.|samochdd dostawczy 0.9t - m-g 0.1150
19.|$rodek transportowy m-g - 0.2470
20.!samochéd samowyladowezy do 5 t m-g 47.4157
21.|skrapiarka do bitumu przewoZna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 4.5374
22. rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' m-g 1.9396
23.|gietarka do pretéw' m-g 0.7657 o
24. nozyce do pretéw’ m-g_ 0.9025
25. |prosciarka do pretéw' m-g 0.6840
RAZEM
Slownie:

Noma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 9468 Uzytkownik: WESTBUD




.Zelechlinek plac zabaw RADOSNA SZKOtA 18062013 KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenla | Jm. | Poszcz | Razem
Plac zabaw przy szkole w lzbicku
PLAC ZABAW "RADOSNA SZKOLA" W ZELECHLINKU
1.1/45110000-1 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.10121-02
1
[(4.9+19.02+4.9)*(1.5+14.91+1.03]"0.0001 ha 0.050
RAZEM 0.050
2)KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy Ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pamoca m?
d.1.(0119-01 spycharek
1
(4.9+16.02+4.9)*(1.5+14.91+1.0) m2 501.756
RAZEM 501.756
3|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- [m2
d.1.|0103-04 wierzchni w gr.kat.|-IV
1
14.91*18.02 m2 283.588
RAZEM 283.588
4/KNNR 1 Nasypy wykonywane spycharkami (podniesienie terenu) m3
d.1.|0406-01
1|analogia
14.91*18.02*0.08 m? 25.523
RAZEM 25.523
5|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.1..0104-07 cafej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
1
14.91*18.02 m2 283.588
RAZEM 283.588
6/ KNR 2-31  |Nasyp z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z tiucznia 0-63,0mm - grubo&é |m2
d.1.10115-01 warstwy po zageszczeniu 15 cm
1
14.91*19.02 mZ 283.588
RAZEM 2B3.588
TKNR 2-01  |Wykopanie dotdw o powierzchni dna de 0.2 m2 i glebokoéci do 1.0 m dét.
d.1./0312-10 (kat.gr.lll) { pod urzadzeniazabawowe kosze lawki,stojak na rowery )
1.
4+4+1+10+1+2+16+2+4+2 goét. 46.000
RAZEM 46.000
8|KNR 2-01 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kol przy wyjez- |m3
d.1./z.0.2.8.3. d2aniu z wykopu - grunt -1l kat.
1 .
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
9IKNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 4 km grunt.kat. |m3
d.1.|0108-05 -l
1|0108-08
501.756*0.15 m3 75.283 '
RAZEM 75.263
1.2|45212200-8 [Roboty montatowe
10/KNR 2-23  {Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego / pod urzadzenia  |m3
d.1.|(0308-02 zabawowe, tawki kosze, stojaki na rowery /
2
[4+4+1+10+1+2+16+2+4+2]*0.4*0.4*0.8 m3 5.888
‘ RAZEM 5.888
11KNR 2-02  {Przygotowanie | montaz zbrojenia elem. budowli - prety gtadkie t
d.1.{0290-01
2
0.19 t 0.190
RAZEM 0.190
12|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 20 cm m2
d.1.|0104-01
2(0104-02 '
109.02+60.22+60.33+51.53 m2 281.100
RAZEM 281.100
13|KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymlarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
2 ‘
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
14|KNR 2-31 | Obrzeza "gumowe bezpieczne” na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1./0407-05
2|analogia '
14.14+19.02+14.91+7.92*2+0.76*2+0.76*2 m 66.950 :
RAZEM 66.950

Norma PRO Waersla 4.37 Nr servinv: 9488 Uzvtkownik: WESTRUD




Zelechlinek plac zabaw RADOSNA SZKOLA 18062013 KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 Obrzeza gumowe bezpieczne - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu  |m
d.1.{0407-06 do10m
2
0.79"2 m 1.580
RAZEM 1.580
16|KNR 2-31  {Podbudowa z kruszywa tamanego -klifica frakcji 4- 31,56 mmwarstwa dolnao  [m2
d.1.|0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
108.02+60.22+60.33+51.53 m2 281.100
RAZEM 281.100
17|KNR 2-31  |Podbudowa z miatu kamiennego [0 - 5 mm |- warstwa goma o grubosci po za- [m2
d.1.10114-07 geszczeniu 8 cm
2
109.02+60.22+60.33+51.53 m2 281.100
RAZEM 281.100
18/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego (mialu kamiennego)- warstwa géma - za m?
d.1./0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnoéé = -3 -
109.02+60.22+60.33+51.53 m2 281.100
' RAZEM 281.100
19 Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa w kol. pomaranczowy / niebieski [m2
d.1.|analiza indy- |; dolna z granulatu SBR gr. 65mm , gérma warstwa poliuretanowa z kolorowego
2|widualna granulatem EPDM gr.15 mm.
220.57+51.53 - m?2 281.100
RAZEM 281.100
20|KNR 2-23  |Dostawa i ustawienie z wykonaniem fundamentu zestawu zabawowego takie- [szt. .
d.1.{031 go jak " lokomotywa”
2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-23 | Ustawienie z wykonaniem fundamentu hustawek wag (wazka np. taka jak nr szt
d.1./0310 10018 f-y Saternus })
2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
22|KNR 2-21  |Monta2 huétawki podwdjnej wahadiowej ( np. takiej jak nr 20006 MAX f-y Sa- |szt
d.1.|0802 ternus) z wykonaniem fundamentu z betonu wirowego
2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23/KNR 2-23  |Montaz kompletnego zestawu do Zabawy z wykonaniem fundamentu -"kiwak  |kpl.
d.1./0310 zebra"[ takiego jak np. nr 10063 f-y satemus]
2|analiza indy-
widuaina
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 223 |Montaz kompletnego zestawu zabawowego "przedszkelak” z wykonaniem fun- kpl.
d.1.|0310 damentudo [takiego jak np. nr 10002 f-y Saternus)
2|analiza indy-
widualna
1. kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-23  |Montaz kompletnego zestawu zabawowego "wielokat sprawnosciowy” z wyko- |kpl.
d.1.(0310 naniem fundamentudo [takiege jak np. nr 30015f-y Saternus]
2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-23  jMontaz kompletneja tablicy informacyjne] / regulamin/ kpl.
d.1.(0310
2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-21  |Kosze na $miec metalowe ocynkowane i lakierowane szt
d.1.|0607
2ianaliza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Nonma PRO Wersja 4.37 Nr seryiny. 9468 Ukytkownik: WESTBUD




-Zelechlinek plac zabaw RADOSNA SZKOEA 18062013 .KST OBMIAR

Lp. Po_dstawa Opls | wyllczenla J.m. Poszcz Razem
28{KNR 2-21 Stojaki czteromiejscowe na rowery szt
d.1./0607-02
2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-21 Lawki zelbetowe parkowe typ z oparciem szt
d.1.|0607-02
2|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.3 Ziele wysoka | trawnikl
30|KNR 2-21  |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- [m3
d.1./0218-02 kim
3 .
{490.34-229.57-51.53)*0.15 m3 31.386
‘ | RAZEM 31.386
31|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |-1l z nawozeniem |[m2
d.1./0401-04
3
490.34-229.57-51.53 m2 209.240
: RAZEM — 209.240
32|KNR 2-21 Sadzenie krzewbw roza pomarszczona {Rosa rugosa "Dagmar Haustrup™) w szt
d.1./10331-04 rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie kat. I-1l z catkowita zaprawsg rowdw
3
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
33!KNR 2-21  |Sadzenie krzewdw lisclastych ( jasminowiec wonny("Philadelphus coronarius®} [szt.
d.1.(0302-05 form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. 11z catkowity zaprawa,
3 dotéw; rednica/gleboko$c: 0.5 m
<] szt. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 2-21  |Sadzeniel krzewow lisciastych kolkwicja Chifiska ("Kolkwizia amabilis™)o wys. [szt.
d.1.10302-06 1,0 m Yform naturalnych na terenie plaskim w gruncie kat. Ill z catkowita zapra-
3 wa dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.7 m
4 szt. 4.000
‘ RAZEM 4.000
35|KNR 2-21  |Sadzeniei krzewow lisciastych - rézanacznik {(Rhododendron "Catawbiense szt.
d.1.|0302-05 Grandiflorum®o wys. 1,5m ) form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.
3 Il z catkowitg zaprawa dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 2-21 | Sadzeniei krzewdw ligciastych -tawula szara ("Spireaea cinerea "Grefsheim")o [szt,
d.1.|0302-05 wys. 1,0m ) form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg
3 zaprawa dolow; Srednica/glebokoéé : 0.5 m .
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR 2-21  |Sadzenie drzew i lifciastych form naturalnych magnolia (Magnolia Betty" o szt.
d.1.(0301-07 wys . 1,5m) na terenie piaskim w gruncie kat. Il z calkowita zaprawa doléw,
3 $rednica/giebokos$e : 1.0/0.7 m - buk czerwony
2 szt. 2.000
' RAZEM 2.000
38|KNR 2-21  |Zabezpieczenie na okres zimowy krzewdw szt.
d.1.|0708-01
3
45 szt 45.000
RAZEM 45.000
39/KNR 2-21  |Zabezpieczenie na okres zimowy drzew szt.
d.1./0708-02
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 Ogrodzanie z panell stalowych,
40|KNR 2-01  |Wykopanie dotow pod fundamenty w gr. (kat.gr.)ll} fco 2,5m/ dét.
d.1.|0312-10 '
4 .
37 dét. 37.000
RAZEM 37.000
41/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu Zwirowegoe o 0bj.0.35 m3 [pod [m3
d.1./0308-01 stupki]
4 .
37*0.3'0.25*0.8 m3 2.220
RAZEM 2.220
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.Zelechlinek plac zabaw RADOSNA SZKOLA 18062013 .KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
42 KNR-W-2.02|Qgrodzenie z paneli stalowych zgrzewanych na stupkach stalowych w rozsta- |m2
d.1./1809-01 wie ¢o 2,5 m , ocynkowanych | pomalowantch w kolorze zielonym wys. 1.0 m
4| analogia
[{16.64+28.82)*2-1.0]*1.0 m2 89.820
RAZEM 89.920
43|KNR-W 2-02|Furtki szeroko$ci 1,0 m z samozamykaczem z paneli stalowych zgrzewanych [kpl,
d.1./1808-01 w ramkach z profili stalowych zamknietych ze stupkami stalowymi, ocynkowa-
4|analiza indy- \ne i pomalowane w kolorze zlelonym, wys.1,0 m ze stupkami
widualna
1 Kkpl. ‘ 1.000
: - RAZEM 1.000
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