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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w zwigzku z art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 64
ust. 1, art. 65, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $§rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdzn. zm., zwanej dalej ustawa
“00§™), a takze z § 3 ust. 1 pkt. 6 oraz § 3 ust. 1 pkt. 7 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.}, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
Pana Grzegorza Bujaka — pelnomocnika dzialajacego w imieniu Inwestora: Elwiatr
Pruszynski Energia Sp. z 0.0., ul. Rudzka 43, 95-030 Rzgéw w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwzigcia polegajacego na budowie
zespotu 11 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca (Farma Wiatrowa
»Zelechlinek 1) usytuowanych w obregbach ewidencyjnych: Dzielnica, Karolinéw, Zelechlin
oraz stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN usytuowanej w obrgbie ewidencyjnym
Gutkowice, gmina Zelechlinek, powiat tomaszowski, wojewodztwo I1odzkie, oraz po
zasiegnieciu  opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Lodzi
i Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim

postanawiam:

L Naloiy¢ obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
planowanego przedsiewziecia polegajacego na budowie zespolu 11 elektrowni
wiatrowych wraz z infrastruktura towarzyszaca (Farma Wiatrowa
»Zelechlinek I”) usytuowanych w obre¢bach ewidencyjnych: Dzielnica,
Karolinéw, Zelechlin oraz stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN usytuowanej
w obrebie ewidencyjnym Gutkowice, gmina Zelechlinek, powiat tomaszowski,
wojewodztwo lédzkie,

IL. ZaKkres raportu o oddzialywaniu przedmiotowego przedsigwzigcia na
§rodowisko powinien by¢ zgodny zart. 66 ustawy oo§, ze szczegélnym
uwzglednieniem:

IL.1. Podanie danych technicznych dotyczgcych urzgdzenia jakie ma stanowi¢ jednostke
wytworczag w planowanych do realizacji elektrowniach wiatrowych, w tym nalezy podac
minimalna i maksymalng wysoko$¢ wiezy, maksymalng $rednicg rotora oraz maksymalny
poziom mocy akustycznej - Laweg

I1.2. Okreslenie, jakie turbiny wiatrowe planuje si¢ zainstalowaé¢ przy realizacji
przedsiewziecia objetego wnioskiem — czy beda to urzadzenia nowe, posiadajace
certyfikaty, czy urzgdzenia uzywane; w przypadku uzywanego urzadzenia nalezy podaé
jego charakterystyke oraz rok produkcji wraz z okresleniem maksymalnego poziomu mocy
akustycznej z uwzgledniajacym stopief zuzycia.

I1.3. Z zakresu oddzialywania akustycznego:



I1.3.1. Nalezy w opisie wariantu inwestora oraz wariantu alternatywnego wskaza¢ planowang
minimalng wysoko$¢ wiezy danej turbiny wiatrowej oraz jej maksymalny poziom mocy
akustycznej przy zalozonej mocy.

I1.3.2. Majac na uwadze mozliwos¢ wystapienia oddzialywan skumulowanych w zakresie
propagacji halasu nalezy jako dane wejsciowe do analiz wzigé pod uwage istniejgce,
realizowane i projektowane (planowane) turbiny wiatrowe i zaklady przemysltowe
wymienione w § 2 i 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na drodowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213,
poz. 1397 ze zm.), a takze podobne przedsigwzigcia do tego, ktdre planuje inwestor (obiekty
rodzajowo zblizone co do charakteru oddziatywan czyli np. réwniez istniejace elektrownie
wiatrowe, ktore nie wymagaly decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach) biorac pod
uwage odleglos¢ 2,5 km (a, w przypadku zaktadéw przemystowych 300 m) do/od kazdej
turbiny wiatrowej przedmiotowego przedsiewziecia.

Podsumowujac wymagane jest zalaczenie pism z wiasciwych ze wzgledu na lokalizacje
urzedéw gmin, starostw w ktorych wskazane zostana:

a) data wplywu wniosku o wydanie decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji
o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowg,

b) potozenie dzialki (wraz z numerem dziatki, numerem i nazwg obrebu),

¢) poziom mocy akustycznej,

d) odleglos¢ ( w metrach) od przedmiotowej (kazdej) turbiny
dla istniejacych, realizowanych i projektowanych (planowanych) turbin wiatrowych
i zakladow przemystowych wymienionych w § 2 i 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 ze zm.), a takze podobnych przedsiewzieé¢ do
tego, ktore planuje inwestor (obiekty rodzajowo zblizone do przedmiotowego
przedsiewzigeia, zwiaszcza co do charakteru oddzialywan w zakresie halasu
przemyslowego) biorac pod uwage odleglos¢ 2,5 km (a w przypadku zakladéw
przemystowych 300 m) do/od kazdej turbiny wiatrowej przedmiotowego przedsigwziecia.
Obiekty, zaklady wskazane powyzej nalezy zaznaczy¢ na mapie ewidencyjnej, celem
okreslenia lokalizacji tych obiektow wzgledem przedmiotowej inwestycji jak rowniez
nalezy podaé odleglosé tych obiektéw od danej turbiny wiatrowe] przedmiotowego
przedsiewziecia,

I1.3.3. Wskaza¢ przeznaczenie terendw chronionych akustycznie w otoczeniu terenu
przedmiotowej inwestycji (tzw. aktualna klasyfikacja akustyczna), tj.:

a) w obszarze potencjalnego oddzialywania inwestycji obowiazuja zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (mpzp) nalezy zalaczy¢ wypis i wyrys z tego planu
z zaznaczonym terenem inwestycji oraz wskaza¢ zapisy tego planu odnoszace si¢ do
terenow chronionych akustycznie.

Jesli w najblizszym otoczeniu inwestycji wystepuja wylacznie tereny chronione akustycznie
o dopuszczalnym poziomie hatasu 55 dB w dzien i 45 dB w nocy, nalezy wskazaé rowniez
w tej klasyfikacji najblizej polozony teren chroniony akustycznie o dopuszezalnym
poziomie hatasu 50 dB w dzien i 40 dB w nocy.

Dodatkows sporzadzong w analogiczny sposob klasyfikacje akustyczng nalezy zalaczyé dla
otoczenia wszystkich turbin ujetych przy kumulowaniu si¢ oddzialywan akustycznych
(kumulowanie si¢ izolinii 40 dBi 45 dB).

Klasyfikacja akustyczna dla wszystkich uwzglednionych w niej terendéw chronionych
akustycznie powinna zosta¢ opracowana biorac pod uwage art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232).
Aktualny wzér klasyfikacji akustycznej znajduje si¢ na stronie internetowej Regionalnej
Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Lodzi w zakladce , Klasyfikacja akustyczna — hatas”.



I1.3.4 Nalezy poda¢ (w metrach) odlegloéé (kazdej) przedmiotowej elektrowni wiatrowej od
najblizszego dla niej budynku chronionego akustycznie.

I1.3.5. Oprécz ewentualnych wspotrzgdnych geograficznych przedstawionych w obliczeniach
oddzialywania akustycznego nalezy wskazaé réwniez dodatkowo usytuowanie
poszezegdlnych projektowanych turbin (jesli jest ich wigcej niz jedna) oraz tych ujetych
w obliczeniach ewentualnego oddzialywania skumulowanego w takze usytuowanie
punktéw referencyjnych przy budynkach chronionych akustycznie — w formie tabeli x-y-z
(w metrach) — co umozliwi weryfikacjg odleglosci poszczegdlnych turbin wzgledem siebie.

I13.6. Przeprowadzi¢ obliczenia oddzialywania akustycznego wraz ze wskazaniem

graficznym (na aktualnej mapie ewidencyjnej) jego zasiggu oraz potencjalnym wplywem na

tereny podlegajace ochronie akustycznej, z uwzglednieniem kumulowania si¢ oddziatywan
akustycznych (izolinie 40 dB u 45 dB), biorac pod uwage inne elektrownie wiatrowe

(wodleglosci 2 km), dla ktérych do dnia zlozenia wniosku o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, wszczeto lub

zakonficzono inne postepowanie administracyjne. Obliczenia winny byé przedstawione

w oparciu 0 symulacie wykonang zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa krajowego

1 unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczen rozprzestrzeniania hatasu w srodowisku,

w ktorym model obliczeniowy zgodny jest z norma PN-ISO 9613-2 i jest on réowniez

wiasciwy pod wzglgdem metodologii dla oceny oddzialywania akustycznego oddzialywania

turbin/y wiatrowych/ej;

I1.3.7. Obliczenia oddziatywania akustycznego powinny obejmowaé m.in.:

- w zakresie oddzialywania akustycznego analizowanych wariantéw przedmiotowego

przedsigwzigcia (wariantu wskazanego przez inwestora oraz racjonalnego wariantu

alternatywnego) dane wejsciowe uwzgledniajace planowana minimalng, przyjeta wysoko$é

wiezy, maksymalny poziom mocy akustycznej i maksymalng s$rednice rotora (1.

najniekorzystniejsze warunki pracy) planowanych/ej do realizacji turbin/y wiatrowych/ej,

- rtOwniez oddziatywanie akustyczne skumulowane ( w wariancie najniekorzystniejszym),

- wlasciwy dobor wspolczynnika gruntu a mianowicie majac na uwadze, ze:

a) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwce 2007 1. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w §rodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 ze zm.) —
Tabela 1 — Pozostate obiekty i dzialalnoé¢ bedaca Zrodlem hatasu — Dopuszczalny poziom
hatasu w [dB] dla pory nocy nalezy analizowa¢ w odniesieniu do wskaznika Laweq N, ktory
odpowiada przedzialowi czasu odniesienia réwnemu 1 najmniej korzystnej godzinie nocy,

b) w okresie zimowym warunki pogodowe panujgce w Polsce stwarzaja sytuacje w ktorej
wystepuje zamarzanie gruntu porowatego,

¢) w obszarze oddzialywania przedmiotowej inwestycji moze dojs¢ do zmiany sposobu
zagospodarowania terenu,

d) zgodnie z punktem F zalacznika nr 6 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji
oraz pomiaroOw ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2008 nr 206 poz. 1291) — ,Metody
obliczeniowe oparte s3 na modelu rozprzestrzeniania si¢ hatasu w $rodowisku zawartym
w normie PN ISO 9613-2 Akustyka — Tlumienie dZzwigku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej. Ogoélna metoda obliczenia”,

¢) zgodnic z normg PN ISO 9613-2 dla zmrozonej powierzchni terenu nalezy przyjaé
wspdtczynnik gruntu G=0 co wynika z definicji gruntu porowatego przedstawionego w tej
normie a mianowicie ,,Grunt twardy obejmuje bruk, wode, 16d, beton i wszelkie inne
powierzchnie 0 matej porowatosci”,

f) ,,chociaz norma PN-ISO 9613-2 wskazuje ogdlnie wartosé G=1 dla np. pél uprawnych, to
w sytuacji gdy grunt ten jest mokry lub pokryty lodem, jego zdolnos$¢ pochlaniania fali



akustycznej (G) jest bliska zeru” (Opinia zawarta W pismie Generalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska z dnia 31 lipca 2013 r. znak: DOO0S0al.400.11.2013).

Podsumowujac nalezy w obliczeniach oddziatywania akustycznego dla przedmiotowej
inwestycji przyja¢ wspétczynnik gruntu dla najmniej korzystnej godziny nocy dla
warunkéw panujacych w Polsce w okresie zimowym lub po wystapieniu opadow
atmosferycznych czyli wspomniany wspotczynnik wstawi¢ w danych wejsciowych na
poziomie bliskim lub rownym zeru, czyli nie wigkszym niz 0,3.

- przedstawienie zatacznika graficznego z obliczen (skala okolo 1:5000), ktéry w sposob
przejrzysty wskaze lokalizacje budynkow (na terenach) chronionych akustycznie
w obszarze oddziatywania inwestycji (i oddziatywania skumulowanego) z ich numerami
dzialek i wskazanymi granicami tych dziatek ( z wyraznym zaznaczeniem budynkow
chronionych akustycznie poprzez wskazanie numeru dzialki, nazwy i numeru obrgbu na tym
zataczniku); w taki sam sposob nalezy podej$¢ do terenéw chronionych akustycznie na
podstawie ewentualnych zapisow obowiazujaeyh w mpzp (w takim przypadku na zalacznik
graficzny nanie$¢ réwniez poszczegdlne oznaczenia terenéw z mpzp) w obszarze
oddziatywania inwestycji i oddziatywania skumulowanego. Zalacznik graficzny z obliczen
nalezy zaopatrzy¢ m.in. w :

e oznaczenie wartoscig danej izofony, a mie tylko przedstawienie tych
informacji w legendzie,

¢ podziatke x-y, dzigki ktorej bedzie mozna poréwna¢ z zatacznikiem
graficznym wyniki tabelaryczne z obliczen oraz dane wejsciowe,

e izofony pokazujace oddzialywanie na wysokosci 4 m w przypadku braku
mpzp na calym terenie potencjalnego oddzialywania przedmiotowej
inwestycii,

¢ izofony pokazujgce oddziatywanie na wysokosci 1,5 m i oddzielnie na
wysokosci 4 m, gdy na jakim$ obszarze potencjalnego oddziatywania
przedmiotowej inwestycji istnieja obowigzujace zapisy mpzp,

- gdy dana turbina wiatrowa wchodzaca w zakres przedmiotowe]j inwestycji zlokalizowana

jest w odlegtosci mniejszej niz 400 metrow od budynku chronionego akustycznie, ze wzgledu

na tak bliska odlegto§é od siedzib ludzkich nalezy zgodnie z zaleceniami normy ,,PN-ISO
1996-2:1999/A1:2002 Akustyka. Opis i pomiary hatasu $rodowiskowego. Zabieranie danych
dotyczacych sposobu zagospodarowania terenu (Zmiana A1)” przyja¢ w obliczeniach
poprawke na impulsowo$é wynoszaca 5 dB poprzez dodanie tej wartosci do kazdego
uzyskanego wyniku dla danego punktu pomiarowego potozonego w odlegtosci mnigjsze) niz

400 metréw od budynku chronionego akustycznie;

- w obliczeniach oddzialywania akustycznego nalezy uwzglednic najniekorzystniejszy,

wzgledem ochrony srodowiska, sposob pracy kazdej turbiny wiatrowej (czyli w obliczeniach

przyja¢ jej maksymalny poziom mocy akustycznej przy maksymalnej branej pod uwage w

ramach inwestycji mocy), wchodzacej w zakres przedmiotowej inwestycji (jak i turbin

uwzglednionych w oddziatywaniu skumulowanym).

11.3.8 Nalezy przedstawi¢ instrukcjg obstugi w jezyku polskim (w formie pliku na ptycie

CD/DVD) programu obliczeniowego, ktérym wykonano obliczenia oddziatywania

akustycznego jako zalacznik do rozdzialu dotyczacego streszczemia W jgzyku

niespecjalistycznym.

I1.3.9. Nalezy w formie elektronicznej na plycie CD/DVD przedstawié zdjecia najblizej

potozonych budynkéw mieszkalnych chronionych akustycznie (ktére wskazane zostang

w tzw. klasyfikacji akustycznej) wykonujac zdjgcia w miejscu od strony posadowienia

najblizszej turbiny w kierunku danego budynku, w mozliwie najblizszej odleglosci od tego

budynku aby jego kontury byty na nich wyraznie widoczne;



I1.3.10. Nalezy rozpatrujac etap budowy wskazaé lokalizacj¢ ewentualnego zaplecza budowy,
ktdra ograniczy oddzialywanie akustyczne na etapie do minimum.

I1.4, Z zakresu oddzialywania wariantow przedsiewziecia w postaci tzw. oddzialywania
infradZzwiekéw nalezy okreslié, przeanalizowaé, oceni¢ bezposredni i posredni wplyw
przedmiotowego przedsigwzigcia w rzeczonym zakresie na srodowisko oraz zdrowie
i warunki zycia ludzi ( w zakresie oddzialywania infradzwigkéw), w szczegblnoscei poprzez
przyporzadkowanie tego oddzialywania co do jego charakteru (pozytywne/negatywne),
horyzontu czasowego oraz relacji (posrednie/bezposrednie) z elementami srodowiska
podlegajacymi oddziatywaniu tego rodzaju oddziatywania. W przypadku przyporzadkowania
oddzialywan infradzwigkéw do kategorii negatywne nalezy przeanalizowaé i zaproponowaé
stosowane Srodki minimalizujace badz mitygujace (powstrzymujace) ww. oddziatywania.
Jako dane wyjsciowe do opisu, analizy i oceny rzeczonego oddziatywania nalezy przyjaé
wylacznie zrecenzowang literaturg naukows w szezegdlnoéei publikacje: dr Nicole Lacha
»Wiatraki a zdrowie™, tekst Pani prof. nadzw. AM we Wroclawiu Krystyny Pawlas ,,Wplyw
infradZwigkow 1 halasu o niskich czestotliwosciach na czlowieka — przeglad pisSmiennictwa”
w: ,Podstawy 1 metody oceny Srodowiska pracy” 2009 r. nr 2(60) str. 27-64 oraz wskazana
w uzasadnieniu niniejszego postanowienia literaturg zrodiowa.

IL.5. Z zakresu ochrony przed polem elektrycznym i polem magnetycznym:

sposob przylaczenia farmy wiatrowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wraz ze
wskazaniem miejsca przylgczenia farmy wiatrowej do sieci, lokalizacje transformatora, jego
napigcia robocze na uzwojeniu pierwotnym oraz wtérnym, napiecie robocze linii
elektroenergetycznej, do ktoérej bedzie dostarczana wytwarzana w elektrowni energia
energetyczna oraz sposob realizacji przewodow przylaczeniowych - linie kablowe
napowietrzne, podziemne (dhigo$¢ trasy przebiegu linii wraz z prezentacja jej na mapie),
a takze wplyw ww. urzadzen i sieci na rozktad pél elektromagnetycznych wokot planowanego
przedsiewziecia, z uwzglednieniem przepiséw prawa w tym zakresie — w oparciu o zapisy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz sposobéw
dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) — w przypadku braku mozliwosci
jednoznacznego  okredlenia  miejsca  przylaczenia do  Krajowego  Systemu
Elektroenergetycznego oraz lokalizacji/miejsca przebiegu przewoddw przylaczeniowych
(linie napowietrzne, podziemne), nalezy dokona¢ wariantowania przylaczenia do KSE
i przebiegu przewodéw przylaczeniowych oraz przeprowadzi¢ analize oddzialywania
poszczegolnych wariantéw na pole 1 promieniowanie elektromagnetyczne.

I1.6. W zakresie gospodarki odpadami:

I1.6.1 Opisanie ilodci i rodzaju wytwarzany odpadéw na etapie realizacji (budowy),
cksploatacji i likwidacji przedsiewzigcia.

11.6.2. Przewidywane sposoby ograniczania negatywnego oddzialywania odpadéw na
srodowisko (minimalizacja ilodci wytwarzanych odpaddéw, ochrona $rodowiska gruntowo-
wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami zwigzanymi z gospodarowaniem odpadami
powstajacymi w zwigzku z planowanym przedsigwzigciem).

11.7. Oddziatywanie na §rodowisko przyrodnicze uwzgledniajace nastepujace wymagania:
IL.7.1. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia oddziatywania skumulowanego raport winien
odnosi¢ si¢ do lacznego wplywu elektrowni wiatrowej okreslonej wnioskiem z innymi
inwestycjami stanowiagcymi bariery na trasach przelotu ptakow i nietoperzy w promieniu
10 km od planowanej inwestycji (elektrownie wiatrowe, dla ktérych wszczeto lub zakonczono
postepowanie administracyjne, maszty telefonii komdrkowych, itd.),

II.7.2. Nalezy ustosunkowa¢ sie do mozliwosci negatywnego oddzialywania przedmiotowej
inwestycji na cele ochrony, przedmioty ochrony, integrainos¢ obszaréw 1 spojnosé
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.



I.7.3. W celu oceny ryzyka utraty korzystnego stanu ochrony gatunkéw ptakéw nalezy
przedstawi¢  ekspertyz¢ ormitologiczna z co najmniej rocznego monitoringu
przedrealizacyjnego w okresie lggowym, dyspersji potegowej, przelotu jesiennego,
zimowania i przelotu wiosennego. Zobrazowaé iloéciowg charakterystyke wykorzystania
terenu przez ptaki, w tym dokiadny przebieg tras, kierunki i wysokoéé przemieszczania sie,
sezonowos¢ wystgpowania, zwiazki pomigdzy wystepowaniem ptakow a siedliskami
odnoszace si¢ do mozliwosci odpoczynku i zerowania.

I1.7.4. Przedstawi¢ ekspertyz¢ chiropterologiczna, w ktérej nalezy okre$li¢ wptyw inwestycji
na gatunki nietoperzy poprzez wykonanie c¢o najmniej rocznego monitoringu
przedrealizacyjnego w postaci badan nastuchowych.

I1.7.5. Na dzialkach objetych wnioskiem nalezy wykona¢ inwentaryzacje gatunkéw roslin,
zwierzat oraz siedlisk, ktére moga ulec zniszczeniu w efekcie prac budowlanych i pézniejszej
eksploatacji farmy wiatrowej.

11.2.7.6. Opis przewidywanych przez inwestora dzialan w przypadku wystgpienia kolizji
z ptakami i nietoperzami z elementami farmy wiatrowej w trakcie eksploatacji.

IL.7.7. Nalezy podal S$rodki zapobiegajace i minimalizujagce szkodliwe oddzialywanie
planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze oraz gatunki ro$lin, zwierzat oraz siedlisk, ktore
moga ulec zniszczeniu w efekcie prac budowlanych i pozniejszej eksploatacji elektrowni
wiatrowej,

IL.8. W zakresie oddzialywania wariantow na Kkrajobraz nalezy okreslic wplyw
przedsi¢wzigeia na krajobraz w miejscu lokalizacji inwestycji i terendéw bezposrednio do nich
przylegtych. W analizie krajobrazowej musi znaleZé si¢ okreslenie charakteru i typow
krajobrazu. Ponadto nalezy wyodrebnic i przedstawi¢ charakterystyczne cechy krajobrazu, na
ktdre inwestycja moze wplyng¢, pokazaé punkty widokowe i potencjalnych obserwatoréw
krajobrazu. Analiza krajobrazowa musi si¢ réwniez sklada¢ w wizualizacji w dowolnej
technice obrazujacej planowana inwestycje wkomponowana w panoramy krajobrazowe
z dostepnych punktéw widokowych oraz ciagdéw widokowych.

I1.9. W zakresie oddziatywania wariantéw przedsigwzigcia w postaci efektu migotania cienia
1 efektu stroboskopowego nalezy:

a) dokona¢ analizy tego oddzialywania dla wariantu realizatorskiego, alternatywnego
i oddzialywania skumulowanego (dla minimalnej i maksymalne) wysokosci wiezy oraz
maksymalnej $rednicy wirnika) przyjmujac najdalej idacy (maksymalny) efekt oddziatywania
tzn. przy zaloZeniu, iz turbiny wiatrowe pracuja caly rok przy bezchmurnym niebie oraz
wskaza¢ konkretne miejsca najbardziej narazone na efekt migotania (na podstawie
przeprowadzonej symulacji zasiggu i intensywnosci tego zjawiska); w analizie migotania
cienia nalezy wzigé pod uwage wszystkie tereny przeznaczone na staly pobyt ludzi, bedace
w potencjalnym zasiegu oddziatywania;

b) dla elektrowni wiatrowych znajdujacych si¢ w promieniu 2 km od planowanej elektrowni
wiatrowej nalezy wykona¢ analizg skumulowanego oddziatlywania efektu migotania cienia,

c¢) dla wariantu realizatorskiego i alternatywnego oraz dla oddzialywania skumulowanego
(dla minimalnej i maksymalnej wysokosci wiezy oraz maksymalnej $rednicy wirnika) nalezy
zataczy¢ czytelne mapy obrazujace maksymalny efekt oddzialywania (astronomiczna
maksymalng dlugos¢ padania cienia), ktére w sposdb przejrzysty wskaza lokalizacje terendow
z zabudowa w obszarze oddzialywania inwestycji i ich czytelnymi numerami dzialek
i wskazanymi granicami tych dziatek;

d) wyniki oraz wnioski z wykonywanych analiz maksymalnego oddziatywania efektu
migotania cienia zaprezentowa¢ w tresci raportu oraz uzyskane wartosci nalezy porownaé
z przyjetymi standardami, co pozwoli oceni¢ wptyw efektu migotania cienia na otoczenie;
opisa¢ Srodki zaradcze, majace na celu ograniczenic negatywnego wplywu elektrowni
wiatrowej w tym zakresie.



I1.10. W zakresie wplywu na powierzchnie ziemi:

a) jako Zrédia informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu w zakresie wplywu na
powierzchni¢ ziemi nalezy w szczegélnosci uwzglednié ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (tj, Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), ustawe z dnia 13 kwietnia
2007 roku o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75 poz.
493 ze zm.) oraz ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(z uwzglednieniem zmiany dokonanej ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 503) — zmiana zaczela
obowigzywac od 26 maja 2013 r.,

b) przeanalizowa¢ mozliwo$¢ wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda i szkody
w powierzchni ziemi majac na uwadze ustawe z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu
szkodom w Srodowisku i ich naprawie ( Dz. U. z 2007 t. Nr 75 poz. 493 ze zm.) bedaca
skutkiem realizacji (w tym rozruchu), eksploatacji (uzytkowania) oraz likwidacji
przedmiotowego przedsiewzigcia,

) przeanalizowa¢ wplyw planowanego przedsiewzigcia na wartosci przyrodnicze gleby,
utrzymanie jakosci gleby i ziemi powyzej lub co najmniej na poziomie wymaganych
standardow,

d) analiza powinna dotyczy¢ rowniez wplywu planowanego przedsigwziecia na zdolnosci
produkcyjne gleb i mozliwosé racjonalnego gospodarowania terenéw przyleglych.
Szczegotowo nalezy odnies¢ si¢ do mozliwosci degradaciji i dewastacji gruntéw rolnych oraz
wystgpienia szkod w produkeji rolniczej, powstajacych w skutek dziatalnosci nierolniczej
w miejscu planowanego przedsi¢wziecia,

¢) w przypadku planowania przedsigwzigcia na gruntach rolnych w analizach nalezy wzia¢
pod uwage wplyw przedsigwzigcia na procesy erozji gleb oraz przydatnosci gruntéw rolnych
(mozliwosci produkeyjnych) po likwidacji przedmiotowego przedsiewziecia.

IL.11. Opisa¢ przewidywane przez inwestora dzialania w przypadku wystapienia szkod
w srodowisku w trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsiewzigcia
(w odniesieniu do ustawy z dnia 13.04.2007 roku o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie - Dz. U. z 2007 r. Nr 75 poz. 493 ze zm. zwlaszcza art.6 pkt 11 tej ustawy), przez
szkody ustawodawca nakazuje rozumie¢ negatywng, mierzalng zmiane stanu lub funkcji
elementow przyrodniczych, oceniong w stosunku do stanu poczagtkowego, kidra zostata
spowodowana bezposrednio lub posrednio przez dziatalnosé powadzonq przez podmiot
korzystajgcy ze Srodowiska:

a) w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, majgcq znaczgcy
negatywny wplyw na osiggnigcie lub utrzymanie wiasciwego stanu ochrony tych gatunkéw
lub siedlisk przyrodniczych, z tym ze szkoda w gatunkach chronionych lub chronionych
siedliskach przyrodniczych nie obejmuje uprzednio zidentyfikowanego negatywnego wphywu,
wynikajgcego z dzialania podmiotu korzystajgcego ze srodowiska zgodnie z art. 34 ustawy
zdnia 16 kwietna 2004 r. o ochronie przyrody lub zgodnie z decyzig o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktorej mowa w art.71 ust.l ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

b) w wodach, majgcq znaczgcy negatywny wplyw na stan ekologiczny, chemiczny lub
ilosciowy wod,

¢) w powierzchni ziemi, przez co rozumie si¢ zanieczyszczenie gleb lub ziemi, w tym
w szezegdlnosci zanieczyszezenie moggce stanowic¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Chodzi zwlaszcza o opisanie przewidywanych przez inwestora dziatan w przypadku
ewentualnego wystgpienia szkod w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji
przedmiotowego przedsigwzigcia w stosunku do §rodowiska przyrodniczego.



Nalezy rowniez przeanalizowaé ryzyko bezpodredniego zagrozenia szkodg (zdefiniowana
powyzej) w srodowisku, przez ktére rozumie si¢ wysokie prawdopodobienstwo wystgpienia
szkody w Srodowisku w dajgcej si¢ przewidzie¢ przysziosci. W raporcie nalezy oszacowaé
prawdopodobienstwo wystapienia takich szkdd.

I1.12. Wskaza¢ przewidywany okres i czas trwania budowy, eksploatacji i ewentualnej
likwidacji farmy wiatrowej.

H.13. Opisa¢ zagadnienia zwiagzane z transportem materialdéw budowlanych i elementdéw
farmy wiatrowej (np. droga dojazdowa, czestotliwosé przejazdow, ilos¢ i rodzaj pojazddw).
I1.14. Wskaza¢ wieclko$C terenu trwale zajetego przez poszczegolne elementy farmy
wiatrowej, a takze wskazaé¢ wielko$¢ terenu zajgtego czasowo, w trakcie budowy.

I1.15. Przeprowadzié¢ analize mozliwych konfliktéw spolecznych zwiazanych z planowanym
do realizacji przedsiewzigciem, w odniesieniu do wariantu wybranego do realizacji oraz w
odniesieniu do przeanalizowanych w raporcie wariantow alternatywnych. Analiza winna by¢
opracowana z uwzglednieniem ostatecznie zidentyfikowanych grup spolecznych, ktoére moga
by¢ posrednio lub bezposrednio narazone na oddziatlywanie oraz korzysci i niekorzysci jakie
wigza si¢ z przedmiotowym przedsigwzigciem.

I1.16. Opisa¢ mozliwe do realizacji warianty przedsigwzigcia zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1
pkt 5), 6), 7) oraz ust. 6 ustawy 00§; nalezy zwr6cic uwage m.in. na:

a) punkt dotyczacy opisu wariantu proponowanego przez wnioskodawce — nalezy opisac
podstawowe parametry turbin wiatrowych (w tym mocy akustycznej) oraz pozostale elementy
przedsiewziecia (infrastrukture towarzyszaca) wraz z ich lokalizacja;

b) punkt dotyczacy opisu racjonalnego wariantu alternatywnego:

- nalezy opisaé podstawowe parametry turbin wiatrowych (w tym moc akustyczng) oraz
pozostate elementy przedsiewziecia wraz z ich lokalizacja; za racjonalny wariant
alternatywny przedsiewziecia nalezy wuznal taki, ktory jest mozliwy do wykonania =z
ekonomicznego, technicznego/technologicznego oraz prawnego punktu widzenia i wypetnia
zatozony przez wykonawce cel, a wigc w przypadku elektrowni wiatrowej — produkcje energii
elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnego Zrddia, jakim jest sita wiatru;

¢) punkt dotyczacy opisu wariantu najkorzystniejszego dla Srodowiska — nalezy wskazac
konkretne (wynikajace z przeprowadzonych analiz) oddzialywania, ktére (sposrod
oddzialywan rozpatrywanych wariantéw) maja mniejszy, negatywny wplyw na elementy
srodowiska lub wskazaé brak negatywnych oddzialywan na elementy srodowiska;

d) okresli¢ przewidywane oddzialywanie na wszystkie elementy $rodowiska opisywanych
wariantow (zarowno realizacyjnego jak i alternatywnego) na etapie budowy, eksploatacji
i likwidacji — zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1 pkt 6) oraz ust.6 ustawy 00s;

¢) punkt dotyczacy uzasadnienia merytorycznego proponowanego przez wnioskodawce
wariantu — nalezy wskaza¢ wszystkie oddzialywania na poszczegdlne elementy srodowiska —
wymienione w art. 66 ust.l okt 7) ustawy oo0§, jakie be¢dzie wywieralo planowane
przedsiewziecie w wariancie wybranym do realizacji (zarOwno na etapie budowy,
eksploatacji, jak i likwidacji), po =zastosowaniu zaleconych w raporcie sSrodkow
zapobiegawczych i fagodzacych.

11.17. Jako zrédia informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu nalezy uwzglednié
zwlaszcza:

- akty prawa,

- istniejace dokumentacje dla przedmiotowego przedsiewziecia (np. dokumentacje
geotechniczne, warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej);

- dane literaturowe zrecenzowane;

- zrodta danych wyjsciowych wskazane w pozostalych punktach (poza niniejszym) sentencji
niniejszego postanowienia.



Uzasadnienic

Whnioskodawca pismem z dnia 07 stycznia 2014 r. (wpt. do tut. Urzedu 16.01.2014 r.)
zwrocit si¢ o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewzigcia polegajacego na: ,Budowie zespoln 11 elektrowni wiatrowych wraz
z infrastrukturg towarzyszaca (Farma Wiatrowa ,,Zelechlinek I””) usytuowanych w obrebach
ewidencyjnych: Dzielnica, Karolinow, Zelechlin oraz stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN
usytuowanej w obrebie ewidencyjnym Gutkowice, gmina Zelechlinek, powiat tomaszowski,
wojewddztwo todzkie”.

Do wniosku zatgczono nastgpujgce dokumenty:

- karte informacyjna przedsigwzigcia sporzadzong w trzech egzemplarzach;

- poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjne] obejmujacej
przewidywany teren, na kidre bedzie oddziatywaé przedsiewziecie

- oryginal pelnomocnictwa dla osoby upowaznionej do wystgpowania w imieniu
podmiotu planujacego podjecie realizacji przedsiewzigcia;

- dowody zaplaty naleznych optat skarbowych;

Stosownie do tresci art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy oo$ organem wiasciwym do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wojt, burmistrz, prezydent miasta, a w powyzej
sprawie Wojt Gminy Zelechlinek.

Na podstawie przedfozonych dokumentoéw ustalono, iz planowane zamierzenie inwestycyjne
nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczacg oddzialywaé na
srodowisko, okreglonych w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz § 3 ust. 1 pkt. 7 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko moze by¢ wymagany.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianin informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla planowanego
przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialtywaé na $rodowisko stwierdza,
wdrodze postanowienia, organ wilasciwy wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, po zasiegnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wypelniajac dyspozycje art. 64 ust. 1 ustawy oo$ Wojt Gminy Zelechlinek wystapil w dniu
24 stycznia 2014 r. pismem znak: ROA.6220.2.2014 do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w FEodzi oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tomaszowie Mazowieckim z wnioskiem dotyczacym wydania opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko i ewentualnego
zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Do ww. wniosku dolaczono kserokopie wniosku Inwestora, kart¢ informacyjna
przedsigwzigcia oraz wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania. Dodatkowo
dolgczono wykaz stron postgpowania administracyjnego w prowadzone]j sprawie.

W odpowiedzi otrzymano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi z dnia 19 lutego 2014 r. (data wplywu do Urzedu Gminy w Zelechlinku — 24 luty
2014 r) znak WOOS.4240.92.2014.AK, ktéry wyrazit opinic o koniecznodci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia oraz
okreslil zakres raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko, ktéry powinien byé
zgodny z art. 66 ustawy 008,

W terminie o ktorym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy 00$ do Urzedu Gminy w Zelechlinku nie
wplynelo pismo od Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego co zgodnie
z dyspozycjg art. 78 ust. 4 ustawy 00§ traktuje sie jako brak zastrzezen.



O wszczeciu  postgpowania  administracyjnego i o wystapieniu do organow
wspoldziatajacych, tut. Urzad zawiadomil wszystkie strony postepowania administracyjnego.
Informacje o wniosku Inwestora zostaly zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzedu Gminy w Zelechlinku.

Biorac pod uwag¢ otrzymana opini¢ oraz po przeprowadzeniu wlasnej —
uwzgledniajgcej uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos — analizy
dostarczonych wraz z wnioskiem materiatdw, Wojt Gminy Zelechlinek uznat za niezbedne
przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwziecia polegajacego na:
~Budowie zespolu 11 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca (Farma
Wiatrowa ,,Zelechlinek I”) usytuowanych w obrgbach ewidencyjnych: Dzielnica, Karolindw,
Zelechlin oraz stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN usytuowanej w obrebie ewidencyjnym
Gutkowice, gmina Zelechlinek, powiat tomaszowski, wojewédztwo 16dzkie™ argumentujac
to w odniesieniu do poszczegolnych uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposob.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkoéci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Inwestycja bedzie polegata na budowie 11 elektrowni wiatrowych wraz

z infrastruktura towarzyszaca oraz stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN w gminie
Zelechlinek, powiat tomaszowski, woj. lodzkie. Przedsigwziecie bedzie realizowane na
dziatkach:
- obrgb Dzielnica: dz. nr: 73, 74/4, 79 (EW1);
- obreb Karolinow:

dz. nr: 69, 70, 73, 74 (EW2),

dz. nr: 100, 101, 102, 103/2, 104/3 (EW3);

dz.nr: 117, 118/1, 118/2, 118/3, 119, 120, 121, 122, 123 (EW4);

dz. nr: 135, 136, 137, 138 (EW5);

dz. nr: 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185 (EW6);

dz. nr: 202, 204, 206, 207, 208, 209, 210 (EW7),
- obreb Zelechlin:

dz. nr: 496, 498, 499, 500/1, 664 (EW8);

dz. nr: 535, 536, 537, 538, 539, 540 (EW9);

dz. nr:436, 437, 438, 439, 440 (EW10);

dz. nr: 579, 580, 581, 582, 652, 584/1 (EW11);
- obrgb Gutkowice: dz. nr: 148, 146, 145 (Stacja elektroenergetyczna — GPZ).

W sktad przedmiotowe] inwestycji wchodzg nastepujgce elementy:

- 11 elektrowni wiatrowych posadowionych na Zzelbetowych fundamentach (powierzchnia dla
pojednyniczej elektrowni ok. 400 m? -500 m?), o parametrach: moc do ok. 2,4 MW, srednica
rotora do ok. 117 m, maksymalna catkowita wysokos¢ w stanie wzniesionego $migta do 150
m, maksymalna moc akustyczna do 105 dB.

- sie¢ infrastruktury przylaczeniowej wewnegtrznej, czyli sie¢ przewodéw podziemnych
miedzy poszczegdlnymi elektrowniami (kable energetyczne $redniego napiecia SN iaczace
elektrownie wiatrowe ze sobg oraz z Gléwnym Punktem Zbiorczym, czyli
nowoprojektowanym GPZ)

- stacja elektroenergetyczna 110 kV/SN, czyll Gléwny Punkt Zbiorczy — GPZ ,FW
Zelechlinek”, Stacja bedzie stanowi¢ element systemu energetycznego. Jej zadaniem bedzie
przetwarzanie energii elektrycznej produkowanej przez projektowana Farme Wiatrows
.Zelechlinek 1. Stacja elektroenergetyczna zajmie obszar ok. 0,1-0,2 ha

- sieci lgczno$ci miedzy elektrowniami przewodami podziemnymi (lacze swiattowodowe).



- infrastruktura drogowa stala, czyli wewngtrzne drogi dojazdowe do elektrowni
(o nawierzchni utwardzonej o szeroko$ci 4,0 m) z tymczasowymi (na okres budowy)
ewentualnymi poszerzeniami i tymczasowymi tukami oraz przy kazdej elektrowni stale place
montazowo — manewrowe o powierzchni okoto 1 000 m2 kazdy.

W przypadku planowanej farmy wiatrowej, teren posadowienia elektrowni wiatrowych oraz
drég dojazdowych stanowia obszary intensywnie wykorzystywane rolniczo — pola uprawne,
gdzie roélinno$é ma charakter agrocenotyczny i ruderainy. Tereny biologicznie czynne maja
gliéwny udzial w lacznej powierzehni przewidziane] pod zabudowg — przedsigwzigcia
spowoduje wylaczenie z uzytkowania rolniczego powierzchnig kilku % calej powierzchni
dziatek, na ktdrych rozmieszczone zostang elektrownie i infrastruktura towarzyszaca.

W bezposrednim sasiedztwie wiez, w odleglodei okoto 20 — 25 m od podstawy wiezy,
mozliwe bedzie prowadzenie dotychczasowej dzialalnosci rolniczej.

W otoczeniu terenu, na ktérym ma powsta¢ planowana inwestycja wystgpuja glownie tereny
zmienione antropogenicznie — tereny rolnicze oraz fragmenty krajobrazéw naturalnych.
Wystepuja tu réznego typu pola uprawne, ktére z uwagi na zasobno$¢ i wysoka przydatnosc
rolnicza gleb tego rejonu oraz korzystnych warunkéw klimatycznych pokrywajg wigkszos¢
gruntdow znajdujacych sie¢ w okolicy. Dominujg tu grunty orne, w mniejszym stopniu aki
i nieuzytki oraz niewielkie skupienia zadrzewien $rodpolnych i laséw, posréd ktérych
zlokalizowane sg pasy drdg i wsi oraz niewielkiego cieku.

Nie planuje si¢ prowadzenia zadnych dziatan powodujacych zniszczenie/usuniecie drzew i
krzewow wystepujacych w obrgbie inwestycji.

b) powigzan z innvmi przedsiewzigciami, w_szczegdlnodei kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie znajdujacych sie na obszarze. na ktory bedzie oddzialywac przedsiewzigcie:

W karcie informacyjnej nie ma informacji, ktére moglyby wykluczy¢ mozliwos¢ wystgpienia
skumulowanego oddzialywania. Przeprowadzajac ocen¢ oddzialywania na s$rodowisko,
szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na oddziatywania skumulowane elektrowni wiatrowych
z innymi przedsiewzieciami (przede wszystkim z innymi elektrowniami wiatrowymi)
w odniesieniu do potencjalnego wptywu w zakresie oddziatywan akustycznych, oddziatywan
na krajobraz, oddzialywan na ptaki i nietoperze, oddziatywan w postaci efektu migotania
¢ieni czy oddzialywania elektromagnetycznego.

¢) wykorzystania zasobdéw naturalnych:
Podczas realizacji inwestycji bedzie zuzywana woda, materialy, paliwa oraz energia. W fazie
budowy przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacych surowcow:
- beton do konstrukeji fundamentéw elektrowni: okoto 5500 m?,
- stal w postaci gotowych elementéw konstrukcji i wyposazenia elektrowni oraz stal
zbrojeniowa na potrzeby budowy fundamentéw: okolo 5500 t,
- materialy kompozytowe: okolo 550 t.
Ponadto wystepowaé bedzie typowe zaopatrzenie na paliwo niezbgdne do napgdu maszyn
wykorzystywanych w czasie budowy (dzwigéw, samochodow itd.)

W fazie eksploatacji prognozuje sie wykorzystanie nastgpujacych ilosci materialéw
przypadajacych na jedna elektrownig wiatrowa:
- ok. 600 1 oleju hydraulicznego wymienianego co 5 lat,
- ok. 600 1 oleju przekladniowego wymienianego co 2 lata { przy zatozeniu zastosowania
turbin asynchronicznych wyposazonych w przektadnig),
- ok. 1000 kg oleju transformatorowego, nie podlegajacego wymianie przez 20 lat (przy
zalozeniu zastosowania transformatoréw olejowych).



Ponadto, zaopatrzenia w energie elektryczng wymagaé begda urzadzenia technologiczne stacji
GPZ 110 kV/SN. Zasilanie tych urzadzen w energi¢ elektryczna odbywac si¢ bedzie z potrzeb
wihasnych stacji.

W trakcie normalnej eksploatacji instalacji wykorzystujacej do wytwarzania energii
elektrycznej energie wiatru nie sg wykorzystywane zadne surowce/materiaty/paliwa, poza
niewielks iloscia energii elektrycznej pobieranej z sieci w okresach bezwietrznych i stuzacej
do zasilania potrzeb wlasnych elektrowni wiatrowe;.

d)_emisji i wystepowania innych uciazliwosci:

- emisja hatasu wystapi na etapie realizacji (np. praca koparki, diwigu) i likwidacji
planowanego przedsigwzigcia;

- etap eksploatacji przedsiewzigcia wiazaé si¢ bedzie z emisjg hatasu ze Zrodel o duzej mocy
akustycznej (ruch przekladni mechanicznej i przeptyw aerodynamiczny wokot topat wirnika)
przez co nastapig zmiany klimatu akustycznego na obszarze o znacznej powierzchni;

- odpady powstaja zardGwno na etapie budowy i likwidacji;

- negatywny wplyw na powietrze wystepuje na etapie budowy i likwidacji poprzez emisj¢
substancji pylowych i gazowych do powietrza, pochodzacych ze §rodkéw transportu oraz
maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy;

- faza budowy bedzie obejmowaé réwniez zmiany w przypowierzchniowych warstwach
geologicznych. W trakcie prowadzonych prac moze nastgpi¢ wyciek substancji
ropopochodnych i ptynéw eksploatacyjnych z pojazdéw mechanicznych, co moze
powodowaé zanieczyszczenie gruntu i wod;

- funkcjonowanie elektrowni wiatrowej wigze si¢ rowniez z potencjalnym oddziatywaniem na
ptaki i nietoperze oraz zmianami krajobrazowymi wynikajacymi z usytuowania wysokie)
budowli energetycznej w sgsiedziwie obszarow uzytkowanych rolniczo oraz obszarow
podlegajacych ochronie przyrodniczej;

- etap eksploatacji wigze si¢ takze z oddziatywaniem w zakresie pola elektromagnetycznego
oraz z powstawaniem efektu migotania cienia.

¢) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii
i stosowanych technologii:

Jest to przedsiewziecie, w przypadku ktérego nie wystgpuje ryzyko powaznej awarii.

2. Usytuowane przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szezegolnosci przy istniejagcym uzytkowaniu teremu, zdolnodci samooczyszczenia sig
srodowiska i odnawiania si¢ zasobdéw naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowanh miejscowych planéw  zagospodarowania  przestrzennego
uwzgledniajace:

a) obszary wodno — blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych:
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podmoklymi.

b) obszary wybrzezy:
Przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy.

¢) obszary gorskie lub lesne:
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami gorskimi oraz lesnymi.

d) obszary objete ochrona. w tym strefy ochronne ujeé¢ wéd i_obszary ochronne zbiornikow
wod srodladowych:




Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych
GZWP 404 Zbiomnik Koluszki-Tomaszow.

¢) obszary wymagajace specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Przeznaczony teren pod ww. inwestycje potozony jest poza obszarami objetymi ochrong
prawng na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2013 r. poz. 627 ze zm.), natomiast w raporcie winno znaleZ¢ sig odniesienie do form
ochrony przyrody objgtych ochrona prawna znajdujacych sie w otoczeniu planowanego do
realizacji przedsigwzigcia.

f) obszary, na ktorych standardy iakosci §rodowiska zostaty przekroczone:
Jak wynika z informacji w karcie informacyjnej planowane przedsigwzigcie znajduje sig
w obszarze, gdzie standardy jakosci $rodowiska nie zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W karcie informacyjnej przedsigwzigcia wskazano, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie
zostato zlokalizowane na obszarze o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne.

h) gestosé zaludnienia
Brak danych w karcie informacyjnej.

i) obszary przylegajace do jezior
Jak podano w karcie informacyjnej teren planowanego przedsigwzigeia nie przylega do jezior
_ zlokalizowany jest poza obszarami.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe]
7 informacji w karcie informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze planowane przedsigwziecie
znajduje si¢ poza obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowar
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajgce z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg
przedsiewziecie moze oddzialywac:
W karcie informacyjnej przedsiewzigcia brak jest merytorycznych danych dotyczacych
zasiggu oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na obszary geograficzne i liczbg
ludnosci.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze:

Przedsiewzigcie, z uwagi na jego lokalizacje i ograniczony zakres oddzialywania na
srodowisko nie bedzie wywolywac oddziatywan transgranicznych. |

¢) wielkosci i zlozonodei oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejacej
infrastruktury technicznej

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia nie mozna
wykluczyé mozliwosci wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci.




d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

Informacje zawarte Wwe wniosku i karcie informacyjnej przedsigwzigeia potwierdzaja
mozliwosé wystapienia znaczacych oddziatywaf zarowno na etapie realizacji jak
i eksploatacji przedsigwzigeia.

g) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Na etapie realizacji oddziatywanie bedzie okresowe i ograniczone czasem trwania prac
budowlanych. W trakcie eksploatacji przedsigwzigcie bgdzie oddziatywato na $rodowisko
w sposob ciagly, w zakresie emisji hatasu oraz pol elektromagnetycznych, oddziatywanie to

bedzie odwracalne — trwajace do czasu zakonczenia eksploatacji turbin.

Po rozpatrzeniu i szczegolowym przeanalizowaniu materialow dowodowych zgromadzonych

w przedmiotowej sprawie, W oparciu o powolane na wstepie przepisy ustawy oraz po
rozpatrzeniu zasiggnietych opinil, Wojt  Gminy Zelechlinek postanowil orzec jak
w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego W

Piotrkowie Tryb., zlozone za moim posérednictwem, w terminie 7 dni liczac od dnia
dorgczenia niniejszego postanowienia.
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Otrzymuja: i
1. Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212 (Biurowiec Versal), 25-008 Kielce
2. Strony postgpowania /wg odrebnego zatacznika/
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