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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys opracowano na podstawie Projektu Budowlanego

Na nieruchomoéci projektowana jest budowa chodnikéw i remont elewacii.
Zakres "budowa chodnikéw" obejmuje:

- budowg od strony péinocne] chodnikdw wraz ze schodami i klombami,

- remont schoddw, podestow i trybun od streny pétnocnej,

- budows nowych schodéw zewnetrznych od strony poinocna-wschodnie],
- budowe chodnikdw przy wejsciu do gimnazjum.

Zakres "remont elewacji" cbejmuje:

- naprawg tynkow i utoZzenie nowej wyprawy tynkarskiej,

- zamontowanie nowych daszkdw,

- malowanie balustrad, elementéw drewnianych.

PODSTAWY OPRACOWANIA KGSZTORYSW INWESTORSKIEGO

1. Usiawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzajaca z dniem 12 grudnia 2001 zmiany w cbowigzujacych
przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projeklowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w pro-
gramie furkcjonalno-uzytkowym (DZ. U, 2004 Nr 130 poz. 1389) - obowiazuje od 24 czerwca 2004r,,

3. -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkejonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202,
poz. 2072, z dnia 16 wrze$nia 2004) obowigzuje od 1 pazdziemika 2004r,

4. Metody srodowiskowe kosztorysowania.

5. Jednostkowych naktadéw rzeczowych

- okreélonych w katalogach KNR,

- analizy indywidualnej

5. Wskagniki do kosztorysowania oraz ceny materiatdw, sprzetu przyjgto na podstawie cennika SEKOCENBUD, cen funkgjonuj.cych na
rynku lokalnym lub w przypadku braku ceny w cenniku na podstawie analizy indywidualnej.
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 BUDYNEK PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ZEL ECHLINKU ( OZN. F }
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer, 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, |m2
d.1.[1651-01 57mowys. do10m
1
elewacja 10.20*6.60+8.40"8.40 m2 137.880
wschodnia
elewacja po- j44.20"6.60 m2 291.720
tudniowa
elewacja za- [17.65"7.50 m2 132.375
chodnia
elewacja pol- |45.30°7.70 m2 348.810
nocna
RAZEM 910.785
2| KNR-W 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowanlach zewngtrznych przyéciennych o wyso- (m?
d.1.[1612-02 ko$cido 15 m
1
poz.1 m2 910.785
RAZEM 910.785
3|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowar ramowych elewacyjnych o m2
d.1.11663-04 szer. 0,73 m
1
poz.1 m2 910.785
RAZEM 910.785
4/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdhi2 rusztowania lub nad wejéciami dla rusztowari rame- |m
d.1.]1663-01 wych elewacyjnych © szer. 6,73 m
1
8.00+3.00+4.00 m 15,000
RAZEM 15.000
5|KNR 2-02  |Ostony okien folig polietylenows, m2
d.1,/0825-01
1
elewacja 3.78+1.70%1.80*2+0.90*1.80+1.70"1.80*3+1.70*0.70*3 m2 24.270
wschodnia
elewacja po- [31*1.7072.0+1.80°2.10 m2 109.180
fudniowa
elewacja za- |3*1.70"2.00+1.50"1.60"2+1.80"2.10 m2 18.480
chodnia
elewacja pot-(1.50*0.80*3+1.70*1.70"10+1.5071.50 m2 34,750
nocna
RAZEM 186.680
6|KNR-W 4-01 | Demonta2 tablic informacyjnych szt.
d.1.|0353-13
1|analogia
3 szl 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR-W 4-01 [Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do u2ytku m
d.1.;05645-05
1
3.40*3+4.05*2+5.40°3+4.00*2 m 42.500
RAZEM 42.500
8|KNR BC-02 |Raczne przeszlifowanie istniejace] wyprawy tynkarskiej na $cianach m2
d.1.|0303-05
1lanalogia
elewacja 9.00*3.40+0.61*0.58-1.80"2.10 m2 27.174
wschodnia 1
elewacja 7.82*5.45-(1.70"2.00*3+1.70*0.65*3)+5.06*2.03-(1.70%1.80*2+0.9*1.80) m2 31.636
wschodnia 2
elewacja po- |27.0073.40+5.86"2.05"4-(24*1.7071.80) m2 66.412
tudniowa {cz.
wsch.)
elewacja po- [{6.00+1.00+1.00)*3.17-1.80*2.10 m2 21.580
fudniowa (cz.
srodkowa.)
elewacja po- |10.00%4.05+3.78*2.03*2-1.70"1.80"6 m2 37.487
tudniowa (
cz. zach.) '
elewacja za- [15.50"4.22+1.00*5.50-1.70%1.80*3-1.80*2.10 m2 57.950
chodnia
elewacja pot-|21.44"5.45+2.62*1,50-1.441.65-1.50"0.80-9.25"0.56 m2 112.022
nocna (Cz.
zach.)
elewacja pol- |4.68"4.67-1.70*1.702+3.43"0.40+14.60"3.98-1.70"1.70"6+1.75"1.59+5.86" m2 64.168
nocna (cz. |1.75*2-1.70"1.706
wsch,)
RAZEM 418.429
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9[KNR BC-02 iReczne przeszlifowanie istniejace] wyprawy tynkarskiej w osciezach. (wsp. do |m?
¢.1./0303-05 R=1,25)
1lanalogia
elewacja ((2.10*2+1.80)%(1.80*2+1.70)"3+(0.65*2+1.70)"3+(0.90+1.70*2+1.80"6)}"0.15 \m? 6.900
wschodnia
elewacja po- |(2.00*24*2+1.70"24)"0.15 m2 20.520
fudniowa (cz.
wsch.)
elewacja po- [{1.70+2.00*2+1.80+2,10"2)*0.15 m2 1.755
tudniowa (cz.
$rodkowa.)
elewacja po- |(1.70*6+2.00"6"2)"0.15 m2 5130
tudniowa (
¢z. zach.}
elewacja za- (1.50*3*2+1.70*3+2.00%3"2+1.80+2.10*2)*0.15 m2 4,815
chodnia
elewacja pol-[(1.50*3+0.80*3*2+1.45+1.65"2)*0.15 m2 2.108
nocna (cz.
zach.)
elewacja p&t-{(1.70*16+1.70*16*2)"0.15 m2 12.240
nocna (¢z.
wsch.)
RAZEM 53.468
1.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10/KNR AT-08 |[Zmycie powierzehni wodg z uzyciem zmywarki ciénieniowe} m2
d.1.]0101-06
2| analogia
poz.8+poz.9 m? 471,897
RAZEM 471.897
11|NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podto2y preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?
d.1.|202 1134-02 '
2
poz,10 m? 471.897
RAZEM 471.897
12|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach. m2
d.1.|0101-06
2
poz.8 m2 418.429
RAZEM 418.429
13|KNR AT-31 [Wykonanie warstwy zbrojonej na o§ciezach m2
d.1.|0102-04
2
poz.9 m2 53.468
RAZEM 53.468
14]KNR AT-31 |Gruntowanie érodkiem gruntujacym , wyrdwnujgcym chionnosé podioza i po- |m2
d.1.:0501-01 prawiajacym przyczepnoéé cienkowarstwowych tynkéw strukiuralnych oraz
2 mozaikowych na $cianach.
poz.12 m2 418.429
RAZEM 418.429
15|KNR AT-31 |Gruntowanie $rodkiem gruntujacym , wyrownujacym chionnosé podioa i po-  (m?
d.1.|0501-02 prawiajacym przyczepno&é cienkowarstwowych tynkow strukturalnych oraz
2 mozaikowych w oéciezach.
poz.13 m2 53.468
RAZEM 53.468
16/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy struktura baranek 3 mm -wykona- | m2
d.1.{0501-03 ny recznie na $cianach
2
elewacja (9.00*3.02+0.61*0.50)-1.80"2.10+7.82*3.47+5.06*2.03-(1.70*1.80*5+0.90" m2 44192
wschodnia  |1.80)
elewacja po- |27.00*3.40+5,86"2.05%4-(24"1.70*1.80) m2 66.412
udniowa (cz.
wsch.)
elewacja po- [{6.00+1.00+1,00)*3.20-1.80"2.10 m2 21.820
ludniowa {cz.
$rodkowa.)
elewacja po- |10.00*3.24+3.78"2.03"2-6*1.70"1.80 m2 29.387
tudniowa {
¢z. zach.)
elewacja za- {15.50*3.24+1,00"5.64-1.70°1.80*3-1.80"2.10 mz2 42.900
chodnia
elewacja pol-|21.44*3.47+2.62*1.50-1.44"1.65-1.50"0.80 m2 74.751
nocna (cz.
zach.)
elewacja pok |4.6873.52-1.70*1.70*2+3.43"0.40+14.60*3.52-1.70*1.70"6+5.86"1.75"2-1.70*  |m? 49.288
nocna (cz. |1.70"6
wsch.)
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RAZEM 328.750
17|KNR AT-31 |Tynk etewacyjny cienkowarstwowy akrylowy struklura baranek 3 mm -wykona- jm?
d.1.[0501-04 ny recznie na ofciezach
2
elewacja {1.90°2+1.80+0.90+1.70"5+1.80"12)*0.156 m2 5.490
wschodnia
elewacja po- |(2.00"24"2+1.70*24)*0.15 m2 20.520
tudniowa {(cz.
wsch.)
elewacja po- |(1.70+2.00°2+1.80+2.10*2)*0.15 m2 1.755
tudniowa (cz.
srodkowa.)
elewacja po- 1(1.70"6+2.00*6*2)*0.15 m2 £5.130
tudniowa (
cz. zach.}
elewacja za- |(1.50"3"2+1.70"3+2.00*3*2+1,80+2.10°2)*0.15 m2 4.815
chodnia
elewacja pol-|(1.50*3+0.80"3"2+1,45+1.65"2)*0.15 m2 2.108
nocna (cz.
zach.)
elewacja p&- [(1.70716+1.70*16"2)"0.15 m2 12.240
nocna (cz.
wsch.)
RAZEM 52.058
18|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy kolorowy, dekoracyjny na bazie barwione- m2
d.1.|0505-03 go kruszywa kwarcowego - wykonany recznie na scianach
2
poz.12-poz. 16 mz2 80.679
RAZEM 89.679
19|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy kolorowy, dekoracyjny na bazie barwione- |m?2
d.1.|0505-04 go kruszywa kwarcowego - wykonany reczhie na osciezach
2
poz.13-poz.17 m2 1.410
RAZEM 1.410
20[KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych na murkach, schodach i podjazdach. m2
d.1.|0701-02
2|analogia
wejscie od  [1.75°0.80"2+(0.71+0.25+0.46+1 25%2+0,25"2)"1.02 m2 7.308
wschodu
wejscie od  |1.76°0.85"20.5 mZ 1.496
potudnia
podjazd dla [12.72*0.85%0.5 m2 5.406
niepetnos-
prawnych
wejscie od  |(3.30+1.50)"0.571.05"2 m2 5.040
zachodu
RAZEM 19.250
21]KNR AT-26 |Przygotowanie | naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1.(0101-04
2
poz.20 m? 19.250
RAZEM 19.250
22| KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.[0102-01
2
poz.21 m2 19.250
RAZEM 19.250
23[KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategorii Ill na murkach, scho-  (m2
d.1.|0726-02 dach i podjazdach.
2
poz.22 m2 19.250
RAZEM 19.250
24|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach. mz2
d.1.10101-06
2
poz.22 m2 19.250
RAZEM 19.250
25|KNR AT-31 | Gruntowanie Srodkiem gruntujgcym , wyréwnujacym chionnoéé podtoza i po- m2
d.1.|0501-01 prawiajacym przyczepno$é cienkowarstwowych tynkow strukturalnych oraz
2 mozaikowych na &cianach.
poz.22 mz2 19,250
RAZEM 19.250
26[KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy kolorowy, dekoracyiny na bazie barwione- (m?2
d.1./0505-03 go kruszywa kwarcowego - wykonany recznie na §cianach
2
poz.22 m 19.250
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RAZEM 15.250
27|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |\ m2
d.1.|¢101-02 trukcji porgczy i balustrad
2
wejscieod  ((1.70+0.26)*1.10"2 m2 4.312
potudnia
podjazd 12.90*1.10+10.03*0.60 m2 20.208
wejdcieod  ((1.50+2.00)*1.10*2 m2 7.700
zachodu
RAZEM 32.220
28|KNR-W 7-12 | Odtluszezanie konstrukcji poreczy i balustrad m2
d.1.]0105-02
2
poz.27 m2 32.220
RAZEM 32.220
29{KNR-W 4-01 {Miniowanie krat i balustrad z profili m2
d.1.]1212-09
2
poz.27 m2 32220
RAZEM 32.220
30|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.1.]1212-05
2
poz.27 m2 32.220
RAZEM 32.220
31|KNR-W 4-01 |Ponowny mentaz tablic informacyjnych szt
d.1.|0324.03
2
poz. 6 szt 3.000
RAZEM 3.000
32;KNR-W 4-01 |Ponowny montaz rur spustowych m
d.1.|0531-07
2
poz.7 m 42.500
RAZEM 42.500
1.3 CPASKA BETONOWA
33|KNR 2-31 Rozebranie opaski z piyt betonowych 50x50x7 ¢m na podsypce piaskowej m?
d.1.10815-02
3
strona 0.50"9.20 m2 4. 600
wschodnia
strona pl-  (0.50%(21.44+4.66+14.60) m2 20.360
nocna
RAZEM 24.960
34|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3
d.1.10109-11 legtos€ do 1 km
3
poz.33*0.07 m? 1.747
RAZEM 1.747
35)KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.:0109-12 kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosé = 4
poz.34 m?3 1.747
RAZEM 1.747
36|KNR 2-31 Whykonanie koryta pod opaskg - 10 cm glebokosci koryta m2
d.1.]0102-05
3
poz.33 m2 24.960
RAZEM 24,960
37|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczenierm mechanicznym - 3 ¢cm grubosci warstwy |m2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
3
poz.36 m2 24.960
RAZEM 24.960
38|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kakdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.(0105-04 grubo$ci warstwy po zageszczeniu
3 Krotnosé =7
do10cm poz.37 m2 24.960
RAZEM 24.960
39|KNR 2-31 Rowki pod tawy i obrzeza chodnikowe 8x30 w gruncie kat.lll-IvV m
d.1.|0401-02
3
9.20+21.44+4_ 68+14.60 m 49.920
RAZEM 49.920

Norma PR Wersja 4.44b Nr seryjny: 8199




SZKOLA_ZELECHLUINEK_PRD kst PRZEDMIAR

Momna PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 8199

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40(KNR 2-31 tawa pod cbrzeza chodnikowe 8x30 betonowa z oporem m3
d.1.|10402-04
3
poz.39*0.052 m3 2.5986
RAZEM 2.596
41/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
3
poz.3% m 49.920
RAZEM 49.920
42/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboé¢ 6 cm na podsypee cemen- (m?
d.1.|0511-02 towo-piaskowej
3
poz.37 m2 24.960
RAZEM 24.960
2 BUDYNEK LACZNIKA Z GIMNAZJUM ( OZN. E }
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
43[KNR AT-05 |Rusziowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, |m?2
d.2.|1651-01 57mowys.do10m
1
elewacja 2.60*3.90+17.36"4.20+5.60"5.30 mZ 112.732
wschodnia
elewacja za- |4.30*4.80+15.20"4.00+6.00"4.40 m2 107.840
chodnia
RAZEM 220.572
44| KNR-W 2-02 [Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przysciennych o wyso- m2
d.2.|1612-02 koscido 15 m
1
poz.43 m2 220.572
RAZEM 220.572
45[KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.2.[1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.43 m2 220.572
RAZEM 220.572
46|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdiu rusztowania lub nad wejciami dla rusztowarh ramo-  |m
d.2.{1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
47 /KNR 2-02  |Osfony okien folia polietylenows, m2
d.2.|0925-01
1
elewacja 0.80*0.84"8+2.80"2.75 m2 13.076
wschodnia
elewacja za- |1.80*1.90*2+2.45"0.80+1.74*1.67*3 m2 17.517
chodnia
RAZEM 30.593
48| KNR-W 4-01 |Demontaz2 tablic informacyjnych szt
d.2.|/0353-13
1|analogia
2 szl. 2,000
RAZEM 2.000
49 KNR-W 4-01 [Rozebranie rury spustowe] z blachy nadajgce;j sie do uzytku m
d.2,|0545-05
1
4.50+5.6+3.50+4.00+4.20 m 21.800
RAZEM 21.800
50|KNR BC-02 |Reczne przeszlifowanie istniejacej wyprawy tynkarskiej na scianach m2
d.2.|0303-05
1|analogia
elewacja 95.00-0.80"0.84"8-2.80*2,75 m?2 81.924
wschodnia
elewacja po- |2.9073.90+5.80"3.20+2.90*3.60 m? 40.310
tudniowa
elewacja za- (96.09-1.80%1,90"2-2.45"0.80-1.74*1.67*3 m2 78.573
chodnia
elewacja p6l- |2.90*3.60+5.8075.40+2.90*3.90 m2 53.070
nocna
RAZEM 253.877
51/KNR BC-02 |Reczne przeszlifowanie istniejacej wyprawy tynkarskiej w ocietach. (wsp. do m2
d.2.|0303-05 R=1,25)
1|analogia
elewacja (0.84"8"2+0.80*8+2.75*2+2.80)"0.15 m2 4,221
wschodnia
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elewacja za- |(1.9072*2+1.80*2+0,80"2+2.45+1.67*2*3+1.74"3)"0.15 m2 4574
chodnia
. RAZEM 8.795
2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
52|KNR AT-08 |Zmycie powierzchni woda z uzyciem zmywarki cisnieniowej m2
d.2./0101-06
2| analogia
poz.50+poz.51 mZ 262.672
RAZEM 262.672
53|NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.2.|202 1134-02
2
poz.52 m2 262.672
RAZEM 262,672
54 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na écianach. m?2
d.2.|0101-06
2
poz.50 m2 253.877
RAZEM 253.877
55/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.2.|0102-04
2
poz.51 m2 8.795
RAZEM 8.795
56/KNR AT-31 |Gruntowanie Srodkiem gruntujgcym , wyréwnujgeym chlonnosé podioza i po- m2
d.2.|0501-01 prawiajacym przyczepnost cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych oraz
2 mozaikowych na $cianach.
poz.54 m=2 253.877
RAZEM 253.877
S7|KNR AT-31 |Gruntowanie £rodkiem gruntujgcym , wyréwnujacym chtonnosé podioza i po- m?
d.2.|0501-02 prawiajgcym przyczepnoéé cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych oraz
2 mozaikowych w oscigzach.
poz.55 m2 8.795
RAZEM 8.785
BB[KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy struktura baranek 3 mm -wykona-|m2
d.2./0501-03 ny recznie na $cianach
2
elewacja 71.98-0.800.84"8 m2 66.604
wschodnia
elewacja po- |2.90"3.20+5.8072.60+2.90°2.60 m2 31.900
fudniowa
elewacja za- |84.04-1 ,80*1.90*2-2,45*0.80-1.74*1.67*3 m2 66,523
chodnia
elewacja p&i-12.90*3.30+5.80%4.60+2.90°2.60 m2 43,790
noena
RAZEM 208.817
501KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy struktura baranek 3 mm -wykona- |m2
d.2.|0501-04 ny recznie na osciezach
2
elewacja (0.84*8*2+0.80"8)0.15 m2 2.976
wschodnia
elewacja za- |(1.90*2*2+1.80"2+0.80*2+2.45+1 6742*3+1.74"3)"0.15 m2 4,574
chodnia
RAZEM 7.550
B0|KNR AT-31 | Tynk clenkowarstwowy mozaikowy kolorowy, dekoracyjny na bazie barwione- |m?2
d.2.|0505-03 go kruszywa kwarcowego - wykanany rgcznie na &cianach
2
poz.54-poz.58 m2 45.060
RAZEM 45.060
61 KNR AT-31 |[Tynk cienkowarstwowy mozaikowy kolorowy, dekoracyjny na bazie barwione- |m2
d.2.|0505-04 go kruszywa kwarcowego - wykonany rgcznie na ociezach
2
poz.55-poz.59 m2 1,245
RAZEM 1.245
62| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych na murku oporowym m2
d.2.|0701-02
2|analogia
8.25%1.50 m2 12.375
RAZEM 12,375
63|KNR AT-26 | Przygotowanle i naprawa podioZa - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2.|0101-04
2
poz.62 m? 12.375
RAZEM 12.375
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64| KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m#
d.2.10102-01
2
poz.63 m2 12.375
RAZEM 12.375
65|KNR-W 4-01 |Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwylkdych kategorii Ill na murkach, scho-  [m2
d.2.{0726-02 dach i podjazdach.
2
poz.64 m2 12.375
RAZEM 12.376
66/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach. m2
d.2.|0101-06
2
poz.64 m2 12,375
RAZEM 12.375
67|KNR AT-31 |Gruntowanie $rodkiem gruntujgeym , wyrdwnujgcym chionnoéé podicza i po-  (m2
d.2.]0501-01 prawiajgcym przyczepnosé cienkowarstwowych tynkdw strukturatnych oraz
2 mozaikowych na §cianach.
poz.64 m2 12.375
RAZEM 12.375{
68|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy kolorowy, dekoracyjny na bazie barwione- |m?2
d.2.|0505-03 go kruszywa kwarcowego - wykonany rgcznie na $cianach
2
poz.64 m2 12.375
RAZEM 12.375
69|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosel kons- |m2
d.2.(0101-02 trukcji poreczy i balustrad
2
na murku 8.25*1.10 m2 9.075
oporowym
RAZEM 9.075
70| KNR-W 7-12 |Odtuszczanie konstrukgji porgczy i balustrad m2
d.2./0105-02
2
poz.69 m2 9.075
RAZEM 9.075
71KNR-W 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z profili m2
d.2.41212-09
2
poz.69 m2 9.075
RAZEM 9.075
72| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretow prostych m2
d.2.|1212-05
2
poz.69 m2 9.075
RAZEM 9.075
73/ KNR-W 4-01 | Ponowny montaz tablic informacyjnych s2t.
d.2./0324-03
2
poz.48 szl 2.000
RAZEM 2.000
74 KNR-W 4-01 |Ponowny montaz rur spustowych m
d.2./0531-07
2
poz.49 m 21.800
RAZEM 21.800
2.3 OPASKA BETONOWA
75IKNR 2-31 Rozebranie opaski z piyt betonowych 50x50x7 ¢cm na podsypcee piaskowej m?
d.2.10815-02
3
strona 1.00*5.60+0.50%(6.30+7.06+3.10) m2 13.830
wschodnia
strona potud-|0.50%(3.30+2,90+5.70) m2 £.950
niowa
strona za-  |0.50*(12.80+3.82+9.08) mZ 12.850
chodnia
strona p&t-  [0.50%(2.90+2.80)+1.00"6.10 m2 8.950
nocna
RAZEM 41.580
76| KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.2./0109-11 legloéé do 1 km
3
poz.75%0.07 m3 2.911
RAZEM 2.911
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77| KNRJW 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.2.[0109-12 kaZdy nastepny 1 km
3 Krotno$¢ = 4
poz.76 m3 2.911
RAZEM 2.911
78|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske - 10 cm grebokosci koryla m?
d.2.|0102-05
3
poz.75 m2 41.580
RAZEM 41.580
79|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 ¢m grubosci warstwy |m?2
d.2.|0105-03 po zageszezeniu
3
poz.78 m2 41.580
RAZEM 41.580
801KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.2.|0105-04 grubokci warstwy po zaggszczeniu
3 Krotno&é = 7
do 10 cm poz.79 m2 41.580
RAZEM 41.580
81/ KNR 2-31 Rowki pod tawy | obrzeza chodnikowe 8x30 w gruncie kat.lll-[V m
d.2.[0401-02
3
5.60+6.30+7.06+3.10+3.30+2.80+5.70+12.80+3.82+9.08+2 00+2.80+6.10 m 71.460
RAZEM 71.460
82|KNR 2-31 tawa pod obrzeza chodnikowe 8x30 betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
3
poz.8170.052 m3 3.7186
RAZEM 3.718
83|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
3
poz.81 m 71.460
RAZEM 71.460
84 KNR 2-31 Nawlerzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- m2
d.2.[0511-02 towo-piaskowej
3
poz.79 m2 41,580
RAZEM 41.580
3 BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ Z LACZNIKEM (OZN.C D)
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B5|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szet. 0,73 m | rozstawie podtuznym ram 2, lm2
d.3.|1651-01 57mowys.do10m
1
elewacja po- [43.75°8.90+8.90°7.10 m2 452 565
fudniowa
elewacja za- |15.80*8.90 m?2 140.620
chodnia
elewacja poi-143.80*8.80+8.90"8.00 m2 456.640
nocna
RAZEM 1049.825
86| KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnatrznych przyéciennych o wyso- m2
d.3.|1612-02 koscido 15m
1
poz.B5 m2 1049.825
RAZEM 1049.825
87/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.3.1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.85 m2 1049.825
RAZEM 1049.825
88 KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdiu2 rusztowania lub nad wejéciami dla rusztowan ramo- |m
d.3.[1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
5*3.00 m 15.000
RAZEM 15.000
89|KNR 2-02 Oslony okien folig polietylenowa mz
d.3.|0925-01
1
elewacja po- [1.45*1.60"4+1.58"1.1 0+0.51%1.10+1.801.98*19+1.80*1.10*2+1.67*1.70"6 m# 100.289
ludniowa
elewacia za- |1.45%1.60*12+0.90*2.35"4+1.25"21 0+0.87*0.87"4 m2 41.953
chodnia
elewacja p6t-[1.4571.60*4+1,30*1.00*2+1.8071.98"21+1 B7%1.70*5+1.20°2.16+0.45*0.40+  |m?2 105.507
necna 0.85*2.15
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RAZEM 247.749
90| KNR-W 4-01 [Demontaz2 tablic informacyjnych szt.
d.3.[0353-13
1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
91 KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do wytku m
d.3.|0545-05
1
€*9.00 m 54.000
RAZEM 54.000
92|KNR BC-02 |Rgczne przeszlifowanie istniejace] wyprawy tynkarskigj na $cianach m2
d.3.|0303-05
1|analogia
elewacja po- |422.68-(1.67"1.70"6+1.80%1.10"2+1.80"1 .98*19+1.45%1 60%4+1.68"1,10+0.51* |m?2 322,391
{udniowa 1.10)
elewacja za- [137.35+10.79%1,20%4-(1.45™1 B0%12+0.90*2.35%4+1,25*2.10+0.87*0.87"4) m2 147.189
chodnia
elewacja pol- |444.41 -(1.67*1.70‘5+0.83"2.17+0.45*0.40+1.20*2.15+1.80"1.98‘21+1.75’ m?2 334 467
nocna 2.55+1.45*1,60%4+1.30*1.00"2)
RAZEM 804.047
g3[KNR BC-02 |Reczne przeszlifowanie istniejgcej wyprawy tynkarskiej w ogcletach. { wsp. do mz2
d.3./0303-05 R=1,25)
1|analogia
elewacja po- |(1.70°276+1.67°6+1.80"21+1.9872"19+1 10*2*2+1.60*2*4+1.45"4+1.58+0,51+ |m2 25.943
ludniowa 1.10*2*2)*0.15
elewacja za- |(2.35*2"4+1.60*24+1.45" 2+0.50"4+2.10*2+1,25+0.87"2"4+0.87"4)"0.15 m2 10.274
chodnia
elewacja pot- (1.45*4+1.60*2‘4+1.30‘2+1.00"2"2+1.80"21+1.98’2‘21+1.75+2.55*2+1.67"5+ m2 28.542
nocna 1.70"2*6+1 20+2.15*2+0.45+0.40°2+0.83+2.17"2)*0.15
RAZEM 64.759
04| KNR-W 4-01 [Demontaz daszkéw nad wejsciami szf.
d.3.[0353-09
1
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oicieznic drzwi do piwnicy od strony potudniowej szt.
d.3.|0353-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96 KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny klinkierowej na cokole od strony poludniowsj. m2
d.3./0820-08
1
3.61 m2 3.610
RAZEM 3.610
3.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
97| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il na cokole po demon- | m?2
d.3.|0726-02 tazu plytek
2
puz.96 m2 3.610
RAZEM 3.610
9B|KNR AT-08 |Zmycie powierzehni wodg z uzyciem zmywarki ci§nieniowej m?
d.3.|0101-06
2|analogia
poz.92+poz.93 m2 868.806
RAZEM 868.806
99|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie pottoZy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.3.202 1134-02
2
poz.98 m2 868,806
RAZEM 868.806
100|KNR AT-3% |Wykonanie warstwy zbrojonej na écianach. m2
d.3.j0101-06
2
poz.92 m2 804.047
RAZEM 804.047
101[KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na asciezach mz
d.3.|0102-04
2
poz.93 m2 64.759
RAZEM §4.759
102|KNR AT-31 | Gruntowanie Srodkiem gruntujgcym , wyréwnujacym chlonno&€ podtoza i po- |mZ
d.3.|0501-01 prawiajacym przyczepnost cienkowarstwowych tynkdw strukturainych oraz
2 mozaikowych na scianach.
poz.100 m2 804.047
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RAZEM 804.047
103/KNR AT-31 |Gruntowanie Srodkiem gruntujacym , wyréwnujacym chionno$é podioZa i po-  [m2
d.3.|0501-02 prawiajgcym przyczepnoédé cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych oraz
2 mozaikowych w oSciezach.
poz.101 m2 64.759
RAZEM 64,759
104|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy struktura baranek 3 mm -wykona-;m?
d.3.|0501-03 ny recznie na $cianach
2
elewacja po- |380.98-(1.67*1.70%6+1.80*1.10"2+1.8071.98*16+1.45"1.60"4} m2 282.990
tudniowa
elewacja za- |118.04+10.79%1.20*4-(1.45*1.60"12+0.90%2.354) m2 133.532
chodnia
elewacja pol-|381.51-(1.67*1.70"5+1.801.98*21+1.45"1.60"4) m2 283.191
nocna
RAZEM 699.713
105|KNR AT-31 {Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy struktura baranek 3 mm -wykona- |m?2
4.3.|10501-04 ny recznie na o$ciezach
2
elewacja po- |(1.70*2*6+1.67"6+1.80°21+1.98*2*19+1,10"2"2+1.60*2°4+1.45"4)"0.15 m? 24.969
fudniowa
elewacja 2a- |(2.35*2*4+1.60"2"4+1.45*12+0.90*4)*0.15 m2 7.890
chodnia
elewacja pot-|(1.45%4+1,60*2*4+1.80"21+1.98*2*21+1.67"5+1.70°2*5)"0.15 m2 24.737
nocna
RAZEM 57.596
106|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy kelorawy, dekoracyjny na bazie barwione- |m2
d.3.|0505-03 go kruszywa kwarcowego - wykonany rgcznie na $cianach
2
poz.100-poz.104 m2 104.334
RAZEM 104.334
107|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy kolorowy, dekoracyjny na bazie barwione- |m2
d.3.|0505-04 go kruszywa kwarcowego - wykonany rgcznie na ociezach
2
poz.101-poz.105 m2 7.163
RAZEM 7.163
108|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych na §ciankach opoowych i schodach m2
d.3.|0701-02
2|analogia
5.96+({1.15+0.34+0.42)"2"2.00+0.42*0.34+1.60+1.30"1.50 m? 17.293
RAZEM 17.293
100|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioa - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3.10101-04
2
poz.108 m2 17.293
RAZEM 17.293
110|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.3.[0102-01
2
p0z.108 m2 17.293
RAZEM 17.293
171| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategarii Il na murkach, scho- m2
¢.3.|0726-02 dach i podjazdach.
2
poz.110 m2 17.293
RAZEM 17.293
112[KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach. me
d.3.|0101-06
2
poz.110 m2 17.293
RAZEM 17.293
T13[KNR AT-31 | Gruntowanie $rodkiem gruntujgcym , wyréwnujacym chlonnoéé podio2a i po- m2
d.3.|0501-01 prawiajacym przyczepno§t cienkowarstwowych tynkdw strukturalnych oraz
2 mozaikowych na scianach.
poz.110 m2 17.293
RAZEM 17.293
114]KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy kolorowy, dekoracyjny na bazie barwione- |m?2
d.3.|0505-03 g0 kruszywa kwarcowego - wykonany recznie na scianach
2
poz.110 m? 17.293
RAZEM 17.293
115/ KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci kons- m2
d.3.|0101-02 trukciji poreczy i balustrad
2
9.90%1.10 m2 10.890
RAZEM 10.880
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116/ KNR-W 7-12 |Qdtluszczanie konstrukeji poreczy i balustrad m2
d.3.]0105-02
2
poz.115 m2 10.890
RAZEM 10.890
117|KNR-W 4-01 [Miniowanie krat | balustrad z profili m2
d.3.[1212-09
2
poz.115 m?2 10.890
RAZEM 10.890
118[KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3./1212-05
2
poz.115 m2 10.890
RAZEM 10.890
119|KNR-W 4-01 |Ponowny monta2 tablic informacyjnych szt
d.3.|0324-03
2
poz.90 szl 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR-W 4-01 |Ponowny montaz rur spustowych m
d.3.|0531-07
2
poz.91 m 54.000
RAZEM 54.000
121]KNR 0-19  [MonlaZ drzwi stalowych ocieplonych 100 x 210 m2
d.3.|1024-06
2
drzwi do piw- [1.00°2.10 m2 2.100
nicy
RAZEM 2.100
122|KNR 0-19 Montaz daszku jednostronnego lukowego o wymiarach 3,30x0,80x0,40. Kons- m?
d.3.[1024-11 trukcja: profile aluminiowe malowane proszkowo, wypeinienie plyta komorowa
2 z poliweglanu o gr. 4,5mm,
daszek od  |3.30%0.90 m2 2.970
strony podud-
niowej
RAZEM 2.970
123[KNR 0-18  |Montaz daszku jednostronnego lukowego o wymiarach 3,90x0,90x0,40. Kons- |m2
d.3.|1024-11 trukcja: profile aluminiowe malowane proszkowo, wypetnienie pyta komorowa
2 z poliweglanu o gr. 4,5mm,
daszek od  [3.90"0.90 m?2 3.510
strony pn
przy sali
gimn.
RAZEM 3.510
124|KNR 0-19  |Montaz daszku jednostronnego lukowego o wymiarach 2,60x0,90x0,4C. Kons- m2
d.3.[1024-11 trukgja: profile aluminiowe malowane proszkowo, wypeirtienie plyta komorowa
2 z poliwegtanu o gr. 4,5mm,
daszek od  [2.60"0.90 m? 2.340
strony pn-
wejécie do
szkoly
RAZEM 2.340
125|KNR 0-19 Montaz daszku jednostronnego tukowego o wymiarach 2,40x0,90x0,40. Kons- m2
d.3./1024-11 trukcja: profile aluminiowe malowane proszkowo, wypehienie plyta komaorowa
2 z poliweglanu o gr. 4,5mm,
daszek od  |2.40°0.90 m? 2.160
strony pn-
wejécie do
piwnicy
RAZEM 2.160
4 BUDYNEK HALI SPORTOWEJ | ZAPLECZA(OZN.A B}
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
126/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, \m?
d.4.|1651-01 57 mowys.do10m
1
elewacja 22.80*10,15+15.40"5.80 m2 320.740
wschodnia
elewacja po- [12.00*5.30"2+14.75°8.10 m? 246.675
tudniowa
elewacja za- [11.90*9.80+15.40"5.60 m2 202.860
chodria
elewacja pot- (38.90"5.85 m2 227 565
nocna
RAZEM 997.840
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Lp. | Podstawa Opis | wyllczenia j-m. PoSZCZ Razem
127 KNRW 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnelrznych przyciennych o wyso- m2
d.4.]1612-02 koscido 15 m
1
poz.126 m2 997.840
RAZEM 997.840
128/KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dia rusztowah ramowych elewacyjnych o m2
d.4.[1663-04 szer, 0,73 m
1
poz.126 mz 997.840
RAZEM 997.840
129[KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdiuz ruszlowania lub nad wejéciami dia rusztowari ramo- - m
d.4.|1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0.73 m
1
4*3.00 m 12.000
RAZEM 12.000
130/KNR 2-02  |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4.|0925-01
1
elewacja 56.65+0.8%0.8*2+0.60"0.60+0.90°2.15 m2 60.225
wschodnia
elewacja po- 35.17+3.0%2.90+0.8"1.70"2+1.65*1.70"3 m2 55.005
fudniowa
elewacja za- |21.23+1.7070.70"2 m2 23610
chodnia
elewacja p&i-|2.90*1,80"7+1.502.15°2 m2 42.990
nocna
RAZEM 181.830
131 | KNR-W 4-01 | Demontaz tablic informacyjnych szt.
d.4.10353-13
1|analogia
szi. 3.000
RAZEM 3.000
132 KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sig do uzytku m
d.4.10545-05
1
3%6.00+3.40%2+3.60"2 m 32.000
RAZEM 32.000
133|KNR BC-02 |Reczne przesziifowanie istnicjace] wyprawy tynkarskiej na scianach - powyzej |m2
d.4.|0303-05 cokotow
1lanalogia
elewacja 92.72+41.47-0.60"0.60-0.80"0,80"2+7.95 m2 140.500
wschodnia
elewacja po- 204.39-35.17-0.80"1.70*2-1.65*1.70"6 m2 149.670
fudniowa
elewacja za- |73.01-1.70°0.7072 m2 70.630
chodnia
elewacja p6l-|170.73-2.90"1.80°7 m2 134,190
nocna
RAZEM 494.990
134|KNR BC-02 |Reczne przeszlifowanie istniejace] wyprawy tynkarskiej w o&ciezach. ( wsp. do |m?2
d.4.10303-05 R=1,25)
1janalogia
elewacja {0.60"3+0.8073"2+0.90+2.1 5'2y0.15 m2 1.770
wschodnia
elewacja po- (16.97+0.80*2+1.65*6+1.70'2*8+3.80+2.90*2)*0.15 m2 9.791
tudniowa
elewacja za- [{1.7072+0.70"2°2)*0.15 m2 0.930
chodnia
elewacja pot- (2.90"7+1.80’2*7+1.50'2+2.15*2"2)*0.15 m2 8.565
nocna
RAZEM 21.056
135/ KNR-W 4-01 |Demontaz daszkow nad wejsciami szt.
d.4.,0353-09
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
136 KNR-W 4-01 [Rozebranie okfadziny Klinkierowej m?
d.4.|0820-08
1
elewacja 3.62+13.82 m2 17.440
wschodnia
elewacja po- |2.40+2.05+7.58+4.56 m2 16.590
fudniowa
clewacja za- |4.49 mZ2 4.490
chodnia
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Poszcz Razem
elewacja p&l- | 38.30 38.300
nocra
. RAZEM 76.820
4.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
137|KNR-W 4-01 | Oczyszczenie powierzehni $cian z cegly fatwo dostgpnych o powierzchni do 2
d.4.|10619-01 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
2
poz.136 76.820
RAZEM 76.820
138[KNR AT-08 |Zmycle powierzchni woda z uzyciem zmywarki cisnieniowe
d.4.|0101-06
2|analogia
poz.136 76.820
RAZEM 76.820
139 KNR-W 4-01 |Uzupehnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategorii Il na cokole pa demon-
d.4.10726-02 tazu plytek
2
poz.136 76.820
RAZEM 76.820
140|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow zewnetrznych na $clanach { 15 % catosci )
d.4.|0701-02
2|analogia
p0z.133*15% 74.249
RAZEM 74.249
141 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru
d4.0101-04
2
poz.140 74.249
RAZEM 74.249
142{KNR AT-26 |Gruntowanie raczne
d.4.[0102-01
2
poz.140 74.249
RAZEM 74.249
143|KNR-W 4-01 | Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategordi Il na Scianach
d.4.|0726-02
2
poz.142 74.249
RAZEM 74.249
144|KNR AT-08 |Zmycie powierzchni woda z uzyciem zmywarki cisnieniowej
d.4.|0101-06
2 analogia
poz.133+poz.134 516.046
RAZEM 516.046
145|NNRNKB {z.VII} Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe
d.4.|202 1134-02
2
poz.144 516.046
RAZEM 518.046
146|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach. '
d.4.|0101-06
2
poz.133 494,990
RAZEM 494,990
147 KNR AT-31 |Wykonanie warslwy zbrojonej na oéciezach
d.4./0102-04
2
poz.134 21.056
RAZEM 21.056
148|KNR AT-31 |Gruntowanie £rodkiem gruntujacym . wyrdwnujacym chtonno$€ podioza i po-
d.4.[0501-01 prawiajacym przyczepno$é clenkowarstwowych tynkow strukturalnych oraz
2 mozaikowych na $cianach.
poz.146 494 990
RAZEM 494.990
149]KNR AT-31 |Gruntowanie $rodkiem gruntujacym , wyréwnujgcym chionnoée podtoZa i po-
d.4.[0501-02 prawiajgeym przyczepnosc clenkowarstwowych tynkéw strukturalnych oraz
2 mozaikowych w osciezach.
poz. 147 21.056
RAZEM 21.056
150/ KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy struktura baranek 3 mm -wykona-
d.4./0501-03 ny rgcznie na scianach
2
poz. 148 494960
RAZEM 494.990
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ Lm. | Poszcz | Razem
151IKNR A1-31 | Tynk elewacyjny cenkowarstwowy akrylowy struktura baranek 3 mm -wykona- |m?2
d.4.]0501-04 ny recznie na ofciezach
2
poz.149 m2 21.056
| | [ | RAZEM 21.056
152 KNR AT-31 |Tynk clenkowarstwowy mozaikowy kolorowy, dekoracyjny na bazie barwione- |m?
d.4.|0505-03 go kruszywa kwarcowego - wykonany recznie na 4cianach
2
poz.139 m2 76.820
| l | RAZEM | 76.820
153/ KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozalkowy kolorowy, dekoracyjny na bazie barwione- |m2
d.4.|0505-04 go kruszywa kwarcowego - wykonany recznie na oéciezach
2
{1.50"2+2.1 £+2°2+3.80+2.90*2)*0.15 m2 3.180
| | | [ RAZEM | 3.180
154 KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- m2
d.4.|0101-02 trukcji porgezy i palustrad
2
(6.84+9.31)*1.10 m2 17.765
| ! | RAZEM __ | 17.765
155|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukaji porgczy 1 balustrad m?
d.4.|0105-02
2
poz.154 m2 17.765
1 TRAZEM | 17.785
156|KNR-W 4-01 [Miniowanie krat i balustrad z profili m2
d.4.[1212-09
2
poz.154 m2 17,785
L [RAZEM __ | 17.766
157[KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.4.]1212-05
2
poz.154 m2 17.765
i | | TRAZEM | 17.765
758 KNR-W 4-01 [Ponowny montaz tabfic informacyinych szl. \
d.4.,0324-03
2
poz. 131 szt. 3.000
| | l [ RAZEM | 3,000
159 KNR-W 4-01 |Ponowny montaz rur spustowych m
d.4.]0531-07
2
poz.132 m 32.000
l | | TRAZEM | 32.000
160/ KNR 0-1¢ MontaZ daszku jednostronnego Jukoweqgo o wymiarach 2.00x0,90x0,40. Kons- mZ2
d.4.|1024-11 trukgja: profite aluminiowe malowane proszkowo, wypeinienie ptyta komorowa
2 z poliweglanu o gr. 4,.5mm,
daszki od str |2.00%0.90"2 m2 3.600
poinocnej - 2
szt.
| | | [RAZEM _ | 3.600
161 KNR 0-19  |MontaZ daszku jednostronnego tukowego o wymiarach 11,35x1,20x0,85 Kons- m2
d.4.|1024-11 trukgja: profile aluminiowe malowane proszkowo, wypetnienie plyta komorowa
2 z poliweglanu o gr. 4,5mm,
11.35%1.20 m2 13.620
l [ RAZEM | 13,620
162 KNR-W 4-01 |Miniowanie drabiny zewnatrznej m2 \
d.4.|1212-06
2
2.50*0.50 m2 1.250
h [RAZEM | 1.250
163|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balusirad z pretow prostych m?
da.4.11212-05
2
poz.162 mZ 1.250
L "RAZEM | 1.250
4.3 |OPASKA BETONOWA
164 KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka opaski betonowe] m3
d.4.|0212-01
3
0.50*(30.50+15.90+30.00) m3 38.200
l: | | | TRAZEM | 38.200
- 16 -
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ m. | Poszcz | Razem
165 KNR-W 4-01 |Wywiezienie grnuzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- m?
d.4.|0109-11 legtosé do 1 km
3
poz.16470.08 m3 3.056
| ! RAZEM __| 3,056
166/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami samowyladowczymi na m3
d.4.10109-12 ka2dy nastepry 1 km
3 Krotno4¢ = 4
poz.165 m3 3.056
| | 1 | RAZEM | 3.056
167|KNR 2-31  |Wykonanie koryla pod opaske - 10 cm glebokokci koryta m2
d.4.10102-05
3
poz.164 m2 38,200
i l | | RAZEM 38.200
168|KNR 2-31 Podsypka piaskowa Z zageszczeniem mechanicznym - 3 ¢m grubosci warstwy m2
d.4./0106-03 po zageszczeniu
3
poz. 167 m2 38.200
| 1 | [RAZEM | 38.200
169/KNR 2-31 Podsypka piaskowa Z zaggszczenien mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4.|/0105-04 gruboici warstwy po zageszczeniu
3 Kroinosé =7
do 10 cm poz.168 m? 38.200
] [RAZEM | 38,200
170[KNR 2-31 Rowlj pod lawy | obrzeza chodnikowe 8x30 w gruncie kat.ll1-IV m
d.4.|0401-02
3
30.50+15.90+30.00 m 76.400
I TRAZEM | 76.400
171{KNR 2-31 tawa pod obrzeZa chodnikowe 8x30 betonowa z aporem m?3
d.4.|0402-04
3
poz.17070.052 m3 3.973
1 [RAZEM | 3,973
172]KNR 2-31 ObrzeZa betonowe © wymniarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piagkowej |m
d.4.|0407-05 z wypelnieniem Spoin Zaprawg cementows
3
poz.170 m 76.400
\ | \ TRAZEM | 76.400
173|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéé 6 cm na podsypce cemen- [m?
d.4.10511-02 towo-pilaskowe]
3
poz.168 m? 38.200
| | [RAZEM | 38.200
5] NAWIERZCHNIE
51| |CHODNIK OD STRONY POLNOCNEJ
174| KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka tarasu o gruboéci srednio 15 cm m?
d.5./0212-04
1
17.10*5.05*0.15 m? 12,953
| | RAZEM | 12.953
175 KNR-W 4-01 [Reczna rozbibrka schodéw betonowych niezbrojonych o grubosei do 15 cm m3
d.5.|0212-01
1
6.37*2.10*0.15 m?3 2.007
| | RAZEM 2.007
176 | KNR 2-31 Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.5.|0813-03 piaskowe] \
1
45,00 m 45.000
1 L [RAZEM | 45.000
177|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, 2 phyt betonowych 50x50x7 ¢m na podsypce piaskowe] [m? \
d.5.10815-02
1
16.503.00 m2 49.500
| | [RAZEM | 49.500
178 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmawanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.5.|0109-11 legtosé do 1 km
1
poz.174+poz.175+poz.176*0.15'0.30+poz.177*0.07 m?3 20.450
| [ ! [RAZEM | 20.450
179 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 \
d.5./0109-12 kaZdy nastepny 1km
1 Krotnos€ = 4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.178 m3 20.450
RAZEM 20.450
180|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie Koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5.|0101-01 cie kat, I-1V gtebokosci 20 cm
1
48.00*11.00 m2 528.000
RAZEM 528.000
181/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni | chodnikéw w grun- |m2
d.5.[0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
1 Krotno$é = 2
poz.180 m? 528.000
RAZEM 528.000
182|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat, |m3
d.5.10207-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1 mi samowytadowczymi na odlegltosé do 1 km
poz.180*0.30 m? 158.400
RAZEM 158.400
183|KNR-W 2-01 | Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m?
d.5.|0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
1 mi kat, Ii-IV do 3 km
Krotnodé = 4
poz.182 m? 158.400
RAZEM 158.400
184!KNR 2-31 Rawki pod lawy i obrzeza chodnikowe 8x30 w gruncie kat.lll-IV m
d.5.|0401-02
1
95.44+6.49+3.19 m 105.120
RAZEM 105.120
185|KNR 2-31 tawa pod obrzeza chodnikowe 8x30 betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
1
poz.184*0.052 m?3 5.466
RAZEM 5.466
186{KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowg-piaskowe] |m
d.5.[0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa,
1
poz.184 m 105.120
RAZEM 105.120
187|KNR 2-31 Rowki pod lawy i palisady betonowe okragte fi 11x40 ¢m w gruncie kat.lll-lY —|m
d.5.|0401-02
1
24.88+12.88*2+20,88+9.42+8.33+5.27+4.73+3.61 m 102.880
RAZEM 102.880
188|KNR 2-31 tawa pod palisady betonowe okragle fi 11x40 cm betonowa z oporem m?3
d.5.|10402-04
1
poz.187*0.052 m? 5.350
RAZEM 5.350
189|KNR 2-31 Obrzeza palisadowe betonowe 11x40 cm m
d.5./0407-05
1|analogia
poz.187 m 102.880
RAZEM 102.880
190|KNR 2-31 Obrze2a palisadowe - dodatek za ustawienie na lukach o promieniu do 10m |m
d.5.|0407-06
1
9.42+8.33+5.27+4,73+3.61 m 31.360
RAZEM 31.360
191/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 em grubosci warstwy m?
d.5.10105-03 po zageszczeniu
1
42432 m2 424.320
RAZEM 424.320
182|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kady dalszy 1 ¢cm m2
d.5.|0105-04 grubo&ci warstwy po zaggszczeniu
1 Krotno€ = 17
do 20 cm poz. 1 m2 424.320
RAZEM 424.320
193|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?
d.5.|0511-02 towo-piaskowej
1
poz.191 m2 424.320
RAZEM 424.320
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Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia j.m. Poszcz Razem
194 KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Grunt rodzimy wymiesza- |m?2
d.5.10505-01 ny z piaskiem gr. ok, 40cm
1
27.0+9.00"2+26.00 m? 70.000
RAZEM 70.000
195|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. lll nie zadarnio-  |m2
d.5.|0202-01 nym
1
poz.184 m2 70.000
RAZEM 70.000
196{KNR 2-21 Reczne rozrzucenle ziemi zyznej lub kompostowe] na terenie plaskim grubo$¢ |ha
d.5.10213-01 warstwy 2 cm
1
poz.194/10000 ha 0.007
RAZEM 0.007
197|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.5.|0213-02 tek za kazdy nastgpny 1 cm grubosé warstwy
1 Krotno&é = 8
poz.196 ha 0.007
RAZEM 0.007
198|KNR 2-21 Wykonanie nawierzchni z kory na catej powierzchni rzutem m2
d.5.|0415-01
1}analogia
poz.194 m2 70.000
RAZEM 70.000
199|KNR 2-21 Sadzenie klonu pospolitego "Globosum” szt.
d.5.|0302-04
1
5 szt. 5.000
RAZEM §.000
200|KNR 2-21 Sadzenie berberys o ubarwieniu czerwonym i ztocstym szt
d.5.|10302-01
1
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
5.2 SCHODY, PODESTY | TRYBUNY
201)| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw zewnetrznych na Scianie mZ
d.5.|0701-02
2|analogia
48.33 m? 48.330
RAZEM 48.330
202|KNR AT-26 |Przygotowanie | naprawa podioza - oczyszczenie powierzehni mury m2
d.5..0101-04
2
poz.201 m2 48.330
RAZEM 48.330
203|KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.5.10102-01
2
poz.202 m2 48.330
RAZEM 48.330
204 KNR-W 4-01 |Uzupetnierie tynk6w zewnetrznych zwyklych kategorii lll na §cianie mZ
d.5.|10726-02
2
poz.203 m2 48.330
RAZEM 48.330
205|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach. m?
d.5.|0101-06 %
2
poz.201 m2 48.330
RAZEM 48.330
206|KNR AT-31 | Gruntowanie $rodkiem gruntujgcym . wyrbwnujgeym chionnosé podto2a i po- |m2
d.5.|0501-01 prawiajacym przyczepno&é cienkowarstwowych tynkdw strukturainych oraz
2 mozaikowych na cianach.
poz.205 m2 48.330
RAZEM 48,330
207|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy kalorowy, dekoracyjny na bazie barwione- |m?2
d.5.|0505-03 go kruszywa kwarcowego - wykonany rgcznie na gcianach
2
poz.205 m2 48.330
RAZEM 48.330
708| KNR-W 4-01 | Skucie nierdwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokodci skucia  |m2
d.5.|10211-03 do 5 cm na podescie (20%)
2
84.78"20% m2 16.956
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J-m. Poszcz Razem
RAZEM 16.956
209|KNR 2-02  [Uto2enie plytek chodnikowych betonowych barwionych gr 4 cm na podestach i |mZ
d.5.[1104-07 schodach przy Scianie budynku
2|analogia
84.78 m2 84.780
RAZEM 84.780
210|KNR-W 4-01 |Oczyszezenie powierzchni elementow picnowych i poziomych trybun przy uzy- m2
d.5.|0615-01 ciu szezotek stalowych
2
58.31+3*28.0°0.40 m? 91.910
RAZEM 91.910
Z11|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podiozachz  m?
d.5.10728-05 betondw Zwirowych, bloczkéw o powierzehni do 2 m2 w 1 miejscu
2
poz.210 m2 91.910
RAZEM 91.910
5.3 SCHODY PRZY SCIANIE WSCHODNIEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
212|KNR-W 4-01 |Reczna rozbitrka schoddw betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.5.|10212-01
3
7.3072.50"0.10 m3 1.825
RAZEM 1.825
213|KNR 2-31 Rowki pod fawy | obrzeza chodnikowe 8x30 w gruncie kat.|1l-1V m
d.5.|0401-02
3
1.28+42.42+2.28'9 m 24.220
RAZEM 24.220
214|KNR 2-31 tawa pod obrzeZa chodnikowe 8x30 betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
3
poz.213*0.052 m3 1.259
RAZEM 1.259
215|KNR 2-31 Obrzeza belonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.5.|0407-05 Z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
3
poz.213 m 24.220
RAZEM 24.220
216|KNR 2-31 Rowki pod lawy i pafisady betonowe okragle fi 11x40 cm w gruncie katlll-IV —|m
d.5.10401-02
3
5.35+7.25 m 12.600
RAZEM 12.600
217|KNR 2-31 tawa pod palisady betonowe okragle fi 11x40 cm betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
3 .
poz.21670.052 m3 0.655
RAZEM 0.655
218|KNR 2-31 Obrze2a palisadowe betonowe 11x40 cm m
d.5./0407-05
3lanalogia
poz.216 m 12.600
RAZEM 12.600
219|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszcezeniem mechanicznym - 3 ¢m grubosci warstwy m2
d.5.|0105-03 po zaggszczeniu
3
7.25'2.28 m2 . 16.530
RAZEM 16.530
220|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.5.|0105-04 grubo&ci warstwy po zageszcezeniu
3 Krotno¢ = 7
do 20 cm poz 219 m2 16.530
RAZEM 16.530
221 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.5.|0511-02 towo-piaskowe]
3
poz.219 m2 16.530
RAZEM 16.530
5.4 CHODNIK PRZY WEJSCIU DO GIMNAZIUM
222/KNR 2-31 Rozebranie nawierzehni 2 kostki betonowe] 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.5.)0807-01 na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
4
57.40 m? 67.400
RAZEM 67.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia Jom. Poszcz Razem
223|KNR-W 4-01 |Wywiezlenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyltadowczymi na od- |m?3
d.5.|0108-11 legiodt do 1 km
4
poz.222*0.10 m3 6,740
RAZEM 6.740
224 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samechodami samowytadowczymi na m3
d.5.|0109-12 kazdy nastepny 1 km
4 Krotnosé = 4
poz.223 m3 6.740
RAZEM 6.740
225|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w gruncie kat. [I-IV - 10 cm m2
d.5.|0102-05 ghebokoéci koryta
4
poz.222 m2 67.400
RAZEM 67.400
226 KNR 2-31 Rowki pod lawy | obrzeza chodnikowe 8x30 w gruncie kat.Ii-IV m
d.5.(0401-02
4
2.78+7.3041.62+1.77+2.18+5.07 m 20.720
RAZEM 20.720
227|KNR 2-31 tawa pod obrzeza chodnikowe 8x30 betonowa z oporem m3
4.5.|0402-04
4
poz.226™0.052 m3 1.077
RAZEM 1.077
228|KNR 2-31 Obrze2a betonowe ¢ wymiarach 30x8 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej (m
d.5.|0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
4
poz.226 m 20.720
RAZEM 20.720
229|KNR 2-31 Rowki pod lawy i palisady betonowe okragte fi 11x40 cm w gruncie kat.lll-IV 1m
d.5.,0401-02
4
6.97°2 m 13.940
RAZEM 13.940
230/ KNR 2-31 tawa pod palisady betonowe okragte fi 11x40 cm betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
4
poz.229°0.052 m3 0.725
RAZEM 0.725
231|KNR 2-31 Obrze#a palisadowe betonowe 11x40 cm m
d.5./0407-05
4{analogia
poz.229 m 13.940
RAZEM 13.840
232 KNR 2-31 Obrzeza palisadowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10m  |m
d.5./0407-06
4
poz.231 m 13.940
RAZEM 13,940
233|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznyrm - 3 cm grubosci warstwy |m?
d.5.{0105-03 po zageszczeniu
4
67.40 m2 67.400
RAZEM 87.400
234|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.5./0105-04 grubosci warstwy po zaggszczeniu
4 Krotnos¢ = 17
do 20 cm poz.233 m? 67.400
RAZEM 67.400
235 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.5.|0511-02 towo-piaskowej
4
poz.233 m2 67.400
RAZEM 67.400
236/ KNR-W 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze oporowym cegiel wilosci do 5 szt szt
¢.5.|10308-03
4
8 s2t. 8.000
RAZEM 8.000
237|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gladkich z cegly m2
d.5.|0737-01
4
16.20"0.7 mé 11.340
RAZEM 11,340
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238|KNR-W 4-01 [Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cementowych kat. [l na §cia-  |m2
d.5.|10722-03 nach
4
poz.237 m? 11.340
RAZEM 11.340
239/KNR AT-31 [Gruntowanie Srodkiem gruntujacym , wyrGwnujacym chitonnodé podioza i po- 1m2
d.5.]0501-01 prawiajacym przyczepnoéé cienkowarstwowych tynkow strukturalnych oraz
4 mozaikowych na Scianach.
poz.238 m2 11.340
RAZEM 11.340
240|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy kolorowy, dekoracyjny na bazie barwione- |m?2
d.5.|10505-03 go kruszywa kwarcowago - wykonany rgcznie na cianach
4
poz.239 m? 11.340
RAZEM 11.340
55 OPASKA BETONQOWA PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
241|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka opaski betonowej m3
d.5./0212-01
5
10.00"0.50 m? 5.000
RAZEM 5.000
242|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.5.[0109-11 legtosé do 1 km
5
poz.241*0.10 m3 0.500
RAZEM 0.500
243[KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowszymi na m3
d.5.]0109-12 kady nastepny 1 km
5 Krotnosé = 4
poz.242 m3 0.500
RAZEM 0.500{
244(KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdw w gruncie kat. 11V - 10 cm m2
d.5.10102-05 giebokosci koryta
5
poz.241 m2 5.000
RAZEM 5.000
245/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy m2
d.5.|10105-03 po Zageszcezeniu
5
poz.244 m2 5.000
RAZEM 5.000
246 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  {m?
d.5.|0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
5 Krotnosé = 7
do 10 em poz.245 m2 5.000
RAZEM 5.000
247|KNR 2-31 Rowki pod tawy i obrzeza chodnikowe 8x30 w gruncie kat.lll-IV m
d.5.]0401-02
5
10.0+0.50 m 10.500
RAZEM 10.500
248|KNR 2-31 t awa pod obrzeZa chodnikowe 8x30 betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
<]
poz.2470.052 m? 0.546
RAZEM 0.546
249 KNR 2-31 Obrze2a betonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.5.0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowy
5
poz.247 m 10.500
RAZEM 10.500
250|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypee cemen- |m2
d.5.|0511-02 towo-piaskowe]
5
poz.245 m2 5.000
RAZEM 5.000
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