KONSTRUKCJA WIATY — WIDOK

skala 1:50

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Masa
Przekrd] Gatunek Dfugosé¢ (mm)
Jednostkowa (kg/m)  Catkowita (kg)
RK 100x8 S275JR 226256 21,3900 4839,62
RK 160x8 S275JR 49694 36,4600 1811,86
PRET @ 8 S275JR 18335 0,4000 7,33
RP 200x160x8 S275JR 63855 41,4800 2648,69

Jako materiat konstrukcyjny zastosowaé stal gatunku S275JR

Do spawania nalezy uzyé elektrod EB146 lub spawa¢ pdtautomatem spawalniczym do spawania
metodq 135 lub 136 drutem spawalniczym w ostonie gazu.

Klasa wykonania konstrukcji spawanej wg PN—EN 1090-1 ,Wykonanie konstrukcji stalowych
i aluminiowych. Czes¢ 1 : Zasady oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych” EXC1 poziom jakosci
D ( 100% ogledzin zewnetrznych )

Przy spoinach pachwinowych nalezy przyjmowaé najwigkszq grubos€¢ spoiny : dla jednostronnej
a £ 0,7 g1, dla dwustronnej a < 0,5 g1 ( g1 — grubosé ciefiszego z tgczonych elementéw )
Warunki  wykonania i odbioru zgodnie z PN—EN 1090-2  \Wykonanie konstrukcji stalowych
i aluminiowych. Czes¢ 2 : Wymagania techniczne dotyczqce konstrukcji stalowych”

Zabezpieczenie przed korozjg norma PN—EN 1090—2 Zatqcznik F ( nornatywny )

Do malowania zastosowaé system epoksydowy TE66 (Tikkurila). Dopuszcza sie zastosowanie innych
systeméw np. poliwinylowych spefniajqcych parametry wyznaczajgce agresywnosé korozyjnq Srodowiska
atmosferycznego zgodnie  z PN—EN ISO 12944—-2:2001

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich — Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk”

Przy wykonywaniu robdt malarskich nalezy przestrzegaé¢ przepiséw BHP i PPOZ oraz wymagania

podane przez producenta wyrobdéw malarskich.
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