SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.02
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych zwigzanych z budowg wiaty do przechowywania urzadzen zwigzanych
z funkcjonowaniem oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Zelechlinek.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionym
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych
i obejmuja;
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosS¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokoS¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy sie
znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego
probki nie wykazujg zmian objetoSci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatoS¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia
$rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa
rob6t drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem rob6t
drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$C charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

22



10 ds

l=f)d

1.4.17. Wskaznik roznoziarnistodci - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okre$lona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

E,

[ ==
1

gdzie:

Er - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badane)
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdmym obcigzeniu badane]
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi
duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalno$cig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5],
PN-EN-963:1999. Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny,
georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDIM .

1.4.20. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY (Grunty)
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
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2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Wryszczegolnienie : Grupy gruntow
Lp. wlasciwosci Jednostks niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
2. mmosz - piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty - glina plasz-
3. Fwir - zwietrzelina czysta zwiezla,
4. pospolica gliniasta glina Twiezla,
5. plasek gruby (- mumosz glina pvlasta
6. piasek sredm gliniasty zwigzla
7. piasek drobny |- Zwir - 1, il piaszezysty, i
1 |Rodzaj gruntu: 8. zuzel gliniasty pylasty
nierozpadowy |- pospolka bardzo wysadzinowe
gliniasta — piasek gliniasty
- pyl pyl
piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pvlasta
— 1l warwowy
Zawartos¢
5 czastek o <15 od 15 do 30 >30
£0.075 mm ° <3 od 3 do 10 > 10
20,02 mm
3 Kapilarnosc
bierna Hy, m < 1.0 =10 =10
4 Wskaznik
piaskowy WP =35 od 25 do 35 < 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robdt ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie
bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub

wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST 02.03.01 pkt. 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw na odkfad nalezy
do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
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3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.
SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig,

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacii itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 4.

Transport gruntéw

Wybédr Srodkédw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ sSrodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Dokfadno$¢ wykonania wykopow i nasypoéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze niz £ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.
SzerokosSC gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane;
0 wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoSci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze tatg 2-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace nierownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

Odwodnienia pasa rob6t ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore
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5.4.

6.

6.1.

6.2.
6.2.1

zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu ziemnego polega na kontroli  zgodnoSci
z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robot

00.00.

6.3.

6.3.1.

Czynno$ci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okre$lono w pkt. 6 ST

Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosc badan 1 pomiarow
1 Pomuar szerokosci korpusu
ZIEMNETO
~ | Pommar szerokosci dna
T | rowow Pomuiar tasma. szablonem, lata o diugosct 3 m 1 pozionucy
Pomuar rzednych lub miwelatorem. w odstepach co 200 mna
3 | powierzchm korpusu prostych, w punktach glownyeh huku, co 100 m na hukach
ZIEMNELO oR=2100mceo30mnahkacho R <100 m
4 | Ponuar pochylenia skarp oraz w miejscach. ktore budza watpliwosci
< | Pomiar rownosci
© | powierzchmi korpusu
6 | Pomuar rownosci skarp
7 ijﬁ;ﬁ:ﬂfgﬂiﬁggm Pomiar n.m-'eiat-:nrﬁm rzedoveh w odstepach co 200 m oraz
oy w punktach watpliwych
Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej uloZonej
8 | Badanie zageszczema grintu | warstwy lecz nie rzadzie) niz w trzech punktach na 1000
m- warstwy
6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+ 10 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiece;
niz -3 cmlub +1 cm.

Réwnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 2-metrowg, nie mogq
przekraczac 3cm.

Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna
okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie
z normg PN-S-02205:1998

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na
wilasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uznac
wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres
i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
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7.2. Obmiar rob6t ziemnych

8.

9.

10.

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

ODBIAR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 8. Roboty
ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 9.
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg podano w ST 00.00 pkt. 9.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoSci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

ook wd=
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