SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-00.04
ROBOTY BETONOWE
CPV 45262311-4
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t betonowych zwigzanych z budowg wiaty do przechowywania urzadzen
zwigzanych z funkcjonowaniem oczyszczalni $ciekow w migjscowosci Zelechlinek.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionym
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wyprodukowania, transportu oraz
wbudowania i pielegnacji betonu klas B10, B15, B25 i B35 na nizej wymienione elementy:
- podktad z chudego betonu C8/10 (B-10),
- stopy fundamentowe C20/25 (B-25),

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1 800 kg/m3 wykonany z cementu, wody

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodzacych

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Zar6b mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia

mieszajacego lub pojemnika transportowego.

1.4.6. Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,

wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

wytrzymato$ci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RyC.

1.4.8. Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchiongé beton do jego masy

w stanie suchym.

1.4.9. Stopien mrozoodporno$ci - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikujacy beton pod

wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.10. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikujacy beton pod
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1.5.

2.1.

2.2,

4.

4.1.

wzgledem przepuszczalnosci wody, liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
zwigkszong wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonu.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami, szczegolnie z normg PN-88/B-06250 i z definicjami podanymi
w ST.00.00. "Wymagania ogoine".

Wymagania ogdlne dotyczace Rohot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogolne" pkt.5.

MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne”.

Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t betonowych wg zasad niniejszej ST sq
miedzy innymi:
- beton C8/10 (B-10),
- beton C12/15 (B-15),
- beton C20/25 (B-25) C30/37 (B-35),,
- beton C30/37 (B-35),

Beton powinien spetia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim
i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru receptura.
Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci  z receptura.
Wymagania, co do szczelno$ci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogéine
wg PN-EN 206-1:2003.

SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu s zawarte w ST ,Wymagania ogdine”. Sprzet, maszyny
i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Roboty mozna wykonaé
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozatory
muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow musi odbywac sie
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg
niz 10 m. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne
o0 czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosSci
miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziome.

TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

37



4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu.

5.1.

5.2.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnos$ci
masy, zmian w skltadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio
po

wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie $rodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonywania roboét.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sg w ST "Wymagania ogolne”.

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce akceptowanej
przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251 oraz "Wymaganiami
GDDP". Roboty betoniarskie powinny by¢é prowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywa¢ sie na podstawie recepty roboczej
uwzgledniajace;j:

pojemno$¢ i rodzaj betoniarki,

sposob dozowania sktadnikow,

zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okre$lona jako$¢ sktadnikow,
konsystencja masy oraz najkrotszy czas mieszania. Dane dotyczace mieszanki robocze;
powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i do
jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawione w poblizu miejsca mieszania betonu.

Szczegotowe zasady wykonywania robét.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003
i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy
tatwy jego montaz i demontaz Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢
deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwoSC znieksztatcen lub odchylen
w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich
masg betonowg powinny by¢ obficie polane woda.
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Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach  betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce;
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg  odrebne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed
przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$c¢
rzednych z  projektem,  czysto§¢  deskowania  oraz  obecno$¢
wktadek  dystansowych

zapewniajacych wymagang wielkoS¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac
z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku,  gdy
wysokoSC ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniaC nastepujgce zalecenia: w
fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukladaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami 0 grubosci
do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy  wykonywaniu  ptyt  mieszanke
betonowg nalezy uktadaC bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o
grubosci wigkszej od 12 c¢cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
W plaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac
zbrojenia butawg wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebié
butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzedniq i przytrzymywaC butawe
w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 14
R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.  Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
I charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci. Czas zageszczania
wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund. Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg
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I narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek  zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg  PN-EN  206-1:2003 oraz  gromadzenie, przechowywanie
I okazywanie Inspektor Nadzoruowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu
i stosowanych materiatow. Jezeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom
technologicznym, nalezy opracowaC plan kontroli jakoSci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne  konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowa¢: -badanie sktadnikéw betonu -badanie mieszanki betonowej -
badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia
mieszanki betonowe; o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Zahezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 Mpa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgj.

Pielegnacja betonu.
Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie

40



pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji.
Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez  okres, co
najmniej 7  dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy

rozpocza¢ po 24 godzinach  od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie  konstrukcji ~ moze  nastgpi¢  po  osiggnieciu  przez  beton
wytrzymatosci rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie z  normg
PN-63/B-06251)  lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow. Polecenie catkowite;
rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikébw  badania
wytrzymatosci  betonu, okreSlonej na probkach  przechowywanych — w warunkach
najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu. Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rbwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany, réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju
nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260,
tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego  wykonczenia  powierzchni  betonowych,

to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czyste;
wody bezpo$rednio po rozebraniu szalunkow,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac¢ rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkow
i pordw, wyrdwnang wgpowyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzucié zaprawqg
i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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6.1.

6.2.

7.1.

1.2,

8.1.

8.2.

KONTROLA JAKOSCI.

Og

6lne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci zawarte s w ST ,Wymagania ogéine”.

Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Ko

ntroli podlegaja;

zgodno$¢ rzednych z projektem,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
prawidtowos¢ wykonania wszelkich robot zanikajacych takich jak przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.,

prawidtowos¢ utozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy,
rury, listwy itp.,

gotowos$¢ sprzetu i urzadzen (w tym deskowan) do prowadzenia betonowania,

sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonow,

sposéb pielegnaciji betonu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie z PN jednak w ilo$ciach
uzgodnionych z Inspektor Nadzoru, jak réwniez do dostarczania odpowiednich $wiadectw.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania prébek, poszczegélnych
partii betonu i zbrojenia az do momentu poddania ich prébom wytrzymato$ciowym. Kazda
z probek musi by¢ przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normg w sposob trwaty.
Probki muszg by¢ przechowywane w miejscu 0 ograniczonym dostepie osob postronnych.
Inspektor Nadzoru lub inny przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo, w dowolnym momencie,

do

przeprowadzenia préb wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Moze réwniez

zazada zazadaC wydania probek i poddania ich probg wytrzymato$ciowym. Takie badanie
betonu zarzadzone przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego
odbywa sie na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badania potwierdza wade.

OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogoine”.

Szczegotowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét.

Og

6Ine zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogéine”.

Szczegotowe zasady odbioru robét.

Wykonawca robét powinien ztozy¢ komplet dokumentacji odbiorowej. Odbiorowi  podlegajg
roboty zanikajgce i podlegajace zakryciu oraz odbiorowi koricowemu catos¢ lub czes¢
konstrukcji. Odbiér polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych robot w tym :

prawidtowo$ci potozenia obiektu,
prawidtowo$¢ wbudowania zbrojenia,
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- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow

- wykonanie przerw roboczych, przejS¢ instalacyjnych, poréwnanie z dopuszczalnymi
odchytkami,

- jakoS¢ Dbetonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci
struktury, widocznych wad i uszkodzen np. raki, rysy.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogéline”.

Ptatnos¢ za 1 m3 betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych
robot, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych, odebranych przez Inspektora
Nadzoru. Cena jednostkowa obejmuije:

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania,

- wbudowanie betonu,

- wykonanie i demontaz deskowan i rusztowan,

- pielegnacje betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania,

- niezbedne ubytki i odpady materiatowe,

- niezbedne zabezpieczenia strefy robdt,

- oczyszczenie terenu budowy z odpadkdw i usuniecie ich poza pas drogowy.

- wykonanie wszystkich niezbednych badan.

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003  Beton. Wymagania, wtasciwosci, prod. i zgodno$¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkow

badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
PN-EN12504-2:2002  Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace.
Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
PN-74/B-06262 Nieniszczace  badania  konstrukcji  z  betonu. Metoda

sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za
pomocg mitotka Schmidta typu N.
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