SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-00.10
ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45450000-6
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1.1.

1.2,

1.3.

5.1.

5.2.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt wykonczeniowych zwigzanych z budowg wiaty do przechowywania urzadzen zwigzanych
z funkcjonowaniem oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Zelechlinek.

Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionym w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t wykofczeniowych placu PSZOK
Obsianie trawa terendw nieutwardzonych

MATERIALY.
Ogblne  wymagania  dotyczace  materiatbw ich  pozyskiwania i  sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdine”.

SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

TRANSPORT.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonywania roboét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sg w ST "Wymagania ogolne”.

Szczegobtowe zasady wykonywania robét.

Elementy zieleni

Wszystkie nieutwardzone nawierzchnie nalezy obsiac trawa. Dopuszcza sie nasadzenia niskie
Zieleni zimozielonej. Lokalizacje trawnikéw zaznaczono w czesci graficznej projektu. Wzdtuz granic
dziatki trawniki bedg zawierac istniejace drzewa. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien byC obnizony
w stosunku do gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,
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teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg
lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2. na skarpach
nasiona traw wysiewane sgq w ilosci 4 kg na 100 m2

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych winna by¢ gotowa .

Pielegnacja trawnikow

7.1.

1.2,

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed

kolejnym koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna

przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych

odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od

gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; sSrodki chwastobdjcze

0 selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy

od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych
porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszaj gc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne zasady kontroli jakoSci zawarte sq w ST ,Wymagania ogélne”.
OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogoine”.

Szczegotowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci  obmiarowe  okreSla sie  na  podstawie  dokumentacji  projektowe;
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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10.

ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sq w ST ,Wymagania ogdine”.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

Przepisy zwiazane.

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
i rozbiérkowych.

Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. (Tom |. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989)
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