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1.1.

1.2,

1.3.

. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przygotowawczych zwigzanych z budowg wiaty do przechowywania urzadzen
zwigzanych z funkcjonowaniem oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Zelechlinek.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym wszystkich projektowanych
obiektow, plantowaniem powierzchni i zdjeciem ziemi nieurodzajnej, oczyszczeniu terenu
przeznaczonego pod plac, demontaz i rozbiérke istniejacych elementéw bedacych w kolizji
z projektowanymi obiektami, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

MATERIALY.
Nie wystepujg

SPRZET.
Ogdlne wymagania sprzetu zawarte sq w ST ,Wymagania OgéIne” p.3. Do rozbiorek i robot
przygotowawczych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

TRANSPORT.
Ogdlne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

WYKONANIE ROBOT.

Ogdle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne’p.5. Roboty nalezy
wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki budowlane;
z zachowaniem przepisow BHP. Teren na ktérym prowadzone sg roboty  budowlane,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby
zainstalowaC takze sygnalizatory Swietine badz dzwiekowe. Podczas prowadzenia
prac  rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ segregacje materiatdw odzyskanych. Materiaty
odzyskiwane nalezy maksymalnie wykorzysta¢ np. na podbudowy projektowanych nawierzchni.
Porzadek prac ziemnych:

- wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu,

- roboty rozbiérkowe,

- wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu
nalezy

- uzy¢ samochoddw ciezarowych,

- przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie sieci

takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne,
kierownik budowy jest zobowigzany do okresSlenia bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga one by¢ wykonywane od istniejacej sieci i sposobu,

wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢  kierownik ustala z  wlasciwg,
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

- podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji niezwtocznie przerwa¢ prace i ustalic z jednostkq zarzadzajacq
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siecig dalszy sposéb postepowania i prowadzenia prac,
miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot
ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wgtebienie wykopdw powinny

odbywa¢ sie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, roboty
w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢
szczegblnie  ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy,

w miejscach dostepnych dla o0sob niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy  wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wys. 15 c¢cm i poreczy ochronnej umieszczonej
na wys. min. 1,1 m oraz w odleglosci nie mnigjszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a porecza wypetnia sie
W sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo
balustrady  takie = powinny  by¢ wyposazone w  czerwone  Swiatto
ostrzegawcze, wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu.  Zabezpieczenia azurowe $cian  wykopéw mozna stosowa¢  tylko
w  gruntach zwartych.  Stosowanie zabezpieczenia azurowego S$cian wykopow
w  okresie zimowym  jest zabronione, w czasie zasypywania wykopow
zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo je usuwac,
w miare zasypywanie wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo
z wykopdw  wykonanych w gruntach  spoistych na gtebokosci nie  wigkszej
niz 0,5 m, wpozostatych gruntach - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m,

nalezy unika¢ prowadzenia prac ziemnych w okresie zimowym. W przypadku zamarzniecia
wiecej niz  50% gruntu przewidzianego do przemieszczenia lub  spadku
temperatury ponizej -10°C, nalezy wstrzymac roboty,

podgrzewanie, rozmrazanie gruntu  powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z instrukcjg
bezpieczenstwa wykonang przez \Wykonawce. Teren, na ktorym sie to odbywa
powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony, oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany,

w celu zabezpieczenia terenu budowy przed wodami opadowymi nalezy
wykona¢ prosty system odprowadzer rowkami trapezowymi o spadku 6-8%,

przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopow zatrzymuje sie kopanie ok. 20cm
ponizej zadanej rzednej, warstwe tg nalezy usungC recznie bezposrednio przed np.
fundamentowaniem lub rozpoczeciem prac montazowych, w celu
i ochronienia struktury gruntu w poziomie posadowienia  przed  wptywem
warunkéw  atmosferycznych  oraz  grozbg  nieumys$inego spulchnienia  przez
osprzet  maszyn budowlanych. Spody wykopdw, w  przypadku nieumys$inego
przekopania, nie mogq byC zasypane gruzem, lecz powinny byC wypetione
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem,

wykopy powinny by¢  wykonywane w jak najkrétszym czasie
I moZliwie szybko wykorzystane,

zasypanie wykopow powinno nastgpi¢ zaraz po wykonaniu fundamentéw lub
zakonczeniu prac montazowych,

do zasypania wykopdw uzy¢ gruntbw z tych  wykopdéw. Nie wolno
stosowa¢ gruntdw zamarznigtych, torféw, darniny itp. Przy zasypywaniu grunt
trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej 20 cm - przy zageszczaniu
recznym i 50 cm, - przy zageszczaniu mechanicznym,

przed zagospodarowaniem placu budowy nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne
wytyczenie punktéw projektowanych sieci itp., a takze wyznaczy¢,  zewidencjonowac
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5.1.

5.2.

5.3.

i oznakowa¢ tasmg PCV w terenie przebieg sieci infrastruktury,
a w szczegllnosci sieci gazowych i elektrycznych,

- na terenie budéw szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dla dwukierunkowego 1,2 m.

- ciggi komunikacyjne dla wozkdw i taczek nie mogg by¢ nachylone wigcej niz: dla wozkdw
szynowych — 4%, dla wozkow bezszynowych -5%, dla taczek -10%, drogi komunikacyjne
dla wozkdw i. taczek usytuowane powyzej 1,0 m nad poziomem terenu zabezpiecza sie
balustrada.

Niedopuszczalne jest:

- tworzenie nawisOw przy wykonywaniu wykopow,

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem,

- przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajacych: dopuszczalny
stopiefi nachylenia,

- wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi
w odlegto$ci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

- przebywanie o0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zastata konstrukcyjnie
wzmocniona.

Roboty przygotowawcze

Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaC recznie,
bez uzycia sprzetu zmechanizowanego oraz powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem. Przed przystapieniem do robét
wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania wynikajace z opinii ZUD-u. Podstawe wytyczenia
obszaru inwestycji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wykona¢ nalezy pomiary
geodezyjne w planie, a w szczegolno$ci pomiary wysokosciowe.

Zasady oczyszczania terenu

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu obejmujg wykoszenie terenu i wywiezienie
pozostatosci ro$linnej poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz
wyréwnaniem nierownosci w podfozu rodzimym.
Teren pod budowe sieci, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z kamieni i innych materiatow.
Roslinno$¢ istniejagca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byC przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jesli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna ona by¢ odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Zdjecie gornej warstwy gruntu

Warstwa ziemi nieurodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia
przy plantowaniu,  zaktadaniu  trawnikbw oraz  innych  czynnosci  okre$lonej
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru ziemi nieurodzajnej powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Ziemige nieurodzajng nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot
(zmienna grubo$¢ warstwy ziemi), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe ziemi nieurodzajnej nalezy zdjgé
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5.4.

5.5.

5.6.

z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe

Roboty  rozbiorkowe nalezy  oprowadzic recznie  przy  uzyciu  narzedzi
pneumatycznych lub elektrycznych. Nie mozna prowadzi¢ jednocze$nie prac rozbiérkowych
na kilku poziomach. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtgczy¢
instalacje  elektryczng i inne. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materiaty zgodnie
z zaleceniami inwestora..
Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujacych sie w miejscu budowy przed
przystapieniem do prac rozbiorkowych. Instalacje dziatajgce i majace  pozostaé
czynne po zakonczeniu budowy nalezy utrzymaé w sprawno$ci. Roboty nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu. Jezeli
zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odtaczy¢ i przykry¢é urzadzenia mechaniczne
i korzystac z energii elekirycznej wedtug zasad i przepiséw ustalonych przez wtadze lokalne.
Po zakonczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia
bezpieczenstwa.
Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania
lub Przekazania wiascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego W przypadku  zniszczenia,  zniszczone  materiaty
i urzadzenia  nalezy bezzwtocznie  zastgpic  lub  naprawi¢ w  uzgodnieniu
z  Zamawiajgcym  bez naliczania dodatkowych kosztow. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowac w kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu  obowigzujacej klasyfikacji odpaddw).
Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy
utylizowaé W sposob i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Wykonawca
bedzie prowadzit prace rozbiérkowe Scisle wedtug przepisow BHP. Wykonawca
przejmie petng odpowiedzialnos¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisow
przez pracownikow i podwykonawcow.

Przebudowa czes$ci ogrodzenia

Ogrodzenie przeznaczone do przestawienia, nalezy odtworzy¢ z zachowaniem wszystkich
materiatow - stupki zabetonowa¢, ogrodzenie ustawi¢ w linii wytyczonej zgodnie z projektem
budowlanym

Rozbiérka urzadzen i instalacji elektrycznej

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikow wiasciwych
instytucji oraz, ze dokonano wtasciwego wpisu do dziennika rozbiorki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogélne’p.6. Kontroli podlega

zgodnos¢ z  dokumentacjg  techniczng, wyglad  zewnetrzny i doktadno$c¢
wykonania.
OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine’p.7.
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10.

ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”p.8.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne zasady pfatnosci s zawarte w ST ,Wymagania ogoine’p.9. Cena wykonania robot
obejmuje:

- roboty geodezyjne

- wywiezienie pozostatosci roslinnych poza teren budowy,

- roboty rozbiérkowe (ogrodzenie, nawierzchnie, fundamenty i in.)

- zasypanie dofdw,

- zdjecie ziemi nieurodzajnej wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkfad,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Przepisy zwigzane.

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidrkowych zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik
Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych.

Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. (Tom I. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989)
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