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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     

i odbioru robót betonowych związanych z budową wiaty do przechowywania urządzeń 
związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w miejscowości Żelechlinek. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem zadania wymienionym                
w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wyprodukowania, transportu oraz 
wbudowania i pielęgnacji betonu klas B10, B15, B25 i B35 na niżej wymienione elementy: 
- podkład z chudego betonu C8/10 (B-10), 
- stopy  fundamentowe C20/25 (B-25), 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1 800 kg/m3 wykonany z cementu, wody 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

 
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

 
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

 
1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodzących 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 

1.4.5. Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej  z urządzenia 
mieszającego lub pojemnika transportowego. 

 
1.4.6. Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

 
1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30 ) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG. 
 

1.4.8. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy          
w stanie suchym. 

 
1.4.9. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150  ) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

 
1.4.10. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikujący beton pod 
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względem przepuszczalności wody, liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
zwiększoną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonu. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami, szczególnie z normą PN-88/B-06250 i z definicjami podanymi                       
w ST.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.5. 
 
 

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót betonowych wg zasad niniejszej ST są 
między innymi: 
- beton C8/10   (B-10), 
- beton C12/15 (B-15), 
- beton C20/25 (B-25) C30/37 (B-35),, 
- beton C30/37 (B-35), 

Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim                  
i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru  recepturą. 
Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności   z recepturą. 
Wymagania, co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogólne 
wg PN-EN 206-1:2003. 

 
 

3. SPRZĘT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. Sprzęt, maszyny               
i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót  zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty można wykonać 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników musi odbywać się 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się 
także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą 
niż 10 m. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory wgłębne                     
o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 

 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności 
masy,   zmian  w   składzie   masy  w   stosunku   do   stanu  początkowego   (bezpośrednio   
po 
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego  organizacja powinny zapewniać  dostarczenie  do 
miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę akceptowanej 
przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie muszą być 
wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251 oraz "Wymaganiami 
GDDP". Roboty betoniarskie powinny być prowadzone w obecności  Inspektora Nadzoru.  
Wykonywanie masy betonowej  powinno odbywać  się na podstawie recepty roboczej 
uwzględniającej: 
pojemność i rodzaj betoniarki, 
sposób dozowania składników, 
zawilgocenie kruszywa. 
Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, 
konsystencja masy oraz najkrótszy czas mieszania. Dane dotyczące mieszanki roboczej 
powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i do 
jednego zarobu. Tablice powinny być ustawione w pobliżu miejsca mieszania betonu. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003                
i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
Wykonanie deskowania. 
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną 
przez dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający 
łatwy jego montaż i demontaż Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność 
deskowania, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń                         
w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich 
masą betonową powinny być obficie polane wodą. 
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Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 
 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu   pomp   obowiązują    odrębne   wymagania   technologiczne,   przy   czym   
wymaga   się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed   
przystąpieniem   do   układania   betonu   należy   sprawdzić:   położenie   zbrojenia,   zgodność 
rzędnych                        z       projektem,       czystość       deskowania       oraz       obecność       
wkładek       dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać                      
z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W   przypadku,   gdy   
wysokość   ta   jest   większa   należy   mieszankę   podawać   za   pomocą   rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy        
wykonywaniu        konstrukcji        monolitycznych        należy        przestrzegać        
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w 
fundamentach i korpusach podpór  mieszankę   betonową   należy  układać   bezpośrednio  z   
pojemnika  lub  rurociągu  pompy, bądź  też  za  pośrednictwem  rynny,  warstwami  o  grubości  
do  40  cm  zagęszczając wibratorami wgłębnymi,    przy    wykonywaniu    płyt    mieszankę    
betonową    należy    układać    bezpośrednio    z pojemnika  lub  rurociągu pompy.  W płytach  o  
grubości większej  od 12  cm  zbrojonych  górą  i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami                   
o średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi                               
w  płaszczyźnie poziomej.  Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno dotykać  
zbrojenia  buławą wibratora. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić 
buławę na głębokość 5–8   cm   w   warstwę   poprzednią   i   przytrzymywać   buławę                      
w   jednym   miejscu   w   czasie   20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny   być   od   siebie   oddalone   o   1,4   
R,   gdzie   R   jest   promieniem   skutecznego   działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35–0,7 m.    Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. Czas zagęszczania 
wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 
do 60 sekund. Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 
 
Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych             
z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być 
uzgodnione      z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 
powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu 
przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą                  
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i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy 
w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.                        
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż              w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
Pobranie próbek i badanie. 
Na  wykonawcy spoczywa  obowiązek    zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych 
przewidzianych   normą   PN-EN   206-1:2003   oraz   gromadzenie,   przechowywanie                           
i   okazywanie Inspektor Nadzoruowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu                    
i stosowanych materiałów. Jeżeli    beton    poddany    jest    specjalnym    zabiegom    
technologicznym,    należy    opracować    plan kontroli   jakości   betonu   dostosowany   do   
wymagań   technologii   produkcji.   W   planie   kontroli powinny   być    uwzględnione   badania   
przewidziane   aktualną    normą    i   niniejszymi    SST   oraz ewentualne      inne      konieczne      
do      potwierdzenia      prawidłowości      zastosowanych      zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: -badanie składników betonu -badanie mieszanki betonowej -
badanie betonu. 
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia 
mieszanki betonowej   o temperaturze +20°C w chwili układania   i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 
 
Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 Mpa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku 
temperatury poniżej 0°C               w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 
Pielęgnacja betonu. 
 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 
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później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu   i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył  z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do 
polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
Okres pielęgnacji. 
Ułożony    beton    należy    utrzymywać    w    stałej    wilgotności    przez    okres,    co    
najmniej    7    dni. Polewanie      betonu      normalnie      twardniejącego      należy      
rozpocząć      po      24      godzinach      od zabetonowania. 
 
Usuwanie deskowań i stemplowań. 
Rozformowanie     konstrukcji      może      nastąpić      po     osiągnięciu      przez      beton      
wytrzymałości rozformowania     dla     konstrukcji     monolitycznych     (zgodnie     z     normą     
PN-63/B-06251)     lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. Polecenie całkowitej 
rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników     badania     
wytrzymałości     betonu,     określonej     na     próbkach     przechowywanych     w warunkach 
najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu. Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą  być  gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że 
otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju 
nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260,                            
tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Jeżeli    projekt    nie    przewiduje     specjalnego     wykończenia     powierzchni    betonowych,     
to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać  za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
- braki  i  ubytki  na eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem  i następnie 

wygładzić                 i uklepać, aby otrzymać  równą i jednorodną  powierzchnię  bez dołków 
i porów, wyrównaną  wgpowyższych   zaleceń   powierzchnię   należy  obrzucić   zaprawą             
i   lekko   wyszczotkować   wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
Wykonanie podbetonu. 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontroli podlegają: 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych itp., 
- prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, 

rury, listwy itp., 
- gotowość sprzętu i urządzeń (w tym deskowań) do prowadzenia betonowania, 
- sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów, 
- sposób pielęgnacji betonu. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania próbek betonu zgodnie z PN jednak w ilościach 
uzgodnionych z Inspektor Nadzoru, jak również do dostarczania odpowiednich świadectw. 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przechowywania próbek, poszczególnych 
partii betonu i zbrojenia aż do momentu poddania ich próbom wytrzymałościowym. Każda                 
z próbek musi być przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normą w sposób trwały. 
Próbki muszą być przechowywane w miejscu o ograniczonym dostępie osób postronnych. 
Inspektor Nadzoru lub inny przedstawiciel Zamawiającego ma prawo, w dowolnym momencie, 
do przeprowadzenia prób wytrzymałości betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Może również 
zażąda zażądać wydania próbek i poddania ich próbą wytrzymałościowym. Takie badanie 
betonu zarządzone przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiającego 
odbywa się na koszt Wykonawcy, jeżeli wynik badania potwierdza wadę. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Wykonawca robót powinien złożyć komplet dokumentacji odbiorowej. Odbiorowi   podlegają   
roboty   zanikające   i   podlegające   zakryciu   oraz   odbiorowi   końcowemu całość lub część 
konstrukcji. Odbiór polega na sprawdzeniu jakości wykonanych robót w tym : 
- prawidłowości położenia obiektu, 
- prawidłowość wbudowania zbrojenia, 
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- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 
- wykonanie przerw roboczych,  przejść instalacyjnych,   porównanie  z  dopuszczalnymi 

odchyłkami, 
- jakość     betonu     pod     względem     jego     marki,     zagęszczenia,     jednorodności     

struktury, widocznych wad i uszkodzeń np. raki, rysy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
Płatność za 1 m3 betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 
robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, odebranych przez Inspektora 
Nadzoru. Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania, 
- wbudowanie betonu, 
- wykonanie i demontaż deskowań i rusztowań, 
- pielęgnację betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania, 
- niezbędne ubytki i odpady materiałowe, 
- niezbędne zabezpieczenia strefy robót, 
- oczyszczenie terenu budowy z odpadków i usunięcie ich poza pas drogowy. 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN-EN 206-1:2003       Beton. Wymagania, właściwości, prod. i zgodność. 
PN-B- 06251        Roboty betonowe żelbetowe Wymagania techniczne. 
PN-EN 934-2:2002       Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania. 
PN-74/B-06261              Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwięków 
                                     badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  
PN-EN12504-2:2002  Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczące.         

Oznaczenie liczby odbicia. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
PN-74/B-06262 Nieniszczące    badania    konstrukcji    z    betonu.    Metoda    

sklerometryczna badania  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  za  
pomocą młotka  Schmidta  typu N. 

 
 


