SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 00.09
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI
CPV 452332001

BETONOWEJ
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni zwigzanych z budowg wiaty do
przechowywania urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem oczyszczalni $ciekow w miejscowosci
Zelechlinek.

Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionym w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej, obramier z kraweznikow drogowych
i obrzezy chodnikowych.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobaq trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub

dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii

1.4.3. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

1.5.

2,

2.1.

2.2,

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST .00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym

jest posiadanie zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci potwierdzajacego, ze
dostarczone produkty odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjg technicznym.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 i 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni drogi stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80 mm,
natomiast chodnika kostke brukowa o grubo$ci 60 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza;
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e nadiugosci +3 mm,
* na szerokoSci +3mm,
* nagrubosdci £5mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc
Witrzyvmalosc na sciskanie po 28 dniach MPa, co najmmniej
1 |a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedyncze) kostkd 50
2 | Wasigkdiwosc woda wg PIN-B-06250 [2], %, nie wiece] niz 5
Odpomosc na zamrazanie, po 30 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekmiecia probid brak
3 |b) strata masy. %o, nie wiecej niz 3
) obnizenie wytrzvmalosci na sciskanie w stosunku do wytrzymalosci
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 |Scieralnoéé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]. mm. nie wiecej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaC cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 . Uziarienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki
Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie
z receptq laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosc¢,
mniejszg nasigkliwos¢ i wigkszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.4. Obrzeza chodnikowe 6x20x100
2.5. Krawezniki drogowe:
*  15x20x100,

*  15x30x100,
» systemowe obnizajace
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

Beton (tawa z oporem)
Do wykonania tawy podkraweznikowej nalezy stosowac beton klasy B15 wedtug PN-88/B-06250
,Beton zwykty”.

Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonaé z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu zwyktego”.

Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawe do zalewania szczelin pomiedzy kraweznikami nalezy wykona¢ z piasku i cementu
w proporcjach 2:1. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje umozliwiajacg wypetnienie szczeliny
i otworu powstatego na potaczeniu 2 kraweznikdw. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”.

Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych w tawach podkraweznikowych powinna
odpowiadac normie BN-74/6771-04 lub odpowiedniej aprobacie technicznej.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni - stosuje  sie  wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” p.4.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe, krawezniki i obrzeza mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

WYKONANIE ROBOT

0Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Koryto pod kostke betonowa
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
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5.3.

5.4.

5.5.

podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 00.02 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubo$¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemi¢ szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

Krawezniki drogowe

5.5.1. Przygotowanie podioza

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane”. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej proby Proctora.
Tolerancja dla wymiaréw koryta wynosi £2 cm.

5.5.2. Wykonanie taw betonowych z oporem

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Betonowanie faw nalezy wykona¢
warstwami zgodnie z PN-B-06251 ,Roboty betonowe i zelbetowe”.
Co 50 mb nalezy wykonywa¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione masg zalewowa.

5.5.3. Wbudowanie kraweznikow betonowych

5.6.

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji kraweznikéw w planie ich wbudowanie
kraweznikow powinno sie odbywa¢ w odniesieniu do linki prowadzacej ze szpilkami
wysokosciowymi rozbitymi nie rzadziej niz co 15 m. Krawezniki  nalezy wbudowaé recznie.
Krawezniki nalezy ustawiat na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci okoto 3 cm.
Na tukach nalezy wbudowywac¢ krawezniki potdwkowe (dtugo$¢ 0,5 m) lub specjalnie dociete.
Szczeliny pomiedzy kraweznikami powinny mie¢ szeroko$¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie wypetni¢
zaprawg cementowo-piaskowa. Szczeliny znajdujace sie nad szczeling dylatacyjng tawy betonowej
nalezy zala¢ masg zalewowa.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
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(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac¢
szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypeic¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z odpowiednimi SST. Dopuszczalne
tolerancje wynosza dla gtebokosci koryta:
- oszerokoscido3m:  £1cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
- 10m  szerokosci koryta: + 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z niniejszg SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosSci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosSci wykonania z wymaganiami niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Sprawdzenie rwnosci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocy niwelaciji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
jezdni i chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

74



74.

7.2.

9.1.

9.2.

10.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowe;
kostki betonowej oraz 1mb kraweznika i obrzeza chodnikowego

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- utozenie kraweznikéw i obrzezy na fawie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-88 B/32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.
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