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Wszyscy wykonawcy
Zaimteresowani zlozeniem oferty

Dotyczy: wyjasnienia tresci SIWZ na zadanie: ,Budowa mikroinstalacji
prosumenckich w Gminie Zelechlinek™.

Wajt Gminy Zelechlinek dzialajac na podstawie art. 38 ust., 1, 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm)

udziela wyjasnienia w zwiazku z otrzymanym zapytaniem do w/w zadania:

Tresc¢ zapytania:
W zwiazku ze zmiang SIWZ pojawily si¢ nastgpujace pytania:

Zapisy parametréw inwerterow po zmianie SIWZ s3 nadal niejasne w szczegdlnosci
doprecyzowania wymaga:

1) W przypadku inwertera 3 kW/5 kW zamawiajacy pisze. Maks. Dozwolone napigcie
wejéciowe: 750 V. Czy zapis ten nalezy rozumie¢ ze 750 V jest wartoscia gorna graniczng
i zamawiajacy zaakceptuje inwertery ktore maja ten parametr do 750 V ? Dla przyktadu czy

zamawiajacy zaakceptuje parametr 590V?

2) Zakres napigcia MPPT: 170-600V. Czy zapis ten nalezy rozumie¢, ze 170-600V to warto$c
przedzialu, w jakim ma znajdowaé sig, mppt falownika? Dla przykladu, czy Zamawiajacy

zaakceptuje zakres napigcia 120V-550V7?

3) Min. napiecie wejsciowe /napigcie poczatkowe: 125V / 170 V Czy zapis ten nalezy
rozumieé ze 125 V jest wartoscia gérng graniczng i zamawiajacy zaakceptuje inwertery ktore

maja ten parametr do 125V ?

4) Maks. Prad wejéciowy w punkcie mocy maksymalnej dla kazdego wejscia: 11,6A
Maks. Dozwolony prad wejsciowy 16,3A. Czy zapis ten nalezy rozumieé jako granice gérna,

granice dolng dla pradéw wejécia ?



W przypadku inwertera 9 kW zamawiajacy pisze :

5) Maks. prad wyjsciowy: 13,1 A. Czy jest to pomytka zamawiajacego czy celowe dzialanie.
Nie istnieja falowniki 9 kW ktére miatyby prady wejécia na poziomie 13 A wynika to z mocy
jaka falownik musi osiagnaé, Zapewne zamawiajacy przepisat w tym miejscu warto$¢ pradu

na MPPt falownika niewlasciwie nazywajac go pradem maksymalnym.

6) Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC. Czy zamawiajacy dopuszcza montaz

zabezpieczenia przeciwzwarciowego obok falownika w rozdzielni

7) W przypadku poszczegélnych falownikéw zamawiajacy wymaga réznych systemow
komunikacji czasami jest to komunikacja on-line nie sprecyzowana w innym przypadku
zamawiajacy wymaga komunikacji Webconect a w innych bluetoof i webconnect. Nalezy
zaznaczy¢, ze Webconeet to sposob  bezpodrednic komunikacji falownika ze strona
internetows sunny portal firmy SMA 1 jest to sposéb komunikacji rozwijany jedynie przez
firm¢ SMA zamawiajacy stawiajac takie wymagania jednoznacznie premiuje firme SMA
w tym przetargu co jest naruszeniem art.7 ust.l przepisow ustawy Prawo Zamowien

Publicznych.

8) W jakom celu Zamawiajacy tak doktadnie zapisat wartosci nieistotnych z punktu
uzytkowego parametrow falownikéw takich jak zakres Mppt, napiecie maksymalne, prady
wejscia i wyjécia. Parametry te nie maja wartosci uzytkowych dla zamawiajacego jednak
dokladnie koreluja z parametrami falownikow SMA. Stawiajac takie wymagania
zamawiajacy jednoznacznie premiuje firmg SMA w tym przetargu, €o jest naruszeniem art.7
ust.] przepisow ustawy Prawo Zamowiefi Publicznych. W takim przypadku prosze
o wskazanie innych producentéw falownikow, ktorzy spetnig wymagania zamawiajacego

poza SMA lub usinigcie zapisow, ktore premiujg tylko ta firme

Odpowiedz:
1) Zainstalowany inwerter musi posiadac maksymalne dozwolone napiecie wejsciowe zgodne

7z zapisami SIWZ,
2) Zamawiajacy wymaga aby zakres napigcla falownika wynosit 170-600 V mppt.

3) Jest to parametr minimalny 125 V.



4) Ten zapis nalezy traktowac jako warto$¢ maksymalna.

5) Zamawiajacy dopuszcza maksymalny prad wejsciowy w zakresie 9-16 A

6) Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwiazania.

7) Zamawiajacy dopuszcza rowniez inne formy komunikacji , np.: rs485 , za pomoca ktdrego
bedzie mozliwosé podgladu online dzieki ktéremu sprawdzimy aktualne parametry pracy
urzadzenia, wygenerujemy raporty, dostaniemy informacje o bledach . System podgladu
on-line musi by¢ przez caly okres uzytkowania darmowy. Zamawiajacy wskazal tylko
przyktad komunikacji i funkcjonalnoéci na przykladzie konkretnego systemu, zamawialacy

dopuszcza rozwiazania rownowazne.

8) Z punktu widzenia Zamawiajacego zakres napiecia mmpt , jest bardzo istotnym
parametrem, ktory podczas eksploatacji systemu przeklada sie bezposrednio na prace calej
instalacji. Zamawiajacy nie wskazuje rozwigzan konkretnej firmy, ani technologit. Zgodnie
z zapisem SIWZ w Rozdziale 3 - W zakresie materialéw i wyrobow wskazanych
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robdt oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét dopuszcza sie rozwigzania rownowazne o parametrach technicznych,
technologicznych 1 jakosciowych odpowiadajacych parametrom materialéw 1 wyrobow

opisanych w ww. dokumentacji.




