PROJEKT INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE
ZELECHLINEK O MOCY PRZYLACZENIOWEJ 3 kWp

INWESTOR: GMINA ZELECHLINEK Ul. PLAC TYSIACLECIA 1,
97-226 ZELECHLINE

Nr dziatki
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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej
wraz Z przylaczeniem jej do istniejgcej wewnetrznej instalacji elektrycznej.
W ramach przedmiotu opracowania wykonawca sporzadzi i przekaze inwestorowi
kompletny wiosek zgloszenia Instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej
instalacji.

2. Zakres opracowania:

W zakres opracowania wchodzi:
- inwentaryzacja budynkéw do celu projektu instalacji fotowoltaicznych;
- inwentaryzacja instalacji elektrycznej powigzanej z projektowanymi instalacjami;
- opracowanie projektu konstrukcyjno — montazowego posadowienia moduléw PV,
- dobor i konfiguracja urzadzen wchodzacych w sklad instalacji fotowoltaicznych.

OPIS TECHNICZNY

3. Projektowana instalacja fotowoltaiczna:

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy zainstalowanej 3 kWp
w panelach fotowoltaicznych, bedzie posadowiona na dachu budynku
mieszkalnego/garazu.

W sklad danej instalacji bedzie wchodzi¢ 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy
250W oraz 1 szt. inwertera.

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii
elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetyczne] a nastepnie wpuszczenie jej do
istniejacej wewngtrzne] instalacji  elektrycznej danego budynku  gdzie
wyprodukowana energia elektryczna bedzie konsumowana przez odbiorce.

4, Opis rozwigzan:

4.1. Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne sa to urzadzenia elekiryczne, w ktérych przy
wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii
promieniowania Swietlnego w energi¢ elektryczna.
Instalacja fotowoltaiczna bedzie sktada¢ z 12 szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy
250W. Laczna moc instalacji fotowoltaicznych wynosi 3 kWp.



4.2. Konstrukcja:

System  konstrukcji  wsporczej umozliwia  zamocowanie — modulow
fotowoltaicznych na dachach. System zapewnia stabilne przymocowanie paneli do
konstrukcji wsporczej poprzez profil nosny oraz system montazowy $rub do
krokwiowych.

4.3. Inwerter:

Inwerter (przetwornica, falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne shuzgce
do przeksztalcania pradu statego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prad
zmienny sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do ktérej zostaje wpigty. W
przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napigcia w sieci, inwerter
odlacza system fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczanie wyprodukowanej energii
do sieci ze wzgledow bezpieczenstwa. W ninigjszym opracowaniu zastosowano 1szt.
inwerteréw wyposazonych w modul komunikacyjny do przesyhu danych.

4.4. Okablowanie:

Po stronie DC panele przytaczone sa kablami solarnymi o przekroju 6 mm® w
podwojnej izolacji, odporne na promieniowanie UV,

W celu polaczenia poszczegdlnych elementéw skladowych systemu w calosé
wykorzystuje si¢ zlacza MC4. Elementy te sa wodoszczelne 1 odporne na
promieniowanie UV aby zapewni¢ niezawodnos¢ faczeniows.

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje
natynkowe i wtynkowe) YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych na
schemacie elektrycznym (Rys. E-1).

5. Zabezpieczenia:

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadpragdowe
spelniajace ochron¢ przed skutkami przecigzen 1 zwaré (zabezpieczenie
przeciwpozarowe) oraz w ochrong przeciwprzepigciowg chroniaca przed przepigciami
na skutek wyladowania atmosferycznego oraz przepigciami laczeniowymi. Jako
ochron¢ dodatkowa zastosowano wylgcznik roznicowoprgdowy wykrywajacy
Zznacznie mnigjsze prady uplywu ktore moglyby spowodowaé nie zadzialanie
zabezpieczen nadpradowych.

Wylacznik réznicowopragdowy montujemy wtedy gdy instalacja elektryczna do
ktérej podlaczamy projektowana instalacj¢ fotowoltaiczng nie posiada takiego
zabezpieczenia.

Zabezpieczenia te bgda zamontowane w skrzynce ktora posiada cechy spehniajace
normy przeciwpozarowe. Schemat elektryczny polgczen oraz zastosowanych typow
zabezpieczen umieszczony na Rys. E-1.

6. Licznik wytworzonej energii
Instalacja zostanie wyposazona w licznik wytworzonej energii umozliwiajacy
gromadzenie i lokalng prezentacj¢ danych.



7. Sposob okreslenia mocy instalacji
Moc zostala okreslona na podstawie oswiadczen zlozonych przez wiascicieli
budynkéw  (na podstawie faktur),

8. Uwagi

Materiaty uzyte do budowy instalacji fotowoltaicznych posiadajg atesty i
deklaracje zgodne 2z certyfikatami jakosci. Instalacji posiada zabezpieczenia
przeciwpozarowe, przeciwprzepigciowe i odgromowe.,

Calos¢ prac ujetych niniejszym projektem zostanie wykonana zgodnie z
wymaganiami stosownych ustaw, przepisOw i norm technicznych oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobor kabli i zabezpieczen pokazano na schemacie elektrycznym instalacji
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— - |inia zabudowy dziatki
mmesma—— - Dlanowane posadowienie instalacji fotowoltaicznej
Ohiekt: Lokalizacja dziatki pod instalacje fotowoltaiczng

Adres obiektu:

Stanistawow 24

Data: 06.2015r.

Tytut rysunku:

Lokalizacja dziatki

Nr rysunku: L-1




X

sl
el apna)sucy
el
JSLTWSE e
20 e ueyyafolg
MY0'E AJOW O rINZII¥1T0M0L04
DY 1YLSN (IMOHIVO Y7DdTIN0% | momnskd gnjdL
YYRT Buen J0j5aAY
1OE ppeizn M
6 eMop | npEme say
Anazpo.oups| JuEyzSN wog PRIG0

MY0'E AJOW O rINZ3IV.LTOMO0L104
IF3YIVLSNI rAMOHIVA YIIdIINOM

o068  ‘AINFTAHIWN

MYO'E DO
42571 507
4ae(

WOE




dMiE ADON O MINZOIVLIOMOLOS

=3 ‘myunsis N MOVIVLSNI ANZOAMINTT LYWIHIS | :nxunshs jmk)
DUZASPjef .
:pzuD.g HoUYoae7 DU - 10}SaMU|
ISI02°90°ST :ojeg youlgpapz 9z7-L6 ‘ClL DICM NPRIGE S3IpY
dMAC AJON O MINZOIVLIOMOL0S IMOWIVLISNI ANZDAMLYTTI LYNIHOS 90190
Jojomuy
OO TUIGXE AQA TWWOXZ AQA
TOLSYH dm—wiww_
1 Wi Wi Mo scklBluls
_ 3d
|G (2] + m. m
82 22 g
ZL/088 2t ﬁmm aa ﬂwm ,ﬂw—m g vor ¥
Ao S use] Bo] B HES e
1|+ M M
LS 00 SIUBTS A\ BZOU
cm.\,\mv
My “foud
93 elugizpzol “foud
H MOSE 7 M0se 7 MO0SC |- MOSZ [T MO0sZ - M 0S¢
L z g ¥ g 9
-1 M0S¢ —1 M0GZ -1 M0SZ [+ MOS2 [f MOSe 5 M 0Ge
ZL Lt oL 6 8 £

dA € Aoow © [Buzoie)jjomoloy Iloejeisul Auzolupiale jewayos



AL N AL b Ll . AR

- linia zabudowy dziatki

- planowane posadowienie instalacji fotowoltaicznej

Obiek1:

Lokalizacja dziatki pod instalacje fotowoltaiczng

inwestor:

Gmina Zelechlinek Data: 25.06.2015r.

Lokatizacja dziatki Nr rysunku: L-1

Tytut rysunku:




