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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej
wraz z przylaczeniem jej do istniejgcej wewnetrzne) instalacji elektryczne;j.
W ramach przedmiotu opracowania wykonawca sporzadzi i przekaze inwestorowi
kompletny wiosek zgloszenia Instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej
instalacji.

2. Zakres opracowania:

W zakres opracowania wchodzi:
- inwentaryzacja budynkow do celu projektu instalacji fotowoltaicznych;
- inwentaryzacja instalacji elektrycznej powiazanej z projektowanymi instalacjami;
- opracowanie projektu konstrukcyjno — montazowego posadowienia modulow PV;
- dobdr i konfiguracja urzadzen wchodzgcych w sklad instalaciji fotowoltaicznych.

OPIS TECHNICZNY

3. Projektowana instalacja fotowoltaiczna:

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o facznej mocy zainstalowanej 25 kWp
w panelach fotowoltaicznych, bgdzie posadowiona na dachu budynku.
W sklad danej instalacji bedzie wchodzi¢ 100 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy
250W oraz 1 szt. inwertera.

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii
elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej a nast¢pnie wpuszczenie jej do
istniejacej wewngtrzne) instalacji  elektrycznej danego budynku gdzie
wyprodukowana energia elektryczna bedzie konsumowana przez odbiorce.

4. Opis rozwiazan:

4.1. Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne sa to urzadzenia elektryczne, w ktérych przy
wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii
promieniowania §wietlnego w energie elektryczng.
Instalacja fotowoltaiczna bedzie sklada¢ z 100 szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy
250W. Laczna moc instalacji fotowoltaicznych wynosi 25 kWp.



4.2. Konstrukcja:
System  konstrukcji  wsporcze] umozliwia zamocowanie  moduléw
fotowoltaicznych na dachach. System zapewnia stabilne przymocowanie paneli do

konstrukcji wsporcze) poprzez profil nosny oraz system montazowy Srub do
krokwiowych.

4.3. Inwerter:

Inwerter (przetwornica, falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzace
do przeksztalcania pradu stalego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prad
zmienny sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do ktorej zostaje wpigty. W
przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napigcia w sieci, inwerter
odlacza system fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczanie wyprodukowane]j energii
do sieci ze wzgledow bezpieczenstwa. W ninigjszym opracowaniu zastosowano 1szt.
inwerteréw wyposazonych w modut komunikacyjny do przesylu danych.

4.4. Okablowanie:

Po stronie DC panele przylaczone sa kablami solarnymi o przekroju 6 mm’® w
podwdjnej izolacji, odporne na promieniowanie UV.

W celu potaczenia poszczegoélnych elementéw skladowych systemu w catosé
wykorzystuje si¢ zlgcza MC4. Elementy te sa wodoszczelne i odporne na
promieniowanie UV aby zapewnié niezawodno$¢ laczeniowa.

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje
natynkowe i wtynkowe) YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych na
schemacie elektrycznym (Rys. E-1).

5. Zabezpieczenia:

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadpradowe
spelniajace ochrong przed skutkami przeciazen 1 zwar¢ (zabezpieczenie
przeciwpozarowe) oraz w ochron¢ przeciwprzepigciowa chronigcg przed przepigciami
na skutek wyladowania atmosferycznego oraz przepi¢ciami laczeniowymi. Jako
ochrone dodatkowa zastosowano wylacznik roznicowopradowy wykrywajgcy
znacznie mniejsze prady uplywu ktére mogtyby spowodowaé nie zadzialanie
zabezpieczen nadpradowych.

Wylacznik roznicowopradowy montujemy wtedy gdy instalacja elektryczna do
ktérej podlagczamy projektowang instalacj¢ fotowoltaiczng nie posiada takiego
zabezpieczenia.

Zabezpieczenia te beda zamontowane w skrzynce ktéra posiada cechy spelniajace
normy przeciwpozarowe. Schemat elektryczny poltgczen oraz zastosowanych typow
zabezpieczen umieszczony na Rys. E-1.

6. Licznik wytworzonej energii
Instalacja zostanie wyposazona w licznik wytworzonej energii umozliwiajgcy
gromadzenie i lokalng prezentacj¢ danych.



7. Sposob okreslenia mocy instalacji
Moc zostala okreslona na podstawie oswiadczen ztozonych przez wilascicieli
budynkow  (na podstawie faktur).

8. Uwagi

Materialy uzyte do budowy instalacji fotowoltaicznych posiadaja atesty i
deklaracje zgodne z certyfikatami jakosci. Instalacji posiada zabezpieczenia
przeciwpozarowe, przeciwprzepieciowe i odgromowe.

Calo$¢ prac ujetych niniejszym projektem zostanie wykonana zgodnie z
wymaganiami stosownych ustaw, przepiséw i norm technicznych oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobor kabli i1 zabezpieczen pokazano na schemacie elektrycznym instalacji
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wersmne— . |inia zabudowy dziatki

wnamnrammsmees. - nlanowane posadowienie instalacji fotowoltaicznej

Obiekt: Lokalizacja dziatki pod instalacje fotowoltaiczng
Adres obiektu: Ul. Witosa 1A, Zelechlinek Data: 06.2015r.
Tytut rysunku; Lokalizacja dziatki Nr rysunku: L-1




Bl - linia zabudowy dziatki

- planowane posadowienie instalacji fotowoltaicznej

Obiekt Lokalizacja dziatki pod instalacje fotowoltaiczng
Adres obiektu Plac Tysiaclecia 1, Zelechlinek Data 25.06.2015r.
Tytul rysunku Lokalizacja dziatki Nrrys L-1




