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Projekt
zagospodarowania terenu



1. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot inwestycji

Nazwa inwestycji: Projekt budowlany modernizacji budynku socjalnego
w Zelechlinku

Adres obiektu: ul. Wojska Polskiego 1, Zelechlinek,
dz. nrew. gr. 293/1, Obiekt: Zelechlinek

Inwestor: Gmina Zelechlinek _
ul. Plac Tysiaclecia 1, 97-226 Zelechlinek

Podstawowe dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy (m?) 186,64
Powierzchnia uzytkowa (m?) 156,39
Kubatura (m°) 469,17

1.2. Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania dziatki

Na dziatce nr 293/1 w Zelechlinku znajduje sie budynek gospodarczo-sanitarny (nr 1)
przeznaczony do remontu o powierzchni zabudowy 186,64 m? i powierzchni
uzytkowej 156,38 m?. Kubatura remontowanego budynku wynosi 469,17 m>.

Dziatka wyposazona jest w wode z sieci wiejskiej, zasilanie w energie elekiryczng
z istniejace;j linii niskiego napiecia napowietrzne;.

Odprowadzanie nieczystosci ptynny jest poprzez istniejgce przytacze kanalizacyjne.
Teren dziaftki jest czeSciowo ogrodzony.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na teren zielony wiasnej dziatki,
w taki sposob, by nie powodowac ich sptywu na dziatki sgsiednie.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.

W wyniku remontu powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa i kubatura
budynku gospodarczego nie ulegng zmianie.

W projekcie przewidziano nastepujgce prace remontowe:

- utwardzenie terenu,

- dwukrotne malowanie elewacji zewnetrznej,

- naprawa pokrycia dachowego,

- wymiana stolarki zewnetrzne;j

- remont oktadzin $ciennych i sufitu,

Szeroko$¢ elewacji frontowej budynku -18,37 m.

Wysokos¢ gérnej krawedzi elewaciji frontowej - 3,20m; wysokosc¢ kalenicy 5,77 m.
Remontowany dach dwupotaciowy o nachyleniu 25°.



1.3. Informacje dodatkowe

Na dzialce wystepujg proste warunki gruntowe. Warstwy gruntu sg jednorodne
genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni terenu nie obejmujg
mineralnych  gruntéw  stabonosnych, gruntdw organicznych i nasypow
niekontrolowanych. Nie wystepujg niekorzystne warunki geologiczne.

Remontowany budynek zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, kt6rych wartosci parametréw
geotechnicznych mozna okreslac przy wykorzystaniu lokalnych zalezno$ci
korelacyjnych.

Projektowany obiekt nie zaktdca charakteru okolicy, petni funkcje uzupetniajaca
w zabudowie, a skalg i formg architektoniczng jest dostosowany do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy.

Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesnej.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw, a obiekt ochroni¢ do czasu podijecia stosownych decyzji.
Budynek nie stwarza =zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Wymagania dotyczace ochrony interes6w osdéb trzecich.

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujgcych
uzasadnionych interes6w o0séb trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie
bedzie naruszac przepiséw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), tj. powodowac ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkéw tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomos$ciach sasiednich.

Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane,
o jakim mowa w art. 3, pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).

Opracowata:
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Projekt
modernizacji
budynku socjalnego



1. Opis techniczny stanu istniejagcego

Istniejacy ~ budynek  socjalny  zlokalizowany  jest na  dziatce
0 numerze ewidencyjnym 293/1, obiekt Zelechlinek, gm. Zelechlinek.
Jest to budynek jednokondygnacyjny. Spetniata funkcje budynku gospodarczego,
Budynek posiada dwuspadowg wiezbe dachowa pokrytg blachg trapezowa.

A

Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy (m?) 186,64
Powierzchnia uzytkowa (m?) 156,39
Kubatura (m°) 469,17

Zestawienie istniejacych pomieszczen i ich powierzchni /m?/:

01. | Pomieszczenie dla obstugi 5,66
02. | Wiatrotap | 2,85
03. | Garaz 29,75
04. | Pomieszczenie do spozywania 40,46
positkow
05. | WC 4,36
06. | Wiatrotap Il 1,92
07. | Pomieszczenie gospodarcze 28,07
08. | Magazynek 10,20
09. | WC meskie 11,26
10. | Korytarz 9,05
11. | WC damskie 9,96
12. | WC dla niepetnosprawnych 2,85
Razem 156,39




Fundamenty
- fawy i Sciany fundamentowe betonowe.
Stan fundamentow i Scian fundamentowych w stanie dobrym.

Sciany i stupy
- $ciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;.
- stupy od strony frontowej z ceglty ceramicznej petnej.
Stan techniczny $cian dobry, nie wystepuja rysy i spekania.

Wiezba dachowa
- wiezba dachowa drewniana krokwiowa. Krokwie deskowe, 7x14 cm, krokiew
usztywniona w trzech miejscach na dtugosci przektadkami z kawatkow desek,
rozstaw co 0,8m.

Strop
- strop otynkowany zelbetowy bez widocznych ugiec¢ i zarysowan. Stan techniczny
stropu dobry.

Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie
- blacha trapezowa na fatach drewnianych,

Stolarka okienna i drzwiowa

- cztery sztuki okien drewnianych 0,90x1,50m,
jedna sztuka wro6t metalowych dwudrzwiowych 3,20x2,80m,
cztery sztuki drzwi wewnetrznych drewnianych 0,90x2,00m,
szesc¢ sztuk drzwi wewnetrznych drewnianych 0,80x2,00m,
jedna sztuka drzwi wewnetrznych drewnianych 1,00x2,00m,
jedna sztuka drzwi wewnetrznych drewnianych 1,05x2,00 m,
dwie sztuki drzwi zewnetrznych drewnianych 0,90x2,00 m,
jedna sztuka drzwi zewnetrznych 1,00x2,00 m.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne
- na zewnatrz tynki cementowo-wapienne, wewnatrz budynek wykonczony
tynkami malowanymi farbami emulsyjnymi. W sanitariatach oktadzina Scienna
z ptytek ceramicznych.

Podtogi i posadzki
- budynek wykonczony w duzej czesci ptytkami ceramicznymi,

Instalacje
- instalacja elektryczna oswietleniowa natynkowa z przewoddéw aluminiowych.
Osprzet niskiej jakosci.
- instalacja wodociggowa — rury ocynkowane, urzgdzenia sanitarne i armatura
standardowa.
- instalacja kanalizacyjna z rur PCV.

Opracowata:



2. Ekspertyza — ocena stanu technicznego

W oparciu o opis stanu istniejagcego oraz ocene podstawowych elementéw
konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku, mozna stwierdzi¢ co nastepuje:

1.

Stan techniczny fundamentéow, $cian i ptyty stropowej zadowalajacy,
pozwalajgcy na przystapienie do remontu budynku.

Sciany murowane budynku w stanie dobrym — wymagajg wytacznie drobnych
napraw.

Tynki zewnetrzne w stanie technicznym dobrym, nalezy od$niezy¢ powtoke
malarska.

Wrota metalowe wyeksploatowane, wymagajg wymiany, podobnie zewnetrzna
stolarka drzwiowa.

Wiezba dachowa w zadowalajgcym stanie technicznym..
Obrébki blacharskie kwalifikujg sie do wymiany.
Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna w stanie dobrym.

Stwierdzam, ze budynek socjalny
potozony na dziatce nr ew. gr. 293/1
w m. Zelechlinek, gm. Zelechlinek
kwalifikuje sie do remontu.

Opracowata:
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4. Opis techniczny do projektu remontu

a) Dane ogodlne
W ramach projekiu przewiduje si¢ modernizacje remont budynku socjalny
w Zelechlinku, gm. Zelechlinek , dziatka nr ew. gr. 293/1.
Na dziatce przewiduje sie remont ogrodzenia polegajgcego na wymianie czapek
na ogrodzeniu na ptytki klinkierowe oraz pomalowaniu ogrodzenia. Na dziatce
zostanie wykonany remont utwardzenia terenu. Zlikwidowanie czesci okapu
wg rysunku nr A3 oraz likwidowaniu trzech stupdéw zewnetrznych. Wymiana
obrobek blacharskich. Wykonczeniu trzech komindéw polegajace na obtozeniu ich
blachg. Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej oraz wrét frontowych.
Wykonanie nowych tynkoéw wewnetrznych.

b) Podstawowe dane gabarytowe

Nie przewiduje sie zmiany podstawowych parametréw budynku.

Powierzchnia zabudowy (m?) 125,80

Powierzchnia uzytkowa (m?) 103,00

Kubatura (m°®) 558,79

c) Opis roboét

Remont dachu:

Zlikwidowanie czesci okapu wg rysunku A5,

zdemontowac stare i wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy powlekane;,
wymienic rynny i rury spustowe na nowe z PCV g 150 koloru brgzowego,
wykonac podbitke z listew PCV koloru brgzowego,

na dachu zamontowacé ptotki przeciwsniezne.

Wymiana drzwi i okien:

istniejgce wrota — 1 szt. od strony frontowej zdemontowaé, w starym otworze
po wrotach zamontowac nowa brame segmentowg
o wymiarach 320x280cm.

zdemontowacé trzy sztuki drzwi zewnetrznych a w ich miejsce zamontowac
nowe drzwi metalowe dwie sztuki o wymiarach 90x200 cm i jedne 100x200cm.

Pozostate roboty zewnetrzne:

rozebrac trzy stupy od strony potudniowej,

wymieni¢ istniejgce utwardzenie terenu z  kostki betonowej oraz ptyt
azurowych na nowg kostke betonowg barwiong grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm, podbudowie z kamienia grubosci 15¢cm,
wymieni¢ istniejgcg czapke na ogrodzeniu murowanym z blachy powlekanej
na nowg czapke z ksztattek klinkierowych ,



istniejace ogrodzenie murowane pomalowac¢ farbami emulsyjnymi — tynki
gtadkie,

likwidacja poprzez zasypanie istniejgcego szamba,

ponad dachem komin obtozy¢ z blachy. Na kominie wykona¢ czapke
kominiarska.

dwukrotne malowanie elewacji zewnetrznej,

Roboty wewnetrzne:

uporzadkowaé¢ budynek ze zmagazynowanych urzadzen, sprzetdéw i innych
zalegajacych przedmiotdw,
w pomieszczeniach 01, 02, zbi¢ tynk ze Scian i sufitu, utozyé nowy tynk

cementowo — wapienny kategorii Ill, gtadzie gipsowe i malowanie farbami
emulsyjnymi,

w pomieszczeniach 03, 04, 07, 08 zbi¢ tynki ze $cian, utozyé nowy tynk-
cementowo wapienny kategorii Ill, wyprawa mozaikowa zywiczna do

wysokosci 160 cm, powyzej malowanie farbg emulsyjna,

w pomieszczeniach 05, 06, 09, 10, 11,12 powyzej ptytek dwukrotne
malowanie farbami emulsyjnymi,

remont instalacji elektrycznej, oswietleniowej i gniazd wraz z montazem
4 sztuk grzejnikdéw elektrycznych Sciennych,

Opracowata:
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SCIANY ISTNIEJACE

StUPY DO ROZBIORKI

Nr | Pomieszeczenie Hﬁﬁﬂﬁw
1 Pom. dla obstugi 5,66
2 Wiatrotap | 2,85
3 Garaz 29,75
4 Mmm__rmm spozywania 4046
5 wC 4,36
6 Wiatrotap Il 1,92
7 Pom. gospodarcze 28,07
8 | Magazynek 10,20
9 WC meskle 11,26
10 | Korytarz 9,05
11 WC damskie 9,96
12 -,“,_%M._”cmv-ms:ﬁ: 285
Razem 156,39
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Zalaczniki



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogolne

1. Nazwa budynku: _
Projekt budowlany modernizacji budynku socjalnego w Zelechlinku.

Adres inwestycji:
Zelechlinek gm. Zelechlinek
dziatka nr ew. gr. 293/1

2. Inwestor.
Urzad Gminy w Zelechlinku
ul. Plac Tysigclecia 1
97-226 Zelechlinek

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:
Informacje dotyczaca bioz opracowata mgr inz. Barbara Malec, zam. £ddz,
ul. Inowroctawska 5/61
Czes¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- roboty rozbiérkowe w istniejgcym budynku,
- wykonanie robdt remontowych wewnetrznych i zewnetrznych,

Wykaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych:
Dziatka nr 293/1 zabudowana budynkiem gospodarczo-socjalnym.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie wystepuja.

3. Zagrozenia dla bezpieczennstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy:
Nie wystepuja.

4. SposoOb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U.
nr 47 poz. 401:

rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie,
rozdziat 13 — Roboty ciesielskie,

rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie;
rozdziat 18 — Roboty rozbidrkowe.

Opracowata:



Wtodzimierzéw, styczen 2016r.
Adres inwestyciji:
Zelechlinek gm. Zelechlinek
dziatka nr ew. gr. 293/1

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt modernizacji budynku socjalnego
zostaty sporzagdzone zgodnie z przepisami obowigzujacymi na dzien

opracowania projektu oraz zasadami wiedzy techniczne,;.



