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Norma PRO Wersia 4.40 Nr seryjny: 25407 Uzytkownik; BM

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia [L.m. | Poszcz | Razem
1 REMONT PRZYZIEMIA
1|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szl
d.1|0353-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|[KNR-W 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0353-05
1.01*2.01 mZ2 2.030
RAZEM 2.030).
3|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru bramy garazowsj o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0353-10
3.20*2.80 m2 8.960
: ) RAZEM 8.960
4|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, m2
d.1|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
pom. 01 {2.98+1.90)*2*3.00 m2 29.280
pom. 02 {1.90+1.60)2*3.00 m2 21.000
parn. 03 (7.00+4.25y2*3.00 m2 67.500
pom. 04 (9.62+4.25)y2*3.00-2.00%2.00 m2 78.620
pom. 07 {3.65+7.76)"2*3-2.00"2.00 m2 64.460
pom. 08 {4.25+2.40)"2*3.00 mZ 39.900
RAZEM 300.760
5|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnelrznych z zaprawy wapiennej na stropach plaskich, bel- |m?
d.t|0701-10 kach, biegach i spocznikach schod6w. o powierzchni odbicia penad 5 m2
pom. 01 2.91.90 m2 5510
pom. 02 1.90%1.60 m2 3.040
pom. 03 7.00°4.25 m2 29.750
pom. 04 9.52*4.25 m2 40.460
pom. 07 3.65'7.76 m2 28.324
pom. 08 4,25*2.40 m2 10.200
RAZEM 117.284
6|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- ma2
d.1|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na écianach plaskich w pomiesz-
czenlach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
poz.4 m2 300.760
RAZEM 300.760
7|KNR-W 4-071 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- (m?2
d.1]0716-04 takdw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na stropach plaskich o powierzchni
ponad 5 m2
poz.5 m2 117.284
RAZEM 117.284
8/NNRNKB {z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z m2
d.1{202 2013-01 jtynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
pom. 03 (7.00+4.25)°2*1.60 m2 36.000
pom. 04 (9.52+4.25y°2*1.60-2,00"2.00 m2 40.064
pom. 07 (3.65+7.76)"2*1.60-2.00*2.00 m?2 32,512
pom. 08 (4.25+2.40)*2*1.60 m? 21,280
RAZEM 129.856
9|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Zywiczny -wykonany rgcznie; - gruntowa- m2
d.1|0505-01 nie
poz.8 m2 129.856
‘ RAZEM 129.856
10[KNR AT-31 [Tynk cienkowarstwowy mozaikowy zywiczny -wykonany recznie na scianach m2
d.1]0505-03
poz.9 m2 129.856
RAZEM 129.856
11|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych $cian m2
d.1|1204-02
pom. 01 2.9*1.90 m? 5510
pom. 02 1.90*1.60 m2 3.040
pom. 03 (7.00+4.25y2"1.40 |m2 31.500
pam. 04 (9.52+4.25y"2"1.40-2.002.00 m2 34.556
pom. 07 (3.65+7.76)"2*1.40-2.00"2.00 m2 27.948
pom. 08 (4.25+2.40)"2%1.40 m2 18.620
RAZEM 121.174
12[KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewngtrznych sufitow m2
d.1|1204-01
poz.7 m2 117.284
RAZEM 117.284
13|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi tynkow wewnetrznych $cian - sani-|m?2
d.1{1204-02 tariaty - ponad ptytkami .
analogia
1.3*71.14 mZ 92.482
RAZEM 92.482
14|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitéw -sa-|m2
d.1]1204-01 nitariaty




GOSP_SANIT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla j.m. Poszcz Razem
41.26 m2 41.260
RAZEM 41.260
15|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych ocieplonych 100 x 200 m2
d.1|1024-06 .
drzwi Dz1 1.00*2.00 m2 2.000
szt. 1
RAZEM 2.000
16|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych ocieplonych 90x 200 m2
d.1|1024-06
drzwi Dz2 0.90*2.00*2 m2 3.600
szt 2
RAZEM 3.600
17 KNR-W 2-02 |Brama segmentowa z napedem 320x280 m?2
d.1/1205-07
3.20%2.80 m2 8.960
RAZEM 8.960
18|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.1)1505-10 kow gladkich z gruntowaniem, oczyszczeniem i uzupelnieniem ubytkéw
analogia
31.28+59.26+57.97+18.21 m2 166.720
RAZEM 166.720
19 W czesci gospodarczej. Demontaz instalaci elektrycznej w tym gniazd |, m2
d.1|wycena indy- jopraw, wiacznikdw, okablowania, szafki oraz ponowny monta# padtynkowej
widualna nowej instalacji elektrycznej w tym 8 lamp wewnegtrznych, 5 zewnetrznych,
czujnika ruchu, 8 wigcznikéw oraz 11 gniazd wraz z okablowaniem | szafka.
97.76 : m2 97.760
RAZEM 97.760
20 W czesci sanitarnej. Demontaz gniazd , opraw, wigcznikéw oraz ponowny m2
d.1|wycena indy- fmontaz nowych gniazd , opraw, wigcznikéw. Wykonanie nowej nadtynkowe] in-
widualna stalacji elektrycznej dla 4 grzejnikdw elektrycznych fazienkowy cienny o mocy
grzewczej ZkW, zasilanie —~230V/50Hz z wbudowanym timerem i termostat.
41.63 m? 41.630
RAZEM 41.630
2 REMONT DACHU
21|KNR-W 4-01 [Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajace; sie do uzytku m
d.2|0545-06
2.40%2 m 4.800
. RAZEM 4.800
22| KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-04
8.73+5.40+5.40 m 19.530
RAZEM 19.530
23(KNR-W 4-01 |Rozebranie obrdbek murdw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- [m2
d.2(0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
8.73*0.45+3.10"0.40*2+5.40*2*0.45 m2 11.269
. RAZEM 11.269
24|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajace] sie do uzytku m2
d.2/0545-01
3.10%8.73 m2 27.063
RAZEM 27.063
25]KNR-W 4-01 [Rozebranie slementdw wigzb dachowych - olacenie dachu o odstepie lat 16 |m2
d.2[0441-03 cm
3.1078.73 m2 27.063
RAZEM 27.063
26{KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.2|0441-10 we
3.10*2+8.73 m 14.930
RAZEM 14.820
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.2|0441-06
poz.26 mZ 14.930
RAZEM 14.930
28(KNR-W 4-01 |Rozebranie belki drewnianej o przekroju do 300 cm2 m
d.2|0440-07
9.15 m 9.150
RAZEM 9.150
29 KNR 4-01 Rozebranie &cian, filardw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej [m3
d.2/0349-02
0.26*0.40*2.30"3 m3 0.718
RAZEM 0.718
" 30[KNR 4-01 Przybicie deski okapowsj m
d.2|0414-11
8.73 m 8.730
RAZEM 8.730
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|NNRNKB {z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
4.2)202 0541-02 |om
poz.23 m2 11.269
RAZEM 11.269
32|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - polokragle o $r. 150 mm m
d.2|0524-02
poz.22 m 18.530
RAZEM 19.530
33{KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - ksztattki szt
d.2]0524-03
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.2}0531-04 :
poz.21 m 4.800
RAZEM 4.800
35]NNRNKB Oblozenie komindw z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.2(202 0541-02 :
2.03*1.30+2.55"1.30+3.07"1.30 m2 9.945
RAZEM 9.945
36|KNR-W 2-02 [Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2|0220-05
0,36+0.48+0.61 m2 1.450
RAZEM 1.450
37|NNRNKEB (z.V1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - menta2 barier $niegowych m
d.2|202 0539-04
19.50"2*2 m 78.000
RAZEM 78.000
38|KNR-W 2-02 |Podbitka okapu i sufitu nad wejsciem "SIDING" z elementow winylowych m2
d.2(2605-01
okap 5.38*3.56+14.12*0.80+19.70"0.80 m2 46.209
RAZEM 46,209
3 REMONT NAWIERZCHNI 1 OGRODZENIA
39|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i ptyt azurowych. m2
d.3|0806-01
analogia
(34.0+27.3)*0.5*5.6+18.0"10.40 m? 358.840
RAZEM 358.840
43| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.3/0802-01
poz.39 m? 358.840
RAZEM 358.840
41|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy 1 m2
d.310802-02 cm grubosci
Krotnosé = 25
poz.39 m2 358.840
RAZEM 358.840
42|KNR-W 4-01 |Likwidacja szamba m3
d.3|0105-02
analogia .
3.14*1.0%1.0"2.50*2 m3 15.700
RAZEM 15.700
43| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.3|0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1ll-1V
poz.39 m2 358.840
RAZEM 358.840
44|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie  |m :
d.3|0401-06 katlll-ly - )
2.0.2.13.
9902-01
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3|0403-03 towo-piaskowej
poz.44 m 48.000
RAZEM 48.000
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboéci po zaggszcze- m?
¢.3/0114-01 niu 20 cm
poz.43 m2 358.840
RAZEM 358.840
47|KNR 2-31 Podbudowa 2z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?
d.3(0114-07 niu & cm
poz.43 m2 358.840
RAZEM 358.840
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
48[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotho$é = 7
poz.43 m2 358.840
RAZEM 358.840
49|KNR 2-31 Padsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |mé
d.3|0105-03 PO zageszczeniu
poz.43 me 358.840
RAZEM 358.840
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|0511-03 towo-piaskowej
z.0.213.
9902-01
poz.43 m2 358.840
RAZEM 358.840
51|KNR-W 4-01 |Rozebranie czapek na ogrodzeniu z blachy m2
d.3/0545-08
12.00°0.80 m2 9.600
RAZEM 9.600
S52|KNR-W 2-02 | Czapki na ogrodzeniu z ksztaltek klinkierowych 31x13x8 m
d.3|2119-01 : ‘
analogia
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
53[KNR-W 4-01 |Zeskrobanie | zmycie starej farby z ogrodzenia m2
d.3|1202-09
12.00*1.50°2 mZ 36.000
RAZEM 36.000
34| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw zewneltrznych cementowo-wapiennych kat. Ill [m2
d.3|0722-02 na ogrodzeniu
poz.53 me 36.000
RAZEM 36.000
55 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - tynki gladkie m?
d.3(1204-03
poz.54 m2 36.000
RAZEM 36.000
4 STAN ZEROWY - DOBUDOWA
4.1 ROBOTY ZIEMNE WYKOPY
56| KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocy [m2
¢.4.10119-01 spycharek
1
4.0073.5 m2 14.000
RAZEM 14.000
S7KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.4./0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubodci
1
poz.56 m2 14.000
RAZEM 14.000
58|KNR-W 2-01 'Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat, |-I] - |m3
d.4.|/0220-01 do poziomu - 0,40 m
1
poz.56"0.20 m? 2.800
RAZEM 2.800
39| KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosé do 10 m w gruncie |m2
d.4.10221-01% kat. Il
1
poz.58 m3 2.800
RAZEM 2.800
60KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkarni mas ziemnych w gruncie kat. I-Il - dodatek za |m3
d.4.(0221-04 kakde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1|
poz.58 m3 2.800
RAZEM 2.800
61/ KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowyeh w terenie réwninnym | nizinnym m?3
d.4.,0115-01
1
pod chudziak |poz.56*0.15+p0z.57*0.05+poz.58+poz.62 m3 9.230
RAZEM 9.230
62 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzesirzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.4.|0306-01 do 1.5 mi gigbokosci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu I-11)
1 .
pod chudziak |6.60*0.5*1.10 m? 3.630
RAZEM 3.630
4.2 FUNDAMENTY
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
63| KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4./1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
2
poz.62 m3 3.630
RAZEM 3.630
B4|KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraecona  [m?
d.4.(0604-02 chudziaku pod tawami i stopami fundamentowymi
2
poz.83/1 m2 3.630
: RAZEM 3.630
65|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbelowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- | m?3
d.4.|10202-02 waniem pempy do betonu
2
(3.34+3.18)"0.500.40 m? 1.304
RAZEM 1.304
66|KNR-W 2-02 |Przygolowanie | montaZ zbrojenia elernentéw budynkdw i budowli - prety glad- |t
d.4.]10259-01 kie 0 4r. do 7 mm ‘
2
0.0025*26 t 0.065
RAZEM 0.065
67| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaZ zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prely ze- 't
d.4.10259-02 browane o §r. 12-14 mm
2
0.023 t 0.023
RAZEM 0.023
68|KNR-W 2-02 [Sciany fundamentowe belonowe proste grubosci 20 cm wysokoscido 3 m - z m2
d.4.(0206-01 zaslosowaniem pompy do betonu ( do poz.+/ - 0,00 )
2
(3.34+3.18y"0.70 m? 4.564
RAZEM 4.564
B9IKNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek 2za kazdy 1 cm rdznicy gruboéci - z zastosowaniem m2
d.4.|0206-05 pompy do betonu -
2 Krotno&é = 4
dogr. 24 poz.68 m2 4.564
RAZEM 4.564
4.3 IZOLACJE |1 ZASYPKA FUNDAMENTOW
70IKNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.4./0602-09 zimno 2 roztworu asfattowego - pierwsza warstwa
3
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
71|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.4.|0602-10 zimno z roztworu asfallowego - druga i nastepna warstwa
3
pez.7Q m?2 14.000
RAZEM 14.000
72|KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na mZ
d.4.|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
9.05 m2 9.050
RAZEM 9.050
73|KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.4.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
3
poz.72 m2 9.050
RAZEM 9.050
74|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styrodur (polistyren ekstradowany) o gr. 6 cm na $clanach m2
d.4./0101-01 fundamentowych - do poziomu +/- 0,00 m
3
(3.34+3.18)0.70 m?2 4.564
RAZEM 4.564
75|KNR AT-31 |Mocowanie piyl styrodur tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podioza z m2
d.4.|0704-02 cegly )
3
poz.74 m< 4.564
RAZEM 4.564
76|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.4.|0101-06
3
poz.74 m2 4.564
- ] RAZEM 4.564
5 STAN SUROWY - DOBEUDOWA
51 PODLOZA POD POSADZKE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla j.m. Poszcz Razem
77[KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.5.[1103-01 tecznosci publicznej na podiozu gruntowym
1
(3.34+3.18)"0.28 m?3 1.826
RAZEM 1.826
78| KNR-W 2-02 |Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznodci publicznej [m3
d.5.{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym
1
(3.34+3.18)*0.12 m2 0.782
RAZEM 0.782
5.2 SCIANY BUDYNKU
79/ KNR-W 2-02 | Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet m2
d.5.(0108-04 kratbwek na zaprawie cementowej grubosci 1 cegly
2
16.556 m2 16.556
RAZEM 16.556
6 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY - DOBUDOWA
6.1 POSADZKI
80|KNR-W 2-02 lizolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |mz
d.6.10604-05 pierwsza warstwa
y ‘
14 m# 14.000
RAZEM 14.000
81IKNR-W 2.02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziemych z papy na lepiku na zimno -|m2
d.6.|0604-06 druga i nastepna warstwa
1
poz.80 m2 14.000
RAZEM 14.000
82IKNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe 2 plyt styropianowych poziome na wierz- | m?
d.6.|0608-02 chu konstrukcji na zaprawie
1
2,90"2.80 m2 8.120
RAZEM 8.120
83|KNR-W 2.02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.6./1116-02
1
legowiska poz.82 m2 8.120
RAZEM 8.120
84/KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m2
d.6./1116-03 10 mm -do 6 cm
1 Krotnosé = 3.5
legowiska poz.83 m2 8.120
RAZEM 8.120
85|KNR 2-02 Posadzki dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych 30x30 cm m2
d.B.|1104-01
1|analogia
poz.84 m2 8120
RAZEM 8.120
86/KNR 2-02  |Cokoliki wysoko$ci 120 mm z phytek ceramicznych m
d.6./1103-06
1|analogia
2.75+2.75-1+2,93+2.93 m 10.360
) RAZEM 10.360
87|KNR 0-19 Mantaz drzwi stalowych ocieplonych 100 x 200 m?
d.6.|1024-06
1
drzwi Dz1 1.00%2.00 m2 2.000
B szt 1
RAZEM 2.000
6.2 OKLADZINY SCIAN .
88 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i sfupach  |m2
d.6,(0803-03
2
(8.608+9.947)*2-1*-0.9*1.5 mZ 38.460
RAZEM 38.460
89/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farba wapienna $cian recznie m2
d.6.|1502-02
2
poz.88 m2 38.460
RAZEM 38.460
6.3 STOLARKA
7 STAN WYKONGZENIOWY ZEWNETRZNY - DOBUDOWA,
7.1 ELEWACJA
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GOSP_SANIT PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
90[KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat, |l na $cianach plaskich - dobudowa m2
d.7.|10901-01
1|analogia
8.608+6.947 m2 15.555
RAZEM 15.555
91|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnegtrznych écian m2
d.7.|1204-02
1
8.608+6.947 m2 15.555
RAZEM 15.555
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé¢ Cena jedn. Warto$c
1.lrobocizna r-g 1191.9586
2.|Roboty egéinobudowlane - remontowe (LD) r-g 2044.3725
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llogé Il inw. il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm m3 0.0092 0.0092
kLill
2.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m? 0.8055 0.8055
3.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 2.4326 24326
4.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0.1030 0.1030
5.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 3.7389 3.7389
6.|blacha powlekana ptaska m2 26.0932 26.0932
7.|Brama segmentowa z napedem 320x280 kpl. 1.0000 1.0000
8.]Cegta kratdmka K-2,25x12x14cm kl.10 szt 945.3476 945.3476
9./ cement 25 z dodatkami t 0.0024 0.0024
10.|Cement portl,zw. z dod.CEM /A 32,5 work. t 4.3946 4.3946
11.[Cement portl,zw.z dod.CEM [/A-V 32,5 work t 2.1738 2.1738
12 |ciasto wapienne (wapno gaszone) md 0.0115 0.0115
13.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm LIl m2 0.0633 0.0633
14.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0235 0.0235
15.[deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm m3 0.0524 0.0524
kLIl
16.|Drewno na stemple okragie korowane m3 0.0039 0.0039
17.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0275 0.0275
18. |drut stalowy okragly kg 1.0487 1.0497
19.|Drzwi stalowe ocieplone grubg przyiga, ocynko- (szt 2.0000 2.0000
wane, malowane proszkowo na biato 100 x 210
20.| Drzwi stalowe ocieplone gruba przylga, ocynko- |szt 2.0000 2.0000
wane, malowane proszkowo na biato 100 x 210'
21.|Elementy dachowe z blachy stalowej szt 33.0720 33.0720
powlekanej, bariera przeciw$niegowa 2,5 m po-
wicka poliester standard
22.!farba emulsyjna . <. .. dm? 50.5162 50.5162
23.|farba sucha (pigmenty) kg 1.5384 1.5384
24, [farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 123.7085 123.7085
25.|gips budowlany t 0.0002 0.0002
26.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0.0504 0.0504
27.|gipsowa zaprawa tynkarska - siicha mieszanka (kg 610.3232 610,3232
28.|grunt uniwersalny - i kg 32.4640 32.4640
29.|Grzejnik elektryczny fazienkowy Scienny o mocy |szt 4.0000 4.0000
grzewczsj 2kW, zasilany ~230V/50Hz z wbudo-
wanym timerem i termoslat. )
30.[gwoZdzie budowlane okragle gole kg 1.1843 1.1843
31.[gwozdzie budowlane okragle gole kg 3.2861 3.2861
32, |gwo2dzie papowe ocynkowane kg 0.4621 0.4621
33. klamry ciesielskie kg 1.3725 1.3725
34.Kostka brukowa z betenu 8 cm, kolor m2 367.8110 367.8110
35. |kotwy stalowe szt. 40.2040 40.2040
36 [kratki wentylacyjne z blachy stalowej z 2aluzja  |szt. 9.0228 9.0228
surowe 14x14 cm
37.|Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach m 48.9600 48,9600
20x30x100 cm, szary
38.[kruszywo mineralne lamane, grys bazaltowy i 0.0089 0.0089
39.|ksztattka klinkierowa 31x13x8 szt 88.8000 88.8000
40.|kwas soiny techniczny 5% kg 2.7986 2.7986
41.|leje spustowe szi. 6.0000 6.0000
-9-
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GOSP_SANIT ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm logé& Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.

42.}lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na  |kg 10.8800 10.8900

goraco
43.|lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 50.4000 50.4000
44 taty | listwy iglaste, nasycone, kl.1I m3 0.2773 0.2773
45. lEczniki do mocowania izolacji termicznej TFIX-8 [szt. 28.4794 28.4754

(R 8 mm)
48. [taczniki rozporowe kpl. szt 194.0778 194.0778
47.|masa asfaltowa izolacyjna kg 0.6902 0.6902
48.|{masa tynkarska mozaikowa kg 714.2080 714.2080
49.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 5.1314 5.1314
50.Imydto techniczne kg 0.2308 0.2308
51.| mydto techni¢zne maziste (szare) 65% kg 0.7920 0.7920
52. | Panele winylowe typu siding (biate) ma2 47.5953 47.5953
53.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 40.5490 40.5490
54.|Pianka poliuretanowa kg 2.2040 2.2040
55, |piasek do zapraw ma 11.1240 11.1240
56.|piasek do zapraw m3 0.0360 0.0360
57.|Piasek naturatny kopany m3 2.5817 2.5817
58.|Piasek 2wykly m3 42.6302 42.6302
59. |plytki ceramiczne - mz2 1.2743 1.2743
60.  ptytkl terakotowe naklejane 20x20 m2 8.2824 8.2824
61. | Phyty styrop.EPS 100-038 (dach/podioga) m3 0.6821 0.6821
62.| Polistyren ekstrudowany N-ll-L grubo$é 60 mm [m2 4.7009 4.7009
83.|Pospdlka - uziamienie 0-31,5 mm m3 88.0952 88.0952
64.|prety okragle do zbfojenia betonu gladkie &r do 7 |kg 65.1300 65.1300

mm
65. |prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane §r kg 23.4600 23.4600

12-14 mm
B6.  roztwér asfaltowy do gruntowania kg 12,6565 12.6565
67. | Roztwdr asfaltowy izolacyjny kg 17.0400 17.0400
68, |rury spustowe 110 mm m 4.8480 4.8480
69.|rynny dachowe 150 mm m 20.3112 20.3112
70.|siatka z widékna szklanego m2 5.3855 5.3855
71.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm di.2.0 m m3 0.0002 0.0002
72.| Tiuczen, kam tlamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 114.1479Q 114.1470
73.luchwyty do rur spustowych szt 2.6880 2.6880
74. luchwyty rynnowe szt 39.06800 39.0600
75.|uszczelki gumowe kpl. 11.3274 11.3274
78.\Wapno hydratyzowane workowane 1 2.7122 2.7122
77.|wapno suchogaszone t 0.0317 0.0317
78.|wapne suchogaszone t 0.0396 0.0396
79. |wkrety samogwintujgce typu SW ~~ blach szt. 529.4608 529.4608
80.| Zapr.klej.sucha do piyt styr. | S kg 36.5120 36.5120
81.{Zaprawa cementowa M-4 m3 0.9437 0.9437
82.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.5913 0.5913
83, zaprawa cementowa M 7 m3 0.0893 0.0893
84.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.2283 0.2283
85. zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.7923 0.7923
86.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m2 0.0093 0.0093
87.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0808 0.0808
88.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.3080 (.3080
89.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.1038 0.1038
90. | materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-10 -
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GOSP_SANIT ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. - Wartosé
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 16.7218
2.|gietarka do pretow m-g 0.3724
3.|nozyce do pretéw m-q 0.4422
4.|pHa do ciecia kostki m-g 8.9710
5.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2921
6. progciarka do pretow m-g 0.3329
7.|Przeno$nik tasm.przew.do 10m m-g 4.3046
8. rdwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.3325
9.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6843

10.jsamochdd samowyladowezy 5 1 m-g 0.0269
11.|samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.1337
12.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0801
13.[spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0462
14.|$rodek transportowy m-g 3.3037
15.|$rodek transportowy m-g 0.2540
16.|walec statyczny samojezdny 4-6 t n-g 19.4850
17.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 46.6492
18.|wyciag m-g 18,2083
19.[wyciag m-g 4.8864
20.[2uraw ckienny m-g 0.1036
21.|2uraw okienny przenosny m-g 1.1946
RAZEM
Slownie:
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