PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi w m. Janow



JANOW 2016 PRZEDMIAR
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi w miejscowosci Janéw 1880 m {2016)
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa [km
d.1/0111-01 (drég w terenie réwninnym.
1.88 km 1.88
RAZEM 1.88
2 REMONT PRZEPUSTOW
2/IKNNR 1 |Wykopy o gleb. 1.50 m wyk.na odklad koparkami podsie-  |m3
d.2/0210-03  |biernymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV wraz z roz-
bibrka i utylizacjg istniejgcych czesci przelotowych przepus-
tow: 5x6.0mx1.0mx1.50m=45.0m3
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
3[KNNR 6 |tawa fundamentowa pod czesci przelotowe przepustéw z  [m2
d.2/0113-02 |kruszywa famanego 0/63 o grubosci 20 cm: 5x6.0mx0.50m=
15.0m2
15 m2 16.00
RAZEM 15.00
4IKNNR 6 |Czesci przelotowe przepustéw z rur HDPE karbowanych o [m
d.2|0605-06 |$rednicy 40 cm: 5x6.0 m=30.0m
30 m 30.00
RAZEM 30.00
5|KNNR 6 |Przepusty rurowe - $cianki czolowe dla rur o srednicy 40 cm:|szt
d.2|0605-03 |5 x 2 szt.= 10 szt.
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
6/KNNR 1 (Zasypanie mechaniczne czesci przeiotowych przepustdw z  |m3
d.210214-03 |zageszcz. zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat.gr. I-1l
31.5 m3 31.50
RAZEM 31.50
7|[KNNR 1 |Umocnienie wiotéw i wylotow przepustow azurowymi plytami |m?2
d.2/0512-02 |betonowymi MEBA 60x40x8 na podsypce cementowo-pias-
kowej
20 m? 20.00
RAZEM 20.00
3 PODBUDOWA
8/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie istniejgcego podioza z kruszywa [m?
d.3|0103-03 tamanego i haturalnego wykonywane mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 1880.0mx4.30m=
8084.00m2
8084 m? 8084.00
RAZEM 8084.00
9/KNNR 6  Podbudowa (w-wa gorna) z kruszywa tamanego stabilizowa- [m2
d.310113-06 |nego mechanicznie o grub. 15 cm
7295 m? 7295.00
RAZEM 7295.00
10|KNNR 6 (Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z kruszywa tama- |m2
d.3/1005-07 |nego
7295 m2 7285.00
RAZEM 7295.00
4 NAWIERZCHNIA
11/KNNR 6 |Warstwa $cieralna z betony asfaltowego AC 118 50/70 m2
d.4/0309-02 |grub. 5 cm wg PN-EN 13108-1: 1880.0mx4.00m=7520.0m2
7520 m?2 7520.00
RAZEM 7520.00
5 POBOCZA

Norma PRO Wersja 4.29 Licancja: 14356 dla Jacek Killman




JANOW 2016 PRZEDMIAR

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
12/KNNR & |Uzupetnienie poboczy destruktem bitumicznym/betonowym |mz
d.5/1301-01 |lub kruszywem tamanym 0/31 na grubosé srednio 15 cm
wraz z profilowaniem mechanicznym: 1880,0mx0.75mx2=
2820,0m2
2820 m?2 2820.00
RAZEM 2820.00
13|[KNNR 6 [Mechaniczne zageszczanie poboczy z destruktu m2
d.5/1301-02
2820 m2 2820.00
RAZEM 2820.00
6 OZNAKOWANIE PIONOWE
14/KNNR 6 [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.6(0702-01
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
15|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki: A-7 (2), A-6b(2), A-6¢(2), D-|szt.
d.6|0702-05 |42(2), D-43(2), E-17a(2), E-18a(2), A-3(1), A-4(1), T(2,0 km)
(2).
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

Norma PRO Wersja 4.29 Licencia; 14366 dla Jacek Killman



