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12.
. Proj. kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem
14.
15.
. Proj. obrzeze betonowe 30x8 na obramowaniu chodnikow
17.
18.

- Istniejaca podbudowa jezdni z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm
20.
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Proj. warstwa Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1
Proj. warstwa wigzaca gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1
Proj. podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mech

wg PN-S5-06102:1997 (frakcja 0/63 — 15 cm, frakcja 0/31 — 5 cm)

Proj. wyrownanie istniejacego podioza kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie $rednio na grubosc 10 cm

Proj. warstwa wyrownawcza z pospdtki grub. 10 ecm

Proj. nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki granitowej tupanej 10/12 lub 15/17 na podsypce cem. — piaskowej grub.

3cm

Proj. podbudowa zatoki autobusowej z betonu C12/15 o grubosci 20 cm
Proj. nawierzchnia chodnikdw z kostki betonowej kolorowej (grafit/czerwona)

piaskowej o grub. 3 cm

0 grubosci 6 cm na podsypce cem. —

Proj. nawierzchnia drogi dla rowerow z kostki betonowej kolorowej niefazowanej (czerwona) o grubosci 6 cm na

podsypce cem. — piaskowej o grub. 3 cm

. Proj. nawierzchnia opaski jezdni z kostki betonowej kolorowej (grafit) o

grub. 3 cm

grubosci 6 cm na podsypce cem. — piaskowej o

Proj. podbudowa chodnikéw, drogi rowerowej i opasek jezdni z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. o grubosci

15 cm wg PN-S-06102:1997 (frakcja 0/31)
Istniejgcy kraweznik betonowy 15x30x100 na obramowaniu jezdni

Proj. opornik betonowy 15x22x100 na obramowaniu wewnetrznym zatoki autobusowej

Istniejgce obrzeze betonowe 30x8 na obramowaniu chodnikéw

Istniejgce chodniki z kostki betonowej grubosci 6 cm na podiozu z kruszywa famanego
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna jezdni (warstwa wiazgca) o grubosci 4 cm

Proj. pas zieleni niskigj
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