USEUGI PROJEKTOWE 1 INWESTYCYJNE
Krzysztof Popiolek

97-213 Smardzewice ul.Jeneralska 7

INWESTOR:
Gmina Zelechlinek
ul. PL. 1000-lecia 1
97-226 Zelechlinek.

PROJEKT BUDOWLANY

p.t.,BUDOWA DROGI W ZELECHLINKU OD UL.
WOJSKA POLSKIEGO DO UL. RAWSKIEJ
- OSWIETLENIE ULICZNE”

(dz. nr: 552, 288/4, 289/4, 290/5, 289/2, 509, 289/3, 290/3, 553, 290/8, 560, 569
— obreb Zelechlinek)

Autor projektu: _ _
mgr inz. Krzysztof Popiolek ..
upr: UAN.IV.8388(180)90

Sprawdzajacy:
mgr inz. Roman Przybysz
upr: GP.IV.7342(180)%4

lipiec 2015r



SPIS TRESCI

str
L Opis technicziy .........oooooiiii 3
1.1.Podstawa opracowania projektu. .............ooooeeeeee 3
1.2.Zakres Projektil.........ooveiuiiiii e 3
1.3.Projektowane o$wietlenie uliczne.....................cooooeii i 3
1.4.8ie¢ odwietleniowa...........o...oooiiii i 3
1.5.8zafka o$wietleniowa pomiarowo-sterownicza. ....................coovvoooi, 4
1.6.0chrona dodatkowa przed porazeniem.......................................... 4
- L7 Uwagi dla WyKonawey.... ... 4
2. Obliczenia techniczne....... OO RSO 5
2.1.Dobér kabla i zabezpieCzen.............ooueeeiie e 5
2.2.0biczenie spadkOW Napie..............cooeeiriiie e 5
2.3.Sprawdzenie skutecznosci ochrony PIZECIWPOrazeniowe].................... 5
3. Wykaz materialdw. .......ovviuiiii i 6
4. Warunki zasilania wydane przez PGE Dystrybucja SA.....................7
5. Uzgodnienie projektu w PGE Dystrybucja SA...........oovvievieeei 8
6.Uzgodnienie projektu w ZUD...............coooiiiiiiir 9
7. Rysunki:
1. Plan Linii kablowej o$§wietleniowej. ...........coocooeeieeiies 10
2. Schemat sieci 0$Wietleniowe]..............coooveeeiiee 11
3. Szafka o$wietlenia ulicznego. Schemat ideowy............................. 12
4.Szafka o$wietlenia ulicznego. WidoK............ccocovoevooiii 13
8.0swiadczenie projektanta.........................o 14
9.Informacja BIOZ...........coooooiiiiii i 15
10.Uprawnienia projektowe.............ooooveeeneie 17



“3—

1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Podstawa opracowania projektu.

- zlecenie Inwestora,

- warunki techniczne zasilania nr /RE06/2015,
- mapa d/c projektowych ,

-uzgodnienia z - Inwestorem,

- aktualne przepisy i normy.

1.2.Zakres projektu.
Projekt obejmuje budowg oswietlenia ulicznego w m. Zelechlinek na odcinku

budowanej drogi od ul. Wojska Polskiego — do ul. Rawskiej .

1.3.Projektowane oswietlenie uliczne.

Oswietlenie uliczne zaprojektowano przy uzyciu n/w latarn:

- stup aluminiowy SAL-75 (h=7,5m),

- wysiegnik WR2/1,

- fundament betonowy B-60

- ztacze stupowe TB1,

- oprawa LED" . 5000K°

Stupy instalowa¢ na fundamentach prefabrykowanych typu F-150.
Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy weiagnaé przewod YDY
3x1,5mm.

Rozmieszczenie latar pokazano na rys. nr 1.

1.4.Sieé o$wietleniowa.
Sie¢ oéwietleniowa nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm2, ze stupa linii
napowietrznej NN zasilanej ze stacji trafo nr 6-1351 (z obwodu
o$wietleniowego). ' '
Na stupie odgaleznym nalezy zainstalowac:
- ogranicznik przepig¢ BOP-R-0,5/5kA,
- zabezpieczenie wzdtuzne w postaci roztacznika bezpiecznikowego RSA00

( z zabezpieczeniami WTNO0/gG-16A).

_ Sposob ufozenia kabli.

Kabel uktadaé¢ wg tras pokazanych na rys. nr 1.
Przy zej$ciu kabla ze stupa nalezy: do wys. 3m nad ziemia i glebokosci 0,5m w
ziemi, kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej Arota BE-75.
Kable nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci co najmniej 70cm mierzonej od
powierzchni ziemi do zewngtrznej powierzchni kabla, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o
grubosci co najmniej 15¢m, a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego.
Kable nalezy uktada¢ w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie .Przy zginaniu
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kabla promien zgigcia nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej zewngtrzne;
$rednicy kabla.

Kabel na calej dlugosci nalezy zaopatrzyé w oznaczniki zawierajace symbol i
numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika i rok utozenia
kabla.

Wykonanie skrzyzowan kabla z urzadzeniami podziemnymi realizowaé zgodnie
z PN-76/E-05125 — w miejscach skrzyzowan stosowaé rury ostonowe Arota
DVK-75. ' '

1.5.8zafka o§wietleniowa pomiarowo-sterownicza.

Istniejacy uktad pomiarowo-sterowniczy usytuowany w rozdzielnicy RS-STS
- stacji trafo nr 6-1351 — nalezy zdemontowaé. ,

Na zerdzi stacji trafo nalezy zainstalowaé nowa szafke pomiarowo-sterownicza
os$wietlenia ulicznego SO.
Licznik energii elektrycznej - 3-fazowy.
Sterowanie o§wietleniem: za pomoca programatora astronomicznego.
Schemat ideowy szafki pokazano na rys. nr 3 a widok na rys. nr 4

1.6.0chrona dodatkowa przed porazeniem.

Jako ochrone dodatkowsg przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie z
zastosowaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych (bezpieczniki).
Ochronie podlegaja:

-stupy latarn,

-oprawy oswietleniowe,

Uktad zasilania: TN-C.

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ za pomoca bednarki FeZn 25x4 utozonej razem
z kablem zasilajacym.

1.7.Uwagi dla Wykonawcy.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié na drodze pomiardw po
wykonaniu sieci kablowej. Dokonaé¢ pomiaréw opornosci izolacji kabli i
przewodow.

Catos¢ prac ujgtych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE i
odpowiednimi PN/E.
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2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1.Dobor kabla i zabezpieczen.
Prad obciazenia kabla w proj. obwodzie o$wietleniowym:

J= (21 x 82W) : 230V =T7,5A

Dobrano kabel YAKXs 4x35 — Jdd= 135A
Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia:

Moc przytaczeniowa: P= 17kW o

Zabezpieczenie gtéwne (przedlicznikowe) - S303C32
Zabezpieczenie w RNN stacji trafo — WTN2/gG-50A
Zabezpieczenie obwodow oswietleniowych: 3x §301C25
Zabezpieczenie wzdhuzne na stupie odgateznym: WINQO/gG-16A

2.2.Sprawdzenie spadkéw _napiecia
1.Spadek napiecia w obwodzie oswietleniowym od stacjl trafo

do stupa odgal¢Znego:
AU1= (PxLx100) : (U*y*S)= 1,17%
2.Spadek napigcia w proj. obwodzie o$wietleniowym:
AU2= (P*L$r*100) : (U?*y* §) = 0.43%

2.3.Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Obliczenia przeprowadzono dla latarni nr L1.

Parametry obwodu zwarciowego:
1. Transformator 15/0,4kV, 250kVA:

Rtr= 0,0118Q Xtr= 0,0262Q
2. Kabel YAKXS 4x35mm?2:

R1=0,1204Q X1=10,0102Q2
3.Linia AL (25mm2+50mm2)

R2=0,4967Q X2=10,1764Q
4 Kabel YAKXS 4x35mm2: |

R3=0,825682 X3=10,0701Q
Impedancja pgtli zwarcia: ' .

Z= 1,500

Prad zwarcia 1-fazowego: _
' Jz=U:Z=153,33A
Prad wylaczajacy bezpiecznika WTNO0O/gG-16A
Tw= 3,6x16A =57,6A
0,95xJz= 145,67A > Jw=57,6A
Ochrona jest skuteczna.
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3.WYKAZ MATERIALOW

- 1.Stup aluminiowy SAL-75 (H=7,5m)......... L 21szt
2.Wysiegnik WR2/1......oooiiiiiiiiii i 21szt
3.Fundament prefabrykowany B-60....o 21szt
4.Ztacze stupowe TB-1 z zabezpieczeniem 4A ..................voevii 21szt
5.0prawa - LED  5000K ..o 21szt
6.Przewéd YDY 3x1,5mm2..................oooo 210mb
7.Kabel YAKXs 4x35mm2...................o... 1090mb
8.Fohia kablowa niebieska.......................................... 380m2
9.Bednarka FeZn 25x4................... 980mb
10.Rura Arota DVK-75.........ooooooeei 155mb
11.Rura Arota SRS-75.......couuumiiiiiiiiiiiees oo 26mb
12.Rura ARota BE-75 ... 3,5mb
13 Roztacznik shupowy RSAOO ............ooovmveiiiiii Iszt
14.Ogranicznik przepig¢ BOP-R-0,5/5KA ........ooeviii Iszt
15.Szafka o$wietlenia ulicznego- wg projektu ........................ Iszt
16.Przew6d AsXSn 4x25mm2........ouvuiivniieiei s Smb
I7.Rura RVS37.....i e 3mb
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.
Nr 207 z 5 grudnia 2003t z p6éZniejszymi zmianami w tym Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nr
93 7z 2004r dot. art. 20 ust. 5) o$wiadczam, ze projekt budowlany pt.

.., BUDOWA DROGI W ZELECHLINKU OD UL. WOJSKA
POLS!(IEGO DO UL. RAWSKIEJ |
- OSWIETLENIE ULICZNE”

(dz. nr: 552, 288/4, 289/4, 289/2, 509, 289/3, 290/3, 553, 560, 569
— obreb Zelechlinek)

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne).
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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: OSWIETLENIE ULICZNE

ADRES: Zelechlinek, proj. droga od ul. Wojska Polskiego — do ul. Rawskiej

INWESTOR: Gmina Zelechlinek
97-226 Zelechlinek ul. P1. 1000-lecia 1

PROJEKTANT:
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CZESC OPISOWA

1. Zakres i kolejno$¢ robét
1.Reczne kopanie rowu kablowego.

2 Ulozenie rur ochronnych DVK-75 w wykopie.
3,Ukfadanie kabla YAKXs 4x35mm2 w rowie kablowym.
4 Uktadanie bednarki FeZn 25x4 w rowie kablowym:.
5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego.
6.Reczne zasypanie rowu kablowego.
7 Montaz stupéw oswietleniowych.

8. Montaz opraw o$wietleniowych.

9.Montaz szafki pomiarowo-sterowniczej.

10.Mntaz roztacznika stupowego.

11.Montaz ogranicznika przepigc.

12.Pomiar rezystancji uziomu.

13.Pomiar opornosci izolacji kabli.

I1. Wykaz istniejgcych obiektéw
1.Stacja transformatorowa 6-1351.

2.Linia napowietrzna 0,4kV.

I11.Elementy zagospodarowania ktére moga stwarzaé zagrozenia:

-ruch uliczny

IV.Przewidywane zagrozenia: _
Z uwagi na niewielki zakres robot skala zagrozen bedzie niewielka.
Przewidywane zagrozenia:
- mozliwo$¢ przygniecenia przez stupy stalowe,
- praca w poblizu linii napowietrznej 15kV
- praca w poblizu drogi powiatowej (mozliwo$¢ potracenia przez
przejezdzajace samochody)

V.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
roboét :
Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz, stosownie do
swoich obowiazkow.
Przy prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot,
nalezy zapoznaé ich z instrukcja BHP na stanowiskach pracy, sprawdzi¢
aktualnoé¢ zaswiadczen kwalifikacyjnych (do TkV}.

VLSrodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
Budowy, przestrzegajac przepisoéw Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
06.12.2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 40). '






