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1.GPITECHNICZNY .

1.1.Podstawa opracowania projektu
- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- aktualne przepisy i normy.

1.2. Zakres projektu.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia PGE Dystrybucja SA O/tbd
Teren RE Tomaszow Maz., zestawgczbwo-pomiarowy ZZP usytuowany
bedzie w granicy pasa drogowego (dz. nr ew. 147).

Budowe przykhcza kablowego od stupa odgatlego do zestawu ZZP (wraz z
montaem zestawu ZZP) realizuje PGE Dystrybucja SAcziie z projektem
budowlanym.

Niniejszy projekt obejmuje budawprzylcza kablowego zalicznikowego od
zestawu ZZP do szafy sterowniczej przepompaweiekoéw PS-GAJ.

1.3.Przylacze kablowe

Od zestawu ztzowo-pomiarowego ZZP do szafy sterowniczej pompo
sciekow naley wykon& przylacze kablowe zalicznikowe YKY 4x16mm2.
Lokalizacg przylkcza pokazano narys. nr: 1, a schemat ideowiyanagsna
rys. nr 2.

Kabel naley uktada& w wykopach na gbokasci 70 cm, mierzonej od
powierzchni ziemi do zewatrznej powierzchni kabla, na warstwie piasku o
grubaici co najmniej 10cm. Ulmny kabel zasygawarstwg piasku o grubgci co
najmniej 10cm,naspnie warstvwy rodzimego gruntu o grubo co najmniej 15
cm, a nasipnie przykry foliag z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Wykonanie skrzyowan kabla z uragdzeniami podziemnymi realizowagodnie z
PN-76/E-05125 — w miejscach sk¢pyvan stosowa rury ostonowe

Arota DVK-75,

Na kablu umiéci¢ oznaczniki zawierage: symbol i numer ewidencyjny,
oznakowanie kabla, znalkytkownika i rok utaenia kabla.

Przy wprowadzaniu kabla do zestawu ZZP i do szfrowniczej pompowni
pozostawt zapasy po ok. 1,5mb

1.4.0chrona dodatkowa przed poraeniem

Jako ochroadodatkovd przed poraeniem w instalacjach zalicznikowych nate
zastosowaszybkie wyhczenie z zastosowaniem wdzer ochronnych
przetzeniowych.

Zaleca st stosowa wytaczniki przeciwporaeniowe r@nicowo-padowe.
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Zestaw zaczowo-pomiarowy nie podlega ochronie — obudowa PCV.

Uktad zasilania: TN-C.

Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN nalREBEn szafce sterowniczej
pompowni. Miejsce rozdziatu uzieéni

Uziemienie robocze instalacji o rezystancji:<3RQ.

Ochrore wykon& zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

1.5.Uwaqi dla Wykonawcy.

Dokona pomiaréw oporngxi izolacji kabla.

Catds¢ prac ugtych niniejszym projektem wykodagodnie z PBUE, PN/E i pod
odpowiednim nadzorem. W szczegd@loimalezy zachowa ostraznosé¢ pod
wzgledem b.h.p.




OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budoe (Dz.U. Nr 207 z 5
grudnia 2003r z pdniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nz 2804r dot. art. 20 ust.
5) a&wiadczamze projekt budowlany p.t.

.PRZYL ACZE KABLOWE ZALICZNIKOWE DO
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS-SOK
USYTUOWANEJ
W M. SOKOLOWKA GM. ZELECHLINEK”
(dz: 147 - obgb Sokotdwka )

sporazdzitem zgodnie z:
* UMOWA,
» obowizujacymi przepisami, w tym:
- techniczno-budowlanymi,
- Polskimi Normami,
- uzgodnieniami braowymi,
- zasadami wiedzy technicznej,



INFORMACJA BIOZ

OBIEKT : Przepompownigciekéw PS-SOK

ADRES Sokotéwka gmZelechlinek

INWESTOR: GminaZelechlinek
pl. 1000-ledia
97-2Z@lechlinek
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CZESC OPISOWA

| . Zakres i kolejnosé robot
1.Reczne kopanie rowu kablowego.
2.Utazenie rur ochronnych w wykopie.
3.Uktadanie kabla YKY 4x16mm?2.
4.Nasypanie warstwy piasku i zasypanie ronwaldw@ego.
5.Pomiar oporrimi izolacji kabla.
6.Wykonanie uziomu z giow stalowych ¢ 20, L=6m.
7.Pomiar oporrii uziomu.

ll. Wykaz istniej acych obiektéw
1.Linia napowietrzna NN

I1l.Elementy zagospodarowania ktdbre mo@ stwarzaé zagrazenia:
-brak

IV.Przewidywane zagrazenia:
Z uwagi na niewielki zakres robo6t skala zagfobedzie niewielka.
Przewidywane zag#enia:
-poraenie padem elektrycznym.

V.Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
robot :
Bezpdredni nadzér nad bezpiedatwem i higien pracy na stanowiskach
pracy sprawajodpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz, stosowddce
swoich obowizkow.
Przy prowadzeniu instrukta pracownikow przed przygtieniem do robot,
nalery zapoznéich z instrukcg BHP na stanowiskach pracy, sprawdzi
aktualné¢ zaswiadcze kwalifikacyjnych (do 1kV).

V1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom:
Roboty naley wykonywa: pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
Budowy, przestrzegdj przepiséw Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
06.12.2003r w sprawie bezpieagiva i higieny pracy podczas robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 40).



