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Temat: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sabinów, gm. Żelechlinek.
Zleceniodawca: Ekoinżbud Łukasz Stępień, ul. Krakowskie Przedmieście 56, 97-300 Piotrków Tryb.
Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna  (str. 1).
                                                                                                                  
1. Wstęp
Przedmiotem badań objętych niniejszą opinią jest określenie rodzaju i stanu podłoża gruntowego pod budowę sieci wodociągowej  w miejscowości Sabinów, w miejscach wskazanych przez Zlecającego. 
Zakres prac obejmował wykonanie 2 otworów penetracyjnych o głęb.2.0m i sondowań dynamicznych DPL przy otworach. Badania wykonywano w dniu 17 sierpnia 2016 r.    
Lokalizację wierceń penetracyjnych i sondowań zaznaczono na załączniku nr 1.1 i 1.2.

2. Wyniki badań
2.1 wiercenia penetracyjne  
Otwór nr 1 – 187,50 m npm   
Głęb. 0,00 – 0,20m – gleba
          0,20 – 1,00m – piaski drobne, jasnoszare, wilgotne
          1,00 – 2,00m – piaski drobne, żółte, wilgotne
          Poziom wody gruntowej: brak
Otwór nr 2 – 180,50 m npm   
Głęb. 0,00 – 2,00m – piaski drobne, jasnożółto – szare, wilgotne
          Poziom wody gruntowej: brak
2.2. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).
	Sonda przy otworze
	Średnia ilość uderzeń
	Głębokość sondowania
	Stopień zagęszczenia
    ID

	
1
	
         17 (Pd)
         27 (Pd)
	
0,2 – 0,9
1,0 – 2,0
	
0,60
0,68

	
2
	
13 (Pd)
16 (Pd)
	
0,1 – 1,0
1,1 – 2,0
	
0,55
0,59



3. Podsumowanie 
Badany odcinek drogi w miejscowości Sabinów pokryty jest lokalnie cienką warstwą  gleby  o grubości 0,20m. 
Poniżej niej lub bezpośrednio poniżej powierzchni terenu jak to ma miejsce w rejonie otworu nr 2 do badanej głęb. 2,0m występują naturalne piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0,55 - 0,68. Do badanej głęb. 2,0m nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej.

4. Wnioski i zalecenia
1. Grunty organiczne wykształcone jako gleba są gruntami nienośnymi i nie powinny stanowić zasypek sieci uzbrojenia podziemnego.
· Grunty piaszczyste są gruntami nośnymi.
· Pomimo nie stwierdzenia do badanej głęb. 2,0m poziomu wody gruntowej to może ona się pojawić 
       po okresie o intensywnych i długotrwałych opadach atmosferycznych.   
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