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8.  Opinia geotechniczna
Część rysunkowa:
1. Projekt zagospodarowania terenu,  sieć wodociągowa Ø160PVC w miejscowościach Sabinów - Gutkowice , - skala 1 : 500.
2. Projekt zagospodarowania terenu,  sieć wodociągowa Ø160PVC w miejscowościach Sabinów - Gutkowice, - skala 1 : 500.
3. Projekt zagospodarowania terenu,  sieć wodociągowa Ø160PVC w miejscowościach Sabinów - Gutkowice, - skala 1 : 500.
4. Projekt zagospodarowania terenu,  sieć wodociągowa Ø110PVC w miejscowościach Sabinów - Gutkowice, - skala 1 : 500.
5. Projekt zagospodarowania terenu,  sieć wodociągowa Ø110PVC w miejscowościach Sabinów - Gutkowice, - skala 1 : 500.
6. Projekt zagospodarowania terenu,  sieć wodociągowa Ø110PVC w miejscowościach Sabinów - Gutkowice, - skala 1 : 500.
7. Profil sieci wodociągowej Ø160PVC w miejscowościach Sabinów - Gutkowice,                                       - skala 1 : 100/500.
8. Profil sieci wodociągowej Ø160PVC w miejscowościach Sabinów - Gutkowice,                                       - skala 1 : 100/500.
9. Profil sieci wodociągowej Ø110PVC w miejscowościach Sabinów - Gutkowice,                                       - skala 1 : 100/500.
10. Profil sieci wodociągowej Ø110PVC w miejscowościach Sabinów -  Gutkowice,                                       - skala 1 : 100/500.
OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci wodociągowej w miejscowości Sabinów - Gutkowice - gmina Żelechlinek,                                          powiat tomaszowski, - woj. łódzkie.


1. 
Podstawa opracowania. 
1.1.  
Zlecenie Gminy Żelechlinek.

1.2.  
Warunki techniczne wydane przez Gminę Żelechlinek. 
1.4.  
Mapa sytuacyjno - wysokościowa dla celów projektowych w skali 1 : 500.
1.5.  
Wizje lokalne. 

1.6.  
Uzgodnienia z Urzędem Gminy w Żelechlinku.

1.7.  
Normy i normatywy techniczne.

1.8.
Literatura techniczna.

1.9.
Opinia ZUDP z dnia  14.07.2016 r. Nr zlec. GB.329.2016    
2.   
Zakres opracowania. 
Zakres  opracowania  obejmuje projektowaną sieć wodociągową zewnętrzną  z  rur  PVC Ø160 i PVC Ø110na terenie miejscowości Sabinów - Gutkowice, - gmina Żelechlinek.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wójta Gminy Żelechlinek,  projektuje się zasilenie wodę z istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø160. 
3.   Opis stanu istniejącego.
Źródłem poboru wody będzie istniejąca sieć wodociągowa wykonana z rur PVC Ø160, zlokalizowana w miejscowości Sabinów. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, że z istniejących instalacji będzie można korzystać dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, że woda nadaje się do konsumpcji.

4.   Opis projektowanego wodociągu. 
Budowę sieci wodociągowej oraz średnicę rurociągów przesyłowych zaprojektowano w oparciu o własne obliczenia hydrauliczne oraz ustalenia Urzędem Gminy                           w Żelechlinku. Projektowaną sieć wodociągową będą stanowiły rurociągi z rur PVCØ160 i PVCØ110. Sieć uzbrojona będzie w hydranty p. poż. typu nadziemnego oraz zasuwy. Teren na którym projektowana jest sieć wodociągowa ma charakter zabudowy rozproszonej, są to pojedyncze gospodarstwa domowe oraz domki letniskowe na po byt czasowy w okresie letnim. 
4.1. Obliczenie zapotrzebowania wody.  
Podstawa dokonania obliczeń :

-
Zarządzenie Nr 1 Ministra Rolnictwa z dnia 5 maja 1966 r w sprawie wytycznych do obliczeń zapotrzebowania wody w wiejskich jednostkach osadniczych  (Dz. Bud. Nr  3 z 1967 r),

 -
Zarządzenie Nr  7  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i Budownictwa z  dnia  21 czerwca 1989 roku w/s przeciętnych norm zużycia wody,

- 
Dane demograficzne i dane o rozwoju hodowli otrzymane w Urzędzie Gminy   w Żelechlinku,
-
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody,
-
Norma PN-71/B-02863 - „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”,

-
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne,
- 
Program zwodociągowania gminy Żelechlinek, - opr. 1997 rok.

Obliczenia zapotrzebowania w wodę uwzględniają zapotrzebowanie wody na potrzeby własne stacji wodociągowej oraz na straty w sieci.

Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe wody wynosi 840,0 l/h, co stanowi 0,23 l/sek. 

Przyjęto do obliczeń hydraulicznych 6,25 l/sek z uwagi na wymogi w zakresie prawidłowego zabezpieczenia na cele p. poż. (wg programu zwodociągowania gminy Żelechlinek, - opr. 1997 rok). 

4.3. Obliczenia hydrauliczne sprawdzające ciągu głównego sieci wodociągowej w miejscowościach Sabinów-Gutkowice.

	Nr węzła
	Długość

odcinka

L - m
	Średn.

Dn mm

rury

PCV
	Przepływ

Q l/sek
	Spadek

ciśnienia

w m/mb

x 1,10
	Szybkość 

przepływu

m/sek
	Straty

ciśnienia

w m sł. wody
	Rzędne terenu
	Rzędne linii

ciśnień
	Ciśnienie

w węźle

w m sł. wody



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1÷40
	1437,60
	(160
	6,25
	1,2( x 1,1
	0,38
	4,20
	182,16
175,00
	182,16
180,66
	34,50

35,92


5.   Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej. 

Warunkiem rozpoczęcia prac związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych jest: 

 - 
uzyskanie pozwolenia na budowę  wodociągu 

 - 
wytyczenie przez służbę geodezyjną trasy wodociągu 

 - 
trwałe oznakowanie kolizji występujących na trasie 

       
wodociągu 

-
odtworzenie zniszczonych podczas robót znaków geodezyjnych

5.1. Wykopy.        

Ziemię   wydobytą z wykopy należy składować  w odległości 0,5 do 0,7 m od krawędzi wykopu. Drugą stronę  wykopu należy pozostawić  wolną dla dowozu materiałów. Wokół wykopów należy ustawić  bariery ochronne o wysokości 1,1                  m w odległości 1 m od krawędzi wykopu (dopuszcza się oznakowanie kolorowymi taśmami).

W miejscach montażu armatury i połączeniach odcinków należy wykonać  gniazda montażowe o wymiarach 2 x 2 m. Szerokość   pozostałych wykopów należy przyjąć  jako równą  średnicy przewodu + 60 cm. 

Wykopy należy zabezpieczyć  przed osuwaniem się  ziemi przez deskowanie lub przez wykonanie skarp. Spód wykopu należy wypoziomować , a rozdrobniona ziemia na dnie wykopu ma zapewnić oparcie wzdłuż  całej długości przewodu na co najmniej 1/4 obwodu przewodu. 

W wypadku podłoża kamienistego należy wykonać  podsypkę piaskową grubości              10 cm. 

Zasypywanie wykopów winno być wykonane szczególnie starannie. Stopień  zagęszczenia zasypanego gruntu winien być  doprowadzony do 90 % jej stanu pierwotnego. Co można uzyskać  zagęszczając grunt warstwami 15 do 20 cm przy pomocy ubijaków mechanicznych.

Zasypywanie dokonujemy ziemią rozdrobnioną z wykopów. 

Ręcznie do wysokości 20 cm ponad krawędź rury, mechanicznie do poziomu terenu. Ziemia, którą dokonujemy zasypki powinna być  pozbawiona większych kamieni                    i brył. 

Przy robotach ziemnych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. (Rozp. MBiPMB z dnia 27.03.92 Dz. U.  Nr 13 z 1992 r.)

5.2. Roboty montażowe sieci wodociągowej.
Montaż  rur PVC i PE wykonywany jest na dnie wykopu. Rury układać się  na podsypce z piasku o gr. 10 cm na głębokości 1,5 - 1,7 m, zgodnie z BN-78/9192-02               i BN-78/5152-03.

Spadek przewodów winien być równomierny lub przynajmniej zachowany ten sam kierunek między hydrantami, gdyż hydranty stanowią element odpowietrzenia sieci.

Projektowany rurociąg odpowietrzany będzie przez hydrant p. poż. i punkty czerpania wody.

Spadek w przewodzie wodociągowym nie może być mniejszy niż 1(.

Dla przyłączy do zagród na rurociągach z rur PVC Dn 110 mm i z rur PE Dn 40 mm zostaną zamontowane nawiertki typu NCS PN10 z zasuwami oraz skrzynkami ulicznymi.
Dla przyłączy do zagród na rurociągach z rur PVC Dn 160 mm i z rur PE Dn 40 mm zostaną zamontowane nawiertki typu NCS PN10 z zasuwami oraz skrzynkami ulicznymi.
Rurociągi przesyłowe i przyłącza pod drogami projektuje się prowadzić w rurach ochronnych.

Odległość minimalna krawędzi wykopu od ściany fundamentu dla przewodów wodociągowych o średnicy do Dn 250 mm, winna wynosić 2,5 do 3,0 m.

W przypadku konieczności przejścia w mniejszej odległości, wykop należy wykonać w odeskowaniu o ścianach pionowych. 

Załamania, zakończenia i odgałęzienia rurociągów należy zabezpieczyć blokami oporowymi zgodnie z normą BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

Odległość rurociągów od słupów telefonicznych i energetycznych winna wynosić minimum 1,5 m.

Natomiast przy bliższych odległościach, przejścia rurociągów wykonać metodą przewiertu w rurach ochronnych.

Roboty montażowe poszczególnych odcinków wodociągu należy wykona  zgodnie z "Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

6.   Próby i odbiory. 
Próby dla rur wodociągowych wykonuje się  odcinkami   300 m.

Odbiory techniczne częściowo obejmują sprawdzenie w czasie budowy zgodności wykonania z projektem technicznym w zakresie : 

- 
zastosowanych materiałów i technologii 

- 
zgodności trasy i rzędnych ułożenia wodociągu 

- 
zastosowanej i wbudowanej armatury 

- 
prób ciśnieniowych odcinkowych /1,0 MPa w czasie 30 min./ 

Odbiór techniczny końcowy polega na: 

 - 
sprawdzeniu odbiorów częściowych 

 - 
sprawdzeniu aktualności dokumentacji 

 - 
sprawdzenia protokółów płukania i dezynfekcji przewodów

       
oraz wyników badań fizykochemicznych i bakterio - 

       
biologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie 

 - 
przeprowadzenie próby ciśnieniowej na ciśnienie 1,0 MPa 

       
zgodnie z warunkami technicznymi

Czynności odbiorowe należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy oraz uprawnionego inspektora nadzoru na okoliczność   przeprowadzenie czynności odbiorowych należy spisać  stosowny protokół.

Próby     sieci     wodociągowej    wykonać     zgodnie    z  PN-73/B-04419, PN-72/B-10732 oraz PN-62/B-09700.

Konserwacje nadziemnych części uzbrojenia sieci wodociągowej przeprowadzić zgodnie z  PN-62/B-09700.

Miejsca usytuowania zasuw oznaczyć  tabliczkami wg PN-62/B-09700.
7. Opinia geotechniczna i zasięg leja depresji przy odwadnianiu wykopów.

W rejonie projektowanych robót w trakcie prac wiertniczych  do głębokości 2,0m  stwierdzono występowanie cienkiej warstwy gleby i naturalne pisaki drobne. W obszarze  wykonywania prac wiertniczych nie stwierdzono występowania wód gruntowych.  W tych przewarstwieniach mogą okresowo w okresie wczesnej wiosny występować podsiąki, jednak przewarstwienia te  z uwagi na ograniczone rozprzestrzenianie i wzajemne odizolowanie nie mogą być określane jako warstwa wodonośna. W związku z powyższym stwierdza się jednoznacznie, że roboty budowlane nie wymagają ustalenia zasięgu leja depresji i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie wykonanego opracowania geologicznego inwestycję można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

7.1. Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej zamyka się w granicach działek na których jest projektowana inwestycja i nie zmienia zagospodarowania działek sąsiednich.
Planowana inwestycja po wykonaniu nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja w odniesieniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr 158 poz. 1105) nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne z uwagi na niewielki zakres planowanej sieci. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nie ciągłe, o nie wielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych przy budowie sieci wodociągowej wyłącznie w porze dziennej w godzinach 7-2200 dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin z materiałów pędnych maszyn budowlanych. Wykonane wykopy pod kanalizację sanitarną spowodują chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsięwzięcia pociągać może za sobą jedynie powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z połączeń bocznych  rur, pręty stalowe, czy nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy odpadów. Nadmiar ziemi z wykopów wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowany będzie w sposób wskazany przez inwestora. Podsumowując opis i zakres realizowanej inwestycji stwierdza się że:

- budowa nie będzie powodować negatywnego odziaływania na środowisko – działki

  sąsiednie,

- planowana inwestycja nie w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie 

  powietrza, gruntu i wód, nie przewiduje się wycinki drzew,

- planowana inwestycja nie zmieni stosunku nasłonecznienia działek sąsiednich oraz

  nie spowoduje naruszenia istniejących stosunków wodnych, 

- na podstawie opinii geotechnicznej i określeniu zasięgu leja depresji stwierdza się

  że inwestycja nie znajduje się w terenach zalewowych,

- obszar oddziaływania projektowanych kanałów wodociągowych zamyka się w 
  granicach działek na których jest projektowana inwestycja i nie zmienia
  zagospodarowania   działek sąsiednich.

8.
Długość sieci wodociągowej oraz zestawienie podstawowych materiałów.

1.
Rurociągi Dn   110 z rur PVC

-    1764,04
mb
2.        Rurociągi Dn  160 z rur PVC

-    1437,60
mb

2.        Hydranty nadziemne Dn 80 

-
    14
kpl.

3.
Zasuwy staliwne z miękkim uszcz. kl.
-
    5 
kpl.
4.     
Skrzynki do zasuw 



-              5
szt.

5.       Obudowa z kluczem do zasuw    

-              5
szt.

6.       Tabliczki znamionowe ze sł.


-   19 
szt.

Uwaga:  Przy składaniu zamówień na rury należy uwzględnić współczynnik 


     normatywny zużycia materiału.
9.
Materiały i uzbrojenie sieci wodociągowej.

Rurociągi przesyłowe zaprojektowano z rur PVC Dn 160 i 110.

Przyłącza do hydrantów p. poż. z rur żeliwnych Dn 80 mm.

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą:

-
hydranty p. poż. typu nadziemnego Dn 80 mm

Szczegółową lokalizację oraz sposób montażu uzbrojenia podano w części graficznej.

Wszystkie hydranty p. poż. skrzynki zasuw, muszą być obudowane betonem lub obrukowane kamieniem o wymiarach 0,5 x 0,5 m.
10.
Uwagi końcowe.
Roboty należy prowadzić  pod nadzorem osób posiadających niezbędne uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. 

Wątpliwości należy rozstrzygnąć  w obecności projektanta. 

Należy uwzględnić wszystkie uwagi zawarte w protokóle ZUDP z załącznikiem.

Zniszczone lub uszkodzone podczas robót punkty geodezyjne należy odtworzyć (poprzez udzielenie zlecenia specjalistycznemu zakładowi).
Należy zachować minimalną odległość od słupów energetycznych 1,5 m.

Minimalna odległość pomiędzy zasuwą hydrantową i hydrantem p. poż. winna wynosić 1,0 m. 
W miejscach kolizji projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym drzewostanem, zastosować technologię przewiertu i sieć wodociągową zabezpieczyć tuleją ochronną. 

10.
Zestawienie punktów charakterystycznych i średnic. 
Tabela Nr 1.

	Lp.
	Punkty

charakterystyczne
	Odległość

[m]
	Średnica

[( mm]


	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	W1 ÷ ZW
	0,79
	160
	Włącz. do istn. sieci wod. Ø160PVC

	2
	ZW ÷ W2
	38,91
	160
	

	3
	W2 ÷ W3
	14,60
	160
	

	4
	W3 ÷ W4
	23,86
	160
	

	5
	W4 ÷ W5
	29,77
	160
	

	6
	W5 ÷ W6
	21,08
	160
	

	7
	W6 ÷ W7
	11,21
	160
	

	8
	W7 ÷ W8
	18,08
	160
	

	9
	W8 ÷ W9
	10,65
	160
	

	10
	W9 ÷ W10
	31,76
	160
	

	11
	W10 ÷ W11
	49,45
	160
	

	12
	W11 ÷ W12
	53,55
	160
	

	13
	W12 ÷ W13
	25,37
	160
	

	15
	W13 ÷ W14
	28,74
	160
	

	15
	W14 ÷ W15
	14,22
	160
	

	16
	W15 ÷ W16
	71,09
	160
	

	17
	W16 ÷ W17
	18,91
	160
	

	18
	W17 ÷ W18
	21,02
	160
	

	19
	W18 ÷ W19
	57,96
	160
	

	20
	W19 ÷ W20
	84,32
	160
	

	21
	W20 ÷ W21
	13,48
	160
	

	22
	W21 ÷ZW2
	1,07
	160
	

	23
	ZW2 ÷ W22
	17,43
	160
	

	24
	W22 ÷ W23
	83,51
	160
	

	25
	W23 ÷ W24
	28,51
	160
	

	26
	W24 ÷ W25
	21,86
	160
	

	27
	W25 ÷ W26
	61,99
	160
	

	28
	W26 ÷ W27
	36,65
	160
	

	29
	W24 ÷ W28
	27,57
	160
	

	30
	W28 ÷ W29
	21,97
	160
	

	31
	W29 ÷ W30
	61,32
	160
	

	32
	W30 ÷ W31
	67,64
	160
	

	33
	W31 ÷ W32
	38,80
	160
	

	34
	W32 ÷ W33
	52,17
	160
	

	35
	W33 ÷ W34
	48,11
	160
	

	36
	W34 ÷ W35
	28,53
	160
	

	37
	W35 ÷ W36
	16,08
	160
	

	38
	W36 ÷ W37
	25,06
	160
	

	39
	W37 ÷ W38
	17,14
	160
	

	40
	W38 ÷ W39
	41,38
	160
	

	41
	W39 ÷ W40
	101,91
	160
	

	42
	W40 ÷ W41
	145,26
	110
	

	43
	W41 ÷ W42
	40,36
	110
	

	44
	W42 ÷ W43
	99,81
	110
	

	45
	W43 ÷ W44
	34,04
	110
	

	46
	W44 ÷ W45
	54,12
	110
	

	47
	W45 ÷ W46
	28,16
	110
	

	48
	W46 ÷ W47
	26,51
	110
	

	49
	W47 ÷ W48
	91,84
	110
	

	50
	W48 ÷ W49
	71,18
	110
	

	51
	W49 ÷ W50
	6,11
	110
	

	52
	W50 ÷ ZW3
	0,81
	110
	

	53
	ZW3 ÷ W79
	7,29
	110
	

	54
	W79 ÷ W80
	13,16
	110
	

	55
	W80 ÷ W81
	31,70
	110
	

	56
	W81 ÷ W82
	16,91
	110
	

	57
	W82 ÷ W83
	11,38
	110
	

	58
	W50 ÷ ZW4
	0,31
	110
	

	59
	ZW4 ÷ W51
	4,30
	110
	

	60
	W51 ÷ W52
	48,06
	110
	

	61
	W52 ÷ W53
	18,88
	110
	

	62
	W53 ÷ W54
	26,38
	110
	

	63
	W54 ÷ W55
	45,64
	110
	

	64
	W55 ÷ W56
	16,95
	110
	

	65
	W56 ÷ W57
	29,14
	110
	

	66
	W57 ÷ W58
	13,67
	110
	

	67
	W58 ÷ W59
	12,50
	110
	

	68
	W59 ÷ W60
	22,68
	110
	

	69
	W60 ÷ W61
	18,58
	110
	

	70
	W61 ÷ W62
	27,30
	110
	

	71
	W62 ÷ W63
	28,71
	110
	

	72
	W63 ÷ W64
	105,44
	110
	

	73
	W64 ÷ W65
	78,15
	110
	

	74
	W65 ÷ W66
	106,75
	110
	

	75
	W66 ÷ W67
	16,17
	110
	

	76
	W67 ÷ W68
	5,36
	110
	

	77
	W68 ÷ ZW5
	0,93
	110
	

	78
	ZW5 ÷W69
	40,40
	110
	

	79
	W69 ÷ W70
	56,08
	110
	

	80
	W70 ÷ W71
	52,87
	110
	

	81
	W71 ÷ W72
	41,51
	110
	

	82
	W72 ÷ W73
	37,62
	110
	

	83
	W73 ÷ W74
	67,04
	110
	

	84
	W74 ÷ W75
	31,42
	110
	

	85
	W75 ÷ W76
	30,00
	110
	

	86
	W76 ÷ W77
	56,19
	110
	

	87
	W77 ÷ W78
	46,37
	110
	

	
	Razem:
	1764,04
	110
	Ø110PVC     

	
	Razem:
	1437,60
	160
	Ø160PVC

	Razem:
	3201,64
	Ø110PVC + Ø160PVC


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO UŁUGOWO HANDLOWE „EKOINŻBUD”
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMEŚCIE 56   97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI


