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1. Wstęp
Przedmiotem badań objętych niniejszą opinią jest określenie rodzaju i stanu podłoża gruntowego pod budowę sieci wodociągowej  w miejscowości Świniokierz Dworski, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
Zakres prac obejmował wykonanie 2 otworów penetracyjnych do głęb.2.0m i sondowań dynamicznych DPL przy otworach. Badania wykonywano w dniu 17 sierpnia 2016 r.    
Lokalizację wierceń penetracyjnych i sondowań zaznaczono na załączniku nr 1.1 i 1.2.

2. Wyniki badań
2.1 wiercenia penetracyjne  
Otwór nr 1 – 210,00 m npm   
Głęb. 0,00 – 0,50m – gleba
          0,50 – 0,80m – piaski drobne zaglinione, żółte, brązowe, wilgotne
          0,80 – 1,40m – glina piaszczysta zwięzła, twardoplastyczna (3/3), brązowa z szarymi smugami, 
		          wilgotna
          1,40 – 1,80m – glina piaszczysta, plastyczna (5/5), brązowa z szarymi smugami, wilgotna
          1,80 – 2,00m – piaski średnie, szare, nawodnione
          Poziom wody gruntowej: 1,60m

Otwór nr 2 – 207,30 m npm   
Głęb. 0,00 – 0,40m – gleba
          0,40 – 1,00m – glina piaszczysta, twardoplastyczna (1/2), brązowa z szarymi smugami, wilgotna
          1,00 – 1,40m – glina piaszczysta, twardoplastyczna (2/2), brązowa z szarymi smugami, wilgotna
          1,40 – 2,00m – glina piaszczysta, miękkoplastyczna (6/6), brązowa przewarstwiona 
          piaskiem drobnym, brązowym, nawodnionym
          2,00 – 2,50m – glina piaszczysta zwięzła, plastyczna (5/5), brązowa, wilgotna
          Poziom wody gruntowej: 1,20

2.2. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).
	Sonda przy otworze
	Średnia ilość uderzeń
	Głębokość sondowania
	Stopień zagęszczenia
    ID

	
1
	
         14 (Pd) 
	
0,5 – 0,8
	
0,56



3. Podsumowanie 
Badany fragment drogi w miejscowości Świniokierz Dworski pokryty jest warstwą  gruntów organicznych wykształconych jako piaski drobne humusowe stanowiącą glebę  o grubości do 0,50m. 
Poniżej nich do badanej głęb. 2,0m występują gliny zwałowe wykształcone jako gliny piaszczyste i lokalnie gliny piaszczyste zwięzłe. Są one o zróżnicowanym stanie plastyczności od twardoplastycznej w części stropowej o stopniu plastyczności IL = 0,20 do miękkoplastycznej o stopniu plastyczności IL = 0,60 poniżej głęb. 1,4m. 
Wśród glin zalegają soczewki i przewarstwienia piasków drobnych nawodnionych.  Lokalnie gliny zwałowe przykryte są  przypowierzchniowymi piaskami drobnymi w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID > 0,55.
Wodę gruntową w formie sączeń z przewarstwień piaszczystych stwierdzono na głęb. 1,2m i 1,6m.

4. Wnioski i zalecenia.
1. Grunty organiczne wykształcone jako piaski drobne humusowe stanowiące glebę są gruntami nienośnymi i nie powinny stanowić zasypek sieci uzbrojenia podziemnego.
1. Grunty spoiste o charakterze wysadzinowym nie zawsze zalegają pod ochronną warstwą gruntów   piaszczystych
1. Gliny zwałowe szczególnie w stanie plastycznym i miękkoplastycznym nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża projektowanego wodociągu ani być użyte jak jego zasypka w śladzie ciągów komunikacyjnych.
1. Woda gruntowa będzie stanowiła pewne utrudnienie podczas wykonywania robót ziemnych.                                         
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