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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BgDOWA HYDROFORNI w MIEJSCOWOQSCI STANISEAWOW GM ZELECHLINEK POWIAT TOMASZOWSKI , WOJEWODZTWO
LODZKIE )

Numery ewid. dziatek Jednostka ewidencyjna Zelechlinek obreb ewid :

STANISEAWOW dz. rr. 112, 204

Zakres robét:

Roboty przygotowawcze dla potrzeb ustawienia kontenera hydroforni z wyposazenlem
Zakup , montaz i uruchomienie zestawu hydroforowego /2 niezbednymi pdbami/
wykonanie odcinka wodoclagu jako obejécie kontenera hydroforni

wykonanie przylacza kablowego zalicznikowego do hydroforni

zakres robdt zgodnie z opracowaniem PB

Do wyceny przyjeto wskazniki na bazie opracowan "Sekocenbud" || kwartat 2016r.
Ceny "M" na bazie opracowan "Sekocenbud”lub innych dostgpnych na rynku |
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b hydrofornia Stanistawow

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materlaly

Sprzet

Kp

kz

RAZEM

-

Roboty przygotowawcze i
ziemng

M

Monta? zastawu hydrofo-
rowago

()

Obejécie zastawu hydrofo-
rowego - roboty ziemne

'

Obejscie zestawu hydrofo-
rowego -roboty montato-
we

o

Przylacze kablowe zalicz-
nikowe dp zestawu hydro-
forowego

RAZEM
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zi
{5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1 Roboty pomiarowe -lyczenie obiektu z inwentaryzacjq  [szt 1.00
d.1|kalk. wiasna
2|KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- {m2 10.0*10.0 =
d.1/01 ci do 15 cm za pomocy spycharek -spryzmowanie 100.0C
3IKNNR 1 0210- {Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad |m3 3.0°0.4*1.47
d.1(03 koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w 2+2.4*0.4>
gr.kat. [lI-IV 1.4*2+4.0"
0.9%1.3+1.4*
1.4*3.0 =
16.61
4:KNNR 1 0313- [Azurowe umocenienie $cian wykopbw wraz z rozbiérkg |m? 4.0"1.3*2+
d.1{04 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- 1.4*3.0%2 =
analogia tach suchych ; wyk.c szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt 18.80
kat. -1V
S5|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych be- |m2 3.0"1.4*2.0+
d.1]02 tonowych lub Zzelbetowych 2.4*1.42,0
=15.12
G6|KNNR 2 0109- {Betonowanie law i stép fundamentowych zbrojonych w  |m3 3.0"1.4*
d.1(03 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z trans- 0.25"2.0+
portem betonu pompa, 2.4*1.4*
* 0.25°2.0=
3.78
TIKNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podiunych, punklowych,re-  |m3 16.61-3.78-
d.1(05+ woiow,wykopdw obiektowych spycharkami z 3.14*0.6*
kalk. wtasna |zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 06*30=
luznym 25 cm) - kat.gr. I-1| 9.44
S|KNNR 1 0205- [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 16.61-9.44 =
d.t|oz2 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio 77
zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 krm sam.sa-
mowytad.
9|KNNR 1 0208- |Dodatek za kaZdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- im3 717
d.1/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonaej(kat.gr. I-1V) do Skm
10|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi [t 0.10
d.1lo4 okraglymi zebrowanymi o &r. do 14 mm- do mocowania
kalk. wkasna  |kontensra
11/KNNR 2 1201- |Podkiady betonowe pod podiogi | posadzki- gr 8cm m3 2.4*3.0*0.08
d.1:M =0.58
12|KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa- m? 24*3.0=
d.1]04 py na lepiku na gergco dwuwarstwowe 7.20
13|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome z piyt styropianowych uktadanych na (m2 2.4*3.0=
d.1(03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo gr. 4cm 7.20
analogia
14{KNNR 2 1202- |Warstwy wyrébwnawcze z zaprawy cementowej pod po-  |m? 2430 =
d.1j02 sadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm -krotnosé 2 /gru- 7.20
analogia bosc 4cm
15(KNNR 2 1203- |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamnieni sztucz- jm2 2.4*3.0=
d.1101 nych o wym. do 15x15 cm , 7.20
16| KNNR 2 1203- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na.[m 9.40
d.1:03 Zaprawie
17 Przejécie tulejami szczelnymi dla rurociggéw do podia- |szt 3.00
d.1|kalk. wiasna  |cZenia zestawu hydroforowego i odprowadzenia odphywu
18|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 4,00
d.1/03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o polaczeniach
weiskowych
19|/KNNR 4 2016- |Kratki Sciekowe w podiozu o wymiarach 20x20 cm szt. 1.00
d.1101
analogia
20/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych a $r. 1000 mm  |stud. 1.00
d.1]o1 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
Razem dzial: Roboty przygotowawcze | ziemne
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jadn. miary llogé Cena Wartosé
cany zt zt
{5 x 8)
1 2 3 4 5 3 7
2 MontaZ zestawu hydroforowego
21 KNR-W 2-25 Montaz obiektéw kontenerowych- Mentaz kontenera kontaner 1.00
d.2{0102-01+ zgodnie z opisem w projekcie -konstrukcja szkieletowa

kalk. wlasna

rama stalowa z profili zimnogietych , Sciany z piyt wielo-
warstwowych //2,4*3,0*2,85m z drzwiami , oknami insta-
lacjq elekiryczna , z peinym wyposazeniem, miedzy in-
nymi : kormpletry zestaw hydroforowy uktad 3-pomp Q=
30,0-80,0m3/h, H=35-85mH20 z , szafg sterowniczg ,
osprzetem , sterowaniem , obudowami szafy sterowni-
czej , wawnetrznym wyposazeniem kontenera ZAKUP
MONTAZ | URUCHOMIENIE z niazbednymi probami i
odbiorami

Razem dzial: Montaz zestawu hydroforowego




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
{5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Obejscie zestawu hydroforowego - roboty ziemne
22 KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad  |m3 (5.0+5.0+
d.3(03 koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w 7.0"0.9*1.7
B gr.kat. li-Iv =26.01
23|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 mi glebo-  1m3 1.5°1.5*1.8*
d.3/03 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach su- 2=8.10
chych kat. I-IIl -odkrycie istnlejacego wodociagu, prze-
kopy Kontrolne
24|KNNR 1 0313- |AZzurowe umocenienie dcian wykopdw wraz z rozhiorkg |m2 1.5%1.8*2+
d.3|04 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- 17.0%1.8*2 =
analogia tach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gigb.do 3.0 m; grunt B66.60
kat. Ill-IV/zatozono szalunki wielokrotnego uzytku
25|KNNR 4 1411- [Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. |m? 17.0*0.9°0.1
d.3]01 10 cm =153
26|KNNR 4 1411- [Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. {m3 17.0*0.9*
d.3(02 15 cm -obsypka rur 0.15=2.30
analogia
27|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub, |m3 17.6*0.9*
d.3|o4 25 cm- obsypka uzupetniajaca 30cm nad wierzch rury 0.25=3.83
analogia
28/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych,ro-  [m3 26.01+8.10-
d.3/05+ wow,wykopow obiektowych spycharkami z 1.53-2.3-
kalk, wlasna |zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 3.83=2645
luznym 25 em) - kat.gr. I-ll-wykopdw , wykopow kontrol-
nych
29|KNNR 1 0205- [Robbty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- [m? 26.01+8.10-
d.3|02 mi 0 pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio 26.45 =7.66
. zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowylad.
30|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- im3 7.66
d.3(02 dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) do Skm
31|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|\m2 4*3.0°3.0 =
d.3|01 Il -przy zasuwach 36.00

Razem dzial: Obe)écie zestawu hydroforowege - roboty ziemne
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary ltogé Cena Wartodé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Obejscie zestawu hydroforowego -roboty montaowe
32/KNNR 4 1008- |Sieci wodociagowe - rurociggi ci§énieniowe z rur PVC ia- (m 17.00
d.4{04 czone na weisk o §r.zewnetrznej 160 mm
33 Sieci wodociagowe - rurociagi cidnieniowe z rur PVC ta- |kpl 1.00
d.4ikalk. wtasna |czone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm - podigczenie
do zestawu hydroforoweqo
34|KNNR 4 1014- (Sieci wodociggowe - ksztahki 2eliwne cidnieniowe kol- szt 2.00
d.4|04 z.82.3.9. nigrzowe o §r. 150 mm - wykopy umocnione TROJNIK
991210 KOLNIERZOWY150/150 z facznikami kolnierzowymi -
analogia WEACZENIE DO IST.WODOCIAGU
35|KNNR 4 1105- [Zasuwy koinierzowe z obudows z migkim uszczelnie-  |kpl. 1.00
d.4/03 niem klina o $r.100 mm ‘
36|KNNR 4 1105- |Zasuwy kolnierzowe z obudowa z migkim uszczelnie-  |kpl. 4.00
d.4|04 niem klina o $r.150 mm +skrzynka uliczna
37/KNNR 4 1408- |Ukladanie mieszanki betonowe] w konstrukcjach - lawy  |m3 5%0.4*0.6"
d.4|01 fundamentowe, bloki oporowe - 0.6=072
38|KNNR 4 1612- |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowe] o ér. nominal- |odc.200m 17/200 =
d.4101 nej de 150 mm 0.09
39/ KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodaociggowych o $r.nomi- jodc.200m 17/200 =
d.4/01 nainej do 150 mm 0.09
40|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur ty- {280m -1 préb. [17/200 =
d.4]02 pu PVC o $r. 160 mm 0.09
41|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg [m 17.00
d.4|01 z twaorzywa sztucznego-z wkiadka aluminiowa
42|KNR 2-19 0134-|Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpt. 4.00
d.4|02
43|KNNR 6 0503- (Obudowy skrzynek zasuw z piyt betonowych o wymia- |m?2 §*1.0"1.0=
d4lo4 rach 50x50x7 cm na posypce cemantowa-piaskows;, 5.00
spoiny wypetnione zaprawg cementowa flub elementami
prefabrykowanymi
44|KNNR 1 0218- |[Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami o mocy |m2 100.00
d.4|02 74 kW {100 KM), grunt kat. lll-1V-rozplantowanie spryz-
analogia mowanego humusu )

Razem dzial: Obejscle zestawu hydroforowego -roboty montazowe
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
ceny zt zt
{5 x 8)
1 2 3 4 5 6 7
5 Przylacze kablowe zalicznikowe dp zestawu hydroforowego
45 KNR 2-01 0701-|Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokodcide 0.8 mi |m 40.00
d.5/0202 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |l|
46{KNR 5-10 0301-{Nasypanie warstwy piasku gruboéci 0.1 m na dno rowu |m 40.00
d.5{01 kablowego o szer.do 0.4 m
47|KNR 2-01 0704-|Reczne zasypywanie rowtw dla kabli o glebokoscido  [m 40.00
d.5|0202 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Ili
48/KNR 5-10 0103-Reczne ukiadanie kabli wielozytowych 0 masie do 0.5  1m 54.00
d.501 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych
49/ KNR 5-08 0808-|Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do [m 10.00
d.5{07 120 mm?2
S50|KNR 5-08 0814-|Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie |m 30.00
d.5(02 kat. lll
51 KNR-W 4-03 Badanie linii kablowej rnn o ilosci 2yt 4 odc. 1.00
d.5(1203-02
52(KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1.00
d.5(1205-05
53|KNR-W 403 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar. 1.00
d.5/1205-01
Razem dzial: Przyiacze kablowe zalicznikowe dp zestawu hydroforowego
PODSUMOWANIE
* CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie {Kp]
RAZEM
koszty zakupu [kz]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
OGOLEM




