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I.  CZĘŚĆ OPISOWA.

1.    Informacje ogólne.

1.1. Inwestor:

       Gminy Żelechlinek, ul. Plac Tysiąclecia 1 ,  97-226 Żelechlinek.

1.2. Użytkownik :

       Referat Gospodarki Komunalnej w Żelechlinku.

1.3. Postawa opracowania   

       Projekt budowlany zestawu hydroforowego opracowany został na podstawie:

       - umowy z Gminą Żelechlinek

       - analizy technicznej sieci wodociągowej zasilanej ze stacji wodociągowej w

         Żelechlinku

       - norm i literatury fachowej

       - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500 dla celów projektowych

       - wizje lokalne  w terenie

1.4. Materiały  wyjściowe do projektowania :

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 POZ. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430).

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735).

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 47/99 poz. 476).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670).

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96/93 poz. 438).

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

10. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).

11. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz. U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków).

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455).

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133).

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728). 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymogów podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673).

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53).

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58).
I.   Opis rozwiązań projektowych zestawu hydroforowego:

     ZH/3EVMSG20.5N5_7.5/N150-125/7.5/P lub równoważnego

2. Dobór zestawu hydroforowego

    Materiałami wyjściowymi do doboru zestawu hydroforowego jest analiza

    techniczna sieci wodociągowej zasilanej ze stacji wodociągowej w Żelechlinku

   Parametry pracy zestawu hydroforowego (układ pracy 3 pompy pracujące)

   Q = 30,0-60,0 m3/h

   H = 35-65 mH2O

   P = 3 x 7,5 kW

2.1. Pompy 


Produkcji np. EBARA typ EVMSG20.5N5 lub równoważne o mocy 7,5kW - 3szt.

Pompy produkcji  EVMSG to wielostopniowe, pionowe pompy odśrodkowe. Pompa składa się z podstawy i głowicy. Wkład wirujący i płaszcz zewnętrzny zamocowane są pomiędzy głowicą i
 podstawą za pomocą ściągów. 


Pompa wyposażona w silnik wykonany w klasie energetycznej IE3.

2.2. Konstrukcja nośna

Wykonana jest na ramie ze stali nierdzewnej, wyposażonej w wibroizolatory ograniczające przenoszenie drgań na podłoże. Konstrukcja ramy umożliwia montaż zestawu bez konieczności przygotowania specjalnego fundamentu.

2.3. Kolektory i armatura

Zestaw pompowy połączony jest za pomocą wspólnych kolektorów: ssawny DN150 i tłoczny DN125 wykonanych ze stali nierdzewnej. Elementy kolektorów połączone są za pomocą kołnierzy PN10 ze stali nierdzewnej. Kolektory wyposażone są w kompensatory zabezpieczające układ przed przenoszeniem drgań oraz przepustnice ułatwiające podłączenie zestawu do instalacji hydroforni. 

Na kolektorze ssawnym zamontowany jest  manometr glicerynowy do pomiaru ciśnienia (wykonanie kwasoodporne), przekaźnik ciśnienia zabezpieczający zestaw przed pracą w suchobiegu, zawór odpowietrzający oraz króciec spustowy z zaworem kulowym. Analogicznie  zabezpieczony jest  kolektor tłoczny i wyposażony w manometr glicerynowy do pomiaru ciśnienia (wykonanie kwasoodporne), przetwornik ciśnienia, przekaźnik ciśnienia oraz dwa zbiorniki przeponowe 18l. Zbiornik zabezpieczał będzie układ przed uderzeniami hydraulicznymi.

Każdą pompę wyposażyć w przyłącze ssawne z zaworem odcinającym DN50 oraz przyłącze tłoczne z zaworem zwrotnym DN50 i zaworem odcinającym DN50.  

Wszystkie elementy kolektorów i króćców powinny być spawane metodą orbitalną w podwójnej osłonie argonu – system ten zapewnia najwyższą jakość wykonanego połączenia. 

Przyłącza pomp należy wykonać w technologii „wyciągania szyjek”, która minimalizuje straty hydrauliczne.

2.4. Szafa sterownicza 

       Obudowa szafy sterowniczej powinna być wykonana z blachy stalowej

       malowanej proszkowo.

· wyposażona w drzwi zewnętrzne na których są zainstalowane kontrolki: poprawności zasilania, awarii zbiorczej, suchobiegu, ciśnienia maksymalnego, awarii przetwornicy częstotliwości, awarii pompy nr 1÷5, pracy pompy nr 1÷5, wyłącznik główny zasilania, przełączniki trybu pracy pomp 1÷5 (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Start i Stop  pomp 1÷5w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem

· o wymiarach: 1200(wysokość)x1000(szerokość)x400(głębokość)

· wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

· wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

2.4.1. Urządzenia elektryczne szafy sterowniczej:

· moduł telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości wymienione w podpunkcie e)
· sterownik PLC z zintegrowanym wyświetlaczem  oraz modułem rozszerzeń analogowych (2 dodatkowe wyjścia)

· czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

· automatyczny przełącznik faz umożliwiający zachowanie ciągłości zasilania obwodu jednofazowego sprzężonego z wyłącznikiem bezpieczeństwa oraz wyzwalaczem wzrostowym rozłącznika zasilającego rozdzielnicę

· układ wentylacyjny  wraz z elektronicznym termostatem

· wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

· wyłącznik główny 0-sieć

· gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16

· przetwornica częstotliwości wyposażona w filtr RFI wraz z zabezpieczeniem w postaci rozłącznika bezpiecznikowego z wkładkami bezpiecznikowymi NH gG

· wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

· przekaźniki nadzorcze zabezpieczające silniki pomp przed niepożądanym wzrostem temperatury (przekaźnik rezystancyjny współpracujący z termistorami PTC)

· stycznik dla każdej pompy do rozruchu z sieci i przetwornicy częstotliwości

· jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B10 dla fazy sterującej

· zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów

· sygnalizator akustyczny, 

· przełączniki trybu pracy pomp (Ręczna – 0 – Automatyczna)

· wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

· stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

· przetwornik ciśnienia na kolektorze ssawnym i tłocznym,

· separator sygnału analogowego zapewniający pełne oddzielenie galwaniczne na wejściu i wyjściu – pętla analogowa ciśnienia ssania i ciśnienia tłoczenia

· przekaźnik ciśnienia na kolektorze tłocznym, 

· czujnik suchobiegu z sondą konduktometryczną na kolektorze ssawnym 

· antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

-     oświetlenie wewnętrzne szafy

2.4.2. Sterowanie powinno się odbywać w oparciu o sterownik PLC z zintegrowanym wyświetlaczem do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! Wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

· Wejścia (24VDC):

· tryb pracy pomp 1÷5 (Ręczny/Automatyczny)

· zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

· awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· awaria pompy nr 3 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· awaria pompy nr 4– kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· awaria pompy nr 5– kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· potwierdzenie pracy pomp 1÷5 – zasilanie z sieci 

· potwierdzenie pracy pomp 1÷5 – zasilanie z przetwornicy częstotliwości

· kontrola otwarcia drzwi szafy 

· kontrola suchobiegu na kolektorze ssawnym (sonda konduktometryczna)

· kontrola ciśnienia maksymalnego na kolektorze tłocznym – przekaźnik ciśnienia

· kontrola ciśnienia na kolektorze ssawnym  - sygnał z przetwornika ciśnienia (4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem (32mA)

· kontrola ciśnienia na kolektorze tłocznym  - sygnał z przetwornika ciśnienia (4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem (32mA)

· kontrola rozbrojenia stacyjki

· Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

· załączanie pompy nr 1 – z sieci 

· załączanie pompy nr 1 – z przetwornicy częstotliwości

· załączanie pompy nr 2 – z sieci 

· załączanie pompy nr 2 – z przetwornicy częstotliwości

· załączanie pompy nr 3 – z sieci 

· załączanie pompy nr 3 – z przetwornicy częstotliwości

· załączanie pompy nr 4 – z sieci 

· załączanie pompy nr 4 – z przetwornicy częstotliwości

· załączanie pompy nr 5 – z sieci 

· załączanie pompy nr 5 – z przetwornicy częstotliwości

· załączenie przetwornicy częstotliwości

· załączenie awarii zbiorczej – sygnalizacja akustyczna

2.4.3. Rozdzielnia sterowania pomp zapewnia:

· automatyczną zamianę pomp pracujących (zapewnienie równej liczby godzin pracy każdej pompy)

· stabilizację ciśnienia w układach tłoczenia wody czystej, podnoszenia ciśnienia niezależnie od wielkości rozbioru w sieci

· szafa sterująca realizuje tzw. funkcję przetwornicy częstotliwości „nadążnej” co umożliwia jednakowe zużycie pomp oraz ogranicza uderzenia hydrauliczne w sieci

· kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

· automatyczną blokadę pompy w której sterownik wykryje awarię

· uśpienie przetwornicy częstotliwości w trybie „zerowego” rozbioru w sieci

2.4.4. Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego typu GSM/GPRS lub równoważnego:

· sterownik pracy zestawu swobodnie programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM

· 16 wejść binarnych

· 16 wyjść binarnych

· 4 wejścia analogowe prądowe lub napięciowe

· komunikacja – port szeregowy RS232 / RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie master lub slave

· wejścia licznikowe

· kontrolki:

· zasilania sterownika

· poziomu sygnału GSM

· poprawności zalogowania sterownika do sieci GPRS

· stany wejść i wyjść sterownika

· aktywności portu szeregowego sterownika

· stopień ochrony IP40

· moduł GSM/GPRS/EDGE

· napięcie stałe 12/24V

· gniazdo antenowe

· gniazdo karty SIM

· wyświetlacz umożliwiający prezentowanie i zmianę podstawowych parametrów pracy zestawu

2.4.5. Możliwości przesyłu informacji:

· wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM

· wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

· sterowanie pracą obiektu –

· zliczanie czasu pracy każdej z pomp

· zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

Dane z modułu telemetrycznego maja być przekazywane do istniejącej stacji monitorującej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych

Wykaz monitorowanych sygnałów

- ciśnienie wody na ssaniu zestawu (sonda hydrostatyczna na kolektorze  

  ssącym),

- ciśnienie wody na kolektorze tłocznym,

- praca poszczególnych pomp,

- awaria poszczególnych pomp,

- odstawienie poszczególnych pomp,

- częstotliwość pracy pompy na falowniku,

- praca falownika,

- awaria falownika,

- suchobieg,

- przekroczenie ciśnienia maksymalnego,

- możliwość zdalnego załączenia i wyłączenia każdej pompy,

- prąd pobierany przez pompy,

- ilość godzin przepracowanych przez pompy,

- przepływ sumaryczny i chwilowy wody 

- poziom wody w zbiornikach retencyjnych dla każdego zbiornika niezależny

  (za pomocą sond hydrostatycznych dodatkowo zabezpieczonych dwoma 

  pływakami (stan suchobieg oraz przelanie zbiornika),

3. Praca zestawu hydroforowego:

Dla zapewnienia ekonomicznej, niezawodnej i płynnej pracy stacji hydroforowej, system wyposażony jest w falownik z filtrem RFI.  Służył on będzie do regulacji prędkości obrotowej pompy w celu utrzymywania stałego ciśnienia w sieci, niezależnie od wielkości rozbioru. Układ pracuje w funkcji ciśnienia mierzonego w kolektorze tłocznym. Sygnał z analogowego przetwornika ciśnienia jest przekazywany do sterownika, gdzie jest porównywany z sygnałem ciśnienia zadanego. Gdy ciśnienie mierzone jest mniejsze od zadanego, a obroty pompy są niższe od nominalnych, wtedy sterownik reguluje pracą falownika, zwiększa prędkość obrotową pompy, podnosząc ciśnienie i wydajność. Jeżeli pompa osiągnie prędkość nominalną, a ciśnienie wciąż jest niższe od zadanego – sterownik przełącza pompę pracującą z falownikiem bezpośrednio na zasilanie z sieci, a za pomocą falownika uruchomiona zostaje kolejna pompa sieciowa. Gdy ciśnienie rośnie (malejący rozbiór) proces sterowania wyłącza kolejne napędy sterowane z sieci, a ciśnienie jest stabilizowane pompą zasilaną z falownika. Dla zabezpieczenia pompy przed pracą na sucho, stosuje się czujnik obecności wody w kolektorze ssawnym. W przypadku braku wody powoduje on wyłączenie pomp. Całością systemu sterowania zarządza sterownik mikroprocesorowy. Sterowanie każdej pompy może się odbywać w trybie pracy automatycznej lub ręcznej. W razie awarii falownika zestaw hydroforowy może przejść w tryb pracy kaskadowej. Szafa sterująca blokuje możliwości załączenia pompy, w której sterownik wykryje awarie. W przypadku awarii, pompy są przełączane automatyczne. W trybie zerowego rozbioru następuje „uśpienie” falownika. Ponowne załączana jest ta pompa, która pracowała najkrócej. Zestaw hydroforowy automatycznie podejmuje pracę po przywróceniu zasilania (bez konieczności ingerencji użytkownika).


II.  KONTENER:

4.   Budowa kontenera.

· Konstrukcja kontenera: 

- wymiary zewnętrzne kontenera: szer./dł./wys - 2,40m/ 3,00m/ 2,85m-2,95m

- kolor: standartowo biały lub do ustalenia

· Konstrukcja kontenera:

Szkielet kontenera stanowi sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z profili zimnogiętych. Do szkieletu zamontowane są elementy ścian, dachu i drzwi.

· Ściany kontenera:

Wykonane z płyt wielowarstwowych o grubości 100 mm. Współczynnik przenikania dla ścian K=0,38 W/m2K.

· Dach:

Wykonany z płyt wielowarstwowych o grubości 150 mm. Współczynnik przenikania dla ścian K=0,25 W/m2K. Jednospadowy z rynną odprowadzającą wodę deszczową na wysokości gruntu w rurze spadowej.

· Drzwi do pomieszczenia hydroforni:

Drzwi jednoskrzydłowe stalowe, ocieplane 50 mm, pełne o wymiarach 0,90 x 2,00 kolor biały, dwa zamki.

· Kratki wentylacyjne: 

O wymiarach zgodnych z PN - 2 szt. nawiewna i wywiewna z żaluzją, do wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu hydroforni.

· Okno:

O wymiarach 0,56m x 0,54 mm, rozwierno-uchylne zabezpieczone kratą pomalowaną farbą antykorozyjną – 1 szt. 

4.1.  Wyposażenie wewnętrzne kontenera.

· oświetlenie wewnętrzne dwie oprawy oświetleniowe 2 x 36 W (świetlówki w oprawach). Instalacja położona przewodem YLYżo 3 x 1,5 mm2
· oświetlenie zewnętrzne – lampa z czujnikiem zmierzchowym w obudowie hermetycznej. Instalacja elektryczna prowadzona kablem YLYżo 3 x 1,5 mm2 w korytach instalacyjnych wewnątrz kontenera. 

· gniazdo robocze 230V – 4 szt., 

· gniazdo robocze 3 x 400V – 1 szt.,

· grzejnik elektryczny z termoregulatorem 2000 W z instalacją elektryczną,

· osuszacz powietrza o parametrach jak DH711,

· rozdzielnica elektryczna,

4.2.   Rozdzielnica elektryczna.
Zawiera następujące elementy:

· Zabezpieczenie różnicowo prądowe dla wszystkich obwodów oprócz obwodu zasilania zestawu pompowego.

· zabezpieczenie nadprądowe dla oświetlenia wewnętrznego,

· zabezpieczenie nadprądowe dla oświetlenia zewnętrznego,

· zabezpieczenie nadprądowe dla gniazd 1 x 230V,

· zabezpieczenie nadprądowe dla gniazda 3 x 400V,

· zabezpieczenie nadprądowe dla grzejnika elektrycznego,

· zabezpieczenie nadprądowe dla osuszacza,

· zabezpieczenie nadprądowe dla przepływowego ogrzewacza wody,

· zugi przyłączeniowe dla powyższych urządzeń oraz dla podłączenia listwy potencjału wyrównawczego i podłączenia przewodu WLZ dla zestawu hydroforowego.

· zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C

III. POSADOWIENIE KONTENERA:

5.  Montaż i ustawienie kontenera wykonać zgodnie z warunkami technicznymi

     i wytycznymi producenta według oddzielnego opracowania.

6.  Uwagi i zalecenia do wykonania robót

Uwaga w celu zachowania ciągłości dostawy wody przed wykonaniem podłączenia zestawu hydroforowego wykonać należy dodatkowe obejście na sieci wodociągowej z kompletem zasuw odcinających. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwi swobodne wykonanie montażu zestawu hydroforowego, a także w razie awarii zestawu hydroforowego połączenie będzie można wykorzystać do ciągłego dostarczania wody odbiorcą. 

7. Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania projektowanego zestawu hydroforowego zamyka się w granicach działek na których jest projektowana inwestycja i nie zmienia zagospodarowania działek sąsiednich.
Planowana inwestycja po wykonaniu nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji budowlanej, której realizacja w odniesieniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr 158 poz. 1105) nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne z uwagi na niewielki zakres planowanej budowy. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia kontenera zestawu hydroforowego. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nie ciągłe, o nie wielkim natężeniu, skoncentrowane przy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych przy postawieniu kontenera wyłącznie w porze dziennej w godzinach 7-2200 dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin z materiałów pędnych maszyn budowlanych. Proces realizacji przedsięwzięcia pociągać może za sobą jedynie powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z połączeń bocznych  rur, pręty stalowe, czy nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy odpadów. Nadmiar ziemi z wykopów wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowany będzie w sposób wskazany przez inwestora. Podsumowując opis i zakres realizowanej inwestycji stwierdza się że:

- budowa nie będzie powodować negatywnego odziaływania na środowisko – działki

  sąsiednie,

- planowana inwestycja nie w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie 

  powietrza, gruntu i wód, nie przewiduje się wycinki drzew,

- planowana inwestycja nie zmieni stosunku nasłonecznienia działek sąsiednich oraz

  nie spowoduje naruszenia istniejących stosunków wodnych, 

- obszar oddziaływania projektowanego zestawu hydroforowego zamyka się w 
  granicach działek na których jest projektowana inwestycja i nie zmienia
  zagospodarowania   działek sąsiednich.

7.1. Opinia geotechniczna i zasięg leja depresji przy odwadnianiu wykopów.

W rejonie projektowanych robót w trakcie prac wiertniczych  do głębokości 2,0m  stwierdzono występowanie cienkiej warstwy gleby i naturalne pisaki drobne, żółte przewarstwione gliną piaszczystą, które należy zakwalifikować do gruntów prostych. W obszarze  wykonywania prac wiertniczych nie stwierdzono występowania wód gruntowych. W związku z powyższym, że roboty budowlane nie wychodzą poza działki na których jest realizowana inwestycja nie zachodzi konieczność ustalenia zasięgu leja depresji i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie wykonanego opracowania geologicznego inwestycję można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.
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