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ZADANIE: BUDOWA ZESTAWU HYDROFOROWEGO W MIEJSCOWOSCI
STANISLAWOW - GMINA ZELECHLINEK

I. CZESC OPISOWA.

1. Informacje ogdine

1.1. Inwestor

1.2. Uzytkownik
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2.4. Szafa sterownicza
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2.4.4. Wyposazenie modutu telemetrycznego
2.4.5. Mozliwosci przesytu sygnatu

3. Praca zestawu hydroforowego

4. Budowa kontenera

4.1. Wyposazenie wnetrza kontenera

4.2. Rozdzielnia elektryczna

5. Posadowienie kontenera

6. Uwagii zalecenia do wykonywania robét
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Il. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANO-MONTAZOWEGO.

1.

2.

o

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego z dnia 11.12.2013r.
OKK/5455/1724/13.

Zaswiadczenie Nr tOD-BFZ-CX4-QGY Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa

Zaswiadczenie Nr tOD-BSE-KVF-FGG tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego z dnia 15.12.2011 r.
OKK/6552/2219/11.

Oswiadczenie z dnia 14.05.2016r.

Oswiadczenie BIOZ z dnia 14.05.2016r.

Opinia geotechniczna

ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500
Rys. Nr 2 Schemat technologiczny wyposazenia kontenera
Rys. Nr 3 Elewacja kontenera

Rys. Nr 5 Schemat instalacji elektrycznej wewngtrz kontenera
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Informacje ogoine.
Inwestor:
Gminy Zelechlinek, ul. Plac Tysigclecia 1, 97-226 Zelechlinek.

Uzytkownik :
Referat Gospodarki Komunalnej w Zelechlinku,

Postawa opracowania

Projekt budowlany zestawu hydroforowego opracowany zostat na podstawie:

- umowy z Gming Zelechlinek

- analizy technicznej sieci wodociggowej zasilanej ze stacji wodociggowej w
Zelechlinku

- norm i literatury fachowej

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 dla celéw projektowych
- wizje lokalne w terenie

. Materiaty wyj$ciowe do projektowania :

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 POZ. 42, Nr 100/01 poz.
1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie okreélenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999
r. w sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew lub krzewéw, elementdw ochrony akustycznej, wykonywania rob6t
ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i paséw przeciwpozarowych (Dz.
U. Nr 47/99 poz. 476).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86
poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. Nr 96/93 poz. 438).
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8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Soc;alnej z dnia 26’ wrzeéma 1997 riivet
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47/03 poz. 401).

10.  Rozporzgdzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2
listopada 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu
metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).

11.  Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15
maja 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z
gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz. U. Nr
29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych
warunkow).

12.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz
zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455).

13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz.
1133).

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

15.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemédw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728).

16.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych
istotnego wptywu na spetnianie wymogow podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98
poz. 673).

17.  Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji
na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00
poz. 53).

18.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace
stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
$rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaradcji
zgodnoéci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.
U. Nr 5/00 poz. 58).
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Il. Opis rozwigzan projektowych zestawu hydroforowego:
ZH/I3EVMSG20.5N5_7.5/N150-125/7.5/P lub rbwnowaznego

2. Dobér zestawu hydroforowego
Materiatami wyjSciowymi do doboru zestawu hydroforowego jest analiza
techniczna sieci wodociggowej zasilane] ze stacji wodociagowej w Zelechlinku
Parametry pracy zestawu hydroforowego (uktad pracy 3 pompy pracujace)
Q = 30,0-60,0 m*h

H = 35-65 mH;0
P=3x75kW
2.1. Pompy

Produkcji np. EBARA typ EVMSG20.5N5 lub réwnowazne o mocy 7,5kW - 3szt.

Pompy produkcji EVMSG to wielostopniowe, pionowe pompy od$rodkowe.
Pompa skitada sie z podstawy i gtowicy. Wktad wirujgcy i ptaszcz zewnetrzny

zamocowane sg pomiedzy gtowica i podstawa za pomoca Sciggow.
Pompa wyposazona w silnik wykonany w klasie energetycznej IE3.

2.2. Konstrukcja nosna

Wykonana jest na ramie ze stali nierdzewnej, wyposazonej w wibroizolatory

ograniczajace przenoszenie drgan na podtoze. Konstrukcja ramy umozliw
montaz zestawu bez koniecznosci przygotowania specjalnego fundamentu.

2.3. Kolektory i armatura

ia

Zestaw pompowy potgczony jest za pomoca wspélnych kolektorow: ssawny
DN150 i ttoczny DN125 wykonanych ze stali nierdzewnej. Elementy kolektorow
potgczone sg za pomocg kotnierzy PN10 ze stali nierdzewnej. Kolektory
wyposazone sg w kompensatory zabezpieczajgce uktad przed przenoszeniem
drgan oraz przepustnice utatwiajgce podigczenie zestawu do instalacji hydroforni.

Na kolektorze ssawnym zamontowany jest manometr glicerynowy do pomiaru
ciSnienia (wykonanie kwasoodporne), przekaznik cisnienia zabezpieczajgcy
zestaw przed pracg w suchobiegu, zawér odpowietrzajgcy oraz krociec spustowy

z zaworem kulowym. Analogicznie zabezpieczony jest kolektor ttoczny
wyposazony W manometr glicerynowy do pomiaru ciSnienia (wykonan
kwasoodporne), przetwornik cidnienia, przekaznik ci$nienia oraz dwa zbiorni

i
i
ki

przeponowe 18l. Zbiornik zabezpieczat bedzie uktad przed uderzeniami

hydraulicznymi.

Kazda pompe wyposazy¢ w przytacze ssawne z zaworem odcinajgcym DN50 oraz

przytacze ttoczne z zaworem zwrotnym DN50 i zaworem odcinajgcym DN5O0.
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Wszystkie elementy kolektoréw i kr6écéw powinny byé spawane metodsy’

orbitaing w podwdjnej ostonie argonu — system ten zapewnia najwyzsza
jakos¢ wykonanego potaczenia.

Przytagcza pomp nalezy wykonaé w technologii ,wyciagania szyjek”, ktéra
minimalizuje straty hydrauliczne.

2.4, Szafa sterownicza
Obudowa szafy sterowniczej powinna byé wykonana z blachy stalowej
malowanej proszkowo.

- wyposazona w drzwi zewnetrzne na ktérych sg zainstalowane kontrolki:
poprawnosci  zasilania, awarii zbiorczej, suchobiegu, ci$nienia
maksymalnego, awarii przetwornicy czestotliwosci, awarii pompy nr 1+5,
pracy pompy nr 1+5, wytacznik gtéwny zasilania, przetgczniki trybu pracy
pomp 1+5 (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Start i Stop pomp
1+bw trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

- o wymiarach: 1200(wysoko$¢)x1000(szeroko$¢)x400(gtebokost)

- wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o gruboéci 2mm

- wyposazona W co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
zewnetrznych

2.4.1. Urzadzenia elektryczne szafy sterowniczej:

- modut telemetryczny GSM/GPRS posiadajgcy co najmniej wyposazenie i
mozliwosci wymienione w podpunkcie e)

- sterownik PLC z zintegrowanym wys$wietlaczem oraz modutem
rozszerzen analogowych (2 dodatkowe wyjscia)

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- automatyczny przetagcznik faz umozliwiajgcy zachowanie cigglosci
zasilania obwodu jednofazowego sprzezonego 2z wyigcznikiem
bezpieczenstwa oraz  wyzwalaczem  wzrostowym  roztgcznika
zasilajgcego rozdzielnice

- ukfad wentylacyjny wraz z elektronicznym termostatem

- wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

- wytacznik gtowny 0-siet

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym klasy B16

- przetwornica czestotliwosci wyposazona w fitr RFl wraz =z
zabezpieczeniem w postaci roztacznika bezpiecznikowego z wkiadkami
bezpiecznikowymi NH gG

- wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed
przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

- przekazniki nadzorcze  zabezpieczajgce silniki pomp  przed
niepozgdanym wzrostem temperatury (przekaznik rezystancyjny
wspotpracujacy z termistorami PTC)
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- stycznik dla kazdej pompy do rozruchu z sieci i przetwornicy

czestotliwosci

- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B10 dla fazy
sterujgce;

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

- sygnalizator akustyczny,

- przetgczniki trybu pracy pomp (Reczna - 0 — Automatyczna)

- wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- przetwornik cisnienia na kolektorze ssawnym i ttocznym,

- separator sygnatu analogowego zapewniajgcy petne oddzielenie
galwaniczne na wejsciu i wyj$ciu — petla analogowa ci$nienia ssania i
cisnienia tfoczenia

- przekaznik ciSnienia na kolektorze ttocznym,

- czujnik suchobiegu z sondg konduktometryczng na kolektorze ssawnym

- antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w

przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy

zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie ,krgzka” z montazem
na obudowie szafy sterowniczej)

oswietlenie wewnetrzne szafy

2.4.2. Sterowanie powinno si¢ odbywaé w oparciu o sterownik PLC z
zintegrowanym wyswietlaczem do ktérego wchodza nastepujace sygnaty
(UWAGA!l! Wszystkie sygnaly binarne powinny byé wyprowadzone
z przekaznikdéw pomocniczych):

e Wejscia (24VDC):

- tryb pracy pomp 1+5 (Reczny/Automatyczny)

- zasilanie na obiekcie (Wigczone/MWytaczone)

- awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

- awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

- awaria pompy nr 3 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

- awaria pompy nr 4— kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

- awaria pompy nr 5- kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

- potwierdzenie pracy pomp 1+5 — zasilanie z sieci

- potwierdzenie pracy pomp 1+5 — zasilanie z przetwornicy czestotliwoéci

- kontrola otwarcia drzwi szafy

- kontrola suchobiegu na kolektorze ssawnym (sonda konduktometryczna)

- kontrola ciSnienia maksymalnego na kolektorze ttocznym — przekaznik
ciSnienia

- kontrola cisnienia na kolektorze ssawnym - sygnat z przetwornika
ciSnienia (4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
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- kontrola cisnienia na kolektorze ttocznym - sygna+ Zz przetwornika
cisnienia (4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
- kontrola rozbrojenia stacyjki
e Wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
- zafgczanie pompy nr 1 — z sieci
- zatgczanie pompy nr 1 — z przetwornicy czestotliwosci
- zatgczanie pompy nr 2 — z sieci
- zatgczanie pompy nr 2 — z przetwornicy czestotliwosci
- zatgczanie pompy nr 3 — z sieci
- zalgczanie pompy nr 3 — z przetwornicy czestotliwosci
- zataczanie pompy nr 4 — z sieci
- zatgczanie pompy nr 4 — z przetwornicy czestotliwo$ci
- zatgczanie pompy nr 5 — z sieci
- zataczanie pompy nr 5 — z przetwornicy czestotliwosci
- zatgczenie przetwornicy czestotliwosci
- zataczenie awarii zbiorczej — sygnalizacja akustyczna

2.4.3. Rozdzielnia sterowania pomp zapewnia:

- automatyczng zamiane pomp pracujgcych (zapewnienie réwnej liczby
godzin pracy kazdej pompy)

- stabilizacje cisnienia w ukfadach ttoczenia wody czystej, podnoszenia
ci$nienia niezaleznie od wielkosci rozbioru w sieci

- szafa sterujgca realizuje tzw. funkcje przetwornicy czestotliwosci
.nadgznej” co umozliwia jednakowe zuzycie pomp oraz ogranicza
uderzenia hydrauliczne w sieci

- kontrole termikéw pompy i wytgcznikdw silnikowych

- automatyczng blokade pompy w ktorej sterownik wykryje awarie

- us$pienie przetwornicy czestotliwosci w trybie ,zerowego” rozbioru w sieci

2.4.4. Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego typu GSM/GPRS lub
rownowaznego:

- sterownik pracy zestawu swobodnie programowalny z wbudowanym
modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM

— 16 wejé¢ binarnych

— 16 wyjs¢ binarnych

— 4 wejscia analogowe prgdowe lub napigciowe

- komunikacja — port szeregowy RS232 / RS485 z obstugg protokotu
MODBUS RTU/ASCII w trybie master lub slave

- wejscia licznikowe

— kontrolki:

— zasilania sterownika
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poziomu sygnatu GSM

poprawnos$ci zalogowania sterownika do sieci GPRS
stany wejs¢ i wyjs¢ sterownika

aktywnosci portu szeregowego sterownika

stopien ochrony P40

modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie state 12/24V

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

wyswietlacz umozliwiajgcy prezentowanie i zmiane podstawowych
parametréw pracy zestawu

2.4.5. Mozliwosci przesytu informacji:

wysytanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ | wyjs¢ modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS
dowolnego operatora GSM
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanow alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu —
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zZliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
Dane z modutu telemetrycznego maja by¢é przekazywane do
istniejgcej stacji monitorujgcej mieszczacej sie w  siedzibie
eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych

Wykaz monitorowanych sygnatow
- ciSnienie wody na ssaniu zestawu (sonda hydrostatyczna na kolektorze

ssgcym),

- ci$nienie wody na kolektorze ttocznym,

- praca poszczegoéinych pomp,

- awaria poszczegolnych pomp,

- odstawienie poszczegélinych pomp,

- czestotliwosc pracy pompy na falowniku,

- praca falownika,

- awaria falownika,

- suchobieg,

- przekroczenie ci$nienia maksymalnego,

- mozliwos¢ zdalnego zatgczenia i wytgczenia kazdej pompy,
- prad pobierany przez pompy,

- ilos¢ godzin przepracowanych przez pompy,
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- przeptyw sumaryczny i chwilowy wody
- poziom wody w zbiornikach retencyjnych dla kazdego zbiornika niezalezny
(za pomoca sond hydrostatycznych dodatkowo zabezpieczonych dwoma

ptywakami (stan suchobieg oraz przelanie zbiornika),

3. Praca zestawu hydroforowego:

Dla zapewnienia ekonomicznej, niezawodnej i ptynnej pracy stacji hydroforowe;,
system wyposazony jest w falownik z filtrem RFI. Stuzyt on bedzie do regulaciji
predkosci obrotowej pompy w celu utrzymywania statego cisnienia w sieci,
niezaleznie od wielkosci rozbioru. Uktad pracuje w funkcji ci$nienia mierzonego w
kolektorze ttocznym. Sygnat z analogowego przetwornika cisnienia jest
przekazywany do sterownika, gdzie jest porownywany z sygnatem ci$nienia
zadanego. Gdy ciSnienie mierzone jest mniejsze od zadanego, a obroty pompy sa
nizsze od nominalnych, wtedy sterownik reguluje pracg falownika, zwieksza
predko$C obrotowa pompy, podnoszac cisnienie i wydajno$é. Jezeli pompa
osiggnie predko$¢ nominalng, a ciSnienie wcigz jest nizsze od zadanego -
sterownik przetacza pompe pracujacg z falownikiem bezposrednio na zasilanie z
sieci, a za pomocg falownika uruchomiona zostaje kolejna pompa sieciowa. Gdy
ciSnienie ro$nie (malejacy rozbiér) proces sterowania wylacza kolejne napedy
sterowane z sieci, a ciSnienie jest stabilizowane pompg zasilang z falownika. Dla
zabezpieczenia pompy przed pracg na sucho, stosuje sie czujnik obecnosci wody
w kolektorze ssawnym. W przypadku braku wody powoduje on wytaczenie pomp.
Caloscig systemu sterowania zarzgdza sterownik mikroprocesorowy. Sterowanie
kazdej pompy moze sie odbywaé w trybie pracy automatycznej lub recznej. W
razie awarii falownika zestaw hydroforowy moze przej$¢ w tryb pracy kaskadowe;.
Szafa sterujgca blokuje mozliwosci zatgczenia pompy, w ktorej sterownik wykryje
awarie. W przypadku awarii, pompy sg przetgczane automatyczne, W trybie
zerowego rozbioru nastepuje ,uspienie” falownika. Ponowne zatgczana jest ta
pompa, ktora pracowata najkrocej. Zestaw hydroforowy automatycznie podejmuje
prace po przywréceniu zasilania (bez koniecznos$ci ingerencji uzytkownika).

. KONTENER:

4. Budowa kontenera.
- Konstrukcja kontenera:
- wymiary zewnetrzne kontenera: szer./dt./wys - 2,40m/ 3,00m/ 2,85m-2,95m
- kolor: standartowo biaty lub do ustalenia
- Konstrukcja kontenera:
Szkielet kontenera stanowi sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z
profili zimnogietych. Do szkieletu zamontowane sa elementy $cian, dachu i drzwi.
- Sciany kontenera:
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Wykonane z piyt wielowarstwowych o grubosci 100 mm. ~Wspo+czynmk
przenikania dla cian K=0,38 W/m?K.

Dach:
Wykonany z piyt wielowarstwowych o grubosci 150 mm. Wspbdtczynnik
przenikania dla $cian K=0,25 W/m?K. Jednospadowy z rynna odprowadzajgca
wode deszczowa na wysokosci gruntu w rurze spadowe;.
Drzwi do pomieszczenia hydroforni:
Drzwi jednoskrzydtowe stalowe, ocieplane 50 mm, petne o wymiarach 0,90 x
2,00 kolor biaty, dwa zamki.
Kratki wentylacyjne:
O wymiarach zgodnych z PN - 2 szt. nawiewna i wywiewna z zaluzjg, do
wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu hydroforni.
Okno:
O wymiarach 0,56m x 0,54 mm, rozwierno-uchylne zabezpieczone kratg
pomalowang farbg antykorozyjng — 1 szt.

Wyposazenie wewnetrzne kontenera.
oswietlenie wewnetrzne dwie oprawy oswietleniowe 2 x 36 W (Swietlowki w
oprawach). Instalacja potozona przewodem YLYzo 3 x 1,5 mm?
o$wietlenie zewnetrzne - lampa z czujnikiem zmierzchowym w obudowie
hermetycznej. Instalacja elektryczna prowadzona kablem YLYzo 3 x 1,5 mm? w
korytach instalacyjnych wewnagtrz kontenera.
gniazdo robocze 230V — 4 szt.,
gniazdo robocze 3 x 400V - 1 szt.,
grzejnik elektryczny z termoregulatorem 2000 W z instalacjg elektryczng,
osuszacz powietrza o parametrach jak DH711,
rozdzielnica elektryczna,

4.2. Rozdzielnica elektryczna.
Zawiera nastepujgce elementy:

Zabezpieczenie roznicowo pragdowe dla wszystkich obwodéw oprécz obwodu
zasilania zestawu pompowego.

zabezpieczenie nadpradowe dla o$wietlenia wewnetrznego,

zabezpieczenie nadpradowe dla o$wietlenia zewnetrznego,

zabezpieczenie nadpradowe dla gniazd 1 x 230V,

zabezpieczenie nadpradowe dla gniazda 3 x 400V,

zabezpieczenie nadpradowe dla grzejnika elektrycznego,

zabezpieczenie nadpradowe dla osuszacza,

zabezpieczenie nadprgdowe dla przeptywowego ogrzewacza wody,

zugi przytaczeniowe dla powyzszych urzadzen oraz dla podtgczenia listwy
potencjatu wyréwnawczego i poditgczenia przewodu WLZ dla zestawu
hydroforowego.

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C
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Itl. POSADOWIENIE KONTENERA:

5. Montaz i ustawienie kontenera wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
I wytycznymi producenta wedtug oddzielnego opracowania.

6. Uwagi i zalecenia do wykonania robot

Uwaga w celu zachowania ciagto$ci dostawy wody przed wykonaniem podtaczenia
zestawu hydroforowego wykona¢ nalezy dodatkowe obejécie na sieci wodociggowej
z kompletem zasuw odcinajgcych. Zastosowanie takiego rozwigzania umozliwi
swobodne wykonanie montazu zestawu hydroforowego, a takze w razie awarii
zestawu hydroforowego potaczenie bedzie mozna wykorzystaé do ciggtego
dostarczania wody odbiorca.

7. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego zestawu hydroforowego zamyka sie w
granicach dziatek na ktorych jest projektowana inwestycja i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Planowana inwestycja po wykonaniu nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow,
odorow itp. Przedsigwzigcie zalicza sie do tzw. inwestycji budowlanej, ktorej
realizacja w odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007
(Dz. U z 2007r. Nr 158 poz. 1105) nie zalicza sie do inwestycji moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko naturalne z uwagi na niewielki zakres planowanej
budowy. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia kontenera
zestawu hydroforowego. Ogolnie oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie
realizacji przedsigwzigcia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nie ciagte, o nie
wielkim natezeniu, skoncentrowane przy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji
planuje sie prowadzenie rob6t budowlanych przy postawieniu kontenera wytgcznie w
porze dziennej w godzinach 7-22°° dla zminimalizowania wplywu hatasu na
otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe
i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych
norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagte przemieszczanie sie frontu
robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatéw pednych
maszyn budowlanych. Proces realizacji przedsiewziecia pocigga¢ moze za sobg
jedynie powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z poftaczen bocznych
rur, prety stalowe, czy nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradac;ji
walorow krajobrazowych odpady te bedg usuwane 2z miejsca powstania i
gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy bazy wykonawcy), a nastepnie
przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopéw wprawdzie nie jest
odpadem ale zagospodarowany bedzie w sposéb wskazany przez inwestora.
Podsumowujac opis i zakres realizowanej inwestycji stwierdza sie ze:

- budowa nie bedzie powodowaé negatywnego odziatywania na $rodowisko — dziatki
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sgsiednie,

- planowana inwestycja nie w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie
powietrza, gruntu i wod, nie przewiduje sie wycinki drzew,

- planowana inwestycja nie zmieni stosunku nastonecznienia dziatek sgsiednich oraz
nie spowoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych,

- obszar oddziatywania projektowanego zestawu hydroforowego zamyka sie w
granicach dziatek na ktérych jest projektowana inwestycja i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sagsiednich.

7.1. Opinia geotechniczna i zasigg leja depresji przy odwadnianiu wykopow.

W rejonie projektowanych robét w trakcie prac wiertniczych do giebokoséci 2,0m
stwierdzono wystepowanie cienkiej warstwy gleby i naturalne pisaki drobne, zofte
przewarstwione gling piaszczysta, ktére nalezy zakwalifikowac do gruntéw prostych.
W obszarze wykonywania prac wiertniczych nie stwierdzono wystepowania wéd
gruntowych. W zwigzku z powyzszym, ze roboty budowlane nie wychodza poza
dziatki na ktérych jest realizowana inwestycja nie zachodzi konieczno$é ustalenia
zasiegu leja depresji i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie
wykonanego opracowania geologicznego inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii

geotechniczne;j.
magr inz. MARCIN KACZMAREK

Uprawnienia budowane do projektowania
i Kerowania @ W}&E 7, ograniczed
w specjalnosci siect | ihstaldcie sanitame

nr ewid. LOD/2281/PW0OS/13

rkadiusz Marcjanik
iehia budpwiane
do projekfowahia b%{ogn"niczeﬁ
w specjalnodi 4jodj i instalaje sanitarne

nrLOD/1710,P005/11

o
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1.6dzka Okrggowa Izba Inzynierdéw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

;'Eej{s‘;: paicte

OKK/6552/2219/11
sygn. akt, KK/D/7131/1710/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. [ pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudaia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péén, zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. I pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z pdén. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(D U z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Marcjanikowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu dnia 5 marca 1982 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1716/POOS/11

do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szezegGlowy zakres uprawnien jest okre$lony na edwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw ztoZonych w dniu 3 sierpnia 201! r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Marcjanik posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
‘Budownictwa w Warszawie, za poéredniciwem Lddzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. _ _—
mgr inz Arkadiusz Marcjanik

Uprawnienia budowlane

do prajektowania bez ograniczen
w specjatnosel e insta'acje sanitarne
e LOD/ 1 710/0005/11

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz, Zbigniew Cichoriski A

Giilusnstn

--:.4‘ 1 1 1\{*}.!{ a'?‘, ‘,-

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB ' % 79

mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LO

mgr inz. Tomasz Kluska

udawiane do projektowania
Wmh
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Pan Arkadiusz Marcjanik jest upowazniony do: VDZIAL G O-BUDOWLANY
I) projektowania, sprawdzania pI‘OJthOW architektoniczno-budowlanych i sprawowania’ HadEon ﬁut{')rsldfego oBicktu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiadciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt { Prawa budowlanego
i 8§ 23 ust. [ Rozporzadzenia MTiB;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
b.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ’ .
mgr inz. Zbigniew Cichofiski CW

Czlonek Skiadu Orzekajacego QKK EOTIB % .
mgr inz. Jan Gaiazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB m /@/

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymujg;

1. Arkadiusz Marcjanik

ul. Graniczna 21 m. 9

97-200 Tomaszéw Mazowiecki;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

b

mgrinZ. MARCIN KAC_Z_MAREK
Uprawnlema bud e do proje
i Kerowania robotami

nodci siec | instalacie sanitame

I
W SRR 2281/PWOS/13

nrewi

Z12
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-B5E-KVF-FGG *

Pan Arkadiusz MARCJANIK o numerze ewidencyjnym tOD/1S/9525/12

adres zamieszkania ul. Popietuszki 37 A m. 6, 94-053 £6d7

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie alektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronfcznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

mgr inz. MARCIN KACZMAREK

Uprawnienia budowigne do projektowania

i Herowaria robotzmi Wn

W specjalnosc sieci acje sanitame
nrewid. LOD/2281/PW0OS/13

* Wervyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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L.6dzka Okrggowa Ez!m. Iniynier‘c'ow Buc?owmcth WYDZIAL GEODES 0T B OWLANY
Ohregowa Komisja Kwalifikacyjna Zesprid e Bidiriud fape

OKK/5455/1724/13
sypn, ake KKD 71312228113

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 200] r, Nr 3, poz. 42z poin. rm.) iart. 12ust. 1 pk1 1,2.3,415,
art. 13 ust 1pkt 1i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pktdiust. 3pkt1i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow lane
(1ekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 = péén, =m.). oraz § 11 ust. 1 pkt t Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawic samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie
Dz Uz 2006 r., Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.j, po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozZViywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze

Pan Marein Kaczmarek

magisier inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 17 listopada 1982 1. w Leczycy
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuny LOD/2281/PWO0OS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjaluosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
cieplnych, wentylacyjunych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADXIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odsigpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odvrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj lzby Iniynierdw
Bucownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkie] Okregowe] 1zby Inzynicréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB A f /’fr"fi i v K}‘“ _
mgr inz. Zbigniew Cichorski B2l S s N

£

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK £OIIB  / iy

mgr inZ. Jan Galazka ; { a e VEN

: i~ egrinz MARCIN KACZMAREK

. ¢ . "\ HCw SR S g ia

Czionek Skiadu Orzekajycego OKK LONB - /i o o e #Jp@mgn: budpb‘ﬁne do pm;eﬁﬁu@mﬁ

mgr inz. Tomasz Kluska , ’ w specialnosci siedi i instalacie sanitame

nrewid. LOD/2281/PWQ0S/13
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Par Marcin Kzaczmarek jest upowaimiony do: TAKOS fw Py

D

- SRR RPN
projektowania. sprawdzania projektéw architektonicz: ~-budowlanych 1 spra\\.?-.%?.aﬂigﬁi@-' afrene Mmi,ﬁkicgﬂsc‘féz
kierowaniz budowa lub innymi robotami budow! uymi, zvigzanymi z dBieldin Jbutlonilanym  takim jak:
sieci  instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wolctiggowe i kanalizibihe] £ dekorem wh "‘}T}éhr%\dzer"
w projekeic budewlznym oraz ich instalowaniem v prosasie budowy lub rc‘tn5%1‘ﬁi;migﬂ'-#uiéf‘z_§_rﬁ._.. ;}g}ﬁf‘}"}{ﬁﬁ 1iz
Frawa budowlanego 1 § 23 ust. 1 Rozporzadzeniz M 15 -
sporzadzania projektu zagospodarowanie dzictki lub teriny, zgodnie z § 15 Rezporzadzenia MTiB:

kierowania wiytwarzaniem konstrukeyjnych elementév budowlanych oraz nadzorowenia i keatoli technicme]
vitwarzania tych elementéw oraz do wykonywaniz nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 usl. 3 Prawe
budowlanego;

sprawowania konircli techniczne] nirzymania obickidw budewlanych, zgodnic z art. 12 ust. 4 Prava budswlanego
z zastrzezeniem art. €2 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisii Kwalifikacyinej

-odzkizi Olregows) Izhy Ingynierdw Budownictwe:

&)

rrewodniczacy Skladu Orzekajacesa OKK LOHD
myr a2, Zhigniew Cichonaskd

~,

Czlenek Sidadu Orzelzjaceso OKK £.OIIB SR T
mgr inz, jzn Galazka Al

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB__
mex 2. Tomasz Kluska i

Oty mugs,

Marcin Kaczmarek

Ledmierz 25 . 2

93-(:35 Ozorkaow;

Rada L.6dzkiej Okrgzowej Izby Inzynierdw Budownic v a;
Cldviny Inspektor Nadzeru Budowlansgo;

a’a.

ingiinz. MARCIN KACZMAREK

Uprawnienia budovifane do projel i
i iderowania robotami iczen

« specjalnosci siedi i instalacje sanitame
nrewid. LOD/2281/PW0OS/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BFZ-CX4-QGY *

Pan Marcin KACZMAREK o numerze ewidencyjnym tOD/iS/0011/14
adres zamieszkania Le$mierz 26 m. 2, 95-035 Ozorkéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewocniczgey Rady tédzkie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z ¢nia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elextroniczne] opatrzone bezaiecznym podpisem elektronicznyn weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wizglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

mgr inz. MARCIN KACZMAREK
Uprawnienia budowiane do projeklowania
i kierowania robotami i i
w specjalnosci si nitam

nrewid, LOD/2281/PWQS/13
* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontzktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby inzynierdw
Budownictwa.
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USI’.UGOWO? HNﬁLOWE et

»EKOINZBUD” STEPIEN LUKASZ
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 56 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Piotrkéw Trybunalski, dn. 12.07.2016 r.

OSWIADCZENIE.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam,

ze projekt budowlany pt. ,,Budowa zestawu hydroforowego w miejscowosci
Stanistaw6w gmina Zelechlinek, powiat tomaszowski, woj. t6dzkie”, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT:

ngrin f “kadliusz Margjanik

Unraywy Ng ‘ne
) {f ograniczen
S | stalacie sanitame

do prajer
A 710/P00S T

W Spagjaing
nr

mgr inz. MARCIN KACZMAREK
Uprawnienia budowiane do pm}ektowania
i Kierowania robotan f
w specjalnoscl sECT | InstalaCje sanitame
nrewid. LOD/2281/PW0S/13
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PREDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USLUGOWO HANDLOWE

»EKOINZBUD” STEPIEN LUKASZ
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 56 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Piotrkéw Trybunalski 12.07.2016 r.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogolne:
1. Nazwa inwestyciji:
Budowa zestawu hydroforowego w miejscowosci Stanistawow, gmina Zelechlinek,
powiat tomaszowski, woj. tédzkie.
Projekt budowlany budowy zestawu hydroforowego w miejscowosci Stanistawow.

2. Adres inwestycji: _
Stanistawow, gmina Zelechlinek, powiat tomaszowski, woj. tédzkie.

3. Inwestor: .
Gmina Zelechlinek, ul. Plac Tysigclecia 1, 97-226 Zelechlinek.

3. Jednostka projektowania: .
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowo Handlowe ,EKOINZBUD”
Ul. Krakowskie Przedmiescie 56, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Projektant: mgr inz. Marcin Kaczmarek

Czesc opisowa:
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne,
- roboty montazowe przytaczy do budynkow,
- odtworzenie jezdni.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
- roboty ziemne.

3. Zagrozenia dla bezpieczernstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas
budowy:
3.1. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych z rozparciem o gtebokoéci
do 3,0m.
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4. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem:dawa
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

5. Wykaz
niebez

4.1. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy winni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47 poz.
401 rozdziat 7, — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Przy wykonywaniu prac ziemnych wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani

z przepisami zawartymi w:

4.2. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811.

4.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
pieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia:

5.1. Na pomieszczeniu socjalnym na terenie budowy umiescic wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Policji;
5.2. Telefon komérkowy w posiadaniu kierownika budowy lub jego zastepcy.
5.3. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym, do statej
dyspozycji pracownikéw.
5.4. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;
5.5. Zainstalowa¢ oswietlenie emitujace czerwone swiatto;
5.6. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;
5.7. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu lub szalowane;
5.8. Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi;
5.9. ZejScia do wykopu wykona¢ co 20 m;

Podpis:

mgr inz. MARCIN KACZMAREK

Upramema bud e do proje nia
i Kierowania robstami b '
» specjalnodci sied mstalaqe sanitame

nrewid. LOD/2281/PWQ5/13

Mgrinz. Ariadiuez Marg

Uprewnianifnb ud wiahe
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PROGEOL - Ustugi Geologiczne BPERCERIRONR 7

Jan Szataniak

87-400 Beichatéw, ul, Broniewskiego 19
tel. 44 833-40-33, 805 057 411

mail: progeol@vp.pl

Temat: Budowa zestawu hydroforowego w miejscowosei Stanistwéw, gm. Zelechiinek.
Zlecenlodawca: Ekoinzbud Lukasz Stepieri, ul. Krakowskie Przedmiescie 58, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna (str. 1)

1. Westep

Przedmiotern badan objetych ninigjszg opinig jest okreglenie rodzaju i stanu podicza gruntowego pod
budowsg zestawu hydroforowego w misjscowoscoi Stanistawow, w migjscu wskazanym przez
Zlecajgcego.

Zakres prac obsjmowat wykonanie 1 otworu penetracyjnego o gieb.2.0m i sondowania dynamicznego
DPL przy otworze. Badania wykonywano w dniu 17 sierpnia 2016 r.

Lokalizacje wierceri penetracyjnych i sondowar zaznaczono na zatgezniku nr 1.

2. Wyniki badart
2.1 wiercenia penetracyine
Otwoér nr4 - 183,30 m npm
Gigb. 0,00 - 0,10m - gleba
0,10 = 1,10m — piaski drobne przewarstwions piaskami drobnymi zaglinionymi z karieniami,
szaro - z6ie, wilgotne
1,10 - 2,00m ~ piaski drobne, z0%e przewarstwione gling piaszezysts, twardoplastyezna (1/2),
brazows, wilgotne
Poziom wody gruntowsj: brak

2.2, sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

{Sonde | Srednia ilod¢ | Glgbokeéé | Stopien

| pray { uderzen  sondowania | zageszczenia |
Otworze il i
1| sopd 0 o01-10 | 070
‘ 17 (Pd) L 11-20 | 0,60

3. Podsumowanie

Badany fragment dziakki nr 113 w misjscowoscl Stanistawdw pokryty jest cienka warstwg gleby o
gruboscl 0,10m.

Ponize] nigj do badanej gleb. 2,0m wystepuja naturaine piaski drobne w stropie zaglinione w stanie
zageszczonym o stopniu zageszezenia Ip = 0,70. Glebiej zalegajgee ponizej 1,0m piaski drobne z
przewarstwieniami glin piaszczystych sg w stanie érednio zaggszczonym o stopniu zageszezenia lp =
0,80.

Do badanej gieb. 2,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadfa wody gruntowej.

4. Wnioski | zalecenia
®  Grunty organiczne wyksztatcone jako gleba $4 gruntami nienosnymi i nie powinny stanowié
zasypek sieci uzbrojenla podziemnego. :
Grunty piaszczyste sa gruntami no$nymi.
Pomimo nie stwierdzenia do badanej gigb. 2,0m poziomu wody gruntowej to moze ona sie
PojawiC po okresie o intensywnych i dugotrwalych opadach atmosferyczn ych.

OPRACOWAL:

upr. gedred. V-1318 i Vit -1170

ol C&%«;‘EM

‘Uprawn nia budowlane d projektowania
i kierowanj i bez ogranicza
W spagjain iThstalacie sanitame

nrewid, LOD/2281 /PWQOS/13
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i ki } i i bez ograniczef
7 W Spe siedt | Mslalace sanitame
C el L inr ewid,LOD/2281/PW0S/13
o gt £.3
___Zal. nr. 1
Temat: MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:500
Lokalizacja punktéw badan geotechnicznych
Sy pod budowe zestawu hydroforowego
QS e W migiscowoscl Stanistawdw
X gm. Zelechlinek
= Ziecenioduwea: PPHU Ekoinzbud Lukasz Stepied
Q ul. Krakowskie Przedmiedcie 56, 87-300Piorkéw Tryb
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| .Opis techniczny.
1.1.Podstawa opracowania projektii.
1.2.Zakres projelctu.
1.3.Przytacze kablowe.

1.4.0Ochrona dodatkowa przed porazeniem.

1.5.Uwagi dla Wykonawcy.
7.08wiadczenie projektanta.
3. Informacja BIOZ.
4.Rysunki:
1.Lokalizacja przylacza kablowego.
2.Schemat ideowy zasilenia hydroforni.

5.Warunki techniczne przylaczenia PGE Dystrybucja.

6.Opinia ZUD.
7.Uprawnienia projektowe.
8.Zaswiadczenie L.OIIB.
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1.OPIS TECHNICZNY.

1.1.Podstawa opracowania projektu.
- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- aktualne przepisy i normy.

1.2. Zakres projeltu.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia PGE Dystrybucja SA O/L6dz-
Teren RE Tomaszow Maz., zestaw zlgczowo-pomiarowy ZZP usytuowany
bedzie w granicy pasa drogowego (dz. nr ew. 113).

Budowe przylacza kablowego od stupa odgaleznego do zestawu ZZP (wraz z
montazem zestawu ZZP) realizuje PGE Dystrybucja SA - lacznie z projekiem
budowlanym.

Niniejszy projekt obejmuje budowe przytacza kablowego zalicznikowego od
zestawu ZZP do s hydroforni.

1.3.Przylacze kablowe.

(Od zestawu zlaczowo-pomiarowege ZZP do szafy sierowniczej pompowni
sciekow nalezy wykonaé przylacze kablowe zalicznikowe YKY 4x25mm2.
Lokalizacje przylacza pokazano na rys. nr: 1, a schemat ideowy zasilania na
rys.nr 2.

K.abel nalezy uklada¢ w wykopach na glgbokosci 70 cm, mierzonej od
powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla, na warstwie piasku o
arubosci co najmniej 10cm. Ulozony kabel zasypaé warstwa piasku o grubosei ¢o
najmnie] 10cm,nasigpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15
cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Wykonanie skrzyzowan kabla z urzadzeniami podziemnymi realizowaé zgodnie z
PN-76/E-05125 — w miejscach skrzyzowan stosowac rury ostonowe

Arota DVK-75.

MNa kablu umiesci¢ oznaczniki zawierajace: symbol i numer ewidencyjny,
oznakowanie kabla, znak uzytkownika i rok utozenia kabla.

Przy wprowadzaniu kabla do zestavwu ZZP i do szafy sterownicze] pompowni
pozostawié zapasy po ok. 1,5mb

1.4.0chrona dodatkowa przed porazeniem.

Jako ochrone dodatkowsg przed porazeniem w instalacjach zalicznikowych nalezy
zastosowac szybkic wylgczenie z zastosowaniem urzaizen ochronnych
przetezeniowych.

Zaleca sig stosowat wytgczniki przeciwporazeniowe rdznicowo-pradows:.
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7estaw zlaczowo-pomiarowy nie podiega ochronie — obudowa PCV.
iIktad zasilania: TN-C.
Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N w szafce sterowniczej
pompowni. Miejsce rozdziatu uziemicé.
UJziemienie robocze instalacji o rezystancji: R<30€2,
{Jchrone wykonac zgodnie z PN-IEC 60264-4-41.

i.5.Uwagi dia Wykonawey.

IDokona¢ pomiardéw opornosei izolacji kabla.

(“atos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE, PN/E 1 pod
odpowiednim nadzorem. W szczegdlnodei nalezy zachowaé ostroznosé nod
wzgledem b.h.p.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 z5
grudnia 2003r z pdzniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nr 93 z 2004r dot. art. 20 ust.
5) oswiadczam, ze projekt budowlany p.t.

»wPRZYLACZE KABLOWE ZALICZNIKOWE DO ZESTAWU
POMPOWEGO HYDROFOROWEGO USYTUOWANEGO
W M. STANISEAWOW GM. ZELECHLINEK”
(dz: 113 - obrgb Stanistawow)
sporzadzitem zgodnie z:
e uUmMowa,
e obowigzujacymi przepisami, w tym:
- techniczno-budowlanymi,
- Polskimi Normami,
- uzgodnieniami branzowymi,
- zasadami wiedzy techniczne;j,

ok
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INFORMACJA BIOZ,

OBIEKT: Zestaw pompowy hydroforowy

ADRES: Stanistawdw gm. Zelechlinek
INWESTOR: Gmina Zelechlinek

pl. 1000-lecia 1
07-226 Zelechlinek

FROJEKTANT:

&tV TWU PUWIATOW i
w Tomaszowie Maz.,

cx e O SR
ul. Sw. Anteniego 41

VYDZIAL GEODELY INO-BUDDWLANY

,-’,’71‘.';'5?<*s' i, Rudpmnictibe

mgr inf. Krzysgr@f Popiolek
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CZESC OQPISOW A

I . Zakres i kolejnos¢ robdt
1.Reczne kopanie rowu kablowego.
2.Ulozenie rur ochronnych w wykopie.
3.Ukladanie kabla YKY 4x25mm?.
4. Nasypanie warstwy piasku i zasypanie rowu kablowego.
5.Pomiar opornosci izolacji kabla.
6. Wykonanie uziomu z pretow stalowych ¢ 20, L=6m.
7.Pomiar opornosci uziomu.

11, Wykaz istniejacvch obiektow
1.Stacja transfoimatorowa

HILElementy zagospodarowania kitre mogg stwarzad zagrozenia:
-brak

1V.Przewidywane zagrozenia:
Z uwagi na niewielki zakres robot skala zagrozen bedzie niewielka.
Przewidywane zagrozenia:
-porazenie pradem elektrycznym.

V.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robot :
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz, stosownie do
swoich obowigzkow.,
Przy prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét,
nalezy zapoznat ich z instrukcjg BHP na stanowiskach pracy, sprawdzi¢
aktualnos¢ zaswiadczen kwalifikacyjnych (do 1kV).

v1.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
Budowy, przestrzegajac przepiséw Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
06.12.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych (IDz.U. nr 47 poz. 40).

(o
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STAROSTA TOMASZOWSKI

97-200 Tomaszéw Maz.. ul. Sw. Antoniego 41

ODPIS z Protokoiu dla Wniosku nr GB.6630.530.2016

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2016-10-27

".a nodstawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b. ust.. 3. ust. 4iust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karfograficzne (. z 2010 r
Cr U,z 2073r . poz. 805. 829. 1635, nastepnie zmienionej usiawa z dnia 5 czerwca 2014 r. 0 zmianie ustawy Prawo geodezyjne i
kariograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administragji - Dz. U. z 2014r.. poz. 897).

- w sprawie wniosku z dnia: 2016-10-20
- otrzymanego dnia: 2016-10-20

Dotyczy: Projekt przytacza kabla eNN - Stanisfawéw dz.113,204 gm. Zelechlinek

Inwestor: GMINA ZELECHLINEK

97-226 Zelechlinek
Pl.1000-Lecia 1
773-22-23-370

Jednostka projektowa: Ustugi Projektowe | Inwestycyjne
mgr inz.Krzysztof Popiofek
97-213 Smardzewice
Jeneralska 7
773-101-69-53

Dnia. 2016-10-27 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyta sie Narada Koordynacyjna w sprawie sytuov ania sieci
uzbrojenia terenu, w ktérej udzial brali:
~ize sodniczacy Narady Koordynacyjnej - Bozena Greszel
craz pozostali uczestnicy:
Zarzad Drog Powiatowych w Tomaszowie Maz. - Radoslaw Fiiszkiewicz
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0.. Oddziaf w Warszawie - Wieslaw Kafuzny.
Operator Gazociggdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.. Oddziaf w RembelszczyZnie - . Andrzej Rothach!

PGE Dystrybucja S.A. o/todi-Teren RE Tomaszéw Maz. - Elzbieta Jarzyriska,

Podpisy uczestnikov: Narady Koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokotu.
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja £odz - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki

11. Zestevs zfaczowo-pomiarowy (ZZF) jest elementem przytacza energetycznego i jego lokalizecja zostanie ujeta w projekcie przytacza
katlowego.

Pouczenie:

1 Punkty osnowy geodezyjnej podiegaja ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punkiéw nalezy prowadzic recznie pod nadzorem godety.
iV przypadku zniszczenia lub naruszenia punkiéw osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktow przez upra. niona
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2V muejscach skrzyzowan i zblizen z istnigjacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzic recznie.

T W rejon’e drzew wykopy prowadzi¢ rgcznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.

4 W armk: prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadey drogi.

5 W przypadku niezastosowania sie do zaleceri. wing za powstafe \/ czasie robot uszkodzenia ponésmVykonawca

6 Usytuov.anie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczef przez jednostk.'

ugrav nione do wykonywania prac geodezyjnych L ammma T
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-92H-E3T-QX7 *

Pan Krzysztof POPIOLEK o0 numerze ewidencyjnym £OD/IE/1446/02

adres zamieszkania ul. Jeneralska 7, 97-213 Smardzewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady +odzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

vy [_/“\. E
i Dydowlanyml
\

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z hiurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



SIAROSTWO pOw LA Uve f{‘,

m - g
w Tomaszowie Maz.

§3] Rl P e
ul. SW. ANLeniego 4]
£
AYDZIAL GEODEZYING-BUDOWLAN
g 1 o s
Zospil ds. Budemwaictipn

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-UVA-IDY-NU7 *

Pan Roman PRZYBYSZ o numerze ewidencyjnym £OD/IE/1444/02

adres zamieszkania ul. HoZza 5/7 m. 16, 97-200 Tomaszdéw Maz.

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Iniynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomeca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej 1zby Iniynieréw
Budownictwa.



