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Pompownia wodociagowa.

1.Czesc ogdlna.

1.1 Rodzaj opracowania.

Opracowanie specyfikacji technicznej (ST} obejmuje wymagania w zakresie wykonaniai
odbioru robét budowlanych zwigzanych z technologia pompowni wodociggowej
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 113 1 204 m. Stanislawow gm. Zelechlinek

1.2 Zakres robdt objety ST.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci zwizzane 7 wykonaniem technologii
pompowni wodociggowej wraz z niezbednymi urzadzemam:.

W zakres robot technologicznych wehodzg
1.Montaz kpl. zestawu hydroforowego
O parametrach: Qmax= 60 m?/h
Pmax= 60 m.stw.
2.Wlaczenie do czynnej sieci wodociagowej PVC 160
3.Montaz rurociagu zasilajacego zestaw hydroforowy.
4. Montaz rurociggu 2asilajacego sie¢ wodociagowa.
5.0dprowadzenie Sciekow z pompowni do studni chlonnej.

1.3.0kreslenia uiyte ST.

Pompownia wodociggowa - zestaw pompowy sktadajycy sie z kitku pomp stuzacych do
podniesienia cisnieria i przetfoczenia wody.

Podloze naturalne - Podtoze w stanie naturalnym sktadajace sig z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze z podsypkq ~ Podloze naturalne z gruntu twardego lub kamieniami czy skatami 2
podsypka gruntu drobnoziarnistego lub podsypki wymagane; przez producenta rur sieci

wodociggowe;.

Podloze wzmocnione - W przypadku wystapienia podtoia n:estabilnego, wzmocnienie polega
na wymianie gruntu na piasek lub zwir, wzglednie wykonanie lawy betonowej lub innej

konstrukgji.

Podsypka — jest to warstwa gruntu drobnoziarnistego migdzy dnem wykopu, a uktadanym

rurociggiem.



Obsypka — jest to warstwa gruntu drobnoziarnistego pomiedzy dnem ukfadanej rury, a gérng
warstwa nad rurg ukladang w wykopie.

Wiaczenie do czynnej siec: wodociagowej — jest to wmaontowanie do istniejacego rurociggu
wymaganych tréjnikow po uprzednim odcieciu doptywu wody i przecieciu sieci

wodociggowe;.

studnia chtonna - studnia z kregow betonowych z dnem o podloiu zwirowym lub

kamiennym.

2-Materiaty,

2.1. Wymagania ogélne.

Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania muszq byc odpowiednie) jakosci t o

wymaganych parametrach.

Kazdy materiat musi posiada¢ deklaracje zgodnosci, a cechowanie na materiale musi byé
zgodne z danymi w deXlaracji. Za whudowany materiat peing odpowiedzialinos¢ wykonawca

robot.

Podczas obrobki cieplnej lub plastycznej naleiy przestrzegac zasad aby nie dopusci¢ do
uszkodzen i obnizenia wlasciwoici fizycznych i wytrzymatosciowych.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé inwestorowi atesty, Swiadectwa jakosci, instrukcje
obstugi, DTR, karty gwarancyjne.

2.2.Materiaty - roboty technologiczne.

Zestaw zbudowany jest z trzech agregatéw pompowych {(w tym jedna rezerwa czynna)
xtore pofaczone sq w uktadzie rowncleglym, koiektoram: ssawnym i tiocznym. za

posrednictwem armatury zarotnej | odciagajace)

2 2 1. Agregaty Pompowe

Stosowane w zestawach agregaty pompowe to pionowe wielostopniowe pompy
odsrodkowe napedzane siinikiem ingukey;nym, koirierzowym (forma kotnierza iMV 1 lub MV
18} z przec'wlegle usytuowarymi kréécami ssawnym i fiocznym (uktag In Lne') Kazda
pompa wyposazona jest w przylacze ssawne z zaworem odcinajacym oraz przylacze tloczne

Z zaworem zwrctnym ) odcinajacym

Pompy przezraczone sa do pempewania | podwy2szania ci$riena wody pitne), uzdatnionej
nie zawierajace) domieszex $ciera;acych i dlugowidxmstych (zawartos¢ piasku 50 g/m3)



Naped ze standardcweqgo elgxirycznego silnika Kolnierzowego przekazywany lest przez
sprzeglo tulejowo Korpus gerny pompy stancw: jednoczesnie zamocowane dla silnika Sty
Poosione generujace sie w ukladze w trakce pracy pompy, przencszone sa przez
zabudowane w glowicy pompy tozysko toczne (nie viymagajace oostug przez caly okres
swoje) eksploatacy) Siry promieniowe przeroszone sa przez lozysko $lzgowe, sniarowane
pompowanym medium  Wat pompy uszezelnony jest w Korpusie goreym pojedynczym
uszczeln.enem czolowym (mechameznyms, Ktorego typ uzalezmiony jest od cisrieria |

lemperatury pompowanege megium
Viykonan.e materiatowe pomp

- wirniki leksan,

- Rorpusy zeliwo szare,

-wal slal niergzewna,

- lozysko pompy guma /sta mardzewna,

- plaszcz zewngtrzny stal nerdzewna

Dane dotyceace macy agragatiow castesowanych w PLOPONGNARYIN 2eSEvia

* moc zainstalowana 3 x 7.3 kW /420 V (jedna pompa rezerwowa czynna zabudowana wraz

Z nnymi agrogatami pompowyny na wspoine) ramie podiqezona do sterowarnia 1 zasilaria),

* Moc pobrana maksymalna 3 x 1 4 kW

2.2 2 Konstrurcia no§na

Wykonana jest z ksztaHownikdw ze stali nigrdzevire; Ksztait konstrukej: nosnej jest scis'e
Zwazary z usytuowaniem szafy sterownicze] Konstrukc:a nosna ustawona jast na
wibroizolatorach eliminu;acych  konecznoss specjalnego fundamertowana zestawy -

wystarczy plaska posadzka.



2.2 3 Kolektory _kompensatory | zhiorik komgensacyiny.

Koiektory spinaja poszczegdlne agregaty po strenie naplywowej ttloczne; Wykonane s jako
konstrukcja spawana z rur | keinierzy ze stall mierdzewnre; Kolgktory wyposazone sa w
kompensatory drgan, klore umoziwia;g nwelace ,odchylek” wymiarowych przylaczy
instalacp oraz zabezoieczaj .nstalaciy przed wzajemnym przenoszeriem sie drgan. Na
koleklorze ttocznym zamontowane s dwa zborniki membrarowe (pejemnosc cakowita
kazdego zbiormka 18 dm3) kompersuace uderzenia bydrauiczre w siec. Srednice

nominalne kolaktorow DN1CO

2.2 4 Sterowanie nagazne

Zastosowaro sterowan:e nadazne pomp, realzowane za posrednictwem przetaczalnego

(xroczyceqo)
przemiennika czestotiwoscr z fittem RFI

Jednostka  zarzadzajaca  jest mikroprocesorowy  regulator, ktory realizuje nastppusace

zadania

¢ dlzymug cdniene na chredonym pozome nezalele e o aktuanego rozbaorn,

o wiyticza pompy wprayoadku priekroczenia sastuwonege ciédniena dopussezalnego

o Dickyjo vruchonmeme pampy w kidre; wy<oto stan awarn

o DUICTMAlYCINe PrIofqcsa DOMPy W przypadku awar pompy W irakcie pracy

¢ umemozliwia jednoczesne vigocrzene VAQCE] N2 JeCNE) PUMpPY, PILESUWAAC W CZa8 ¢ rOZiuchy
peszezeqoinych pamp

o zabezpiccza przed suchobieqem

o biokyje mozlhwosé natychmiastowego whaczeralwylaczenia pompy po wylaczeniuwlaczeriv
poprzedrie), prrez o uniemozlivd pulsacyna prace urzadzena w drzypaduy gwaitownych
zZrian pebory wody,

o kaxda z pomp vuruchamiana st za podrednictwern preetaezalnegs  przemiennkg
ceestollavesc: z wbudowanym fitremy RFI, w zwigzeu 2 czym zmiary cidriena w insfalge)
nastepuja lagodnie 1 bezuderzen:0wo, co ma wiiyw na wydwzenie 2yweinosel nstaiac;i ibrak
ucargw hydraucznycn; « pomp {brak udaréw mechan<cznych),

» Dbilansu;e czas pracy poszczenodlrych agregatew pompswych,

o uklad umozlivea stercwanie w trybie rgcznym

e W przypacku awan: przemernixa ukiad automalyczne pr2echodzi w tryb pracy kKas<adowe),



* ukiad zapewnia petne zabezpieczenie elektryczne (przecigzenia, odpad fazy, itp.).
Wyprowadzenie plyty gtéwnej regulatora na drzwi szafy sterujgcej umozliwia korygowanie

nastaw w trakcie pracy zestawu.

2.2.5.Szafa sterownicza.

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 (w proponowanym rozwigzaniu) znajduje sie
bezposrednio przy zestawie. Istnieje mozliwoéé umieszczenia szafy rowniez poza zestawem,
np. na scianie wewnatrz obiektu lub w centrali sterowniczej. Szafa wyposazona jest w
wytgcznik gfdwny umieszczony w $cianie bocznej. Za pomoca wyswietlacza moziiwe jest
obserwowanie ci$nienia po stronie ssawnej i ttocznej oraz kontrola ci$nien zadanych. Stany
pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (rgczny / automatyczny) realizowana bedzie
przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i ptyty gtéwnej regulatora.

2.2.6.Manometry.

Cisnieniomierz (w wersji wstrzasoodpornej) ogblnego przeznaczenia do pomiaru cinienia
cieczy w klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu. Manometr typu: 100/ R/ 25/

0+1 MPa / bez wyposazenia /gliceryna / M20 x 1,5.

2.2.7 Przetwornik cignienia.

W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ciénienia (4...20 mA) na kolektorze

ttocznym oraz

naptywowym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniajgca duza trwato$é i
odpornosé na uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna
struktura krzemowa co zapewnia dobrg stabiino$é i niezawodnosé w trakcie eksploatacji.




2.2.8. Zabezpieczenie przed suchobiegiem i zabezpieczenia zanikowe.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano
elektroniczny przekaznik poziomu cieczy. Kazda pompa zabezpieczana jest indywidualnie.

2.3.Sktadowanie materiatow.

Miejsce statego sktadowania materiatu nie moze:
- Zzmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
- naruszac przepiséw Prawa Budowlanego (np. zagrazaé istniejgcym budowlom),

- naruszac przepiséw Prawa Wodnego (np. zagrazaé droznosci istniejacych ciekoéw wodnych

czy zagrazac¢ istniejgcym budowlom na ciekach),
- naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska,
- naruszac prawa prywatnej wiasno$ci.

2.3.1 Ziemia z wykopow.

Ziemig z wykopu nalezy czasowo skladowaé w wydzielonym miejscu, na terenie budowy.
Zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736 nie wolno skiadowaé urobku w obrebie klina odtamu

Sciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego.

2.3.2.Umocnienia.

Sktadowanie szalowari [ub ich elementéw umocnier powinno sig odbywac na wydzielonym
miejscu, na terenie budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN-B-10738,

2.3.3.Piasek.

Sktadowanie piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu lub kanalizacji. Podicze skiadowiska powinno byé réwne, utwardzone z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed Zanieczyszczeniem w czasie

sktadowania i poboru.




2.3.4.Rury.

Rury nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcja producenta, w spos6b zapewniajgcy
stateczno$¢. Rury mozna skiadowaé na otwartej przestrzeni, ukiadajac je poziomo lub

pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

Powierzchnia skiadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych

przedmiotéw, z mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt
wysokich stoséw, aby nie przecigzac rur znajdujgcych sie w dolnej czesci stosu.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy ulozyé na
podkiadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i
ostatni element warstwy. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w

pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada wiw wymaganiom.

Gdy wiadomo, Ze rury nie zostang wbudowane w ciagu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczyé
przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur i
ksztatek nie wolno nakrywaé w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

‘Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wediug poszczegbinych grup, wielkosci i
gatunkbw w sposdb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do

poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.3.5.Armatura.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze armatura powinna byé sktadowana tak diugo jak to mozliwe

zakonserwowana fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu.

Armature sktadowaé najlepiej pod zadaszong czescia sktadowiska lub zamknietych

pomieszczeniach magazynowych.

3.Sprzet.

Do realizacji robdt montazowych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu:
- koparki, tadowarki, spycharki itp. — maszyny do odspajania i wydobywania gruntow,
- dzwig samojezdny o no$nosci 30 ton przy wysiegu 18 m.

- ubijaki, ptyty wibracyjne itp. — urzadzenia do zageszczania gruntu,




- elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itd.

- klucze dynamometryczne
- urzadzenia do zgrzewania rur

- sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot.

4.Transport.

Srodki transportu na placu robot jak i poza nim musza zapewnié nalezyta ochrone wszelkich
urzgdzen, budynkéw i budowli znajdujgcych sig na terenie placu budowy i poza nim.
Wykonawca opracuje technologie transportu i sktadowania materiatéw. Na okres budowy
Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji ruchu kotowego we wlasnym zakresie i
uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie terenu budowy,
jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce si¢ po drogach powinny spefniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0§. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg

Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i dostarczonych materiatow.

5.Wykonanie robét — warunki ogéine.

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST 00.00 -YWymagania ogéine" pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji technologie i program robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wykonawca musi sie stosowaé do Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego oraz Instrukcji
Wykonywania Prac Niebezpiecznych Pozarowo. Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do akceptacji zarys metodologii Robdt, projekt organizacji i harmonogram
Robot ziemnych. Zarys metodologii Robot powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce
zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé wszystkie niezbgdne elementy Robét zwigzane
z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej |




Dokumentacji Projektowej. Zastosowane w projektach rozwigzania techniczne, przyjete

materiaty i urzadzenia, musza posiadaé atesty.

6.Roboty technologiczne.

Wyposazenie technologiczne przepompowni poza rurociggami i ksztattkami stanowi zestaw
pompowy | armatura. Zastosowano rurociag zasilajgcy i odptywowy z rur PE, ksztattki
stalowe lub Zeliwne oraz armature wody. Kompletny zestaw pompowy powinien byé
wyposazony w odpowiednig armature zwrotna i odcinajacy oraz uktad sterowania. Przejscia
rurociggdéw pod tawami fundamentowymi zaprojektowano w tulejach ochronnych. Do
potaczer srubowych stosowa¢ nalezy sruby kadmowe lub z powlokg chromowo — niklowa,
Pod rurociggami stosowaé podparcia zgodnie z dokumentacjg projektowg. Odwodnienie
pomieszczenia - przez wykonanie zeliwnego wpustu podtogowego. Odprowadzenie
ewentualnych wyciekéw wody do zbiornika bezodptywowego @ 1000 mm.

7.Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w
zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowang przez Inzyniera.
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w niniejszym ST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
niniejszych ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.1.Kontrola jakos$ci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania Robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentagji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiadac Swiadectwa jakoéci producentéw

I uzyskaé akceptacje Inzyniera,

7.2.Roboty geodezyine.

Kontrolg jakosci Robét pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié Wg. ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodez;ji i Kartografii.

7.3Roboty ziemne.

Kontrola jakosci wykonania Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.




8.Roboty technologiczne.

Kontrola zwigzana z wykonaniem obiektow, instalacji i montazem urzadzen technologicznych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich etapdw Robot. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za whasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robét
zostaly spefnione. Jesli ktorekolwiek z wymagar nie zostato speinione, nalezy dany etap
poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Wszystkie elementy
Robadt, ktére wykaza odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostana rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Kontrola jakosci wykonania Robét polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg, Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robot
Budowlanych. Kontrola Jakosci wykonanego zakresu Robot dotyczy zgodnosci jego
wykonania z przepisami, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych Robdt w zakresie i z czestotiiwoscig zaakceptowana przez inspektora
nadzoru. Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we wiadciwych PN (EN-PN)
a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cafosci wbudowanych Iub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badai Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru. Wykonawca bedzie
przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar i préb nie pdzniej niz

przed zgtoszeniem do odbioru koricowego.

9.0dbiér robét budowlanych.

Ogdine zasady odbioru robét podano w OST 00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 8. Raboty
uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne, lub jezeli Inzynier uznat wadg za nie majacg zasadniczego wplywu
na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne obiektu budowlanego i ustalit zakres i

wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

9.1.0dbidr robdt zanikajacych

Odbiorowi podlegaja;
- wykopy z wyprofilowanym dnem
- podsypki i obsypki rurociggéw

- szczelno$¢ rurociggow




- weinka do czynnej sieci wodociggowej

9.2.Dokumenty odbiorowe.

- Dziennik budowy

- Oswiadczenie kierownika budowy

- Deklaracje zgodnosci

- Atesty PZH

- Préby cisnieniowe

- Badanie jakosci wody wykonane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng

- Instrukcja obstugi pompowni

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10736/1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050/1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
PN-S-02205/1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
PN/83-R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia
PN/78-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.




PN-87/B-01100
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-82/H-93215
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-30000

PN-B-19701:1997

PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-80/B-01800
PN-86/B-01801
PN-86/B-01802
PN-91/B-01811
PN-91/B-01813
PN-92/B-01814
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011
PN-88/B-02014
PN-86/B-02015
PN-90/B-03000

PN-76/B-03001
BN-86/8971-08

Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement, Transport i przechowywanie.

Cement portlandzki.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Beton zwykly.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreélenie $rodowiska.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczepnoéci powtok ochronnych.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoéci.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zm. $rodowiskowe. Obciazenie
temperatur.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.




BN-62/638-D3 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwdér asfaltowy do gruntowania.

10.2 Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 .,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych; Warszawa
1996 .,

- Katalogi producentéw rur wykonanych z PVC, posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r.,

- PBUE — Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych z 1990 r.,

- PN-IEC 60364-5-52,53 ~ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- PN-IEC 60364-4-4 — Ochrona przeciwporazeniowa,

- PN-IEC 60364-4-43 — Ochrona przed pradem przetezeniowym,

- PN-IEC 60364-5-54 — Uziemienie i przewody ochronne,

- PN-IEC 60364-4-443 — Ochrona przed przepieciami.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWY | ODBIORU ROBOT
ELEKTRYCZNYCH

w zakresie zalicznikowej lini zasilajacej
dla pompowni wodociggowej
w m. Stanistawéw gm. Zelechlinek

Kod 452310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod 453111001
Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej budowy i odbioru robét elektrycznych

.Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru budowy zalicznikowej, wewngtrznej linii zasilajacej (WLZ) - linii kablowej nN dla potrzeb przylacza
elektrycznego do pompowni wodociagowej ‘

1.2. Ogélne wymagania dotyczgce robét .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnoéé
z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inwestora
program zapewnienia jako$ci.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaSwiadczenia 0 jakoéci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument,
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2. Kable i przewody elektryczne.

Przy budowie instalacji elektrycznej wewngtrznej nalezy stosowaé kable i przewody zgodne z
dokumentacja projektowa tzn. YKYY 4x10 mm?, o napieciu znamionowym do 1kV.

Przekroj zyt przewodéw powinien by¢ dobrany w zaleznoéci od dopuszezalnego spadku napiecia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spelniaé

wymagania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
Kable i przewody nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem na utwardzonym

podtozu.

2.3. Materialy ogélnobudowlane

Zakres robot przewiduje demontaz istniejacej, podtynkowe; instalacji elektrycznej , montaz nowe;j i
przywrécenie $cian do stanu poprzedniego. Konieczne jest zatem zaszpachlowanie wszystkich kanatéw pod
przewody a nastgpnie wykonanie malowania $cian w pomieszczeniach, gdzie byly prowadzone roboty

elektroinstalacyjne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp.



Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania wewngtrznej instalacji elektrycznej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy wewngtrznych instalacji elektrycznych winien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wia§ciwa jako$é robot:
- komplet atestowanych, izolowanych narzedzi elektromontera
w posiadaniu kazdego z wykonawcow.
- uniwersalne mierniki elektryczne z aktualnymi $wiadectwami legalizacji,
- regeznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otwordéw do @ 2

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z samochodu dostawczego, ktérym bedzie dostarczal na budowg przewody,
kable, skrzynki rozdzielcze i pozostate materiaty.

Na S$rodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien opracowac i przedstawié do akceptacji Inspektora Nadzoru harmonogram
robot, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia w przebudowywanych
pomieszczeniach.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to wewngtrzng linig zasilajaca nalezy
zbudowa¢ zachowujac nastgpujgca kolejnos¢ robdt:

- wytyczenie trasy kabla,

- wykopanie wykopu kablowego,

- rozprowadzenie nowego odcinka kabla,

- podiaczenie nowych obwodéw odbiorczych,

- po dokonaniu koniecznych pomiardéw i przeprowadzeniu koniecznego komisyjnego odbioru

robot oddanie instalacji elektrycznych do eksploatacji,

Przebudowe wewnetrznych instalacji elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami
prawa budowlanego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.



Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogélne

Ukladanie przewodéw powinno byé wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zaginanie, skrgcanie, rozciaganie itp.. Ponadto przy ukfadaniu powinny byé zachowane $rodki ostroznoéci
zapobiegajace uszkodzeniu innych przewodow i urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania , ukladania i montazu , konce przewoddow nalezy zabezpieczyé przed
wilgocia oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- - szczelne zalutowanie powtoki,
- - natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.2. Zginanie przewodéw kabli

Przy ukladaniu przewodéw i kabli mozna zginaé je tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promief gigcia powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewngtrzna §rednica kabla - w przypadku kabli jednozylowych o izolacji papierowej i o
powloce olowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych
o izolacji papierowej i 0 powloce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych 4,

c) 15-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o
powloce otowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli jednozytowych o
liczbie zyt nie przekraczajacych 4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatoZonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw za$wiadczenia o
Jakosci lub atesty stosowanych materiatow.,
Na zadanie Inwestora, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inwestorowi §wiadectwa cechowania.



6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Sprawdzenie cigglosci zyl.

Sprawdzenie ciaglosci Zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnoéci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

6.3.2. Pomiary rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

- - 20MQ/km ~ linii wykonanych kablami elektroenergetycznym elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napigciu znamionowym do 1 kV.

6.4. Badania po wykonaniu robdt

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary instalacji elektrycznych — pomiary
rezystancji uziemienia, pomiary ochrony przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowg dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
- projektowa dokumentacje¢ powykonawcza,
- = geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- — protokoéty z dokonanych pomiaréw,
- — protokoty odbioru rob6t zanikajacych,
ewentualna oceng rob6t wydang przez zaktad energetyczny.

I
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreélenia.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 1.

5. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Dz. U. Nr 81 z dn1a26 11. 1990r
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