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Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Slownika Zamowien

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesylu wody

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA

ZAKUP i MONTAZ FILTRA WRAZ z INSTALACJA DO UZDATNIANIA WODY NA STACJ!I WODOCIAGO-

WEJ w miejscowoéci Zelechlinek

ZELECHLINEK GM.ZELECHLINEK POWIAT TOMASZOWSKI WOJ LODZKIE jednostka ew., Zelechlinek

obr.ew.Zelechlinek dziatka nr. 257

GMINA ZELECHLINEK Ul. PLAC TYSIACLECIA 1, 97-226 ZELECHLINEK
UL.PLAC TYSIACLECIA 1, 97-226 ZELECHLINEK

BRANZA inzynieryjna
SPORZADZIE "EKOINZBUD" STEPIEN LUKASZ ul. Krakowskie Przedmiescie 56 97-300 Piotrkéw Tryb.
DATA OPRACOWANIA : 10/2016
Ogotem warto$é kosztorysowa robot - zt
Slownie:
WYKONAWCA : INWESTOR ul
B g p g

Data opracowania
10/2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKUP | MONTAZ FILTRA WRAZ z INSTALACJA DO UZDATNIANIA WODY NA STACJI WODOCIAGOWEJ w MIEJSCOWOSCI ZE-
LECHLINEK POWIAT TOMASZOWSKI, WOJ. LtODZKIE

Numery ewid. dziatek Jednostka ewidencyjna Zelechlinek obr.ew. Zelechlinek dziatka nr. 257

Zakres robot:

Roboty przygotowawcze dla potrzeb wstawienia zbiornika filtracyjnego o $r. 1800mm ,

przebudowa instalacji sprezonego powietrza instalacji elektrycznej

Zakup | montaz filtra z podtaczeniem wymiang zidz w istniejacych filtrach , wypetieniem zlozem nowego zbiornika

Montaz przepustnic i zasuw

Rozbudowa uktadu pneumatycznego i instalacji do napowietrzania , dostosowanie ukladu instalacji elektrycznej i sterowania automatyka

Wykonanie niezbednych préb i badan.

Do wyceny kosztorysu przyjeto wskazniki na bazie opracowar "SEKOCENBUD " |1l kwartat 2016r.
Ceny "M /na bazie opracowari "SEKOCENBUD" lub innych dostepnych na rynku .

Norma PRO Wersja 4.22



b1 SUW Zelechlinek

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

kz

RAZEM

Roboty przygotowawcze

N -

technologia uzdatniania
wedy -rozbudowa

RAZEM

Slownie:

Norma PRO ' ‘ersja 4.22




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llodé¢ = Cena Wartosé
ceny i zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 3 0301- |Rozbiorka konstrukciji z cegly na zaprawie cementowej |m3 2.072.070.25
d.1|02 =1.00
2|KNNR 3 0302- |Uzupetnienie Scian oraz zamurowanie otwordw w écia- |m3 2.072.0*0.25/
d.1|02 z.sz. 2.3, nach z cegly na zaprawie cementowej - materiaty z =1.00
odzysku-przyjeto 30% cegiet nowych
3|KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 2.4*2.4 =
d.1|04 5.76
4|KNNR 3 0403- |Rozbidrka elementow betonowych m3 bet. 2.2*2.2*0.2!
d.1|01 =0.97;
5|KNNR 2 0107- |Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w de- m2 2.0*2.0*0.4!
d.1|02 skowaniu tradycyjnym = 1.60;
B6|KNNR 2 0901- |Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach m2 2.242.2*2 =|
d.1|01 wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek 9.68!
- jednowarstwowo
7|KNNR 3 0606- |Licowanie $cian plytkami glazurowanymi 15x15 cm m2 2.2%22=
d.1|o4 4.84
8|KNNR 2 1203- |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucz- |m2 2.4*2.4 =
d.1/04 nych o wym. do 15x15 cm , 576,
8|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 1.040.97 =!
d.1/02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od- 1.97;
legtosé 5 km |
10| KNR 2-28 0212-|wybranie zloza z istniejacych filtrow szt4 /przewiezienie |t 8.468 =8.471
d. 1|04+ do utylizacji |
kalk. wiasna

Razem dzial: Rohoty przygotowawcze

Norma PRO Wersja 4.22




Slownie:

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary liogé I Cena | Wartosé
ceny ; zt ‘ zt
| | (5x86)
1 2 3 4 5 6 i 7
2 _____ _  |technologia uzdatniania wody -rozbudowa
11|KNNR 11 0207- [Filtr pionowy bezcisnieniowy - stal nierdzewna -zwirowo |szt. 1.00 |
d.2|os katalityczny - zbiorniki filtracyjne o $r. 1800 mm z kré¢- ; i
analogia cami doplyw -odplyw 100mm , spust popluczyn 150mm , '
powietrza 1 1/2", ruszt drenazowy podwojny /zakup i ‘
o montaz z probami i uruchomieniem i i
12|KNR 2-28 0212-|Zaladowanie zbiornika masag filtracyjna - wypetnienie t 10.55 :
d.2|01 ztozem zbiornikow istniejgecych i nowego /4szt+1szt/ ! |
13|KNNR 11 0203- |Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury 100 mm; $ruby |szt. 2.00, i
d.203 M16x130 z napgdem i |
14| KNNR 11 0203- |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; $ruby  |szt. 2.00: !
d.2|04 M16x140 -z napedem i
15|KNNR 4 1106- |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne koinierzowe bez obudo- |kpl. 2.00
d.2|02 wy o §r.80 mm montowane w komorach i
16|KNNR 4 1106- (Zasuwy zeliwne kotnierzowe bez obudowy o $r.100 mm |kpl. 2.00;
d.2|03 montowane w komarach i
analogia
17|KNNR 4 2211- |Polgczenia koierzowe na rurociggach o $r. 80 mm dla |szt. 4.00
d.2|04 cisnien 1,0 MPa
18|KNNR 4 2211- |Polgczenia kolnierzowe na rurociagach o $r. 100 mm dla|szt. 4.00
d.2|04 cisnient 1,0 MPa
19|KNNR 4 2211- |Polaczenia kolnierzowe na rurociagach o $r. 150 mm dla|szt. 4.00
d.2/06 ciénien 1,0 MPa ;
20 Rozbudowa uktadu pneumatycznego do napedow prze- |kpl 1.00
d.2|kaik. wlasna  |pustnic \
21 Demontaz i ponowny montaz z rozbudows instalacji do |kpl 1.00
d.2|kaik. wiasna napowietrzania !
22|KNNR 4 1005- |Sieci wodeciagowe - rury stalowe o zlaczach spawanych |m 10.50
d.2|01 o sr.zewnetrznej i grub. dcianek 89/4.0 mm-stal nie-
rdzewna
23|KNANR 4 1005- |Sieci wodociggowe - rury stalowe o zlaczach spawanych [m 4.00
d.2(02 o ér.zewnetrznej i grub. $cianek 108/5.0 mm-stal nie-
e |rdzewna ;
24| KNNR 4 1005- |Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztaczach spawanych |m 6.20
d.2{03 o §r.zewnetrznej i grub. $cianek 159/5.6 mm -stal nie- 1
rdzewna |
25 Ptukanie rurociggdw i zbiornikow SUW kpl 1.00
d.2|kalk. wiasna
26|KNNR 4 1601- |Proba wodna szczelnosci instalacji o $r. do 150 mm kpl 1.00
d.2|02+
kalk. wiasna
27 Dezynfekcja rurociggéw i zbiornikow SUW kpl 1.00
d.2|kalk. wlasna
28 Dostosowanie ukiadu instalacji elektrycznej i sterowania |kpl 1.00
d.2|kalk. wlasna  |automatyka dla potrzeb rozbudowy
Razem dzial: technologia uzdatniania wody -rozbudowa
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty poérednie [Kp]
RAZEM
koszty zakupu [kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM




