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Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw do odprowadzania $ciekow
NAZWA INWESTYCJl : Budowa sieci kanalizaciji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci Zelechlinek ul. Jana Susika
ADRES INWESTYCJlI :  Zelechlinek ul. Jana Susika GM.ZELECHLINEK POWIAT TOMASZOWSKI WOJ £ODZKIE nr.ew.dzialek /
zgodnie charakterystykg )
INWESTOR : GMINA ZELECHLINEK Ul. PLAC TYSIACLECIA 1 97-226 ZELECHLINEK
ADRES INWESTORA : UL.PLAC TYSIACLECIA 1 97-226 ZELECHLINEK
BRANZA © inzynieryjna
SPORZADZIL ©  "EKOINZBUD" STEPIEN £UKASZ ul. Krakowskie Przedmiescie 56 97-300 Piotrkéw Tryb.
DATA OPRACOWANIA : |l kwartat 2016r.
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot zt
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Data opracowania
It kwartat 2016r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ z PRZYLACZAMI w MIEJSCOWOSCI ZELECHLINEK UL. JANA SUSIKA GM. ZE-
LECHLINEK POWIAT TOMASZOWSKI WOJ. LODZKIE

Jednostka ewidencyjna Zelechlinek

obreb ewid. Zelechlinek

dziatki nr. 387, 130, 131, 132/3, 132/2, 132/1, 133, 135, 1386, 414, 415, 137, 176, 177, 400, 178, 166/1, 179, 399, 180/3
Sigc kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i edcinkiem ttocznym :

sie¢ ks PVC o ér. 200%5,9mm I=761,88m

przytacza PVC ks o ér. 160*4,7mm 1=273,18m

kolektor ttoczny PVC PN6 o ér. 90mm  |1=406,40m

Sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i odcinkami ttocznymi
//RURY o éciance litej SN8 zgodnie z PN-EN 1401/
Studnie systemowe

Obiekt towarzyszacy- pompownia Sciekow : z przytaczem kablowym zalicznikowym
PS11500/3,7 z ukiadem sterowania pompami /zgodnie z opisem w projekcie /zakup , dostawa , montaz , podigczenie , uruchomienie
/

Do wyliczen zalozono wykopy waskoprzestrzenne , w szalunkach pograzalnych /wielokrotnego

uzytku/
Poza pasem drogowym obsypka gruntem zageszczalnym do 30cm nad wierzch rury .

Do wyceny kosztorysu przyjeto wskazniki na bazie opracowan "SEKOCENBUD" |l kwartat 2016r./
{Ceny "M" /na bazie opracowar "SEKOCENBUD" lub innych dostepnych na rynku
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet ko kz Z RAZEM

-

Sie¢ KS/grawitacyjnai
tloczna - roboty ziemne,
przygotowawcze i odiwo-
rzeniowwe

Roboty montazowe

W (N

PRZYACZA KANALIZA-
CJ! SANITARNEJ ROBO-
TY ZIEMNE

Roboty montazowe

TAES

Przyigcze kablowe zalicz-
nikowe dp przepompowni
PS1

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Sie¢ KS/grawitacyjna i ttoczna - roboty ziemne , przygotowawcze i odtworzeniowwe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.761+0.406
d.1/01 trasa kanatéw w terenie rowninnym.-tyczenie tras ruro- =117
ciggow |
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 890.0*3 =!
d.1]01 ci do 15 cm za pomocg spycharek -spryzmowanie do 2670.00.
i ponownego rozplantowania i
3|KNR AT-03 Raboty remontowe - ciecie pifa nawierzchni bitumicz- m 100.00
d.1/0101-02 nych na gi. 6-10 cm
4|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 |m2 100.0%1.0 =
d.1/0104-02+ cm z wywozem materiatu z rozbiorki do utylizacji 100.00
kalk. wiasna 1
5|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych |m 5.0*2+5.0"2
d.1/0101-04 niespekanych na gt. 6 cm =20.00
T B|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 |m2 5.0%1.5*2 =
d.1/0105-01 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 15.00
7|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach  |m?2 300.0%2.0 =
d.1|06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej -spryzmowanie do 600.00
o ponownego utozenia
8|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce ce- |m 300.00
d.1]02 mentowo-piaskowej I
9|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m 300.{}0}
d.1]07 na podsypce piaskowej |
10|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0-4,0 m wyk.na od- |m3 233.6*0.9*
d.1/03 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 2.7+77.46%
m3 w gr.kat. Ill-IV-kanat grawitacyjny 0.9*1.95+
(86.52-9.5)*
0.9°2.15+
125.74*0.9°
3.75+(238.5-
19.0)*0.9%
2.85-184.0 =
1656.01
11|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 3,0 m ze m3 1840.01*0.1
d.1/01+ skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lI-lll -recz- =184.00
kalk. wiasna |ne 10% ogdlnego bilansu mas ziemnych |
12|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad  |m3 406.40*0.8*
d.1/03 koparkami podsighiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 1.4 =455.17
gr.kat. 1ll-IV-kanat thoczny
13|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gleb.do 5.0 m wyk.na odktad koparka-|m3 2.2*2.2*3.9
d.1|06 mi podsiebiernymi o poj.fyzki 1.20 m3 w gr.kat. [ll-IV pod =18.88
A pompownie P1 i
14|KNNR 1 0313- |Peine umocnienie scian wykopdw wraz z rozbidrkg pala- {m?2 (761.88-
d.1/01 + mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 28.5)*2.69%
kalk. wtasna |suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. 2+406.4*
I-IV -zatozono szalunki wielokrotnego uzytku 1.4*2 =
e 5083.50
15|KNNR 1 0313- |Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrka pala- [m? 4.0*5.2*2+
d. 1|02+ mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 4.0*5.6%2 =
kalk. wkasna  |suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. 86.40
I-IV-zalozono szalunki wielokrotnego uzytku i
16|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. [m3 (761.88-i
d.1|02 15 cm 1s=>0,98 /piaskiem 28.5)"0.9%,
0.15+406.4*
0.8*0.15 =}
147771
17 Obsypka piaskiem rurociagdw ks do wysokosci 30cm m3 (761.88-|
d.1|kalk. wkasna  |nad rure Is=>0,98 /piaskiem 28.5)"0.9",
0.3+406.40",
0.8*0.3 =
_295.55]
18|KNNR 4 1410- |Podloza betonowe o grubosci 20 cm m3 22022021
d.1/04 =0.97
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé ‘ Cena Wartos¢
ceny | zt zt
i (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 1656.01+:
d.1|05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 184.0+]
analogia zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 45517+
luZnym 25 cm) - kat.gr.lI- lll- grunt dogeszczalny 18.88-,
147.77-
295,55-3.14*
0.1*0.1*
(761.88-
28.5)-3.14*
0.75*0.75*
3.9=
1840.82
20|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1656.01+
d.1|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio 184.0+
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa- 45517+
mowytad.- wywoz nadmiaru ziemi 18.88-
1840.82 =
473.24
21|KNNR 1 0208- [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- /m3 473.24
d.1|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni i
- utwardzonej(kat.gr. I-IV)-do 3km !
22{KNNR 6 0107- |Wyrownanie istniejgcej podbudowy tuczniem kamien-  [m3 100.0*0.15 =
d.1]/02 nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. po- 15.00
nad 10 cm
23|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 100.00:
d.1]01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) |
24 KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 100.00!
d.1/01 faltowych o gruboéci 3 cm (warstwa §cieralna) i
25/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem [m2 15.00!
d.102 i wodg i
26|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm [m 300.00,
d.1/o3 bez faw na podsypce cementowo-piaskowej -krawezniki
z odzysku ;
27/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30xB cm na podsypce |[m 300.00
d.1|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce- |
mentowg obrzeza z odzysku
28|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na [m2 300.0*2 =,
d.1|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 600.00!
piaskiem i
29/KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami o mocy |m2 890.0%4 =
d.1/02 74 kW (100 KM), grunt kat. Ill-IV-rozplantowanie spryz- 3560.00
analogia mowanego humusu
Razem dzial: Sie¢ KS/grawitacyjna i tloczna - roboty ziemne, przygotowawcze i odtworzeniowwe
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary lles¢é | Cena Wartosé
ceny | zt zt
I _(5x8)
1 2 3 4 5 | 6 i 7
2 Roboty montazowe
30|KNNR 4 1308- [Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 761.88,
d.2|03 z.5z.3.4. mm - wykopy umocnione /rury o sciance litej] SN8 zgod- i
9913-2 nie z PN-EN 1401 z oznakowaniem zewn i wew./200*5, |
9mm !
31|KNNR 4 1008- |Rurociagi ciénieniowe z rur PVC {gczone na wcisk o m 406.40
d.2|02 o $r.zewnetrznej 90 mm
32|KNNR 4 1413- |Pompownia sciekow PS1 zbiomnik o srednicy 1,50m H= [pomp 1.00
d.2(03 3,70m z betonu C35/45 z ukfadem sterowania , pompy
2szt, - z modutem GSMIGPRS wyposazenie ze stali
kwasoodpornej , drabinka do dna zbiornika, podest tech-
nologiczny , przytacze do ptukania -zgodnie z opisem w
PB //IMONTAZ PODLACZENIE i URUCHOMIENIE
33|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425mm z zamknie- |szt 24.00
d.2(02 ciem rurg teleskopowa i wtazem T40 o wysokosci: h= 1,
4-4,12m
34| KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm  |stud. 1.00,
d.2|01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m -studnia rozprezna i
35/KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 4.00!
d.2|02 wcisk o §r. zewn. 160-200 mm TROJNIKI 200/160 ;
36|KNNR 4 1207- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen po- |m 9.5*3.0 =
d.2|02 ziomych WP 30/60 rurami o $r.323/8mm w gruntach 28.50|
kat.1ll-1V i
37|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociagow przewodowych o ér.nominalnej |m 28.50!
d.2|01 200 mm w rurach ochronnych UWAGA z ptozami i man- i
analogia szetami /rury ujete w zestawieniu materiatéw podstawo- |
wych / |
38 Rury dwudzielne 110mm m 10.0+2.0*2 =
d.2|kaik. wiasna 14.00:
39|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczeinesci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 prab. 5.00
d.2|01 nalnej do 200 mm
40|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci rurociggu z rur PVC o ér. do  |200m -1 préb. 2.00
d.2|01 110 mm ‘
analogia 1
41 Kamerowanie rur /z wydrukiem i plytka / m 761.50]
d.2kalk. wiasna |

Razem dziak: Roboty montazowe
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 PRZYACZA KANALIZACJI SANITARNEJ ROBOTY ZIEMNE
42|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.237 =0.24
d.3|01 trasa kanatow w terenie rowninnym.-tyczenie tras ruro- ‘
ciggow i
43|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 237.0*3 =
d.3|01 ci do 15 cm za pomocg spycharek -spryzmowanie do 711.00
| ponownego rozplantowania
44|KNNR 1 0210- [Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad |m3 (237.18-
d.3(02 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 20.0y*0.9*
gr.kat. lI-11l przytacza 2.35-45.93 =
413.41
45/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o giebokos$ci do 3,0 m ze m3 (237.18-
d.3|01 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. ll-lll -recz- 20.0)*0.9%|
ne 2.35%0.1 =/
4593
46|KNNR 1 0313- |Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg pala- {m2 217.18%
d.3|01 + mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami} w gruntach 2.35%2 =|
kalk. wlkasna  [suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m; grunt kat. 1020.75!
o I-IV -zatozono szalunki wielokrotnego uzytku j
47 |KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. /m3 217.18%0.9%,
d.3/02 15 cm Is=>0,98 /piaskiem 0.15=298.32
48 Obsypka piaskiem rurociagéw ks do wysokosci 30cm m3 217.18*0.9"
d.3|kalk. wltasna  |nad rure Is=>0,98 /piaskiem 0.3-3.14*
0.08*0.08*
217.18-3.14*
0.15"0.15*
2279 =
- 52.66
49|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 413.41+
d.3|05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 45.93-29.32-i
analogia zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 52.66 =|
luznym 25 cm) - kat.gr.ll- lll- gruntem dogeszczalnym 377.36]
50| KNNR 1 0206- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 413.41+
d.3{02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio 45,93,
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa- 377.36 =
mowytad.- wywoz nadmiaru ziemi 81.98:
51|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |[m3 81.98,
d.3[02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni |
| utwardzonej(kat.gr. |I-IV) do 4km !
52|KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami o mocy |m2 237.0°3 =/
d.3(02 74 KW (100 KM), grunt kat. Ill-IV -rozplantowanie spryz- 711.00
analogia mowanego humusu f
Razem dzial: PRZYACZA KANALIZACJI SANITARNEJ ROBOTY ZIEMNE
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d.4{01

nalnej do 200 mm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llesé | Cena Wartosé
ceny | zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Roboty montazowe
53|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 m 273.18,
d.4/02 z.52.3.4. mm - wykopy umocnione /rury o sciance litej SN8 zgod- ‘
9813-2 nie z PN-EN 1401 z oznakowaniem zewn. i wew./160%4,
7mm
54 KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe315mm z zamknie- szt 16.00{
d.4|02 ciem rurg teleskopowa i wtazem T12,5 o giebokosci do i
2,0m
55|KNNR 4 1207- |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 10.0+10.0 =
d.4(02 ziomych WP 30/60 rurami o $r.273mm w gruntach 20.00
kat.1l1-1V
56| KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér.nominalnej |m 20.00
d.4/01 160 mm w rurach ochronnych UWAGA z ptozami i man- |
analogia szetami /rury ujete w zestawieniu materiaiéw podstawo- g
wych / |
57 Rury dwudzielne 110mm m 3.0+3.0 =
d.4|kalk. wiasna 6.00]
58/ KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nomi-  |odc. -1 préb. 2.00

Razem dzial: Roboty montazowe
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Stownie:
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koszty ogodlne [ko]

koszty zakupu [kz]

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartos¢
ceny | zt zi
i (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 i 7
5 Przytacze kablowe zalicznikowe dp przepompowni PS1

59/ KNR 2-01 0701- Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi |m 26.00,
d.5|0202 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il| |
60|KNR 5-10 0301-|Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu |m 26.00]
d.5/01 kablowego o szer.do 0.4 m

| 61/KNR 2-01 0704-|Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokoscido  |m 26.00!
d.5]0202 0.8 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI ;
62|KNR 5-10 0103-|Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie do 0.5  |[m 29.00
d.5|01 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach i

__ |kablowych
63|KNR 5-10 0103-|Reczne ukfadanie kabli wielozytlowych o masiedo 0.5 |m 10.00
d.5|01 kg/m na napiecie znamianowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych i

64|KNR 5-08 0608-|Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do |m 10.001
d.5(07 120 mm2 ;
65|KNR 5-08 0614-Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie |m 30.00
d.5[02 kat. 11l
66 (KNR-W 4-03 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc. 1.00
d.5[1203-02 |
67 KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 2.00]
d.5/1205-05 i
68 KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar. 1.00
d.5(1205-01 |

Razem dzial: Przylacze kablowe zalicznikowe dp przepompowni PS1 i
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