WLADYSEAWOW 2016 PRZEDMIAR

- L
hokgoatle L
Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
Remont drogi w miejscowosci Wiadystawéw 2016 o
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o
1/ KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa [km
d.1/0111-01 |drog w terenie rowninnym.
0.718 km 0.72
RAZEM 0.72
2 PODBUDOWA
2/KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie istniejgcego podioza wykonywa- [m?2
d.2|0103-03 |ne mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
1835.9 m2 1835.90
RAZEM 1935.90
3/KNNR 6 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem famanym 0/ |m3
d.2/0107-02 |31,5 stabilizowanym mechanicznie o gr. $rednio 15 em:
1935.9m2x0.15m=290.39m3
200.39 m3 290.39
RAZEM 290.39
4l KNNR & | Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z kruszywa tama- |m2
d.2[1005-07 |nego
1935.8 m? 1935.90
RAZEM 1935.90
5 KNNR & |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogawych bitumicz-/m2
d.2|1005-06 |nych
1127.5 m? 1127.50
RAZEM 1127.50
6 KNNR & |Skropienie emulsjg asfaltows istniejacego podioza bitumicz- im2
d.2|1005-07 |nego
1127.5 m? 1127.50
RAZEM 1127.50
7IKNNR 6 |Wyréwnanie mech. istniejgcego podioza bitumicznego beto- |t
d.2/0108-02 |nem asfaltowym AC11W 50/70 $rednio 150 kg/m2:
1127.5m2x0.15Mg/m2=168.1 Mg
169.1 t 169.10
RAZEM 169.10
8/KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowa warstwy wyréwnawczej m2
d.2{1005-07
1127.5 m? 1127.50
RAZEM 1127.50
3 NAWIERZCHNIA
8IKNNR 6 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gru- [m2
d.3;0308-01 bosci 3 cm wg PN-EN 13108-1
1846.3 m?2 1846.30
RAZEM 1846.30
10]KNNR & |Skropienie emulsja warstwy wiazacej m2
d.3/1005-07
1846.3 m?2 1846.30
RAZEM 1846.30
11|KNNR & |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACBW 50/70 o gru- |m?2
d.3/0309-01 |bosci 3 cm wg PN EN-13108-1
2902 m2 2902.00
RAZEM 2902.00
4 POBOCZA
12IKNNR 6 Przygotowanie podic2a dia poboczy wzmacnionych kruszy- |m2
d.41301-01 |wem
1077 m2 1077.00
RAZEM 1077.00
13|[KNNR 6 (Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizo- |m2
d.4/0113-06 |wanego mechanicznie o grubosci 15 cm
1077 m?2 1077.00
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszez | Razem
RAZEM 1077.00
14| KNNR 6 |Mechaniczne zageszczanie poboczy z kruszywa tamanego  |m2
d.4/1301-02
1077 m2 1077.00
RAZEM 1077.00
5 OZNAKOWANIE PIONOWE _
15|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5,0702-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
16/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe folia Il generacji: A-6b, A-8¢, A-7, D- |szt.
d.5/0702-05 |4a, D-42 (2), D43 (2), E-17a (2), E-18a (2), wielkos¢ $rednia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
6 KOLIZJE :
17\KNNR 6 | Regulacja pionowa i wymiana studzienek i zaworéw dla urza- jm3
d.6/1305-01 |dzen podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu
do 0.1 m3 - zawory wodociggowe - 8 szt.
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
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