JOZEFIN 2017

PRZEDMIAR
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Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogl dojazdowej w m. Jézefin
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/ KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0111-01 drég w terenie réwninnym:.
0.34 km 0.34
RAZEM 0.34
2 PODBUDOWA s
2|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie istniejacego podioza z kruszywa |m?
d.2|10103-03 jwykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
1516 m2 1516.00
RAZEM 1516.00
3iIKNNR 6 |Wyréwnanie istniejace] podbudowy kruszywem tamanym 0/  |m3
d.2/0107-01 |31,5 stabilizowanym mechanicznie o gr. $rednio 15 cm;
1428,0m2x0.15m=214,2m3
214.2 m3 214.20
RAZEM 214.20
4IKNNR 6 |Wyr6wnanie istniejacej podbudowy kruszywem famanym 0/ |m3
d.2:0107-02 |63 i 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie o gr. 50 cm; 88,
0m2x0,50m=44,0m3
44 m3 44.00
. RAZEM 44.00
5|KNNR 6 |Skropienie emulsja asfaltows podbudowy m?2
d.211005-07
1516 m?2 1516.00
RAZEM 1516.00
3 NAWIERZCHNIA R
6 KNNR 6 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gru- jm2
d.3,0308-01 bosci 3 cm wg PN-EN 13108-1
1413 m2 1413.00
RAZEM 1443.00
7IKNNR 6 |Skropienie emulsjg warstwy wigzacej m2
d.3|1005-07
1413 m? 1413.00
RAZEM 1413.00
8|[KNNR 68 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8W 50/70 o gru- |m2
d.3|0309-01 |bosci 3 cm wy PN EN-13108-1
1378.5 m2 1378.50
RAZEM 1378.50
4 POBOCZA
9/KNNR 6 |Przygotowanie podtoza pod wzmocnienie poboczy kruszy- |m2
d.4/1301-01 |wem lub destruktem
340 m2 340.00
RAZEM 340.00
10|[KNNR 6 |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31.5 lub de- m2
d.4/0113-06 |struktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie o gru-
bosci 10 cm
340 m? 340.00
RAZEM 340.00
11/KNNR 6 [Mechaniczne zageszczanie poboczy z kruszywa lamanego  'm2
d.4|1301-02 |lub destruktu
340 m? 340.00
RAZEM 340.00
5 OZNAKOWANIE PIONOWE
12]KNNR & |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5|0702-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4,20 Licencja: 14366 dta Jacek Killman
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13]KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki érednie, folia I! gen.. A-6a (2 |szt.
d.5/0702-05 |szt), B-20 (1 szt.)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14366 dia Jacek Kifiman




