Zatacznik 2b

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa boiska sportowego

przy swietlicy w Zelechlinie =




Zelechlin beisko

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1] ROBOTY ROZBIORKOWE ] ]
1/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych sbetonowanych, na podmurdwee  |m2
d.1|0307-03 betonowe;j - rozebranie
86"1.5 m2 125.000
RAZEM 128.000
2 WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA
21KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m dél.
d.2{0312-10 (kat.gr.Hi)
54 dét. 54.000
B RAZEM 54.000
3|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur ér. 70 mm o |m
d.2|1804-11 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie | obetonowanych
analogia
47.70+2*39.70 m 127.100
RAZEM 127.100
4|KNR 2-31—{|Podmuréwka z-prefabrykowanych-piyt-zelbetowych- m
d.2|0407-03 '
analogia :
poz.3 m 127.100
RAZEM 127.100
3 BUDOQWA BOISKA SPORTOWEGO
BIKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokesci jezdni | chodnikéw w grun- /m2
d.3/0101-01 cie kat. I-1V glebokosci 45 cm
0101-02
36.70*18.30 m2 671.610
RAZEM 671.610
1-«BKNNR 6. .. |Profilowanie | zageszczanie podloza wykgnywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3|0103-03 11V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska
36.70*18.30 - m2 671.610
RAZEM 671.610
7IKNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m
d.3/0104-04
36.70"18.30 m2 671.810
RAZEM 671.610
8|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o gruboéci 10 cm m2
d.3|10110-01
0110-02
36.70%18.30 m2 671.610
RAZEM 671.610
9|KNR 2-23 Podbudowa 2z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.3/0110-03
36.70"18.30 m2 671.610
RAZEM 671.610
10{KNR 2-23 Warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego sortowanego o frakcji 1-4mm gr. 1m2
d.3|0110-04 4cm. ‘
analogia Krotnoéé = 4
36.70"18.30 m2 671.610
RAZEM 671.610
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
(36.70"2 + 18.30*2)"0.2*0.2 ma3 4.400
. RAZEM 4.400
12 KNNR 8 Obrzeza sportowe o wymiarach 1000x25x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny (m
d.3{0404-02 wypetnione piaskiem
analogia o
36.70"2 + 18.30*2 m 110.000
RAZEM 110.000
13'KNR 2-01 Roboty ziemne przy wykonywaniu otwordw pod tuleje m3
d.3|0311-02
analogia )
0.6*0.6*1.10%4 mS3 1.584
RAZEM 1.584
14|KNR 2-02  |Obetonowanie wraz z osadzeniem tulej pod stupki od siatkéwki | tenisa ziem-  m3
d.3|0204-04 nego
analogia
| 0.6*0.671.10%4 m3 1.584
! RAZEM - 1.584
15 Wykonanie nawierzchni boiska z mieszanki kleju polireutanowego i granulatu | m2
d.3 kalk. wlasna |EPDM gr. 2mm, warstwy z granulatu SBR grubosci 11mm, oraz warstwy stabi-
lizujaco-podkiadowej ET- z granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz
lepiszcza polireutanowego gr. 35mm.
36.70"18.30 m2 671.610
} RAZEM 671.610
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Zelechlin boisko : T OBMIAR

Lp. | Podstawa ) Opis i wyliczenla ‘ | j.m. Poszcz | Razem

16 : Zakup, dostawa | montaz stupkdw do pitki siatkowe] (komplet obejmuije 2 stup- |kpl ’
d.3tkalk. wiasna (ki wraz z siatka do pitki siatkowe] calosezonows wraz z deklem maskujacym
tulefe ze stall nierdzewnej)
1 kpl 1,000
RAZEM 1.000]
17 Zakup, dostawa | montaz stupkéw do tenisa ziemnego(komplet obejmuje stupi [kpl
d.3|kalk. wlasna |do tenisa z wewngtrznym naciagiem siatki, dekiel maskujacy tuleje, siatka do
tenisa ziemnego czarna gr. splotu 2mm, wieszak na siatke) )
1 kpl 1.000
. RAZEM 1.000
18|KNR 2-31 Reczne malowanie linii ciggtych farba chlorokauczukowa - na boisku mz2
" d.3]0706-01
analogia : i
0.05*(70+48+18*4+30) m2 11.000
RAZEM | —11.000




